CZESC 2 - KONSTRUKCJE BUDOWLANE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY
II. OBLICZENIA STATYCZNE

1. RYSUNKI:
1. Rama-nadproze NS-1 nr K-01
2. Nadproze stalowe NS-2 nr K-02

3. Konstrukcja schodow i pochylni
dla osob niepetnosprawnych nr K-03

4. Rama pod centrale nr K-04



I. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny

2.MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU.
- uzgodnienia z Inwestorem

- zalozenia branzy architektury

- normy branzowe oraz obowiazujace przepisy

3. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 4/22 przy ulicy
Gdanskiej 163 w Bydgoszczy. Poziom ,,zero”” £0,00 projektowanego budynku
przyjeto na rzednej okoto + 55,40 m n.p.m. jak istniejacych posadzek.

4. KONSTRUKCJA RAMY NS-1

Rozpatrywana murowana $ciana nosna posiada drubos¢ z tynkiem 29 cm.
Na $cianie opiera sie stropodach z plyt zelbetowych.
Wokot planowanego otworu zaprojektowano konstrukcje wzmacniajaca w
postaci podwojnej ( obustronnej ) ramy stalowej z belek stalowych:
dwuteowych i ceowych. Po osadzeniu belek stalowych, zespawaniu 1 skreceniu
ze $ciang przestrzen miedzy gorng potka rygla ramy i ptytami stropu
podklinowaé, aby zapobiec ugieciu stropu. Strop na catej dtugosci rygla ramy
NS-1 musi by¢ oparty w sposob ciagty.
Wykonanie planowanego otworu w $cianie konstrukcyjnej nie stworzy
zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku pod warunkiem
zastosowania metody wiercenia i ciecia $cian przy wykonywaniu otworu. Nie
wolno uzywacé ciezkich mlotéw, mtotéw pneumatycznych i1 innych narzedzi,
ktore moga powodowaé drgania i wibracje prefabrykowanych elementow
konstrukcji. Nadmierne drgania mogltyby powodowaé rozwarstwienie si¢
stykow konstrukcji 1 jej spekanie.

Kolejnos¢ wykonania robat:

- Sku¢ tynk z obu stron pod konstrukcje stalowa ram.

- W miejscach stop stupow stalowych skué¢ warstwy posadzki do konstrukcji
betonowej posadzki.

- Powierzchnie styku ceownikoéw ze $ciang doktadnie oczysci¢ 1 wymtotkowac.

- Ramy spawane z dwuteownikow i ceownika polaczy¢ ze soba i ze Sciang
srubami M20 1 klejem specjalistycznym.

- Ostroznie wyciaé otwdr pod wykonanym nadprozem-rama. Fundamenty
Sciany pozostawie. Wyciac tylko gona warstwe Scianki fundamentowej okoto
15 cm ponizej posadzki pomieszczenia.

- Konstrukcje stalowa obtozy¢ wetng mineralng i obudowaé ptytami G-K



ognioodpornymi
W celu wykonania nowego otworu drzwiowego przyjeto wykonanie nadproza
NS2 z dwdch belek ceowych C 100 skreconych srubami. Kolejnos¢ wykonania
nadprozy podano na rysunku.
Nadproze po wykonaniu otynkowa¢ na siatce lub obudowaé ptytami GK na
stelazu systemowym.

Stan techniczny budynku jest dobry. Projektowana konstrukcja 1 sposéb
realizacji nie zagraza konstrukcji istniejacego budynku, ani bezpieczenstwu
0s0b.

5. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE

Konstrukcje wsporcza pod centrale wentylacyjna zaprojektowano w
postaciramy z ceownikow C 100. Przygotowana rame przykreci¢ do stropu
zelbetowego budynku. Konstrukcje oprzec na stropie zelbetowym stropodachu
budynku. Przed przystapieniem do montazu odstoni¢ ptyty stropowe w miejscu
oparcia konstrukcji pod centrale. Stupki konstrukecji skreci¢ w taki sposéb aby
uzyskac¢ wysokos¢ projektowanej ramy okoto 40 cm powyzej potaci dachu. Po
skreceniu konstrukcje spoziomowaé, Konstrukcje przymocowaé do stropu przy
pomocy kotew HSA M16 do Zelbetu. Nastepnie przystapi¢ do uszczelnienia
dachu w miejscu przejs$¢ projektowanej konstrukcji. Uzupetié ocieplenie, na
otwory nasuna¢ blachy dwudzielne o grubosci 2 mm. Na blachach uzupetnié
warstwy papy termozgrzewalnej. Pape wywinaé przy stupkach konstrukcji. Na
koniec catos¢ uszczelnd silikonem dekarskim.
Centrale ustawi¢ na projektowanej konstrukcji i przykreci¢. Otwory wierci¢ na
montazu.
Konstrukcje stalowa po wykonaniu oczysci¢ 1 pomalowaé. Centrale ustawic na
projektowanej konstrukcji 1 przykreci¢. Kolor konstrukeji jasnoszary.

6. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne NRO.
Elementy stalowe oczysci¢ w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa2 .
1 pomalowac farbami antykorozyjnymi.

Ponizej podano przyktadowy zestaw farb:

-1 farba gruntujaca 1x ( 50 um)

-2 farba podktadowa 1x ( 50 um)

-3 farba nawierzchniowa 1x ( 60 um )
Kolor konstrukcji stalowych jasnoszary.



7. POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przy wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz zaprojektowano pochylnie dla os6b
niepetnosprawnych. Zaprojektowano pochylnie o konstrukcji zelbetowe;j

z betonu klasy C20/25 zbrojonego pretami ze stali zebrowanej A-I1IN
(RB500W). Nachylenie pochylni przyjeto 6%.

Szerokos¢ plaszczyzny ruchu wynosi 1,2m. Po bokach przyjeto krawezniki o
wysokos$ci min. 7 cm 1 obustronne porecze odpowiadajace warunkom
okreslonym w warunkach technicznych § 298 przy czym odstep miedzy nimi
powinien wynosi¢ od 1,0m do 1,1m.

Na podjezdzie i schodach ulozyé plytki gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe na kleju mrozoodpornym.

Sciany fundamentow stykajace sie z gruntem przed zasypaniem pomalowaé
preparatem kauczukowo-bitumicznym lub w wybranej innej technologii.

W obrebie projektowanych fundamentow sprawdzi¢ zageszczenie gruntu.
Minimalny stopien zageszczenia gruntow pod fundamentami Js>0,97.

8. WARUNKI OGOLNE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod bezposrednim 1

ciaglym kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim

doswiadczeniem zawodowym.

Podczas prac nalezy przestrzegac i1 stosowac ogolne przepisy BHP w

budownictwie.

Poszczegblne etapy robdt winny by¢ odebrane 1 potwierdzone w dzienniku

budowy przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany materiatowe 1 konstrukcyjne musza by¢ uzgodnione z

projektantem konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie materiaty uzyte do prac budowlanych powinny posiadaé

wazne atesty 1 by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Sciane miedzy pomieszczeniami pralni i prasowalni wycinaé szlifierka katowa,

uzywac narzedzi nie powodujacych drgan konstrukcji.



[I. OBLICZENIA STATYCZNE

OBCIAZENIA:

Obciazenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

S [kN/m2]
1,080
N
Potaé dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — Qi = 0,9 kN/m?
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 5,0°
C:=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Q'C =0,900-0,800 =0,720 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S =S¢y =0,720-1,5 = 1,080 kN/m?
Tablica 1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e K4 Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 5,0
st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
2. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,10 ,30 - 0,13
4. Piyty zelbetowe 3,50 1,10 -- 3,85
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,28 ,30 -- 0,36
[19,0kN/m3-0,10m]
D} 4,75 1,18 -- 5,62

Obcigzenie obliczeniowe na 1mb podciagu

Q =5,62-6,0 =33,72 kN/mb
Masa Sciany miedzy belkami rygla ramy

Q=16-0,25-0,5 =2 kN/mb



POZ.1 RAMA NS-1
POZ.1.1 RAMA NS-1 - RYGIEL RAMY

SCHEMAT BELKI

A AN
A B

| 6,00 |

A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
N
N~

N
3 o
(a2} a9}
g

e AN

A _\—go=1 ,06 kN/mb B
| 6,00 |

a

WYKRESY Slt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

X 7aN
A B
< <t
) 165,51 el
2 2
Sity poprzeczne [kN]:
110,34
IS ,
A B
-110,34
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B

11,20



ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
111y |

| X<

|
|
g
Przekréj: 2 IPE 330, potgczone spoinami ciggtymi

A, =49,5cm? m=98,2 kg/m

J = 23540 cm*, J, =9589 cm*, J, = 199100 cm®, J=28,1 cm*, W, = 1426 cm?®
Stal:  St3

‘ x

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (a, = 1,064) Mg = 326,16 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vg =617,26 kN

Nos$nos¢ na zginanie

Przekréjz=3,00 m

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny M. = 165,51 kNm

52) Mmax / (o."Mg) = 0,507 < 1
Nosnos¢ na $cinanie

Przekréj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 110,34 kN

(53) Vimax / VR =0,179 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 110,34 KN < V,=0,6-Vr =370,36 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz=3,00 m

Ugiecie maksymalne fimax = 11,20 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/400 = 15,00 mm

fumax = 11,20 mm < 3, =15,00 mm  (74,7%)

POZ.1.2 RAMA NS-1 - SLUP RAMY

2 ceowniki réwnolegto$cienne UPE 160 a, = 300 mm, potgczone przewigzkami co 500 mm (wg
DIN 1026-2:2002)




Wymiary profilu podstawowego UPE 160
h=160 mm, b;=70mm

tw=55mm, t=95mm

r=12,0 mm

e=227cm, a=249cm

Cechy geometryczne przekroju

A =4340cm? A, = 17,60 cm? A = 26,60 cm?
J=1822 cm*, J, =13158 cm*

W, = 227,8 cm?, W, = 598,1 cm?

ix=6,480 cm, i,=17,41cm, i;=2,220cm

AL = 1,157 m?mb, Ac = 34,04 m?/t

U/A = 266,7 m™, m = 34,00 kg/m

Stal: St3, f; =215 MPa, A, =84,0;

No$nosé obliczeniowa przy rozcigganiu
NRt = 933,1 kN
Nos$nos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
» wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Nrex = 933,1 kN (klasa: 1, yx = 1,000)
lex =2,80m, A,=43,2, A=AJA =0,514 wg "c" — ¢, =0,857
@xNrex = 800,0 kN
* wyboczenie pojedynczej gatezi migdzy przewigzkami
L =050 m, A, =l/ii=22,5, A, =A/Ap=0,268 wg"c"—> ¢, =0,966
* wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej
Nrey = 901,3 kN (klasa: 4, yy, = min(p+;9,) = min(0,966;1,000) = 0,966)
ley=2,80m, Ay =16,1, Any=27,7
Ay = (Amy/Ap)- pierw(y,) = 0,324 wg "b" — ¢, = 0,983
@y Nrcy = 886,4 kN
No$nosé obliczeniowa przy zginaniu
Mg« = 51,88 kNm (klasa: 1, apx = 1,059)
Mgy, = 128,6 kNm (klasa: 1, o,y = 1,000)
» ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
nie uwzgledniono zwichrzenia elementu, zatozono ¢. = 1,000

No$nos$¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vry =219,5 kN (klasa: 1, @my = 1,000)
Vrx = 331,7 kKN (klasa: 1, @px = 1,000)
Obciazenie elementu

N =110,0 kN

Warunki no$nosci elementu

(39) N/ ((Px'NRc,x) = 0,137 <1

(39) N/ ((py'NRcyy) = 0,124 <1

POZ.2 NADPROZE NS-1

Ze wzgledu na mate obcigzenia przyjeto konstrukcyjnie dwie belki z ceownika 100, skrecone
Srubami.

POZ.3 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE

Ze wzgledu na mate obcigzenia przyjeto wg wytycznych wykonawcy, belki z ceownika 100.

POZ.4 POCHYLNIA DLA NP | SCHODY ZELBETOWE
Przyjeto konstrukcyjnie z betonu klasy C20/25 zbrojonego pretami ze stali RB500W.



auejmopnq afoynisuoy :psoulefdads
¥6/0L¥/2YEL-ZA-dD "Pnqidn uu
eqnIo exAiusH “zul JBw HZAMVYAS Amv_v Amv_v 71%4 71%'7
auemopnq afoyniisuoy :gsoujefdads Ew_omo 128) feusjel | 9soj| AEEV 14oid n_n_
68/1,2/01.2.-24-NvN "Pna-dn Ju } mmm_z mwm_\,_ B 7 . 7 7
SO Yeder 20 Jow e ] 0089=10€€ 3dI XuUMoaIMa | | o ! ¢ !
o 14 = !
; ; : 0622=~] =]
20zs06pAg 1 £2-G8 ‘€Z IBImper famojoy |n ~ 06¢2=~
LO-M "0'0 2 'dg SOg HOLSIMNI 43 mw S€IS 4 0192%~ 00C Plumoa] | ¢ Z w3 S N % 0192=~ 0622=~1
"SAY ¥N 20750BpAg G16-G8 * €91 BYSUEPD [N IFOALSINNI ¥l S'e S¢eis 14 00€XZ1X0Zl eyoelg | ¢ | | 7 wl ¢ 7 wl g
ON(_‘ﬁv_w 1-SN 3Z0YdavN-YINVY NS BY 0£6 = esew woazey 1|e1s alusime)se7 gon doss: b 7 7
IO O T e ST N N N 2T g1
) omizpeiop Uozpeu aluemopialold vy YNIVHININ YNF3M QINFIDAM weluauedfin z
VINVMOMLAZN NBOSOdS YNVINZ  |ygnyo SIovr-L33rodd-dynvd S it ek el
V3L - IZYLINMY MO INVLAT QYMOANEO YMOTVLS JroMNYLSNOM ‘9 . b0 %63/id z emopngo 7 7
IAINYY HOV138 VN ANTDVIO 80SOdS M QVHIIdO JIS VZSNIN ALATd 3 77 W -
20V “SAX OM YZOUATYN YIOVZITVIOTE IMOOULS ALATd QVMONITHAOM NYOMLO WIINYNONAM 03Z2d . l G l . 7 7
YroMNLYSNOY YNYNOMAM AOd HOMLO QVIOAM JINZOHLSO 'S Z
IYOYMN “INIrITY WANTVIO3dS | 0ZW INVENYS %
YNVIOS 37 1 VY80S 3Z QAZOVI0d MOMINMOIO Z INVMVYCS ANV + f 7, f 7 « 7 e
“ DIDSAZOO AINAYIIOA YNVIOS 3Z MOMINMOIO NHALS FINHOZHIAIMOd € L ul L .
(1 zera) IMZAYSOd FIMONOLIE IFOMNYLSNOM 0 fmoiagiez 7 » W 7 » W
9vL ¥3 AQOYLIMI3 INZAVSOd AMLSHYM ONMS HOAMOTVLS MQdNIS dOLS NOSFAINM 2 Joms Tk . .
HrSEZS VIS ANYH YMOTVLS SrOMNYLSNOY AOd NOHLS NGO Z MNAL DNNS 'L 011 AoBIaILAS] 0Z:1L 0zl 0zZ'1L
iIFOXMNY LSNOM VINYVNOMAM DSONrI 103 L-1 rQdM3Zdd €20 ¢ Z0d
0vS8
00¢} 0085 vyl
[Tooe™]
|
| 8 g ||
o o
01922~ T I AY 0622=~1
00z J 00z ]
€ 7 g 0089=~1 8 | 4
\f | oeead
09¢=~| 7 = N8 7 096=~|
8™ 0z Aanig T /+ " - — 8 8 02N Aanig
=] ! =TT o
BUZIJBUMSZ o < m . euzjdumez
eueos £okfaiuys| m 7 g r " g 7 eueos Aoklaiugs|
S . S
ndous ejp Lf ON b ndoss ejp
BUSOU BUBJOS i r NO ﬁ_ F ' *ﬁ BUSOU BUBIDS
S - S
o 0089=~1 09g=~ S
7 S | o3 | 9D 0z Aqnug h\\T \\V#
% —t oomo 7
i f e e N
T\\&\\T\\&\ilT\ N
g At
: ' ] N
, : , | S
, : , ; e B " ="50v
: ,, | | e gy 009 009 0 A
' i \ I N - 09 009 mojaq|ez
| I Sy 009 009
,,Ad\%‘ =000 009 dous Aoklaiuys|
(1zs 1) 0zl

L-SN 3Z0ddAvN




auemopng afoyniisuoy :9soujefdads
¥6/0L¥/2vEL-Z)-dO "Pngudn u
eqnio) exAiuay ‘zul Jbw HZAMYHdS
auemopng afoyniisuoy :9soujeldads
68/122/0122-ZX-NvN "pnqidn Ju ]
eqnio) yooer Zul JBw “AVMOOVHdO
L¢0¢'s0v vivd ANVIMOANG IroMNYLSNOM VZNVYd
202s06pAg L€2-G8 '€Z IBIMPEC faMOIIY N .
0 ‘0’0z 'dg 509 MOLSIMNI
“SAY ¥N 20zsoBpAg G16-G8 ¢ €91 BYsuepo n ”_Bﬁmmwm\“\mé
. NINNSAY
Ob:b | 2sNamotvLs 3zovdawn INDSA
VZSIMYZ NT3LOH M NITOMZS 31VS YN ©z0zig ,90-98 ‘v BZOMNyNY ‘N %
INTYMOSVYHd | INTVYdd NIZOZS3AINOd | omjzpelop ‘1gzpeu ‘siuemopialold M<Z<
VINVMON.LAZN NF0SOdS YNVINZ  |ygnyo M30Vr-LM3r0Nd-4YINYd
LYINTL -

(Bx) | (6y)
wajobo| jzs) feusiep | 9so| (wiw) youd o]
esel\ | esep
8¢ 145 SEIs ¢ |00€L~=1 00lJdumoap | g

By gz = esew wazey

I|e1s aluaIMB)Sa7

06¢~
‘dem-Juswad
8¢S — | T T T T F Yuky
Agnu
CIN anIg BMOU0}aq
emeldez

'¢0-V 'SAd OM VZOddAVN VIOVZITVMOT L

iYOVMN

(e zera)
STARSEPNCOINERE!

draees vis

‘AOLVIS VN 3Z0HdAVN QVMOMNALO 'S

YAMOLYM YMYIIAITZS DYNIDAM ALAR
‘INIZOYdAYN WANYNOMAM QOd HOMLO DVIDAM TINZOHLSO ¥
‘02N INVENYS DIDTUNS YZOHdAVYN IM139 ‘€

"HOVONOM VYN IWIINVAMONOLIFA0d Z 3x139 91Zavso |
ANVIOS ANOYLS r3I9NYA Z X139 VINIZAVYSO V1d AQZNHE JVIOAM

"HOVONOM VN WIINVMONOL3E8a0d Z 3¥139 91Zavso |
ANVIOS ANOYLS rANAVYF Z X139 VINIZAVSO V1a AQZNHE JVIOAM 'L

iVZOddAaVN VINYNOMAM QSONIr3TOM

sogh

00l

00l

ommi z
g'SM ZLIN Agnig w0l G

(1zs1) oL
Z-SN 3Z0O¥davN




:ejueBajhzid 10sobnp [oped eu osepy Aulodg
‘euemeds efoyniisuoyy
16emn

b

(1zs1) oLl
J1VHLINID A0d ANVY 1Nz

auemopng afoyniisuoy :9soujefdads
¥6/0L¥/2vEL-Z)-dO "Pngudn u
eqnio exAiusH ‘zui Jbw HZAMVHdS (1Y zeya) - 0Srz -—
auemopng afoyniisuoy :9soujeldads oYL 43 AQOHIMI3
68/122/0122-ZX-NvN "pnqidn Ju ]
BqnIo) Yaoep ‘zul JBw “NMOJVHdO Hrgees 1v.LsS 0051 056
L2c0Z's0v vivdad ANVIMOANEG AroXMNGLSNOM ‘VZNvyg
z0zsobpAg 1£2-68 ‘Sz IBimper famojosy |n ) - > T - > T fmoyaqiez dong
70-M "'0'0 2 "dg S0Og "HOLSIMNI 19197 0p 9/ SYH AMIOY 190I9Z 0p 9@ SYH AMION
“SAY ¥N 20zsoBpAg G16-G8 ¢ €91 BYsuepo n ”_Bﬁmmwm\“\mé
oLl 3IVHLNID AOd VINVY oINASA
VZSIMVZ NT3LOH M NITOMZS 37VS VN ezozig ,90-98 ‘v ezominy ‘In % ‘ ‘
INTYMOSVYd | INTVYd NIZOZSIINOd | omjzpelop ‘19zpeu ‘sluemopslold VAV
VINVMOMLAZN NEOSOS YNVINZ  |ygnye IOVr-LMaroNd-dyYINyd
1vINTL et S o
o a
o
[§ LN
[EE
Eﬁmmvmose\ B ieoien| M (ww) 1yoid dq 5 !
esepy | ESEN 250 -
0z |01 [drsezs| z 056=1°'00L O] | ocl
8l 6 Hreees| g 0S8=1°'00L O] 2
z€ oL |dreees| ¢ 0051=1'001 0] € o (Mzs1) oL:L
vl L |drsezs| g 0¥9=1°00L 0| ¥ \g« 2
9 |9 [dreees| o 095=1°00L 0| G =) 1o FTIVHLNID AOd AWVYYH MOAIM
9 l dreees| 9 0S1=1'8x0z| eyoe|g| 9 0S1 »
6 Gl Hreezs| 9 09lL=1'0LX0Z) eyoe|g| . /. 80zl e
By ggl =X wazey . - - _
N NO n_ 0051 056
056~=
"WINSIENOP WBUOYI|IS DIU[8Z0ZSN 98IUoY BN ‘9 0r9~=1 0051 | ool J
‘Ifo)NIIsuoy moxdnys jo3oM WBIdSIUIMAM Z ¥ oo u 001
[oujemazibzowla) Aded Amysiem aimp m” ....... —
2/Azon | elus|daloo dmysiem giupednzn g 051 L D\ e |
‘njaqjez op Q 802 18\ = m ! " i |
91 @ VYSH Ma)oy Boowod ez 910814Azid | 051 7 | i |
yoAmolaq|az yoejhid eu 9azido afoynisuoy v 2 |a 1 - i ! -
-0Bauzoluyos) 18 | ® [N S |8 | = h 06g~=1 | Q
nsido 6m gemojewod | 919sAz00 aloyniisuoy] ‘g S Iz #&‘\ - ﬁmw " Y 001 "" Z 001 "
[auseyjues Azueiq 6m Awel efoezieyo ‘g i \ LT% 1 [ "
2soqnub eujad eu amojozo- ooy |
MOJUBWIS YoAuozok} z s~/
obazsualo 16 ‘g 10soqnib o amouimyoed- m r m” 0017 056~




aueimopnq afoynJjsuoy :gsoujeloads
¥6/0LY/ZYEL-Z)-dO "Pnaudn Ju

eqnio exfiusy zul 6w AZaAMvHds
auemopng afoyniisuoy :gsoujefdads
68/L£2/0L2L-Z%-NVN "Pnaudn Ju
eqnio yaoer zul Ibw TMOOVHHO
le0g’soy  ‘viva INVIMOANG IroMNYLSNOM VZNvag
202s06pAg 1L£2-68 ‘€2 IBIMpEr fomojoiy ‘I
c0-M ‘00 Z "dg SOg HOLSIMNI
USAY ¥N 20zs0BpAg G16-G8 ‘ €91 BYSUepO |n ._B>._.Mmmb>n_@
0c:1 HOANMYYJSONTIdIIN V1a NMYINNSAY
VWS INTAHOOd | MQQOHOS VIrOMNYLSNOX VYMZYN
VZSIMYZ NTILOH M NITOMNZS 31vS YN 20219 190-98 VBN N~ TwarOM |
INTYMOSV¥d | INTvdd N3ZOZSIINOd | omizpelop ‘1ozpeu ‘siuemopalold v IAY

VINVMOMLAZN NGOSOdS VYNVINZ
AVINIL

VANYO HIOVI-IMIrOdd-dYINVd N

Mmojdud ejdud ejdid ejdud | ejdid
MO0SEM B SOISIBIS| 550y | os0Bniq | fezpoi 1yeizsy | @ | IN
0L 0 80 | 90
qu qu qu gy qu wo ww
oge QWOEE | — | ¢ V
ALSO¥d
Sl
oz
8
6L ovL | €€t & g | ¢
=187
a
@
261 z€L | 6L 3 8 ¢
=159 N
1L
5
N N
201 et ¥6'L ° ©| ¢ p
oL
6L s | Wl |——
T 8 S
o
&
sz oL | osz 7/ e 9
Sob
05
268 qu wazey
1190 | S6E0 | 2220 | By ejad qui | esepy
ove By EJIMONfED BSE)
6y waiobo
6y zgg - M00SaH
viS
ITVLS ZVMAM

INANZOINNLIG-OMOMNZONYH
‘W3LVH3dI™d X2 QYMOTVYINO WIINVAASYZ A3Z4d
WILNNYD Z 3IS FOVIYMALS MOLNIWVANNS ANVIOS ¥

'WMINZOOdS | INTAHOOd V1a FIAMOINIrOH8Z ITVLS ZYMAM €
FINZOINOLIMILIHOYY AZNVHE OM AHVIWAM | LNZY 2
20"V NYNNSAY OM INTAHOOd YIrOVZITVMOT L

‘INANYOdA00ZO™IN NF3TH INANZOALSY T3 YN INAMOSIHD
INVMLAT DAZOREO dN V1A AZYraod | IMNVIOS 9

'HOAMOWILSAS NVZVIMZOY OM AQVHLSNTVE D1ZAVSO
INTAHOOd NVIO$ YINVMONOL38 SYZ0d0d '§

iIovMN
M00Sgd VLS A o 5
G¢/0¢0 NOL3d
01/89 uoleg
01/80 uoieg
S
' 80
I 80 |2
, 8 WogLoo giu wogLod Ziu
o
! 3
L < |
s - |
: B 80 2 ,
850~ |~ » Wo0z00 GIu =
80 8 -
wopzod | Ju - 860" |~
<] - —
gy St SN
| | N i 80
WoG100 71U
" o W v g [
Lau
L) eyluzoods £jd1d
wogLoo giu Yokumedsoutadaiu qoso ejp 1ujkyood ejp
EpeJSN[eq BUBMOWIOIYD 'BMOWSISAS
=
0c-l 0zl

¢C rQuM3Zdd L-L ANZO3Zdd0d rQuM3aZydd

Ge %9
G1XH

200/~ dN elp pzefpod 850~

N N
AN
|

051

epensneg

g0l 002 006

0c:l
MOAOHIOS | HOANMYHdSON13d3IN V1d NAZvraod 1Nzy




