1. INSTALACJE SANITARNE
1.1. Czes¢ informacyjna
1.1.1. Karta informacyjna

Inwestor: BOS Sp. zo.0.
ul. Krélowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz

Zadanie: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI NA
SALE SZKOLENIOWA W HOTELU ZAWISZA

Adres inwestycji:  ul. Gdariska 163,
85-915 Bydgoszcz

Branza: Sanitarna

1.1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: ,, ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESCZEN PRALNI I PRASOWALNI NA SALE SZKOLENIOWA W
HOTELU ZAWISZA".

1.1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej instalacje
centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku przy Gdanskiej
163, 85-915 Bydgoszcz

W zakresie opracowania bedzie:

- dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do projektowanego uktadu pomieszczen oraz wymiana
grzejnikow wraz z armaturg towarzyszaca,

- dostosowanie kanalizacji sanitarnej oraz cieptej i zimnej wody uzytkowej do projektowanego uktadu
pomieszczen,

- zaprojektowanie klimatyzacji do projektowanego uktadu pomieszczen,

- zaprojektowanie wentylacji mechanicznej do projektowanego uktadu pomieszczen.

1.1.4. Podstawa opracowania

o wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

o projekty architektoniczno-konstrukcyjne,

o katalogi producentdw urzadzen,

o wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiatowe Inwestora,

J normy i obowigzujace przepisy, w tym przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
o uzgodnienia miedzybranzowe.



1.1.5. Utylizacja odpadéw z rozbiorek

Wykonawca robot zobowigzany jest do zbidrki i transportu odpadéw budowlanych. Odpady
transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowa¢ w kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z
wymogami ustawy o odpadach. Zdemontowane grzejniki oraz rurociggi pozostajg we wiasno$ci
Inwestora.

1.2. Instalacja ogrzewania
1.2.1. Techniczne warunki projektowania

Strefa klimatyczna |l strefa

Temperatura zewnetrzna - 18°C.

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknietego
Zrédto ciepta istniejacy wezet ciepta

Projektowane obliczeniowa temperatura wody 80/60 st. C

Temperatury wewnetrzne pomieszczen oraz obliczeniowe straty ciepta w okresie grzewczym
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Zapotrzebowanie ciepta budynku zostato obliczone wedtug ponizszych norm i przepisow, {j.:

+ PN-82/B02402 - Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych w budynkach,

+ PN-82/B02403- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

* PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania,

+ PN-EN ISO 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

+ PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.

+ PN-EN SO 13790 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

1.2.2. Elementy grzejne

Zaprojektowanymi elementami grzejnymi sa:
- grzejniki konwekcyjne stalowe ptytowe zintegrowane z podtaczeniem dolnym.

1.2.3. Armatura przygrzejnikowa

Grzejniki zintegrowane wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne, ktére nalezy wyposazyé
w gtowice termostatyczne. Przy podigczeniu grzejnikdw montowaé podwdjne zawory przytaczeniowe
do ogrzewan dwururowych ze spustem.

Proponuije sie zamontowa¢ wzmocnione gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym
i manipulacjg 0séb niepowotanych.

Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

Po montazu zaworow termostatycznych nalezy ustawi¢ nastawe wstepng zgodnie z cze$cig rysunkowa
opracowania.


https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=MM7pEDqF&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12831%3A2006P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=MM7pEDqF&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+13790%3A2009P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=MM7pEDqF&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+13790%3A2006P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

1.2.4. Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac:
- Z rur ze wielowarstwowych tworzywowych z wktadkg aluminiowa.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwosci zgodne ze
specyfikacjg techniczna.

WYTYCZNE MONTAZU RUROCIAGOW C.O.

Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajacych. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych, przy
wypetnieniu przestrzeni pomiedzy rurg i tulejg materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan
drogq materiatowg oraz umozliwia swobodne przemieszczanie sie rurociggu w przegrodzie.

W miejscu przechodzenia rur przez sciany, przegrody i podtogi, rurociagi utozy¢ w ostonach ze stali lub
tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalajgcej na swobodne rozszerzanie
sie rurociggow. Zakonczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig $cian lub sufitow, a w
przypadku podtdg beda wystawac na odlegtos¢ min. 3 cm. Rurociggi mocowane do przegrdd za pomocg
podpér lub jarzm o koncowkach zakotwionych, fatwych do demontazu i z zachowaniem luzu
dylatacyjnego. llos¢ tych podpor musi by¢ taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub
nieestetyczne ugiecia. Pomigedzy rurami a elementami mocowania nalezy umiesci¢ uszczelki z materiatu
plastycznego. Rozstaw elementow mocujacych uzalezniony od $rednic rur.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury:
a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej 0 okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktdrych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety
tarczkg ochronng. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga wystepowac potaczenia rur.
Przejscia rur przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W
miejscach przej$¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejq a
rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na rurociggi.

Rurociggi prowadzone pod stropem podwiesza¢ za pomocg typowych uchwytow i wieszakow.

Maksymalny odstep miedzy podporami z rur wielowarstwowych



Materiat Srednica nominalna Przewod montowany (tr < 80°C)

ury Pionowo" [m] Poziomo [m]
D, 14 do D, 16 1,5 12
D, 18 do D, 20 1,7 13
D; 25 1.9 15
PE-RT/ALPE-RT D, 32 2,17 16
D, 40 2,2 17
D, 50 2,6" 20
D, 63 28" 2.2
D, 75do D, 110 3,11 24

" lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacije

Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggéw naturalna, wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta rur.
Jezeli jest to niezbedne nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie kroki np.: montaz punktow statych, montaz
ramion kompensacyjnych.

Poziome rurociggi rozdzielcze uktadac ze spadkiem min. 3 promili w kierunku zrodta ciepta
Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz. poprzez uszczelnienie masg
o0 odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

1.2.5. Proby szczelnosci

Instalacje nalezy poddac¢ prébom cisnieniowym:

a) na zimno na ci$nienie 0,6MPa. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli po 24 godzinach spadek
ci$nienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas proby nalezy przewody odcigé zaworami zaporowymi
zamontowanymi w pomieszczeniu zrodta ciepta,

b) na goraco na ci$nienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.

Przed prébg cisnieniowg zamkng¢ zawory odcinajgce naczynia wzbiorcze. Po pomysinym wyniku
proby zawory odcinajgce naczynia wzbiorcze ustawi¢ w pozycji otwarte i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zamknieciem poprzez demontaz dzwigni zaworu.

Urzadzenia nalezy poddac prébom cisnieniowym wg DTR producenta.

1.2.6. Ptukanie

Przed regulacjg instalacji, catg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie.

Ptukanie winno by¢ prowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Predkos¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe w kottowni.



1.2.7. lzolacja termiczna rurociggéw

Rurociggi instalacji sanitarnych izolowa¢ termicznie materiatem o gruboSciach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr
2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplnej. l|zolacja powinna posiadac niezbedne atesty ITB oraz
COBRTI "Instal"

Rurociggi izolowa¢ termicznie otulinami z oktadzing aluminiowg oraz samoprzylepng zakfadka.
Grubos¢ izolacji w zalezno$ci od Srednic rurociggéw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia
2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (wtym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu iogrzewania
powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Tab.2.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspolezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla

A=0,035[W/(m - K)]")

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z lp. 14

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 14
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg lp. 6 uloZzone w podiodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgécl ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgscl nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z lp. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z lp. 1-4

Uwaga:

! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej.

%) 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zgodnie z § 267. 1. wiw rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 pkt. 3 w/w rozporzadzenia nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1, d0 ; A2L-s2, dO ; A2L-
s3,d0 ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 ;

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ; A2L-
s1,d0; A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO , przy czym warstwa izolacyjna
elementdéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.



1.2.8

1.2.9.

. Oznakowanie instalacji

Oznakowaniu podlegajq instalacje ogrzewcze oraz c.w.u., powinno zosta¢ wykonane czytelnie
w jezyku polskim. Powinno ono definiowa¢ nazwe systemu, kierunek przeptywu, parametr czynnika.
Wszystkie elementy zostang oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z tworzywa
sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem.
Na rurociggach bedq one trwale mocowane za pomocg opasek na w sposéb nienaruszajacy izolaciji.
Na pozostatych elementach instalacji dopuszcza sie oznaczenie poprzez przykrecenie lub
zawieszenie. Nie zezwala sie¢ montowania etykiet przy pomocy kleju, tasm klejacych itp. do izolacji lub
oston rurociggéw i armatury. Tekst na oznaczeniu bedzie wykonany czcionkg 12mm. Oznaczenia
zawordw bedaq zawieraty numer identyfikacyjny, ktore bedg wykorzystane w protokole z regulacji
instalacji. Oznaczenia mogg by¢ montowane na elementach, ktére mozna zdejmowaé z
oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczajgcej +60°C.
Etykiety bedg umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub instalacji do eksploatacii.
Rurociggi bedq znakowane w pomieszczeniach technicznych, w przestrzeniach sufitu
podwieszonego, blisko armatury, na odcinkach prostych w odstepach min. 10 m oraz na przej$ciach
przez przegrody budowlane. Numer referencyjny montowany na niewidocznych elementach bedzie
umieszczany na podwieszanym suficie lub w widocznym miejscu na najblizszej Scianie. Tekst na
etykiecie bedzie odpowiadat dokumentaciji techniczne;.

Zagadnienia bhp

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

1.2.10. Uwagi koricowe

1.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny
posiadac¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

.- W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania

normy wycofanej.

. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania

w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci;

. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem

robot winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”;

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP;

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty czeSciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegoino$ci: uzycie wiasciwych
materiatow i elementéw, prawidtowos¢ wykonania potaczen, odlegto$¢ przewodoéw od innych
przewodow;

. W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem

nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacie;



8. Wszystkie zamiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkow miejscowych uzgodni z autorem projektu.

9. Stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

10.Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow i inne
oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg podane w celu
okre$lenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
rownowaznych materiatdw, sprzetow, urzadzen, systemdw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych
samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

11.W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy czesciami rysunkowg i opisowg dokumentacji
dowolnej branzy oraz pomiedzy branzami, wykonawca zobowigzany jest do wystosowania zapytania
0 wyjasnienie na kazdym etapie ofertowania i realizacji projektu do projektanta branzy, ktorej
rozbieznosci dotycza, a wyjasnienie uzyskane tg drogq jest wigzace i nie moze stanowi¢ podstawy
do jakichkolwiek roszczen finansowych lub terminowych wobec inwestora lub jego stuzb, w tym
projektanta.

12.0bowigzujg najwyzsze standardy wykonania, w szczegdlnosci wyspecyfikowane w dokumentacii,
ktore jednoczesnie stojg w nadrzednosci do standarddéw normatywnych.

13.Wszelkie widoczne elementy podlegaja zatwierdzeniu przez projektanta danej branzy i architekta
zarowno pod wzgledem technicznym, jak i estetycznym w tym: kolor, jakoS¢ wykonania, ksztatt.
Ostateczny typ przyjety do realizacji zostaje dobrany tylko pod rygorem uzyskania ww. akceptacji.

14.Projektant moze dokonaC uszczegotowienia dokumentacji w dowolnym etapie realizacji, a
przekazane w ten sposob informacje nie stanowig podstawy do roszczen finansowych lub
terminowych ze strony wykonawcy.

15.Przedstawiajgc rozwigzanie zamienne lub warsztatowe wykonawca potwierdza swojg petng
odpowiedzialnos¢ za jego poprawnosci pod wzgledem technicznym, zgodnos¢ z wymogami
projektowymi i kontraktowymi, trwatos¢ i niezawodnos$¢.

16.Jezeli wyspecyfikowane w projekcie urzadzenie wymaga zasilenia, sterowania, monitorowania —
wykonawca wykona petng stuzacq temu celowi dziatajacq instalacje zgodng z zaprojektowanymi
systemami i standardami narzuconymi dokumentacjq i zapisami kontraktowymi.

17.Wykonawca zapewni prawidtowe dziatanie wszystkich systeméw bez wzgledu na stopien
uszczegotowienia przyjetych do realizacji projektow lub informacji przekazanych w innej postaci.

18.Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego rozwigzania pod warunkiem uzyskania petnej akceptacji
projektanta oraz architekta a obowigzek wykazania réznicy w koszcie lezy po stronie wykonawcy.

19.Niezgodno$ci pomiedzy rozwigzaniami warsztatowymi a dokumentacjq wykonawczg lub innymi
wymogami hie moga stanowi¢ odmowy wykonania ich wedtug instrukcji projektanta.



1.2.11. Specyfikacja materiatowa c.o.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane zaworowe
22KV/900 900 720 105 4 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe
22KV/900 900 720 105 1 szt.
ARMATURA PRZYGRZEJNIKOWA
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zawory termostatyczne
Zawor termostatyczny do ogrzewan dwururowych 15 5 szt.
Glowice termostatyczne
Glowica termostatyczna 5 szt.
RUROCIAGI
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt.Al w kr. 16 x 2,0 20 m
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt.Al w kr. 20x2,0 25 m
Ksztattki
Tréjnik zapr. 16-16- 16 4 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 20-16-16 2 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 20-20-16 2 szt.
Ztagczka prosta zapras. z potSrubunkiem, uszcz. ptaskie 16 - %"w 10 szt.




1.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
1.3.1. Zalozenia ilosci powietrza

Dla pomieszczen zatozono ilo$¢ powietrza na osobe 30m3/h na osobe, a dla pom. magazynowego
przejeto 25m3/h co daje ok 2w/h.
Wg wytycznych inwestora w pomieszczeniu jednorazowo bedzie przebywato do 300s6b na godzine.

1.3.2. Opis przyjetych rozwigzan

N1W1

Uktad obstugujacy nowoprojektowane pomieszczenia Sali szkoleniowej w  strefie przyziemia
oznaczono, jako N1W1. Centrale zewnetrzng z odzyskiem ciepfa zlokalizowano na dachu. Pobér
powietrza poprzez czerpnie dachowg a wyrzut poprzez wyrzutnie z wylotem pionowym wyniesiong 1m
od gornej krawedzi czepni.

Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne oraz pozarowe — kanaty nawiewne i wywiewne nalezy
wprowadzic do pomieszczenia przez S$ciane zewnetrzng. Przejscie kanatdw nawiewnych i
wywiewnych przez Sciane zewnetrzng zabezpieczy¢ klapg ppoz EIS120. Dla magazynu nawiew
przewidziano poprzez zawor ppoz.

Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych nastapi pod stropem pomieszczen. Nawiew i wywiew z
pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg kratek z przepustnicg i podwdjng lotkg a w magazynie
za pomocg zaworu wentylacyjnego. Kanaty nalezy obudowac np. ptytg g-k wg branzy budowlane;.

Wejécie zewnetrzne do pomieszczen stuzy¢ bedzie wytacznie dla celéw ewakuacji dlatego nie
przewidziano kurtyny powietrza.

1.3.3. Standard wykonania instalacji

Izolacja kanatéw wentylacyjnych w zalezno$ci od lokalizacii:

- Kanaly czerpne bez izolacji

- kanat nawiewne i wywiewne w obrebie pomieszczen obstugiwanych — 40mm na folii aluminiowej z
welonem szklanym o wspdtczynniku materiatu izolacyjnego przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m - K)]

- kanat nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu izolowa¢ cieplnie — 80mm na folii aluminiowej z
welonem szklanym o wspdtczynniku materiatu izolacyjnego przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m - K)]
w ptaszczu z blachy aluminiowe;

- kanaty wyrzutowe prowadzone na zewnatrz prowadzone na dachu izolowac¢ cieplnie 50mm wetng
mineralng w ptaszczu z blachy aluminiowe;

Kanaly wentylacyjne - wywiewne, czerpne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
prostokatne typu A/l, przewody kotowe typu Spiro.



1.3.4. Zestawienie urzadzen wentylacyjnych

] Sprawnosé | Maks.moc | Wymiary
) Wyd. Sprez Zasilanie . .
LP Ozn. Urzadzenie odzysku elektr. L/B/H/ [cm] Uwagi elektryka Sterowanie:
[m3/h] | dysp. [Pa] . [Ulal]
ciepta [kw] Masa [kg]
Centrala wentylacyjna Zasilanie doprowadzi¢ do
stojaca z wymiennikiem 82% rozdzielni zlokalizowane;
Vn=600 | Apn=250 2301 Pw=2x0,5 | 245/85/103 . o ) )
1 NOWO obrotowym wraz z w centrali wentylacyjnej. | Sterowanie oraz wytyczne automatyki wedtug 1.3.10
Vw=600 | Apw=250 400/3 Pne=3kW 281kg
wbudowang automatykg
1.3.5. Bilans powietrza
llos¢ powietrza | llos¢ | Krotn. | llo$¢ powietrza Ozn. Uwagi
Nr Pow. Kub. | Krotno$¢ wymian wg krotnosci 0sob | Wynik. | wg ilosci oséb Ukfadu
pom.
Nawiew | Wywiew | Nawiew | Wywiew Nawiew | Wywiew nawiew wywiew
Nazwa pom. [m?] [m3] [1/h] [1/h] [m¥h] | [m%h] | os 1/h [m3h] | [mh]
PRZYZIEMIE - BUDYNEK PARTEROWY
1 SALA SZKOLENIOWA 9868 | 27137 | 15 1,5 407 407 30 22 600 575 | N1W1 went. mech went. mech
2 MAGAZYN 4,21 10,50 2,5 25 W1 went. mech went. mech




1.3.6. Specyfikacja elementéw wentylacji

Nazwa: KTR
Typ: Nawiewny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary [m2]' catk. Uwagi
[m2]
KTR 1 TUBE* Przewod okragly | dt= 10| 1= 0% 009 | 009
KTR 1 FV1* Zawor d= 100 0,00
przeciwpozarowy
KTR 1 CD1* Anemostat okragly | D2= 100 0,00
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary [m2]. catk. Uwagi
[m2]
N1 1 1 RS1* Ttumik kanatowy a= 315! b= 540 | 1= 1250 0,00 wetna + pfaszcz z
prostokatny bl. stal. 80
Symetryczne wetna + pfaszcz z
N1 2 1 RS przejscie a= 315| b= 540 | d= 250 g= 80 I= 540 0,96 0,96 bl. stal. 80
koto/prostokat e
N1 3 2 BSE Kolano segmentowe |alfa= 45 | r= 1 d1= 250 0,23 0,46 weina + plaszcz z
bl. stal. 80
" , _ _ 035 welna + ptaszcz z
N1 4 1 TUBE Przewod okragty d1= 250| 1= m 0,28 0,28 bl. stal. 80
" , _ _ 473 welna + ptaszcz z
N1 5 1 TUBE Przewdd okragty d1= 250 | 1= m 3,71 3,71 bl. stal. 80
" , _ _ 6.00 welna + ptaszcz z
N1 6 1 TUBE Przewod okragty d1= 250 | 1= m 4,71 4,71 bl. stal. 80
N7 | BSE Kolano segmentowe |alfa= 90 | r= 1 |d1= 250 046 | 046 We";)? ;tgtazgczz




3.70

welna + ptaszcz z

Nt | 8 TUBE Przewsd okragly | d1= 250 | 1=~ 290 | 2,90 sl 80
Symetryczne welna + ptaszcz z
Nt | 9 RS przejcie a= 200| b= 200 | d= 250 | g= 80 l= 250 020 | 0,20 ) stgl 20
koto/prostokat e
NT |10 BS Luk symetryczny  |alfa= 90 | a= 200 | b= 200 | e= 50 f= 50 |r= 50 039 | 079 We"t‘j‘ ’;tz:asz”
NT [ 11 K Przewod prostokatny | a= 200| b= 200 | I= 720 058 | 058 | elna+plaszczz
bl. stal. 80
N[ 12 K Przewéd prostokatny | a= 200| b= 200 | I= 625 050 | 0,50 We"t‘)? ;tzagff”
Klapa
N1 13 RFD1* przeciwpozarowa a= 200| b= 200 | I= 300 0,00
prostokatna
NT | 14 UA Redukcja a= 250| b= 160 | c= 200 | d= 200 |I= 175 |e= 0 |f= 25| 014 | 0,14
asymetryczna
N1 15 K Przewdd prostokatny | a= 160| b= 250 | I= 650 0,53 0,53
Trojnik redukcyjnyz | a= 160| b= 250 | d= 200 | g= 125 |h= 250 | = 450|e= 225
N1 | 16 TR1a* odejéciem 3 ; 044 | 044
prostokatnym f= 80 | 3= 100
Nt |17 RG1*+Sv+DA2 | Kratkawentylacyina |\ _ o5y | po 495 | k= oo 0,00
prostokatna
N1 18 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 160 | I= 1410 1,02 1,02
Tréjnik prosty z a= 160| b= 200 | g= 125 h= 250 |= 450 |e= 225| f= 80
N1 19 TR1* prostokatnym 3= 100 0,40 0,80
odejéciem "
N1 20 K Przewdd prostokatny a= 160| b= 200 | I= 1410 1,02 1,02
NT |2 RG1* Kratka wentylacyina | | _ o5 | 4= 495 | ke ceceeeee 0,00
prostokatna
Asymetryczne
Nt | 22 RA przejcie a= 160| b= 200 | d= 160 | g= 40 I= 100 [e= 0 |f= 0 | 008 | 008
koto/prostokat
NT | 23 TUBE* Przewod okragly | d1= 160 | 1= 19" 066 | 0,66
NT | 24 Tore | TroinikSsymetryezny Z | yao yen | 1= 450 | a= 125 | b= 250  |e= 100 034 | 034
odejsciem prostokat.
N1 | 25 DFA Zadlepka zefska | d1= 160 004 | 0,04




welna + plaszcz z

| N1 ‘ ‘ 1 ‘ MFA ‘ Ztaczka mufowa ‘ d1= 250‘ ‘ 0,11 ‘ 0,11 bl. stal. 80
Nazwa: N1ic
Typ: Czerpny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary ' catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Nie | 1| 1 RSt* Tlomik kanalowy | - 3451 b= 540 | 1= 1000 0,00
prostokatny
N1c 2 1 BS tuk symetryczny |alfa= 90 | a= 315 | b= 540 e= 50 f= 50 |r= 50 1,75 1,75
Symetryczne
Nic 3 1 RS przejscie a= 315| b= 540 | d= 250 g= 80 I= 540 0,96 0,96
koto/prostokat
Nic | 4 | 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 250 | 1= 21 168 | 168
N1c 5 1 BSE Kolano segmentowe |alfa= 90 | r= 1 d1= 250 0,46 0,46
Nic| 6 | 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 250 | 1=+ 353 | 353
N1c 7 2 BSE Kolano segmentowe |alfa= 45 | r= 1 d1= 250 0,23 0,46
Asymetryczne
N1c 8 1 RA przejscie a= 250 | b= 400 | d= 250 g= 60 I= 200 [e= 0O =0 0,33 0,33
koto/prostokat
Prostokatna
N1c 9 1 WG*+RG czerpnia/wyrzutnia a= 250| b= 400 0,00
$cienna
N1c 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 250 0,11 0,11
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary ) catk. Uwagi
[m2] (m2]




Tlumik kanatowy

welna + ptaszcz z

Wi | RS1 rosiokalny a= 315| b= 540 | I= 1250 0,00 sl 80
Symetryczne welna + ptaszcz z
wi | 2 RS przejcie a= 315| b= 540 | d= 250 | g= 80 l= 540 09 | 0,96 ) stgl %0
koto/prostokat n
wi| 3 BSE Kolano segmentowe |alfa= 90 | r= 1 |d1= 250 046 | 139 | Welna+plaszczz
bl. stal. 80
" , _ _ 023 welna + ptaszcz z
wi | 4 TUBE Przewd okragly | d1= 250 1= 018 | 0,18 oL 80
. , _ _ 069 welna + plaszcz z
Wil 5 TUBE Przewod okragly | d1= 250 | 1= 054 | 054 sl 80
Wi | 6 BSE Kolano segmentowe | alfa= 45 | r= 1 | d1= 250 023 | 023 | Welna+plaszczz
bl. stal. 80
" , _ _ 242 welna + plaszcz z
wi | 7 TUBE Przewod okragly | d1= 250 | 1= 190 | 1,90 P80
Asymetryczne welna + ptaszcz z
wi| 8 RA przejécie a= 200| b= 200 | d= 250 | g= 60 l= 300 |e= 25 25| 024 | 024 il 80
koto/prostokat n
wi| 9 BS tuk symetryczny  |alfa= 90 | a= 200 | b= 200 | e= 50 = 50 [r= 50 039 | 0,79 We"t‘j‘ ;t‘;{azf)czz
Wi | 10 K Przewdd prostokatny | a= 200| b= 200 | I= 885 071 | o71 | Welna+plaszczz
bl. stal. 80
Wi | 1 K Przewdd prostokatny | a= 200| b= 200 | I= 625 050 | 050 We"t‘)? ;tg{a%czz
Klapa
W1 12 RFD1* przeciwpozarowa a= 200| b= 200 | I= 300 0,00
prostokatna
W1 13 BS tuk symetryczny |alfa= 45 | a= 200 | b= 200 e= 50 f= 50 | r= 100 0,27 0,54
W1 14 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 876 0,70 0,70
Wi | 15 TR2* Trojnikprosty z | oo 500 | b= 200 | d= 100 | I= 300 |e= 150 | f= 100 027 | 027
okragtym odej$ciem
W1 16 CD1*+0 Przepustnica okragta | d= 100| I= 100 0,00
wi |17 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100 M= %94 029 | 0,29
W1 18 BSE Kolano segmentowe |alfa= 90 | r= 1 d1= 100 0,07 0,15
w1 | 19 TUBE* Przewéd okragly | di= 100 11= -3 011 | 011




W1 20 1 W1* Zawor wentylacyjny D= 100 0,00
W1 21 2 BS tuk symetryczny  |alfa= 90 | a= 200 | b= 200 e= 50 f= 50 |r= 50 0,39 0,79
W1 22 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 200 | I= 213 0,17 0,17
W1 23 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 200 | I= 655 0,52 0,52
Trojnik prosty z a= 200| b= 200 | g= 125 h= 250 I= 450 |e= 225| f= 100
W1 24 1 TR1* prostokatnym 3= 100 0,44 0,44
odej$ciem -
wi| 25 | 3 rerr | Kratkawentylacyina | ) ony | pe 405 | ke e 0,00
prostokatna
wi| 26 | 1 Us Redukja a= 200| b= 160 | c= 200 | d= 200 | I= 250 020 | 020
symetryczna
W1 27 1 K Przewod prostokatny a= 160| b= 200 | I= 1160 0,84 0,84
Trojnik prosty z a= 160| b= 200 | g= 125 h=" 250 I= 450 |e= 225| f= 80
W1 28 1 TR1* prostokatnym 3= 100 0,40 0,40
odejsciem "
wi | 31| 1 TC1* Trojnik SYmetyezny 2 | y1_ 460 | 14= 450 | a= 125 | b= 250  |e= 100 034 | 034
odejsciem prostokat.
W1 32 1 DFA ZaSlepka zenska d1= 160 0,04 0,04
Asymetryczne
W1 33 1 RA przejscie a= 160| b= 200 | d= 160 g= 40 = 100 |[e= 0 | f= 0 0,08 0,08
koto/prostokat
wi | 3 |1 TUBE* Przewod okragly | d1= 160 | 1= 19’ 066 | 0,66
WA 2 MFA Ziaczkamufowa | di= 250 041 | 021 | Welna+plaszczz
bl. stal. 80
W1 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 0,03 0,06
Nazwa: W1iw
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary ) catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Wiw 1 1 RS1* Ttumik kanatowy a= 315! b= 540 | 1= 1000 0,00 wetna + pfaszcz z
prostokatny bl. stal. 80
Wiw| 2 | 1 UA Redukcja a= 300| b= 300 | c= 540 | d= 315 |I= 270 |e= 0 |f= 120| 051 | o051 | Weinartplaszczz
asymetryczna bl. stal. 80




welna + ptaszcz z

Wiw BS tuk symetryczny |alfa= 90 | a= 300 | b= 300 e= 50 f= 50 |[r= 50 0,78 0,78 bl. stal. 80
Wyrzutnia dachowa a= 300| b= 300 | c= 540 d= 540 x= 378 |y= 378 |z= 127
Wiw WDP-E waska prostokgtna h= 507 |h2= 254 | s= 150 |kg= 14,1116 0.0




1.3.7.  Wytyczne ogdlne
- kanaty i elementy wentylacyjne mocowac za pomocg zawiesi systemowych
1.3.8. Wytyczne dla branz

¢ branza konstrukcyjno — budowlana:

- wykonac przejscia przez przegrody budowlane dla potrzeb wentylaciji,

- wykonac obrdbke otwordw po przejsciach instalacjg wentylacji i uszczelnienie przejs¢ przez przegrody
budowlane,

- przewidzie¢ montaz centrali wentylacyjnej oraz jednostek zewnetrznych klimatyzacji

- zamurowaC wszystkie otwory i przejScia instalacji przez przegrody zewnetrzne, ktore nie bedg
wykorzysane

¢ branza elektryczna

- podigczy¢ elementy i urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne do instalacji elektrycznej,

- podtaczy¢ elementy i urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne do instalacji uziemiajgcej
i odgromowe;.

o Wytyczne ppoz
- Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi odcinajacymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
oddzielenia pozarowego wyposazonymi sitownik 230V oraz w wyzwalacz topikowy
- W przypadku braku mozliwosci montazu klapy ppoz bezpo$rednio na granicy wydzielania
pozarowego, nalezy za klapg ppoz - do przejScia przez kanaty przez strefe ppoz - obudowaé wetng
ogniochronng EIS60 i EIS120 w zaleznosci rodzaju przegrody
- W przypadku wyodrebnienia jakichkolwiek stref ppoz. przewody wentylacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.
- W ukfadach automatyki uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bytowych nalezy przewidzie¢
wylaczenie urzadzen po otrzymaniu sygnatu z SAP o wybuchu pozaru w obiekcie.

1.3.9. Wytyczne montazowe

1) Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

2) Wszystkie wentylatory nalezy taczy¢ z uktadem kanatdéw poprzez ztgcza przeciw drganiowe.

3) Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg materiatowg zamieszczong w projekcie.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A. Przewody o
przekroju kotowym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej - rury spiro i taczy¢ za pomocg muf i nypli
wyposazonych w uszczelki.

4) Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig
dopasowywania niektorych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie ich montazu. Nalezy rowniez uwzgledni¢
niezbedng ilo$¢ kanatéw do dopasowywania na budowie.

5) Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

6) Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu 0 podobnych wiasciwo$ciach na grubos¢ sciany
lub stropu. Przejécia kanatéw przez dach poprzez podstawy dachowe posadowione na cokotach.

7) Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez elementy profilowane
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikébw z przektadkg



dzwiekochtonng). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropu i
Scian przy pomocy wieszakdw lub kotew. Podpory lub podwieszenia wykona¢ minimum co 2 m. W kazdym
przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu mocowania
do poszczegoinych elementow konstrukci.

8) W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatdw wentylacyjnych w kanatach nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne. Otwory rozmieszczac tak aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 450, a w przewodach prostych poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie byta
wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewoddw otwory rewizyjne nalezy umieszcza¢ w
czesci gornej i dolnej pionu. Przy czym nie nalezy umieszcza¢ klap rewizyjnych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami
do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac otwory rewizyjne o
wymiarach podanych ponize;j:

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu.

Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200=D<315 300 100
315<D<500 400 200
>500 500 400
1) - wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

9) W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych ponizej:

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu.

Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w $ciance przewodu
mm mm
S1) A B
<200 300 100
200<S<500 400 200
>500 500 400
1) - wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny

Poszczegolne uktady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy podda¢ prébie szczelnosci
zgodnie z normg PN-B-76001 "Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania".



1.3.10. Automatyka

Dla projektowanych uktadow wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ uktad automatycznej regulacii
wg ponizszych wytycznych:

Uktad N1W1

Automatyka powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na zadanym poziomie (20°C), a
latem +24C. Ukfad petni funkcje tylko wentylacji mechanicznej z przechtodzeniem powietrza w okresie
letnim..

Przewidzie¢ mozliwos¢ programowania czasowego oraz kontroli czystosci filtrow. Automatyka centrali
winna posiada¢ mozliwos¢ regulacji temperatury nawiewu poprzez ptynne sterowanie nagrzewnica.
Silniki centrali EC..

Zasilanie centrali z rozdzielnicy zlokalizowanej zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Dostawa
centrali w komplecie z automatyka. Praca centrali uruchamiana na peten wydatek w momencie
korzystania z Sali. Przy braku korzystania z pomieszczenia obnizy¢ wydatek do minimalnego
dopuszczalnego gwarantujgcego wiasciwg prace nagrzewnicy lub przewietrzanie raz na godzine na
okres 15minut.

1.3.11. Uwagi koncowe

Urzadzenia wentylacyjne montowa¢ zgodnie z DTR tych urzadzen,

Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowaé przepustnice umoZliwiajgce wiasciwg regulacje
wydajnosci poszczegoinych fragmentdw instalaciji,

Podczas montazu nalezy przewidzieC rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajgcych ich
czyszczenie i konserwacie,

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz przyjete w projekcie, o parametrach réwnowaznych
lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu,

Cato$¢ robot wentylacyjnych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.



1.4. Instalacja klimatyzacji

W budynku w pomieszczeniach sali szkoleniowej zainstalowane zostang jednostki wewnetrzne
klimatyzacji $cienne. Jednostki split oraz agregat freonowy dla chtodnicy centrali wentylacyjnjej zlokalizowane
beda w na dachu istniejacego budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Klimatyzator typu Split sktada sie z dwdch jednostek: urzadzenia wewnetrznego (parownika), majgacego
za zadanie chlodzenie/ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu oraz jednostki zewnetrznej (skraplacza),
sktadajacej sie ze sprezarki, skraplacza, zaworu rozpreznego i zaworu czterodrogowego. Zadaniem jednostki
zewnetrznej jest przygotowanie czynnika chtodniczego do odpowiedniego trybu pracy jednostki wewnetrzne;.
Obydwie jednostki, potaczone rurami chtodniczymi, tworzg szczelnie zamkniety ukfad, wypetniony czynnikiem
chtodniczym.

Do jednostki wewnetrznej wptywa rozprezony czynnik chtodniczy w postaci cieczy (lub na granicy cieczy),
pod wptywem ciepta pobieranego z otoczenia paruje i przechodzi w stan gazowy, jednocze$nie ochtadzajac
powierzchnig wymiennika (dlatego jednostka wewnetrzna nazywana jest
parownikiem). Powietrze przeptywajace przez jednostke wewnetrzng oddaje ciepto. Nastepnie tak
schiodzone powietrze nawiewane jest przez klimatyzator. Czynnik chtodniczy w postaci gazu zasysany jest
przez sprezarke do jednostki zewnetrznej. Tam, podczas kompresji dokonywanej przez sprezarke, gromadzona
jest energia w postaci sprezonego goracego gazu, ktory przeptywajac przez wymiennik jednostki zewnetrznej,
chtodzony jest przez wentylator i oddajgc ciepto do otoczenia, przechodzi w stan ciekty. W nastepnej kolejnosci
czynnik chtodniczy, poprzez elektroniczny zawér rozprezny, ponownie kierowany jest do jednostki wewnetrznej.

Dzieki wyposazeniu urzadzenia w zawdr czterodrogowy mamy mozliwo$¢ odwrdci¢ proces przenoszenia
ciepta, uruchamiajac urzadzenie w funkcji powietrznej pompy ciepta. Daje nam to mozliwo$¢ uzywania Splita w
celu ogrzewania powietrza.

Do doboru urzadzen przyjeto nastepujace zatozenia:

e zyski ciepta od o$wietlenia i urzadzen elektrycznych przyjete na podstawie danych katalogowych
literaturowych,

e zyski ciepta przez przegrody przezroczyste (okna z zaluzjami) i nieprzezroczyste,

e zyski ciepfa od ludzi.

1.4.1. Przewody instalacji klimatyzacji

Rurociggi instalacji chfodniczej wykonaé z rur miedzianych z miedzi gatunku Cu DHP R220 oraz R290
wg PN-EN 12735-1.

Potaczenie przewoddw lutem twardym Rurociggi nalezy mocowaé na zawiesiach do statych elementéw
konstrukcyjnych budynku w odstepach nie wiekszych niz 1,50 m. PrzejScie rurociggéw przez przegrody
budowlane w systemowych tulejach ochronnych z PCV.

1.4.2. Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji odprowadzi¢ do zlewozmywaka, wpiecie
skroplin wigczy¢ przez zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknigciem.

Przewody odprowadzenia skroplin wykonac¢ ze zgrzewanego PP, prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
0,5%. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin klimatyzatory doposazy¢ w
pompki skroplin.

1.4.3. lzolacja

Przewody freonowe prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ termicznie piankg kauczukowa o grubosci
9mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ otulinami o grubosci min. 25 mm z folig
zabezpieczajacq przed promieniami UV oraz ptactwem (Producent dowolny), stosujac zewnetrzny plaszcz z
aluminium lub blachy ocynkowanej lub rozwigzania systemowe zastosowanego Producenta izolacji.

Dla $rednic w zakresie 6,35+22,22 mm przewidziano montaz rur chtodniczych wraz z izolacjg. Dla Srednic
powyzej 22,22 mm nalezy


https://strefaklimatyzacji.pl/slownik/klimatyzator/
https://strefaklimatyzacji.pl/slownik/chlodzenie/
https://strefaklimatyzacji.pl/slownik/czynnik-chlodniczy/
https://strefaklimatyzacji.pl/slownik/powietrze/
https://strefaklimatyzacji.pl/slownik/cieplo/
https://strefaklimatyzacji.pl/slownik/powietrze/
https://strefaklimatyzacji.pl/slownik/klimatyzator/
https://strefaklimatyzacji.pl/slownik/czynnik-chlodniczy/

zastosowac izolacje paroszczelng klejong do przewoddw o grubosci min. 20 mm chronigcg przed utratg
ciepta i skraplaniem sie pary wodne; .

1.4.4. Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji
Wymagania ogélne

Sprawnie i szybko przeprowadzony montaz znacznie ogranicza wptyw zagrozen, zwigzanych z
przedostaniem sie do instalacji chtodniczej powietrza, wilgoci i zanieczyszczen. Z tego wzgledu montaz
instalacji powinno sie rozpoczaé¢ dopiero, gdy sg zgromadzone na miejscu wszystkie elementy instalacii (rury,
ksztattki, izolacja, uchwyty) i materiaty eksploatacyjne (azot, czynnik chtodniczy R410A, R32, olej) oraz
niezbedne do sprawnego przeprowadzenia montazu urzadzenia i narzedzia .

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen.

Wykonanie montazu i uruchomienie instalacji powierzy¢ autoryzowanemu instalatora (zachowanie
gwarancji na urzadzenia)

Wymagania montazu

Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze powinny mie¢ wktadki gumowe. Rurociggi ssawne
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu. PrzejScia przewodow przez Sciany i stropy trzeba
zabezpieczy¢ prowadzac je przez ostony np. z rur tworzywowych PVC, PE.

Jednostki zewnetrzne montowac¢ na dachu na systemowych wspornikach stalowych ocynkowanych

z mozliwoscig regulacji rozstawu, wyposazonych w amortyzatory. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zachowanie minimalnych odlegtosci

okreslonych przez producenta, aby zapewni¢ wiasciwg eksploatacje urzadzen oraz umozliwi¢ montaz i
serwisowanie.

Potaczenie rurociggéw miedzianych z elementami instalacji chtodniczych wykona¢ jako lutowane.
Wszystkie luty powinny by¢ wykonane w atmosferze gazu obojetnego (azot lub CO2 ), aby zapobiec
utlenianiu. Montaz jednostek wewnetrznych na $cianach pomieszczenia zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci zapewniajace wiasciwa eksploatacje urzadzen oraz umozliwi¢ montaz i
serwisowanie, zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne urzadzehn wg opracowania
branzy elektrycznej

Préba szczelnosci i osuszanie prézniowe

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie cze$ci sktadowe instalacji zgodnie z normg EN 378-2:2008+A1:2009 pod
katem zgodnosci z normami wyrobu. W przypadku stwierdzenia zgodno$ci nie jest konieczne przeprowadzanie
cisnieniowej prob wytrzymatosci, a wystarczajacq jest przeprowadzenie na kompletnej instalacji proby
szczelnosci.

Probe szczelnoSci wykona¢ nastepujaco - napemni¢ instalacje suchym azotem do uzyskania
maksymalnego cisnienia 4,1 MPa w przewodach cieczowych i gazowych (uzy¢ regulatora ci$nienia). Utrzymaé
ci$nienie przez minimum 24 h w celu sprawdzenia ewentualnych wyciekdw gazu. Miejsca wyciekdw sprawdzi¢
wodg mydlana.

Po usunigciu nieszczelno$ci ponownie przeprowadzi¢ probe. Préby przeprowadza¢ pod nadzorem
Inspektora Nadzoru.

Utrzymywac cisnienie 1,0 MPa przed wykonaniem osuszania prozniowego.

Uwaga: podczas proby szczelno$ci nie przekraczac cisnienia 4,1 MPa. Producent urzadzen uzytych w
projekcie dopuszcza prébe cisnieniowg 3,7 MPa przez 48 h.

Przed przystgpieniem do napetniania instalacji chtodniczych czynnikiem chtodniczym, kazda instalacje
nalezy osuszy¢ metodg prézniowg zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR urzadzenia. Przy
osuszaniu instalacji metodg prézniowa nie przekraczac cisnienia 100,7 kPa.

Napetnianie instalacji

Czynnik chfodniczy uzywany do napetnienia instalacji powinien by¢ czysty i suchy. llos¢ okresli¢
stosowanie do dtugosci przewodow po stronie cieczy. Najlepiej uzywac czynnika z butli jednorazowej. Nie nalezy



dodawac do instalacji ptyndw przeciw zamarzaniu. Rozruch prowadzi wykonawca z udziatem przedstawiciela
Uzytkownika.

Jednostki zewnetrzne montowa¢ na dachu na systemowych wspornikach dachowych z podktadkami
amortyzujacymi, zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zachowanie
minimalnych odlegtosci od przeszkod (Sciany, orurowanie zlokalizowane wzdtuz $ciany zewnetrznej itp.), aby
zapewni¢ wtasciwg eksploatacje urzadzen oraz umozliwi¢ montaz i serwisowanie.

Przed przekazaniem instalacji Uzytkownikowi skontrolowac instalacje przed pracg probng zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen.

Przekazac instrukcje instalacji uzytkownikowi.

Uwaga:

Wykonawce obowigzuje spetnienie wymagan (certyfikaty) okreslonych w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiegoi Rady (UE) nr 517/2014, w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17
listopada 2015 r. (stacjonarne urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepta oraz agregaty chtodnicze
samochodow ciezarowych i przyczep chtodni) oraz przepisy w zakresie F-gazéw okre$lone UDT.

1.4.5. Zestawienie materialow

System SPLIT

Dane llosé Typ

Uednostka split Qch=5,2 kW 2 lednostka wewnetrzna + zewnetrzna - SPLIT

System SPLIT - RUROCIAGI

Rurociagi freonowe i gazowe

6,35 12,70

Suma 14,0 14,0

Rurociagi skroplin PP

DN25 | DN32
Suma 10,0 5,0
Agregat freonowy dla centrali wentylacyjnej
Dane llosé
Agregat freonowy Qch = 2,5 1
Modut komunikacyjny 1
Agregat freonowy — RUROCIAGI
Dtugos$¢ rury(m)
6,35 9,52

Suma 5,0 5,0




1.5. Instalacja wod-kan
1.5.1. Opis przyjetych rozwiazan projektowych - instalacja wodociagowa

Punkt poboru wody w przedmiotowej czesci budynku obejmuje wyposazenie sali szkoleniowej w Hotelu
Zawisza, zgodne z projektem branzy architektonicznej. Projektuje si¢ montaz: zlewozmywaka. Projektowane
rurociggi wpig¢ w istniejgce rurociagi przebiegajace pod stropem pomieszczenia. Rurociggi zimnej wody i cieptej
wody do zlewozmywaka prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Do odprowadzenia Sciekow wykorzystac istniejace
podejScie kanalizacji sanitarnej. Nalezy zdemontowac istniejace rurociggi zasilajace przybory sanitarne w
likwidowanej tazience oraz istniejace opomiarowanie wody.

1.5.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje wody zimnej wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych PP PN16 (woda bytowa).

Instalacje c.w. (rurociag cieptej wody) wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych tréjwarstwowych
zbrojonych wiéknem szklanym PP PN16 . Jej zadaniem bedzie doprowadzenie wody do projektowanego
przyboru sanitarnego. Rurociag cieptej wody uktada¢ rownolegle do instalacji wody zimnej. Wszystkie przewody
zaizolowac otulinami z oktadzing aluminiowg oraz samoprzylepng zaktadkq zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
uszczelniajacym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna
by¢ wigksza o okoto 5 cm od Srednicy przewodu. Ponadto w tulei ochronnej nie powinno si¢ znajdowac ztacze
przewodu.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna
by¢ przetestowana na nieszczelno$ci przewoddw i armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykonac¢ na cisnienie
prébne pprobne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktdw czerpalnych
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Zastosowane materialy musza umozliwi¢ przeprowadzenie ciagtej lub okresowej dezynfekcji
metoda chemiczna lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Probe szczelnosci odcinkéw instalacii
wodociggowej prowadzonych w warstwach posadzkowych wykona¢ przed wylaniem posadzki.

Projektowane rurociggi wykona¢ jako dowigzanie do istniejacej instalacji od projektowanego
podgrzewacza do istniejgcych rurociggéw wody zimnej i cieptej ukryte w bruzdzie $ciennej

1.5.2.1. Izolacja termiczna

Przewody instalacji sanitarnych izolowa¢ termicznie materialem o grubosciach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr 2 w sprawie
wymagan izolacyjno$ci cieplnej. Izolacja powinna posiadac niezbedne atesty ITB oraz COBRTI "Instal"

Rurociggi izolowa¢ termicznie otulinami z oktadzing aluminiowg oraz samoprzylepng zaktadka. Grubos¢
izolacji w zalezno$ci od $rednic rurociggdw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentoéw w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepte;
wody uzytkowej (wtym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:



Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspolezynniku

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A= 0,035[W/(m - K)]1)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna érednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej weg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszezeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z lp. 1—4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1-4
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zgodnie z § 267. 1. w/w rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z zatacznikiem nr 3 pkt. 3 w/w rozporzadzenia nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1, d0 ; A2L-s2, dO ; A2L-
s3,d0 ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 ;

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ; A2L-s1,
d0 ; A2L-s2, d0 ; A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 , przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

1.5.3. Opis przyjetych rozwiazan - kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera¢ bedzie Scieki z projektowanego zlewozmywaka. Projektowane
podejscie pod zlewozmywak wpig€ w istniejace podejscie zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

PrzejsScia przewodow przez elementy konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajacym o tej samej odpornoéci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei
ochronnej powinna by¢ wigksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu. Ponadto w tulei ochronnej nie powinno sie
znajdowac ztacze przewodu.

W miejscach kolizji projektowanych odcinkdéw kanalizacyjnych z elementami konstrukcyjnymi, wykonaé
obejscie z wykorzystaniem ksztattek kanalizacyjnych o odpowiednich katach i Srednicy. Zmiany kierunku trasy
kanalizacji sanitarnej wykona¢ przy uzyciu ksztattek 45 st. Nie zaleca si¢ uzywania ksztattek 90 st.

1.5.3.1. Podejscia

Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow faczacych podejécie kanalizacyjne z rurociggiem
spustowym i zasady osiowego montazu rurociggow, i majg wynosi¢ minimum 2%.



1.5.3.2. Rurociagi odplywowe poziomy

Poziomy kanalizacyjne ukfada¢ pod stropem ze spadkiem zapewniajacym swobodny odptyw $ciekdw z
zachowaniem minimalnego przykrycia rurociggow.
Spadki rurociggdéw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica rurociagu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

1.5.4. Zagadnienia bhp

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, Swiadectwa dopuszczenia.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.
Z uwagi na nie objecie tematem opracowania catego budynku oraz zwigzanych z tym obliczen strat ciepta
potrzebnych do sporzadzenia charakterystyki energetycznej budynku nie ma podstaw do jej sporzadzenia.

3. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Nie dotyczy.

Z uwagi na nie objecie tematem opracowania potrzebnych do sporzadzenia analizy mozliwosci racjonalnego
wykorzystania odnawialnych zrodet energii obliczen dotyczacych charakterystyki energetycznej budynku nie ma
podstaw do jej wykonania.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Kabacinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja sporzadzona zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dn 7 lipca 1994 z p6zn. zm. oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku przy Gdanskiej 163, 85-915 Bydgoszcz.

Inwestor: BOS Sp. zo.0.
ul. Krélowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz

Projektant i sporzadzajacy informacije: mgr inz. Wojciech Kabacinski
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzna instalacja ciepta technologicznego,
- wewnetrzna instalacja wod-kan,

- wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej.

Prace nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ demontaz istniejgacych instalacji sanitarnych w zakresie opracowania,

- wykona¢ montaz projektowanych instalacji sanitarnych w zakresie opracowania,
- przeprowadzi¢ proby szczelnosci,

- odpowietrzy¢ i uruchomi¢ instalacje

- uruchomi¢ podtaczone urzadzenia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do prac, na ktore trzeba zwréci¢ szczeg6lng uwage pod katem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, nalezy przede
wszystkim zaliczy¢:

- prace na wysoko$ci przy budowie i montazu: instalacji, urzadzen i armatury.

- prace spawalnicze przy montazu instalacji,

- skladowanie materiatow do budowy.

Podczas realizacji inwestycji moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami na sktadowisku (dla ludzi, przez caty czas trwania robét w miejscu wykonywania
prac i zapleczu budowy),

- Zwigzane ze spawaniem — wybuch, poparzenie gazem lub o$lepienie.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji rob6ét budowlanych przewiduje sie okres od
rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym obszarze,
prowadzone beda roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikdw winien zwrdci¢ uwage przede wszystkim
na konieczno$¢ przestrzegania terminéw i miejsca pracy dla poszczegoinych grup pracownikow, tak aby prace
wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow
podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie Srodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikéw, obejmujacy w szczegoinosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

C. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikdw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

f. bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkow
ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP ogéine i branzowe, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapoznaé pracownikow z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.
- Wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu,

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

- Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

- Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

- Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacii i telefonami alarmowymi,

- Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

- Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

- Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdtowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny
wynikac z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych. Kierownictwo robo6t winno oznakowac
plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer - zgodnie z Polskg Norma PN-
93/N-01256.02.

Prace na wysokosci wykonywa¢ stosujgc zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie bedg
wystepowaé strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajacy
prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materialy budowlane, jak rowniez umozliwiajacy dojazd stuzbom
porzadkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowac sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy
podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarne;.

Ponadto na budowie powinna znajdowa¢ sie apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajgcym podjecie
natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢
zapewniona rowniez mozliwo$¢ skomunikowania sie ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny
skuteczny sposéb powiadamiania w/w stuzb).

Przy pracach spawalniczych nalezy stosowaé¢ ekrany zabezpieczajace przed sypaniem sie iskier wokdt miejsca
spawania. Nalezy przygotowa¢ podreczny sprzet p. poz. (gasnice, koce).

Do prac montazowych na wysokosciach nalezy stosowac rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzetu na wysoko$¢
montazu — wielokrazki lub podno$niki.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba Kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

W przypadku wykonywania robé6t z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom schronisko,

wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

e  miejsce do podgrzewania positkow,

e Urzadzenia sanitarne,

o  apteczke pierwszej pomocy,

o regulamin pracy,

e instrukcje, dotyczacq udzielania pierwszej pomocy,

o  adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat: mgr inz. Wojciech Kabacinski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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