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Wpięcie skroplin włączyć przez zasyfonowanieWpięcie skroplin włączyć przez zasyfonowanie
wodne z mechanicznym zamknięciemwodne z mechanicznym zamknięciem

DN 25DN 25 DN 25DN 25

DN 32DN 32

KL1.1KL1.1KL1.2KL1.2

KL1KL1KL2KL2

12,70x6,3512,70x6,35

12,70x6,3512,70x6,35

Uwagi montażowe:Uwagi montażowe:

1) Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji1) Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji
odprowadzić do najbliższej umywalki. Skropliny włączyć przezodprowadzić do najbliższej umywalki. Skropliny włączyć przez
zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem.zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem.
przeciwzapachowym i czyszczakiem.przeciwzapachowym i czyszczakiem.
2) Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji - Przewidzieć na2) Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji - Przewidzieć na
systemowych mocowaniach.systemowych mocowaniach.
3) Izolacja przewodów wg części opisowej.3) Izolacja przewodów wg części opisowej.
4) W przypadku przejścia przez przegrody oddzielenia  pożarowego4) W przypadku przejścia przez przegrody oddzielenia  pożarowego
zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniejzabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej
odporności ogniowej.odporności ogniowej.

Instalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa) - SPLITInstalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa) - SPLIT

Instalacja skroplinInstalacja skroplin

Klimatyzator ściennyKlimatyzator ścienny

DN 25DN 25

Cu 12,7x6,35Cu 12,7x6,35

LEGENDA:LEGENDA:

OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:

TEMAT:TEMAT:

SANITARNASANITARNA

PPAMARAMAR

NAZWA NAZWA 

ROJEKTROJEKT

BRANŻA:BRANŻA:

ADRESADRES

INWESTOR:INWESTOR:

RYSUNKU:RYSUNKU:

PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBAPAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA

ul. Kukułcza 4, 86-061 Brzozaul. Kukułcza 4, 86-061 Brzoza
Projektowanie, nadzór, doradztwoProjektowanie, nadzór, doradztwo

SKALA:SKALA:

DATA:DATA: 04.05.202104.05.2021

NR RYS.:NR RYS.:

KL1KL1

1:501:50
INWESTYCJI:INWESTYCJI:

RZUT PRZYZIEMIA RZUT PRZYZIEMIA 

SPRAWDZIŁ:SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Mateusz Janaszekmgr inż. Mateusz Janaszek

specjalność: instalacje sanitarnespecjalność: instalacje sanitarne
nr upr.bud. KUP/0173/PWOS/09nr upr.bud. KUP/0173/PWOS/09
mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński

specjalność: instalacje sanitarnespecjalność: instalacje sanitarne
nr upr.bud. KUP/0167/PBS/15nr upr.bud. KUP/0167/PBS/15
mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka

ul Gdańska 163 , 85-915 Bydgoszczul Gdańska 163 , 85-915 Bydgoszcz

ul. Królowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszczul. Królowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz
BOS Sp. z o.o.BOS Sp. z o.o.

INSTALACJA KLIMATYZACJIINSTALACJA KLIMATYZACJI

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIAZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ PRALNI I PRASOWALNIPOMIESZCZEŃ PRALNI I PRASOWALNI
NA SALĘ SZKOLENIOWĄ W HOTELUNA SALĘ SZKOLENIOWĄ W HOTELU
 ZAWISZA ZAWISZA



Sp
ad

ek
 d

ac
hu

Sp
ad

ek
 d

ac
hu

Sp
ad

ek
 d

ac
hu

Sp
ad

ek
 d

ac
hu

Istniejące jednostkiIstniejące jednostki
od klimatyzacjiod klimatyzacji

~+ 3,65~+ 3,65

~+ 3,65~+ 3,65

~+ 3,50~+ 3,50

~+ 3,00~+ 3,00 ~+ 3,00~+ 3,00

AttykaAttyka

JZ 1 jednostka zewnętrzna SPLIT klimatyzacji dla sali odprawJZ 1 jednostka zewnętrzna SPLIT klimatyzacji dla sali odpraw
Qch=5,2 kW, 230V, Pe= 1,39kWQch=5,2 kW, 230V, Pe= 1,39kW
S/G/W - 799x290x632mmS/G/W - 799x290x632mm
m=36,0kgm=36,0kg

KL1KL1KL2KL2

JZ 2 jednostka zewnętrzna SPLIT klimatyzacji dla sali odprawJZ 2 jednostka zewnętrzna SPLIT klimatyzacji dla sali odpraw
Qch=5,2 kW, 230V, Pe= 1,39kWQch=5,2 kW, 230V, Pe= 1,39kW
S/G/W - 799x290x632mmS/G/W - 799x290x632mm
m=36,0kgm=36,0kg

12,70x6,3512,70x6,35

12,70x6,3512,70x6,35

N1W1 - Centrala nawiewno-wywiewnaN1W1 - Centrala nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem obrotowymz wymiennikiem obrotowym
Ln/Lw=600/600m3/hLn/Lw=600/600m3/h
Qne= 3kW, (400V/50Hz)Qne= 3kW, (400V/50Hz)
Pew= 2x0,5kW, 230VPew= 2x0,5kW, 230V
Qch=2,8kWQch=2,8kW
masa=283kgmasa=283kg±10%±10%

Istniejąca wentylacja grawitacyjnaIstniejąca wentylacja grawitacyjna
przewidziana do likwidacjiprzewidziana do likwidacji

Istniejąca wentylacja grawitacyjnaIstniejąca wentylacja grawitacyjna
przewidziana do likwidacjiprzewidziana do likwidacji

F 5 F 5

F 5 F 5

ECEC

Istniejąca wentylacja grawitacyjnaIstniejąca wentylacja grawitacyjna
 do zachowania do zachowania

Wentylacja stropodachuWentylacja stropodachu Wentylacja stropodachuWentylacja stropodachu Wentylacja stropodachuWentylacja stropodachu Wentylacja stropodachuWentylacja stropodachu Wentylacja stropodachuWentylacja stropodachu
Wentylacja stropodachuWentylacja stropodachu

Wywiewka kanalizacjiWywiewka kanalizacji

9,52x6,359,52x6,35

AG1- Chłodnica centrali wentylacyjnejAG1- Chłodnica centrali wentylacyjnej
Qch=2,5 kW, 230V, Pe= 0,55kWQch=2,5 kW, 230V, Pe= 0,55kW

S/G/W - 799x290x542mmS/G/W - 799x290x542mm
m=32,0kgm=32,0kg

Uwagi montażowe:Uwagi montażowe:

1) Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji1) Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji
odprowadzić do najbliższej umywalki. Skropliny włączyć przezodprowadzić do najbliższej umywalki. Skropliny włączyć przez
zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem.zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem.
przeciwzapachowym i czyszczakiem.przeciwzapachowym i czyszczakiem.
2) Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji - Przewidzieć na2) Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji - Przewidzieć na
systemowych mocowaniach.systemowych mocowaniach.
3) Izolacja przewodów wg części opisowej.3) Izolacja przewodów wg części opisowej.
4) W przypadku przejścia przez przegrody oddzielenia  pożarowego4) W przypadku przejścia przez przegrody oddzielenia  pożarowego
zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniejzabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej
odporności ogniowej.odporności ogniowej.
5) Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji winien uwzględniać5) Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji winien uwzględniać
odległości montażowe wymagane przez producenta.odległości montażowe wymagane przez producenta.

Instalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa) - SPLITInstalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa) - SPLIT

Cu 12,7x6,35Cu 12,7x6,35

LEGENDA:LEGENDA:

Instalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa) - AGREGAT FREONOWYInstalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa) - AGREGAT FREONOWY

Cu 12,7x6,35Cu 12,7x6,35

Zewnętrzna jednostka instlacji klimatyzacji/ agregat freonowyZewnętrzna jednostka instlacji klimatyzacji/ agregat freonowy

OPRACOWAŁ:OPRACOWAŁ:

TEMAT:TEMAT:

SANITARNASANITARNA

PPAMARAMAR

NAZWA NAZWA 

ROJEKTROJEKT

BRANŻA:BRANŻA:

ADRESADRES

INWESTOR:INWESTOR:

RYSUNKU:RYSUNKU:

PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBAPAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA

ul. Kukułcza 4, 86-061 Brzozaul. Kukułcza 4, 86-061 Brzoza
Projektowanie, nadzór, doradztwoProjektowanie, nadzór, doradztwo

SKALA:SKALA:

DATA:DATA: 04.05.202104.05.2021

NR RYS.:NR RYS.:

KL2KL2

1:501:50
INWESTYCJI:INWESTYCJI:

RZUT DACHU - INSTALACJARZUT DACHU - INSTALACJA

SPRAWDZIŁ:SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Mateusz Janaszekmgr inż. Mateusz Janaszek

specjalność: instalacje sanitarnespecjalność: instalacje sanitarne
nr upr.bud. KUP/0173/PWOS/09nr upr.bud. KUP/0173/PWOS/09
mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński

specjalność: instalacje sanitarnespecjalność: instalacje sanitarne
nr upr.bud. KUP/0167/PBS/15nr upr.bud. KUP/0167/PBS/15
mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka

TEMAT:TEMAT:

ul Gdańska 163 , 85-915 Bydgoszczul Gdańska 163 , 85-915 Bydgoszcz

ul. Królowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszczul. Królowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz
BOS Sp. z o.o.BOS Sp. z o.o.

KLIMATYZACJIKLIMATYZACJI

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIAZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ PRALNI I PRASOWALNIPOMIESZCZEŃ PRALNI I PRASOWALNI
NA SALĘ SZKOLENIOWĄ W HOTELUNA SALĘ SZKOLENIOWĄ W HOTELU
 ZAWISZA ZAWISZA


