Bydgoszcz, 4.05.2021
OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dotyczy: Zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen pralni
| prasowalni na sale szkolen w Hotelu Zawisza

Hotel sklada si z pkciu przylegaicych do siebie budynkow-segnentow:
- segment A, jednokondygnacyjny z pomieszczenighivny hol,
recepcja, sala konferencyjna i biura — powierza@¥7 m
- segment B, dwukondygnacyjny kompleks hotelowypmigszczeniami:
pokoje hotelowe, pom. socjalne, klatki schodovp®wierzchnia 1262
- segment C, jednokondygnacyjny, budynek stanoywcz$¢ obstugovy
hotelu z pomieszczeniami: pom. wymiennikow cielam. wezta
cieplnego, pr alnia, prasowalnia, przedsionelgamgn pacieli czystych
i magazyn péieli brudnej — powierzchnia 231°m
- segment D, trzykondygnacyjny kompleks hotelowpomieszczeniami:
pokoje hotelowe, sale konferencyjnezy sanitarne i klatki schodowe

— powierzchnia 1028

- segment E, dwukondygnacyjny kompleks hotelowpmigszczeniami:
pokoje hotelowe i pom. socjalne — powierzchri84Lnt
Kazdy z segmentow stanowi oddziglstrek pazarows.
Inwestycja usytuowana jest w segmencie C.

Obiekt jednokondygnacyjny wykonany w technologaidycyjnej,
sciany murowane, stupy i podgi zelbetowe. Stropyelbetowe,
prefabrykowane. Dach jednospadowy. Fundameeityetowe
monolityczne w postaci taw. Wysokobudynku okoto 3,65 m.

Budynek niski, jednokondygnacyjny wykonany w klastporndgci
ogniowej minimum ,D” przy obcizeniu ogniowym Q<500,0 MJ/mn
Caly budynek stanowi jedrstret pazarows o powierzchni 231 fn

Konstrukcja budynku nie wykazuje rysegkpie¢ ani odksztatce
Posadzki Eciany suche bez zawilgateOgolny stan techniczny oceniam
jako dobry.

Projektowany budynek posiada konstrgkoppwigzarg z budtnkiem B
poprzez wspokpsciare. Budynek jest wydzielony parowo.

Stan techniczny istniggego budynku C pozwala na realizaafyzej
wymienionej inwestycji, a planowany sposob realjzaie stanowi
zagraenia dla bezpiechstwa istniegcego budynku, ani nie ingeruje w
konstrukcg budynku B.



