45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1.

Wstep
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z

budowg i montazem instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej

zwigzanych z zadaniem p.n: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen pralni i prasowalni na sale

szkoleniowg w hotelu Zawisza”.

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien. (CPV)

Dziat Grupa Klasa

Kategoria

Podkategoria

Opis

45000000-7

Roboty budowlane

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6

Roboty izolacyjne

45321000-3

Izolacja cieplna

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
sanitarnych

45332300-6

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5

Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

Inwestor: BOS Sp. zo.0.

ul. Krélowej Jadwigi 23,

85-231 Bydgoszcz
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

— dostawe materiatow,
— montaz rurociggow,

— montaz armatury, w tym armatury czerpalnej i osprzetu przewodow rurowych,

— montaz i podtgczenie urzadzen instalacji wod.-kan., przyboréw sanitarnych oraz wodomierzy,
— przeprowadzenie pomiaréw prob szczelno$ci i badan wymaganych w specyfikacji,

— zabezpieczenie antykorozyjne elementdw instalacji,
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— uruchomienie, regulacja dziatania i doprowadzenie do wymaganych parametréw pracy
instalacji we wspotpracy z wykonawcg instalacji automatycznej regulaciji,

— wykonanie izolacji termicznej, przeciwroszeniowej, akustycznej i przeciwpozarowej,

— oznakowanie instalacji.

— wykonanie otworéw w elementach budowlanych, fundamentéw pod urzadzenia, podkonstrukciji,
podpor, zawiesi, uchwytow i innych zamocowan, atestowanych przej$¢ przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych, systemowych przejS¢ przez pozostate przegrody budowlane,
gazoszczelnych przejsé przez Sciany zewnetrzne pod poziomem terenu, zabezpieczen przed
przenoszeniem hatasu i wibracji, w tym ttumikow, oston, wibroizolatorow, i ekranow
akustycznych oraz innych prac potrzebnych do wtasciwego montazu i doprowadzenia do
wymaganych parametrow pracy instalacji objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

— wykonanie elektrycznego ogrzewania towarzyszacego przewoddw rurowych narazonych na
zamarznigcie w zwigzku z oddziatywaniem niskich temperatur oraz zabezpieczenie czesci
izolacji ptaszczem ochronnym,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi instalacji

2. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, Iub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalaciji.

2.1. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatbw z tego zrédta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moggq by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.1.1. Rury stalowe

Nie dotyczy.
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2.1.2. Przewody wodne z tworzywa sztucznego

Przewody nalezy wykonywa¢ z rur i ksztattek kielichowych z kopolimeru polipropylenu, typ 3,
posiadajacych wymagane atesty.

Przewody wody zimnej z rur przeznaczonych do wody zimnej. Przewody wody cieptej, z rur
przeznaczonych do wody cieptej, stabilizowanych wtéknem szklanym lub wktadkg aluminiowa.
Przewody z P.P. nalezy taczy¢ przez zgrzewanie polidyfuzyjne, przy pomocy zgrzewarki, oraz przy
pomocy ztacz elektrooporowych. Potgczenia roztgczne przy pomocy dwuziaczek metalowych,
chromowanych. Potaczenia z armaturg i z urzgdzeniami przy pomocy ztaczek z tworzywa sztucznego,
z gwintem metalowym, chromowanym. Potgaczenia przewoddéw z zaworami systemowymi przez
zgrzewanie. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg termiczna.

Potaczenia gwintowe nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi
lub past uszczelniajgcych. Przewody nalezy zabezpieczyé¢ przed powstawaniem nadmiernych
naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewoddéw
(np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatoréw lub samokompensacje).

Przewody nalezy mocowa¢ w sposdb zapobiegajgcy mozliwo$ci uszkodzenia. W szczegdlnosci
rurociggi poziome nalezy podpiera¢ przy pomocy odpowiednich rynienek zapobiegajacych ugieciu
przewodow.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Rury nalezy uktada¢ na rébwnym, pozbawionym
ostrych nierdwnosci podtozu.

Przed bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych, olejow, ttuszczy, farb itp. Rury nalezy chronié¢
poprzez przykrycie nieprzezroczystg folig. Okres sktadowania bez ostony nie moze przekroczy¢ trzech
miesiecy.

Przewody kanalizacyjne z zeliwa

Nalezy zastosowaé system odptywowy, sktadajacy sie z rur i ksztattek bezkielichowych, z zeliwa, z
grafitem pasemkowym, taczonych na uszczelki z EPDM i obejmy ze stali chromowej, zabezpieczone
przed rozszczelnieniem powodowanym dziataniem cisnienia lub sit wzdtuznych przy pomocy
specjalnych obejm pazurowych. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad
dach. Nalezy zastosowac rury wentylacyjne z zeliwa wg PN-H-74095. Rura wentylacyjna powinna by¢
wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5..1,0 m.

2.1.3. Przewody kanalizacyjne z tworzywa sztuczneqo

Nalezy stosowal przewody sktadajgce rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polipropylenu, z kompletem materiatow uszczelniajacych i
montazowych. Potaczenia uszczelniane przy pomocy pierscienia gumowego o odpowiedniej srednicy.
Bosy koniec, sfazowany pod katem 15..20° nalezy wsuwa¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak aby odlegto$¢ migedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5..1,0 cm.

2.1.4, Ksztattki i armatura

Zawory odcinajace na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i
w przestrzeni stropu podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory
dostarczane przez producenta rur tagczone z przewodami przez zgrzewanie), dla $rednic, dla ktérych
nie sg produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosiezne, chromowane, o potaczeniach
gwintowanych z wyposazeniem dodatkowym: dwuztaczkami  gwintowanymi  mosieznymi,
chromowanymi.

Zawory u podstaw pionéw wodnych jak wyzej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.

Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinajgce grzybkowe (korpus Zeliwny, ocynkowany), o
potaczeniach kotnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkotnierzami
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gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla
wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, srubami, nakretkami.

Na przewodach wodnych o $rednicy ponad 2" zasuwy lub zawory grzybkowe o potaczeniach
kotnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkotnierzami mosieznymi,
uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze,
Srubami, nakretkami.

Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne miedzykotnierzowe lub zawory zwrotne z
korpusem zeliwnym, ocynkowanym, o potgczeniach gwintowanych, z dwuztgczkami gwintowanymi z
zeliwa ciggliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materiatow uszczelniajacych i montazowych.
Armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w wypadku
ich braku - warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mieé wazne cechy
legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymagane;
doktadnos$ci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru.
Termometry szklane powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C, a manometry $rednice
tarczy nie mniejszg niz 10 cm.

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzi¢ , czy :

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta, wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg
skrzywione,

- przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie, armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia.

Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ za$lepione.
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania
automatycznego i tym podobne, powinny byé dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane tatami
drewnianymi.

2.1.5. Wodomierze
Nie dotyczy.

2.1.6. Zestawy hydroforowe

Nie dotyczy.

2.1.7. Pompy odwadniajace studzienki schtadzajace

Nie dotyczy.

2.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;
robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

2.3. Transport

Nalezy stosowa¢ sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie materiatow
(m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych
warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Materialy mogg
by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdw, konstrukcii itp.
niezbednych do wykonania robét. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowaC zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢
rury "wewnetrzne". Gdy rury sq roziadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z uzyciem
podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Do transportu materiatéw zaleca sie uzy¢ nastepujacych srodkdw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Przew6z armatury czerpalnej i przyboréw sanitarnych (,bialy montaz”) powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami
transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraC si¢ w granicach
toleranciji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.3.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6ing ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajgce czesci rur.
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2.3.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

2.3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych Srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na
kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klinéw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

3. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé
uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych, lub
w inny sposdb uszkodzonych, nie wolno uzywac.

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

1. Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy,
ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robodt
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i j wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania)
przez inne rodzaje materiatéw lub elementow o zblizonych charakterystykach i wymaganiach
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technicznych, pod warunkiem, Ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie
wiasciwosci uzytkowania i trwato$ci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych, w bruzdach, pod posadzkg
lub pod stropami.

4. W miejscu przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzi¢ rury
ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

5. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé ukfadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do $cian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
6. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod dopuszcza
sie stosowanie odsadzek, z tym Zze przy wiekszej dtugo$ci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

7. Przewody wodociggowe mogq by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia. Przewody spustowe
prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

8. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszq niz 3cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej. Powierzchnia
przewodoéw zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o
§cianki bruzd .

9. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
10. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow o $rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

11. Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

12.  Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu Ilub
wspornika nalezy stosowaC podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

13. Podej$cia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
14. Nie wolno taczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow
zasilanych z innych  zrddet; niedopuszczalne jest bezpo$rednie potaczenie wodne przewodow
wodociggowych  z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz
urzadzeniami przemystowymi.

15. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nhie ogrzewane lub o znacznej
zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni rur.

16. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

17. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod
posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi
na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodoéw pod twardg podtogg na
podtozu betonowym.

18. Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtogg roéwnolegle do Scian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznos$ci budowli.

19. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé uktadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do $cian.
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3.1. Montaz rurociagéw

Przewody poziome instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone ze spadkiem wynoszacym co
najmniej 0,3% - w kierunku odwodnien. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odwodnienie catego pionu. W najnizszych miejscach zataman przewodow zapewnic¢
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych. Kompensacja
rurociggéw odbywa sie w sposdb naturalny poprzez zatamania i tuki. Przewody nalezy izolowa¢ na
catej dtugosci, dotyczy to wszystkich instalacji wodociggowych. Przej$cia przez przegrody wykonaé w
tulejach ochronnych.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywaé zadnych

potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem

termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubos$ci Sciany lub stropu. Przy przejsciu przez
dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a przestrzef miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng
mineralng lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. Przejscia przez przegrody
okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich,
atestowanych tulei zabezpieczajacych.

PrzejScia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykona¢ jako szczelne, z uzyciem kotnierzy
zaciskowych (przej$cia rur i wpustow podtogowych).

PrzejScia przewodow przez $ciany zewnetrzne nalezy wykonac jako przej$cia gazoszczelne.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sq rury.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplej od $ciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddw $rednicy 25 mm — 3 cm,

- dla przewodéw $rednicy 32 + 50 mm - 5 cm,

- dla przewoddw $rednicy 65 + 80 mm -7 cm,

- dla przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do witasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Wyszczegolnienie robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.

- Wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow.

- Przecinanie rur.

- Obsadzenie tulei.

- Utozenie rur i ksztattek.

- Wykonanie potaczen rur i ksztattek.

- Za$lepienie wylotow rur.

3.2. Montaz przewoddw z rur stalowych ocynkowanych

Nie dotyczy.
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3.3. Montaz rurociggéw PVC

Montaz rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, oraz zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producenta systemu.

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym samooczyszczenie rur.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury.

- Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje.

- Przewody nalezy prowadzi¢: w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegoblno$ci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

- Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

- Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i
fundamentéw

Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wiasciwie przygotowaé¢ rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnoSci
przygotowawcze, takie jak:

— przycinanie rur,

— ukosowanie bosych koicdw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym konhcu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gteboko$¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ tagczonych elementow.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

3.3.1. Potaczenia rur wielowarstwowych polietylenowych — instrukcja montazu

3.3.1.1. Potaczenia w systemie wykonywane przy pomocy narzedzi recznych

Potaczenia zaciskane metodg aksjalng mozna wykonywac tylko i wytacznie przy pomocy oryginalnych
narzedzi firmowych Producenta. taczenie komponentéw z rurami lub ztgczkami innych systeméw jest
niedozwolone.

Rure instalacyjng nalezy pod katem prostym przycina¢ za pomocg nozyc tnacych do rur. W przypadku
rur o $rednicy powyzej 32 mm nalezy stosowac obcinak krgzkowy.
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Rury nalezy obrabiaé wytacznie za pomocg obcinakow w niezawodnym stanie. W szczeg6Inosci
krawedz tngca musi by¢é ostra i bez zadzioréow, w przeciwnym wypadku podczas rozszerzania
koncowki rury moze dojs$é¢ do jej uszkodzenia.

Po przycieciu rury nalezy na taczony koniec rury wsuna¢ tuleje zaciskowg. Gtadka strona tulei (bez
pierScienia zewnetrznego) musi by¢ przy tym zwrécona w kierunku ztaczki.

Gtowice kalibrujaca dobra¢ odpowiednio do Srednicy rury i przykreci¢ do kalibrownicy. Koricowke rury
wsung¢ do oporu na gtowice i rozszerzy¢ (rozkielichowac). Rury wielowarstwowe wolno rozszerzac
tylko raz.

Rure instalacyjng wsung¢ na ztaczke az do ostatniego karbu. Wsuwanie do oporu nie jest konieczne,
odpowiednia gteboko$¢ zostaje ustalona podczas rozszerzania koncdwki rury. Oznaczanie gtebokosci
wsuwania nie jest konieczne.

Wybra¢ odpowiednie do $rednicy rury widelce zaciskowe i za pomocg bolcéw zamocowaé na
urzadzeniu zaciskowym. Tuleje zaciskowg nasung¢ recznie do oporu na koncdwke rury, ztaczke i
tuleje wtozy¢ w widelce. Kilkakrotnie dociskajac urzadzenie zaciskowe, tuleje wcisng¢ az do ztgczki.
Szczelina 0,5 mm pomiedzy ztaczka a tulejg wynika z wtasciwos$ci konstrukcyjnych i nie ma znaczenia.
Potgczenie jest wykonane prawidtowo, jezeli wsunieta rura nie dotkneta kotnierza ztgczki.

Podczas zaciskania zwrdci¢ uwage na prawidtowe potozenie urzadzenia zaciskowego. Ztaczka musi
catkowicie i réwno opiera¢ sie¢ o widelce urzadzenia zaciskowego, tak by wykluczyé uszkodzenie
kotnierza ztgczki.

3.3.1.2. Wykonywanie potaczenia za pomoca urzadzenia akumulatorowego

Za pomocq urzadzenia zaciskowego i kalibrujgcego mozna wykonywac potgczenia rur o $rednicy 15
(14) - 32 mm. Wykonanie prawidtowego potaczenia wymaga takich samych krokow, jak w przypadku
opisanym powyzej. Jedynie rozszerzanie i zaciskanie wykonywane jest za pomocg urzadzen
akumulatorowych Producenta rur.

Gtowice kalibrujaca dobraé odpowiednio do $rednicy rury i przykreci¢ do kalibrownicy. Gtowice wsuna¢
do oporu na koficowke rury i rozkielichowa¢ rure. Urzadzenie nalezy trzymaé prosto przed koncowkg
rury. Urzadzenie wyposazone jest w funkcje kontroli, co oznacza, ze rozszerzanie koncowki rury
nalezy wykonywac tak dtugo, az gtowica powroci automatycznie w potozenie wyjsciowe.

Wybra¢ odpowiednie do $rednicy rury widelce, wsunaé na urzgdzenie zaciskowe i zablokowac za
pomocg bolcow zabezpieczajacych. Widelce skonstruowane sg dla dwdch grup $rednic (15(14),
17(16), 18, 21(20) i 25(26), 32) i mozna je obraca¢ bezstopniowo 0 360°.

Tuleje zaciskowg nasung¢ do oporu na koncdéwke rury, a widelce ustawi¢ réwno na zigczce.
Dociskajgc urzadzenie zaciskowe, tuleje wcisng¢ az do ztgczki. Rdéwniez urzadzenie zaciskowe
wyposazone jest w funkcje kontroli, co oznacza, ze zaciskanie nalezy wykonywa¢ tak dtugo, az
widelce powrdcg automatycznie w potozenie wyj$ciowe.

3.3.1.3. Wykonywanie potaczen za pomoca urzadzen zaciskowych

Urzgdzenia do rur o $rednicach 32 - 63 mm wymagajq jako napedu pras promieniowych o minimalne;
sile zaciskania 32 kN, jednak nieprzekraczajgcej 38 kN. Nalezy sprawdzié, czy narzedzie pasuje do
mocowania maszyny i czy posiada ona wystarczajacq site zaciskania. Wielokrotne zaciskanie w celu
zamknigcia potgczenia jest dopuszczalne, co moze mie¢ miejsce w przypadku niektorych starszych
maszyn.

Potaczenie jest zaci$niete prawidtowo, jezeli tuleja zaciskowa wsunigta jest az do ztaczki. Jako$¢
potaczenia nie zalezy tym samym od stanu urzadzenia zaciskowego — istotne jest jedynie potozenie
tulei zaciskowe;.

Przed uzyciem maszyny nalezy zapoznac sie ze wskazéwkami bezpieczenistwa producenta maszyny
oraz narzedzi Producenta i bezwzglednie ich przestrzegac.

Wykonanie prawidtowego potaczenia wymaga - przy zastosowaniu zestawu narzedzi - analogicznych
krokdw, jak w przypadku potgczen wykonywanych przy pomocy narzedzi recznych.

Rure nalezy przycig¢ za pomocg obcinaka kragzkowego. Obcinak wyposazony jest w specjalne kétko
tngce do rur z tworzywa sztucznego. Krawedz tngca musi by¢ ostra i bez zadzioréw, w przeciwnym
wypadku podczas rozszerzania koncowki rury moze dojs¢ do jej uszkodzenia. W drugim kroku
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roboczym tuleje zaciskowg nalezy wsunaé na koncéwke rury. Gtadka strona tulei (bez pierscienia
zewnetrznego) musi by¢ przy tym zwrdcona w kierunku ztgczki.

Wybra¢ odpowiednig do $rednicy rury kalibrownice, wsung¢ na urzadzenie zaciskowe i zablokowac¢ za
pomocg bolcéw zabezpieczajacych. Koncdwke rury wsung¢ do oporu na gtowice i rozszerzy¢. Rure
wsung¢ na ztaczke az do ostatniego karbu. Wsuwanie do oporu nie jest konieczne, odpowiednia
gteboko$¢ zostaje ustalona podczas rozszerzania koncowki rury.

W kolejnym kroku nalezy wykonaé potgczenie: przystawke PMA - z odpowiadajgcymi $rednicy rury
widelcami — wlozy¢é do mocowania urzadzenia i zablokowa¢ za pomocg bolca zabezpieczajacego.
Tuleje zaciskowg nasuna¢ recznie do oporu na koncdwke rury, ztaczke i tuleje wiozy¢ w widelce.
Korpus szczek musi by¢ przy tym skierowany réwnolegle do rury. Kilkakrotnie dociskajac urzadzenie
zaciskowe, tuleje wcisngé az do ztgczki. Szczelina 0,5 mm pomiedzy ztaczka a tulejg wynika z
wiasciwosci konstrukcyjnych i nie ma znaczenia.

3.3.1.4. Polaczenia rur polipropylenowych - instrukcja montazu

Potaczenia rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowg wykona¢ poprzez zgrzewanie
polidyfuzyjne oraz ztacz elektrooporowych. Rura wielowarstwowa z warstwg aluminium musi by¢
poddana obrébce przed operacjq zgrzania. Zdzierakiem nalezy usungé warstwe aluminium z catej,
przeznaczonej do zgrzania, zewnetrznej powierzchni rury. Stosowac elementy typoszeregu SDR6 dla
rurociggdéw rozprowadzajacych czynnik grzewczy prowadzonych pod stropem oraz jako piony.

Potaczenia zgrzewane oraz potgczenia kielichowe - potaczenia takie polegajg na jednoczesnym
podgrzaniu koncéwek przewodéw (rury, ksztattki) - doprowadzeniu ich do wymaganego stopnia
plastycznosci, a nastepnie wcisnieciu konca rury do kielicha ksztattki. Po wychtodzeniu ztgcza
otrzymujemy jednorodne potaczenie bez uzycia jakichkolwiek dodatkowych materiatéw. Przy
prawidtowo wykonanym ztgczu, widoczny jest nadmiar tworzywa na obwodzie zgrzewu.

Przygotowanie do potgczen zgrzewanych

« ustawic¢ temperature zgrzewarki na 260°C;

* obcig¢ rure na odpowiednig dtugos$¢ - uwzgledniajac czes$¢ osadzong w kielichu ksztattki;

Wykonane ztacze pozostawi¢ nieruchomo do ostygniecia i uzyskania zgdanej trwatosci. Stygniecie
powinno przebiega¢ w warunkach naturalnych bez uzycia wentylatoréw, dmuchaw itp. W zalezno$ci od
$rednicy przewodu czas przeprowadzania poszczegolnych operacji jest rozny. Podaje to tabela:

TABELA WYMAGANYCH CZASOW
DLA POSZCZEGOLNYCH OPERACII - POLACZEN ZGRZEWANYCH

srednica rury czas nagrzewania czas zespolenia eczas stygniecia
[mm] fs] [s] [min]
16 5 4 2
20 5 4 2
25 7 4 2
32 8 6 4
40 12 6 4
50 18 6 4
63 24 8 6
75 30 10 8

3.4. Montaz rurociagow kanalizacyjnych

Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajac tylko kleje
opisane w niej.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajace ich tatwg eksploatacje.

91



Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy.

3.5. Montaz armatury

Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych. Zastosowanie rodzajéw potaczen
armatury z instalacjg nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji podanych przez producentow
okre$lonych materiatow.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. W przypadku
montazu baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze powinno by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.
Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Podtgczenie
armatury czerpalnej stojacej nalezy wykonaé poprzez katowe zawory odcinajace (chromowane) z
filtrami.

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalaciji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji
oraz na

kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu uzytkowego
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawér przelotowy.

5. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

7. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

8. Armatura po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

9. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych

10. WysokoS$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

11. Skrzynki odptywowe na pionach kanalizacji deszczowej umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad
terenem. Skrzynka rewizyjna powinna by¢ wyposazona w kratke i zamykany otwér rewizyjny.

- Czyszczaki instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac:

Przed uskokiem (kaskadg) przewodu odptywowego

Na przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewoddw odptywowych

Na podejsciach o dtugosci wigkszej niz 2,5 m

Bezposrednio przed wigczeniem do przewodu spustowego na prostych odcinkach przewodow
odptywowych w zalezno$ci od Srednicy:

- przy @ 0,10+0,15 — na przewodach dla $ciekdw sanitarnych 15m, dla $ciekéw przemystowych 20m

- przy @0,20+0,30 — na przewodach dla $ciekdw sanitarnych 25m, dla $ciekow przemystowych 30m

3.6. Montaz urzadzen i przyborow

Urzadzenia nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym zgodnie z wytycznymi
producentéw urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).
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Montaz przyboréw sanitarnych powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przybory sanitarne nalezy montowa¢ na stelazach montazowych. Montaz stelazy powinien byé
wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.

Wszystkie urzadzenia powinny byé ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegolnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢
montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysoko$¢ jego winna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw.

3.7. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji za pomocg firmowych systeméw zamocowan.
Nalezy stosowaé obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajace;
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rury
kielichowe pod kielichem.

Piony u podstawy nalezy mocowa¢ w spos6b zapewniajacy przeniesienie na konstrukcje budynku
ciezaru napetnionych pionow i sit spowodowanych wydtuzeniami termicznymi. Przy mocowaniu pionéw
kanalizacyjnych nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zabezpieczenie przed powstawaniem uszkodzen
spowodowanych energig przeptywajacych $ciekow.

Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan przewoddw zeliwnych w wykonaniu ocynkowanym.
Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zaleznosci od lokalizacji przy pomocy
firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state (w
postaci obejmy do rur w wykonaniu ciezkim, do punktow statych), zapewniajgce przenoszenie
obcigzen. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Do mocowania instalacji rur tworzywowych nalezy stosowa¢ wytacznie uchwyty, przeznaczone do
instalacji z tworzyw sztucznych Prowadzenie przewoddéw instalacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi regutami technicznymi oraz normami. Sposéb prowadzenia przewodow nie moze mie¢
negatywnego wptywu na jakoS¢ wody pitnej. Aby unikng¢ rozmnazania sie mikroorganizméw, sposéb
prowadzenia przewodu i izolacja muszg by¢ takie, by woda pitna nie ulegata ogrzaniu. Zwtaszcza w
szybach oraz w zabudowie przed$ciennej nalezy skontrolowaé, czy w celu zachowania witaciwe;
higieny przewody wody zimnej wymagajg zwigkszonej izolacji. Temperatura wodypitnej nie moze
przekracza¢ 25°C.

Sposéb montazu i rozstaw uchwytow w przypadku natynkowych instalacji zalezy od warunkdw, jakie
panujg na budowie. Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z parametrami statycznymi, przy
uwzglednieniu wypetnionych i zaizolowanych rur wedtug uznanych regut technicznych.

Instalacje powinny by¢ kotwione do przegrdd budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych
mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury w ich wnetrzu.

Maksymalne odlegto$ci miedzy podporami sg Scisle zalezne od $rednicy przewodu i temperatury wody
przez przewdd przeptywajacej. Producent zastosowanego systemu podaje warto$ci przedziatowe
odlegtosci w instrukcjach montazu systemu.
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Srednica rury ‘ Rozstaw montazowy w m

15(14) 1
17(16) 1
21(20) 115
26(25) 1,3
32 1,5
40 1,8
50
63

Rury nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by zapobiec zjawisku roszenia oraz przenoszenia sie na nig
skroplin z innych, wbudowanych wcze$niej elementéw. Rury prowadzone natynkowo nalezy
obowigzkowo umieszczac¢ w izolacji termiczne;.

Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewodow stalowych w instalacji wodociggowej wynosi:

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy uchwytami [m]
15-20 1,5

25-32 2

40-50 2,5

65—150 3

Bezposrednio przy kazdym odej$ciu instalacji do lokalu i przy armaturze czerpalnej oraz odcinajace;j
umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych kofAcdw przewodu.

3.8. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- €0 najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 1 cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przej$cie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

3.9. Wykonanie izolacji cieptochronnej, akustycznej, przeciwroszeniowej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

|zolacje akustyczng rurociggdw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z mat izolacyjnych akustycznych
przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hatasu materiatowego grubos$ci min. 17 mm, nie
zawierajgcych otowiu. Mocowanie przy pomocy tasmy samoprzylepnej. lzolacje akustyczno-
przeciwroszeniowg instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w ktérych wystepuje
niebezpieczenstwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewoddw i ksztattek kanalizaciji
deszczowej nalezy wykona¢ z mat izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji
hatasu materiatowego grubosci min. 17 mm, nie zawierajacych ofowiu, przewidzianych przez
producenta takze do wykonywania izolacji przeciwroszeniowe;.

Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zaréwno wody zimnej, wody cieptej jak i
cyrkulacji) nalezy zaizolowac termicznie elastyczng izolacjg z wyttaczanego polietylenu o zamknietej
strukturze komadrkowej. Grubos$¢ izolacji: 30 mm. Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatow montazowych i akcesoridw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przewody stalowe wody zimnej w ktérych w warunkach normalnej eksploatacji wystepuje przeptyw
wody nalezy zaizolowa¢ izolacjq ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w
chtodnictwie o grubo$ci 13 mm.

Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, oraz w
obszarach, w ktérych mogg by¢ narazone na dziatanie ujemnych temperatur nalezy wyposazyé w
ogrzewanie elektrycznym kablem grzejnym samoregulujgcym 0 mocy zapewniajacej utrzymanie
temperatury + 5°C przy temperaturze na zewnatrz przewodu réwnej -20 °C.

Ogrzewanie przewodéw nalezy zainstalowa¢ pod izolacja.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych, w sposob zgodny z wymaganiami wg odpowiednich norm
przedmiotowych.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ opakowane przez producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

3.10. Oznakowanie rurociagéw

Oznakowaniu podlegajg instalacje cieptej wody uzytkowej, ktére zostang wykonane czytelnie w jezyku
polskim. Powinno ono definiowaé nazwe systemu, kierunek przeptywu. Wszystkie elementy zostang
oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z tworzywa sztucznego z czarnym
niezmywalnym tekstem.

Na rurociggach bedg one trwale mocowane za pomocg opasek na w sposob nienaruszajacy izolacji.
Na pozostatych elementach instalacji dopuszcza sie oznaczenie poprzez przykrecenie lub
zawieszenie. Nie zezwala sie montowania etykiet przy pomocy kleju, tasm klejgcych itp. do izolacji lub
oston rurociggéw i armatury. Tekst na oznaczeniu bedzie wykonany czcionkg 12mm. Oznaczenia
zawordéw bedg zawieraty numer identyfikacyjny, ktére bedg wykorzystane w protokole z regulacji
instalacji. Oznaczenia mogq by¢ montowane na elementach, ktére mozna zdejmowac z oznakowanego
przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczajacej +60°C.

Etykiety beda umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub instalacji do eksploataciji.
Rurociagi bedg znakowane w pomieszczeniach technicznych, w przestrzeniach sufitu podwieszonego,
blisko armatury, na odcinkach prostych w odstepach min. 10 m oraz na przejéciach przez przegrody
budowlane. Numer referencyjny montowany na niewidocznych elementach bedzie umieszczany na
podwieszanym suficie lub w widocznym miejscu na najblizszej $cianie. Tekst na etykiecie bedzie
odpowiadat dokumentacji technicznej.

3.11. Otwory rewizyjne i podesty obstugowe

Otwory rewizyjne w elementach budowlanych oraz (o ile sg potrzebne) podesty obstugowe nalezy
wykona¢ w miejscach, w ktorych wymagany jest dostep do elementéw instalacji ktére wymagaja
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okresowej obstugi i/lub moga wymagaé obstugi w wypadku awarii instalacji, prowadzenia prac
konserwacyjnych i/lub przerobek instalacji. W szczegdélno$ci odnosi sie to do wszelkiej armatury.

4. Kontrola jakosci robot

4.1, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

4.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Proby szczelnosSci (proby cisnieniowe) instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacq prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robot budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czeS¢ przewodow instalacji, przed
catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wodwczas badanie szczelnoSci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czeSci, w ramach odbioréw cze$ciowych. Badanie szczelnoSci
powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow cze$ciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscigq zamarzniecia instalacji tub spowodowania nadmiernej jej korozji.
dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci
zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ciSnienia prébnego.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng

- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

- Badanie szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowo$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoSci nalezy podnie$¢ ciSnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

- Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci poéttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw.

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ £ 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z

wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te cze$¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.

Probe szczelno$ci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
COBRTI Instal Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
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6.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem przewodéw. W ramach odbioréw
czeSciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosSci, je$li wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane woda.

Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnos¢ podejs¢ i piondw odprowadzajacych $cieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przybordéw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddac
obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.

Badania odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu
Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

4.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

4.3.1. Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku).

4.3.2. Instalacja kanalizaciji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkdéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ £ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodow.

-Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikéw nie jest
dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

Odbiory rohét

6.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

6.2. Odbiory robét

Odbiér robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiqgajq zaktadane
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parametry. Kierownik budowy (robé6t) powiadamia inwestora o gotowos$ci obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

6.3. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnos$ci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

- wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrzne;j
instalacji kanalizacyjnej — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian,

- zgodno$ci i kierunki spadkéw odcinkéw poziomych.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

6.4. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesSciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacjg czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu nalezy zatgczyc
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢c zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru cze$ciowego.

6.5. Odbioér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika;
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Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokéty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czes$ciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosSci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy z adnotacjq o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegélnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termin6w realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

6.6. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet
i urzadzenia instalaciji.

7. Podstawa ptatnosci

Ceny wykonania robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej obejmuje:

- badania robdt i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét
(w tym ptukania rurociggow, préby szczelnosci, dezynfekcja inst. wodociggowej),

- wykonanie bruzd/uktadanie na $cianie, zamurowanie bruzd, przewierty,

- montaz rur, ksztattek i uzbrojenia przewodoéw, (instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje caly
system mocowan, ksztattek, potaczen, itp.),

- wykonanie izolacji rurociggow,

- wykonanie systemu mocowan przewoddw,

- montaz rur ochronnych (stalowe ocynkowane), przejs$¢ przez przegrody, podejs¢ pod urzadzenia,

- przejscia p.poz.,

- zabezpieczenia odcinkdw narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

- roboty zwigzane z potaczeniem instalacji w istniejgcych obiektach oraz niezbedne roboty
demontazowe,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena zamontowanych i odebranych przyboréw sanitarnych obejmuje:
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- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne robdt i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

- wykonanie robot zasadniczych,

- montaz wyposazenia,

- wykonanie podejs¢,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
- pozostate prace towarzyszace, uporzgdkowanie placu budowy po robotach

8. Przepisy zwiazane

=

®© NS o

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720:1998 Wodociggi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

. PN-EN  12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 1:

Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$é 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 4: Pompownie
§ciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;

PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cze$¢ 1: Wymagania
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;

Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” — Warszawa 2003.

Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji ciepte;
wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie si¢ bakterii Legionella. Warszawa.
Pazdziernik 2005 r.

Legionnaires’ disease. The control of legionella bacteria in water systems. Approved Code of
Practice and guidance. Fourth Edition. Published 2013 by Health and Safety Executive.
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23. Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” - Warszawa 20086.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. - Warszawa 1998r.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy wycofane;.
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