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. ] PRZEDMIAR
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI NA SALE SZKOLENIOWA W HOTELU ZAWISZA ul
Gdanska 163 , 85-915 Bydgoszcz

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI NA SALE SZKOLENIOWA W HOTELU ZAWISZA ul
Gdanska 163 , 85-915 Bydgoszcz

1 Instalacja C.O.
1.1 Demontaze C.O.
1/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego jednoptytowego kpl.
d.1.1]0521-01 11V-60/52
11V-60/72
11V-60/80
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.1]0521-02 22V-60/100=2szt
22V-60/120=1szt
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1]0512-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu o sr. 10-15 mm m
d.1.1]0506-01
24 m 24.00
RAZEM 24.00
5|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu o sr. 20 mm m
d.1.1]0506-02
24 m 24.00
RAZEM 24.00
1.2 Instalacja wew. C.O.
6/KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa pe/al/pe, z wkt.Al w kr.16 x 2,0mm tacznie izolacja m
d.1.2/0404-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
7/KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa pe/al/pe, z wkt.Al w kr.20 x 2,0mm tacznie izolacja m
d.1.2/0404-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
8/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |urzadz.
d.1.2/0406-04 w budynkach mieszkalnych
5 urzadz. 5.00
RAZEM 5.00
9/KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2/0412-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o potaczeniach gwintowanych o $r. 15 mm szt.
d.1.2/0411-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potaczeniu |kpl.
d.1.2|/0427-01 na gwint
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR-W 2-15 | Zawor grzejnikowy powrotny dla grzejnikéw z podejsciem od dotu szt.
d.1.2/0412-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13/KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem szt.
d.1.2/0412-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowy z podejsciem od dotu 22V-900/720 szt.
d.1.2/0418-07
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.1.2/0436-01
5 urz. 5.00
RAZEM 5.00
2 Instalacje wod.-kan.
2.1 Demontaze wod.-kan.
16/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potgczeniach zgrzewa- |m
d.2.1]0121-03 nych
9 m 9.00
RAZEM 9.00
17|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1]0141-01
1 szt. 1.00
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PRZEDMIAR

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI NA SALE SZKOLENIOWA W HOTELU ZAWISZA ul

Gdanska 163 , 85-915 Bydgoszcz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
18/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o ér. 15-20 mm szt.
d.2.1]0142-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.1]0229-07
4 m 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2.1/0229-08
1 m 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1/0234-06 wowych - umywalka
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1/0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii wannowej szt.
d.2.1]0141-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Instalacja wod.-kan.
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.2|/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2 m 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC-HT o $r. 50 mm o potgcze- |pode;j.
d.2.2/0211-01 niach wciskowych
1 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe z przektadkag Al. o $r. 20mm |m
d.2.2/0112-01 o0 potagczeniach zaprasowywane
m 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm, m
d.2.2/0101-04
8 m 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.2/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
8 m 8.00
RAZEM 8.00
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.2/0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR 2-15 Zawory odcinajace z filtrem (przed bateriami) o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2/0114-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.2.2/0229-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0336-04 towo-wapiennej
7 m 7.00
RAZEM 7.00
34|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-04 towo-wapiennej
2 m 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.2.2/0207-02 do 0.030 m2 w podtozach, stropach i $cianach
9 m 9.00
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RAZEM 9.00
3 Instalacja klimatyzacji
3.1 Uktad klimatyzacji
36|dostawa JZ 1iJZ 2 - jednostka zewnetrzna SPLIT klimatyzaciji dla sali odpraw kpl.
d.3.1 Qch=5,2 kW, 230V, Pe= 1,39kW
S/G/W - 799x290x632mm
m=36,0kg
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37|dostawa Agregat freonowy dla centrali wentylacyjnej kpl.
d.3.1 Agregat skraplajacy - 2,50kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/ KNR-W 2-15 |Montaz jednostek instalacji indywidualnej klimatyzacji kpl.
d.3.1/0432-03 M=0
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 6,35 mm o potgczeniach lutowanych |m
d.3.1/0405-01 na $cianach w budynkach
14+5 m 19.00
RAZEM 19.00
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 9,52mm o potgczeniach lutowanych |m
d.3.1/0405-01 na $cianach w budynkach
5 m 5.00
RAZEM 5.00
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r.12,70 mm o potaczeniach lutowa- |m
d.3.1/0405-02 nych na $cianach w budynkach
4 m 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 6,35 mm otuling gr. do 13mm (kauczuk) wyposazong w |m
d.3.1{0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
19 m 19.00
RAZEM 19.00
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.9,52 mm otuling gr. do 13mm (kauczuk) wyposazong w |m
d.3.1{0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
5 m 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12,7 mm otuling gr. 13mm (kauczuk) wyposazong w m
d.3.1{0107-01 ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
4 m 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.3.1/0601-01 ciggdw o $r. zewn. do 55 mm
0.45 m?2 0.45
RAZEM 0.45
46 Przedmuchanie urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.3.1 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu czynnika chtodniczego
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni-
kiem chtodniczym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNNR 4 Przejscie popz $r. do 50mm szt
d.3.1/1427-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3.2 Skropliny
48| KNR-W 2-15 |Skropliny - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.3.2/0112-02 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
49|KNR-W 2-15 |Skropliny - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.3.2/0112-03 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
4 Instalacja wentylacji
4.1 Centrale wentylacyjne
50 Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna wraz z wbudowang automatykag kpl.
d.4.1|kalk. wtasna |VN=600 m3/h; h=250Pa
Vw=600m3/h; h=250Pa
Automatyka centrali
uktad sterowania
rozdzielnia zewnetrzna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Uktad KTR
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51|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.4.2/0122-02
0.09 m?2 0.09
RAZEM 0.09
52|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych gr. 40mm m?2
d.4.2/0321-01
0.09*1.05 m?2 0.09
RAZEM 0.09
53|KNR 2-17 Zawor przeciwpozarowy d=100 szt.
d.4.2/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 2-17 Anemostat okragty D2=100 szt.
d.4.2/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.3 Uktad N1
55|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.4.3/0103-05
7.06 m?2 7.06
RAZEM 7.06
56|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.4.3/0122-02
13.67 m?2 13.67
RAZEM 13.67
57|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych gr. 40mm m?2
d.4.3/0321-01
5.07*1.05 m?2 5.32
RAZEM 5.32
58/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych gr. 80mm m?2
d.4.3/0321-01
15.66*1.07 m?2 16.76
RAZEM 16.76
59|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- |m?2
d.4.3/0603-02 wierzchni ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
15.66*1.07 m?2 16.76
RAZEM 16.76
60|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokatny a=315 b=540 1=1250 szt.
d.4.3/0154-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=200 b=200 szt.
d.4.3/0134-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=250 H=125 szt.
d.4.3/0138-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4.4 Uktad N1c
63|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m?2
d.4.4/0103-05
3.04 m?2 3.04
RAZEM 3.04
64|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m?2
d.4.4/0122-02
6.24 m?2 6.24
RAZEM 6.24
65/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych gr. 40mm m?2
d.4.4/0321-01
9.281.05 m?2 9.74
RAZEM 9.74
66|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokatny a=315 b=540 1=1000 szt.
d.4.4/0154-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia Scienna a=250 b=400 szt.
d.4.4/0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.5 Uktad W1
68/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.4.5/0103-05
8.07 m?2 8.07
RAZEM 8.07
69|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte m2
d.4.5/0122-02
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6.18 m?2 6.18
RAZEM 6.18
70/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych gr. 40mm m?2
d.4.5/0321-01
6.61.05 m?2 6.93
RAZEM 6.93
71/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewoddéw wentylacyjnych gr. 80mm m?2
d.4.5/0321-01
7.65*1.07 m?2 8.19
RAZEM 8.19
72|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- |m?2
d.4.5/0603-02 wierzchni ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
7.65*1.07 m?2 8.19
RAZEM 8.19
73|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokatny a=315 b=540 1=1250 szt.
d.4.5/0154-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/ KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=200 b=200 szt.
d.4.5/0134-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 2-17 Przepustnica d=100 szt.
d.4.5/0131-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.4.5/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=250 H=125 szt.
d.4.5/0138-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4.6 Uktad W1iw
78/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne m2
d.4.6/0103-05
1.29 m?2 1.29
RAZEM 1.29
79/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodow wentylacyjnych gr. 80mm m?2
d.4.6/0321-01
1.29*1.07 m?2 1.38
RAZEM 1.38
80|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- |m2
d.4.6/0603-02 wierzchni ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
1.29*1.07 m?2 1.38
RAZEM 1.38
81|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokatny a=315 b=540 1=1000 szt.
d.4.6/0154-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokatna a=300 b=300 szt.
d.4.6/0146-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.7 Préby i regulacja inst. wentylacji
83 Wykonanie prob i regulacja inst. wentylaciji kpl.
d.4.7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.8 Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji
84 Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej wentylacji kpl.
d.4.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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. ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI NA SALE SZKOLENIOWA W HOTELU ZAWISZA ul
Gdanska 163 , 85-915 Bydgoszcz

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Agregat freonowy dla centrali wentylacyjnej szt 1.000 1.000 0.00 0.00
Agregat skraplajacy - 2,50kW
2.|Anemostat okragty D2=100 szt 1.000 1.000 0.00 0.00
3.|Automatyka centrali kpl. 1.000 1.000 0.00 0.00

ukfad sterowania
rozdzielnia zewnetrzna

4.|Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
mm

5.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach |kg 2.160 2.160 0.00 0.00
ogr. 0.55 mm

6.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach |kg 123.751 123.751 0.00 0.00
ogr.0.55 mm

7.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.072 0.072 0.00 0.00

8.|Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna wraz z kpl. 1.000 1.000 0.00 0.00

wbudowang automatyka
VN=600 m3/h; h=250Pa
Vw=600m3/h; h=250Pa

9.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2 |kg 3.873 3.873 0.00 0.00

mm'

10.| Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujni- |szt 5.000 5.000 0.00 0.00
kiem'

11.|Grzejniki stalowe ptytowy z podejsciem od dotu |szt 5.000 5.000 0.00 0.00
22V-900/720

12.|1zolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wen- |m2 23.184 23.184 0.00 0.00
tylacyjnych gr. 40mm

13.|1zolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wen- |m2 27.647 27.647 0.00 0.00
tylacyjnych gr. 80mm

14.1JZ 1iJZ 2 - jednostka zewnetrzna SPLIT klima- |szt 2.000 2.000 0.00 0.00

tyzacji dla sali odpraw
Qch=5,2 kW, 230V, Pe= 1,39kW
S/G/W - 799x290x632mm

m=36,0kg
15.|Klapa przeciwpozarowa prostokgtna a=200 b= |szt 3.000 3.000 0.00 0.00
200
16. |klej dm3 0.250 0.250 0.00 0.00
17.|klipsy montazowe do izolacji szt 48.000 48.000 0.00 0.00
18. | korki kanalizacyjne z PCV $r.110 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
19.|korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
$r.50mm
20. |korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 4.000 4.000 0.00 0.00
ne $r.15 mm
21.|korki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm_|szt. 3.000 3.000 0.00 0.00
22.|Kratka wentylacyjna prostokgtna L=250 H=125 |szt. 7.000 7.000 0.00 0.00
23.|ksztattki zaprasowywane o $r. do 20 mm' szt. 4.640 4.640 0.00 0.00
24.|ksztattki kanalizacyjne z PVC-HT o $r. 50 mm szt 3.820 3.820 0.00 0.00
25.|ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm  |szt 2.720 2.720 0.00 0.00
26.|ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm  |szt 12.920 12.920 0.00 0.00
27.|ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 9,52mm'  |szt 3.400 3.400 0.00 0.00
28.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m2 0.026 0.026 0.00 0.00
lowej ocynkowanej
29.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m2 7.566 7.566 0.00 0.00
lowej ocynkowanej
30.|ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy sta- |m?2 9.925 9.925 0.00 0.00
lowej ocynkowanej
31.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
nalnej 20 mm
32.|ksztattki z polietylenu o $r. 16 mm szt. 11.600 11.600 0.00 0.00
33.|ksztattki z polietylenu o $r. 20 mm szt. 14.500 14.500 0.00 0.00
34.|ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm  |szt 8.600 8.600 0.00 0.00
35. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt. 3.050 3.050 0.00 0.00
mm
36.|otuliny gr. 6 mm $r. 20mm m 8.800 8.800 0.00 0.00
37.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 20.900 20.900 0.00 0.00
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
$r. 6,35 mm
38.|otuliny gr. 13mm (kauczuk) wyposazone w m 4.400 4.400 0.00 0.00
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego $r.
12,7mm
39.|otuliny gr. do 13mm (kauczuk) wyposazone w m 5.500 5.500 0.00 0.00
ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego $r.
9,52 mm
40.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.126 0.126 0.00 0.00
41.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 25.752 25.752 0.00 0.00
mm
42.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych  |szt 2.530 2.530 0.00 0.00
-7 -
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43.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 11.030 11.030 0.00 0.00
typ A o obwodzie do 1800 mm

44.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych  |szt 10.734 10.734 0.00 0.00
typ C o $r.do 200 mm

45.|Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=250 |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
b=400

46.|Przejscie popz $r. do 50mm szt 4.000 4.000 0.00 0.00

47.|Przepustnica d=100 szt 1.000 1.000 0.00 0.00

48.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m?2 0.068 0.068 0.00 0.00
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej

49.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m?2 19.568 19.568 0.00 0.00
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej

50.|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto- |m2 10.314 10.314 0.00 0.00
katne

51.|Rura wielowarstwowa pe/al/pe, z wki.Al w kr.20 |m 27.500 27.500 0.00 0.00
x 2,0mm tacznie izolacjg

52.|Rura wielowarstwowa pe/al/pe, z wkt.Al wkr.16 |m 22.000 22.000 0.00 0.00
x 2,0mm fgcznie izolacjg

583.|Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwo- |m 8.800 8.800 0.00 0.00
we z przektadkg Al. o $r. zewnetrznej 20 mm'

54.|rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 12,70 mm |m 4.160 4.160 0.00 0.00

55.|rury miedziane dla chtodnictwa o sr. 6,35 mm m 19.760 19.760 0.00 0.00

56.|rury miedziane dla chtodnictwa o sr. 9,52 mm' m 5.200 5.200 0.00 0.00

57.|rury PCV przepustowe o0 $r. 50 mm m 0.280 0.280 0.00 0.00

58.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 10.800 10.800 0.00 0.00

59.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 5.400 5.400 0.00 0.00

60.|Rury z PVC-HT kanalizacyjne kielichowe o ér. 50|m 2.080 2.080 0.00 0.00
mm

61.|sznur konopny smotowany kg 0.290 0.290 0.00 0.00

62.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 18.692 18.692 0.00 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

63.[tasma 3x50 mm m 0.778 0.778 0.00 0.00

64./tasma (czerwona) 25 mm x9 m m 1.190 1.190 0.00 0.00

65.|tasma (czerwona) 25 mm x9 m' m 0.198 0.198 0.00 0.00

66.| Tlumik kanatowy prostokatny a=315 b=540 |= szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
1000

67.|Thumik kanatowy prostokatny a=315 b=540 |= szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
1250

68.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm' szt 3.000 3.000 0.00 0.00

69.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 75.790 75.790 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm

70.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o  |szt. 12.500 12.500 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm

71.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o |szt. 5.550 5.550 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm

72.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur szt 19.190 19.190 0.00 0.00
miedzianych o $r. 6,35 mm

73.|uchwyty metalowe z wktadka gumowg do rur szt 3.560 3.560 0.00 0.00
miedzianych o $r. 12,7 mm

74.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur szt 5.050 5.050 0.00 0.00
miedzianych o $r. 9,52mm’

75.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 7.280 7.280 0.00 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm

76.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 10.340 10.340 0.00 0.00
nych prostokgtnych o obwodzie do 1800 mm

77.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 4.160 4.160 0.00 0.00
kotowych o ér. do 100 mm

78.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 1.040 1.040 0.00 0.00
kotowych o $r. do 160 mm

79.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 1.222 1.222 0.00 0.00
kotowych o ér. do 315 mm

80.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych |szt 67.491 67.491 0.00 0.00
kotowych o $rednicy do 200 mm'

81.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0.536 0.536 0.00 0.00
kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm

82.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0.014 0.014 0.00 0.00
stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm

83.|Wyrzutnia dachowa prostokatna a=300 b=300  |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

84.|Zawory odcinajace o potgczeniach gwintowa- szt 2.000 2.000 0.00 0.00
nych o ér. 15 mm’

85.|Zawory odcinajace z filtrem (przed bateriami) o |szt 2.000 2.000 0.00 0.00
$r.nom. 15 mm’

86.|zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 |szt 2.000 2.000 0.00 0.00
mm'

-8-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155




9
. ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI NA SALE SZKOLENIOWA W HOTELU ZAWISZA ul
Gdanska 163 , 85-915 Bydgoszcz

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
87.|Zawdr grzejnikowy powrotny dla grzejnikéw z po- [szt 5.000 5.000 0.00 0.00
dej$ciem od dotu
88.|Zawdr przeciwpozarowy d=100 szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
89.|Zawér wentylacyjny D=100' szt 1.000 1.000 0.00 0.00
90.|Zlewozmywaki z blachy na szafce szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
91.|ztgcza elastyczne z tworzywa sztucznego o ér.  |szt 2.000 2.000 0.00 0.00
zewnetrznej 20 mm
92.|ztaczki mosiezne do grzejnikéw o ér. zewn. 15 |szt 5.000 5.000 0.00 0.00
mm'
93.|ztgczki nakretne réwnoprzelotowe z Zeliwa ciggli- |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
wego czarne $r.15 mm
94.| zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.216 0.216 0.00 0.00
95.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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