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PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen pralni i prasowalni na salg szkolen w hotelu Zawisza.
Budowa ul. Gdanska 163, 85-915 Bydgoszcz
Inwestor BOS Sp. z 0.0. ul. Gdanska 163, 85- 915 Bydgoszcz

Poziom cen  Sekocenbud II kw 2021r.

Koszty zakupu

Czerwiec 2021 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/5
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen pralni i prasowalni na salg szkolen w hotelu Zawisza.
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 4-01W |Rgczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schodéw zewngtrznych
0212/05
(3,00*1,20%0,20)+(1,05%1,20*0,20) m3 0,972
razem m3 0,972
2 | KNR 4-01W |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 okna
0353/03
4 szt 4,000
razem szt 4,000
3 KNR 4-01W |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2 okna
0353/05
Okno 1,65*1,60 m2 2,640
razem m2 2,640
4 | KNR 4-01W |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 drzwii
0353/04
szt 1,000
5 KNR 4-01W |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na
0331/03  |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,90%2,00 m3 1,800
razem m3 1,800
6 | KNR 4-01W |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
0348/02
5,80%2,70*0,29 m3 4,541
razem m3 4,541
7 KNR 4-01W |Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
0346/03
2,00%2,70+1,00%2,70 m2 8,100
razem m2 8,100
8 KNR 4-01W |Wykucie gniazd dla belek stalowych o gigbokosci 2 cegiet w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0347/04
szt 4,000
9 KNR 4-01W |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach cegla na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,90%2,00%0,29 m3 0,522
razem m3 0,522
10 | KNR 4-01W |Obmurowanie koncéw belek
0318/06
szt 4,000
11 | KNR 4-01W |Uzupetnienie sklepien stalowych obsadzonych wspornikowo nadproze NS-2
0318/07
kpl 1,000
12 | KNR 4-01W |Wciagnigcie i utoZenie belek stalowych nadprozy NS-2
0318/05
m 6,100
13 | KNR 4-01W |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III wykonane r¢cznie na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo
0716/01  |i pianobetonéw na $cianach ptaskich o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2
Zamurowanie (0,90%2,00)*2 m2 3,600
Belki (1,30*%0,50)*2+0,90%0,30 m2 1,570
(6,00*0,50)*2+5,80%0,30 m2 7,740
razem m2 12,910
14 | KNR 4-01W |Skucie tynku na $cianach celem osadzenia belek wzmacniajacych
0212/01
((0,20*2,50)*2+(0,20*2,75)*2)*0,03 m3 0,063
razem m3 0,063
15 | KNR 4-01W |Skucie czgsci posadzki pod mocowane stupy
0212/01
(0,50*0,50%0,03)*2 m3 0,015
razem m3 0,015
16 | KNR 4-01W |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy ocynk o $rednicy do 15cm
0534/02
3,20 m 3,200
razem m 3,200
17 | KNR 4-01W |Skucie istniejacej posadzki z ptytek
0212/01
8,68%11,00%0,05 m3 4,774
1,87%2,25%0,05 m3 0,210
razem m3 4,984
18 | KNR 4-01W |Usunigcie z parteru budynku gruzu

0106/04
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Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen pralni i prasowalni na salg szkolen w hotelu Zawisza.
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
0,972+1,8+4,984+0,063+0,015+4,74 m3 12,574
8,10%0,12 m3 0,972
razem m3 13,546
19 | KNR 4-01W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0109/11
m3 13,546
20 | KNR 4-01W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywyladowczymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km
0109/12  |wywozu ponad 1km Krotno$¢ 9
m3 13,546
Roboty budowlane
21 | KNR 2-02W |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych belek
2008/01
1,00%2,50 m2 2,500
1,00%2,70 m2 2,700
razem m2 5,200
22 | KNR 2-02W |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pionéw
2008/01
1,00%2,50 m2 2,500
1,00%2,70 m2 2,700
razem m2 5,200
23 | KNR 2-02W |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej - fartuch
0840/05
1,50%2,10 m2 3,150
razem m2 3,150
24 | KNR 2-02W |GtadzZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/03
8,68%2,50+8,68%2,75 m2 45,570
(11,00%2,60)*2 m2 57,200
razem m2 102,770
25 | KNR 2-02W |Malowanie dwukrotne wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem farba lateksowa
1510/07
m2 102,770
26 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone z ptyt gk ognioodpornych
2702/01
8,68%11,73 m2 101,816
razem m2 101,816
27 | KNR 2-02W |Okna o powierzchni do 0,6m?2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/01
(0,80*0,80)*4 m2 2,560
razem m2 2,560
28 | KNR 2-02W |Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/02
1,65%1,60 m2 2,640
razem m2 2,640
29 | KNR 2-02W |Drzwi przeszklone jednoskrzydlowe z samozamykaczem z ksztalttownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/05
0,90%2,00 m2 1,800
razem m2 1,800
30 | KNR 2-02W |Drzwi przeszklone jednoskrzydlowe z samozamykaczem z ksztalttownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/05
0,90%2,00 m2 1,800
razem m2 1,800
31 | KNR 2-02W |Drzwi przeszklone dwuskrzydtowe z samozamykaczem z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/05
1,30%2,00 m2 2,600
razem m2 2,600
32 KNR 2-02s |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej gr. Smm pod plytki
1102/01
8,68*11,00 m2 95,480
1,87%2,25 m2 4,208
razem m2 99,688
33 | KNR 2-02u2 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klej
1119/10
1,87%2,25 m2 4,208
razem m2 4,208
34 | KNR 2-02W |Posadzki z wyktadzin tekstylnych wzmocniona
1124/02
m2 99,688 m2 99,688
razem m2 99,688
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35 | KNR 2-02w |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych
1129/01
m2 99,688
Prefabrykacja
36 TZKNBK |Konstrukcje stalowe ztoZone, lekkie o ci¢zarze do 200 kg ceowniki C200
1921
116+132 kg 248,000
razem kg 248,000
37 TZKNBK |Konstrukcje stalowe ztoZone, lekkie o ci¢zarze do 200 kg dwuteownik IPE 330
1921
668 kg 668,000
razem kg 668,000
38 TZKNBK |Konstrukcje stalowe ztoZone, lekkie o ci¢zarze do 200 kg blacha
1924
14 kg 14,000
razem kg 14,000
Elementy stalowe
39 | KNR 2-05W |Ramy stalowe z ceownikéw C 200
0201/01
analogia
Mg (0,248*1,048) t 0,260
razem t 0,260
40 | KNR 2-05W |Ramy stalowe z dwuteownikéw IPE 330
0201/01
analogia
Mg 0,668%1,048 t 0,700
razem t 0,700
41 | KNR 2-05W |Blacha stalowa
0201/01
analogia
Mg 0,013*%1,048 t 0,014
razem t 0,014
Malowanie konstrukcji stalowych
42 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgezne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci,
0101/03  |konstrukcji stalowych szkieletowych
Mg (0,260+0,700+0,014)*28 m2 27,272
razem m2 27,272
43 KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem, farbami do gruntowania Epinox 98, konstrukcji stalowych szkieletowych pierwsza
0205/03  |warstwa
m2 27,760
44 KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem, farbami podktadowa Epinox 98, konstrukcji stalowych szkieletowych druga warstwa
0205/03
m2 27,760
45 KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem, emaliami nawierzchniowymi Epinox 54, konstrukcji stalowych szkieletowych pierwsza
0213.1/03 |warstwa
m2 27,760
Podjazd dla niepelnosprawnych
46 | KNR 4-01w |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw gigbokosci do 1,5m w
0104/01  |gruncie kategorii I-1I
2,10¥13,70*0,60 m3 17,262
razem m3 17,262
47 | KNR 4-01w |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/01  |kategorii I-1I
17,262-(1,50%12,05*0,50) m3 8,225
razem m3 8,225
48 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0109/11
1,50%12,05*0,50 m3 9,038
razem m3 9,038
49 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12  |Krotnos¢ 9x
m3 9,038
50 | KNR 2-02W |Podkiady betonowe z betonu C 8/10 na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
1101/01  |publicznej z transportem i uktadaniem rgcznym pod $ciany podjazdu i ptytg i schody
Sciany (0,30*11,00*0,10)+(0,30%9,00*0,10) m3 0,600
Schody 0,30%1,50*0,10+1,50%1,10%0,08 m3 0,177
Ptyta  1,10%9,00*0,08 m3 0,792
razem m3 1,569
51 | KNR 2-02W |Sciany zelbetowe podjazdu grubosci 20cm z betonu C2 0/25 o $redniej wysokosi

0257/01 03
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11,00%0,81549,00%0,815 m2 16,300
razem m2 16,300
52 | KNR 2-02W |Sciany zelbetowe podjazdu grubosci 15 cm z betonu C2 0/25 o wysokosci 7 cm
0257/01 03
11,00%0,07+9,00*0,07 m2 1,400
razem m2 1,400
53 | KNR 2-02W [Schody betonowe i Zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm
0219/02
1,05*1,10 m2 rzutu 1,155
pow
razem | m2 rzutu 1,155
pow
54 | KNR 2-02w |Zasypanie pod plyta chodéw piaskiem
1101/01
11,00%1,10%*0,75 m3 9,075
razem m3 9,075
55 | KNR 2-02w |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno preparatem
0603/05  |kauczukowo-bitumicznym - pierwsza warstwa
11,00*0,50 m2 5,500
razem m2 5,500
56 | KNR 2-02w |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno preparatem
0603/06  |kauczukowo-bitumicznym - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
m2 5,500
57 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych §r. 6mm
0259/04
t 0,352
58 | KNR 2-02w |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych mrozoodpornymi o wymiarach 30x30cm uktadanych na
1120/02  |zaprawie klejowe;j
1,05%1,10 m2 1,155
razem m2 1,155
59 | KNR 2-02w |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych mrozoodporneo wymiarach 30x30cm na
1111/03  |zaprawie klejowej uktadane metoda regularna
1,10#11,00 m2 12,100
razem m2 12,100
60 Kalkulacja |Balustrada przy podjezzdzie dla niepetnosprawnych mocowana do $ciany di. 9,00
ofertowa
kpl 1,000
61 Kalkulacja |Balustrada przy podjezzdzie dla niepetnosprawnych mocowana do podjazdu dt. 11,00
ofertowa
kpl 1,000




