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mgr inz. Pawet Matynka
upr. nr bud. KUP/0167/PBS/15
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specjalnosc: instalacje elektryczne

Bydgoszcz, 4 maja 2021 .



ZAWARTO SC PROJEKTU:

CZESC 1 — ARCHITEKTURA Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC 2 — KONSTRUKCJE BUDOWLANE
CZESC 3 — INSTALACJE SANITARNE

CZESC 4 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Bydgoszcz, 2021.05.04

OSWIADCZENIE

(na podstawie20 us¢ép 4 Prawa budowlanego )

Zespot nkej wypisanych projektantow opracowaych projekt: ,, Zmiana
sposobu #ytkowania pomieszczepralni i prasowalni na sakzkoler w Hotelu
Zawisza” na dzialce nr ew.: 4/22 w ebre 122 Bydgoszcz swiadczaze
projekt zostat wykonany zgodnie z ob@aujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzecelu, ktbremu ma styc.

Projektanci:

mgr inz. arch. Krystyna Miszczuk
upr. bud. nr 335/72/Bg
specjalnéc: architektura

mgr in. Jacek Gruba
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89
specjalné¢: konstrukcje budowlane

mgr inz. Wojciech Kabadiski
upr. bud. nr KUP/0173/PWOS/09
specjaln&t: instalacje sanitarne

ine. Ryszard Tyrakowski
upr. bud. nr GP-KZ-7342/26/92
specjaln&t: instalacje elektryczne

Sprawdmay:

mgr iz. arch. Matgorzata Schmidt
upr. bud. nr GP-KZ-73481%2
specjalsé: architektura

mgr in. Henryka Gruba
upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalné: konstrukcje budowlane

mgrirPawet Matynka
upr. bud. nr KUP/0167/PBS/15
specjaln: instalacje sanitarne

in. Andrzej Sobczak
upr. bud. nr AUB-KZ-7210/63/90
specjalng: instalacje elektryczne



CZESC 1 — ARCHITEKTURA Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

lI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A - OPIS
B — RYSUNEK

1.

Projekt zagospodarowania terenu

lll. ARCHITEKTURA

A - OPIS
B — RYSUNKI:

INWENTARYZACJA

1.
2.

Rzut parteru — stan istriey
Rzut dachu - stan istrjey

STAN PROJEKTOWANY

3.

N o o A

Rzut parteru — stan projektowany
Rzut dachu

Przekroj A-A

Wykaz stolarki

Elewacja

nr A-O1

nr[-01
nr 1-02

nr A-02
nr A-03
nr A-04
nr A-05
nr A-06



|. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

SPIS DOKUMENTOW:

1. Oswiadczenie projektantow nr Z-01

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego “"Osiedle Zawisza — Stadion”

w Bydgoszczy. nr Z-02
3. Kserokopie uprawinmsawodowych i przynakosci
do adgowych izb. nr Z-03

4. Ocena stanu technicznego ni04-



ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokoowa 1:500

- obowizujacy plan zagospodarowania przestrzennego
- Polskie Normy

2. OPIS INWESTYCJI | HOTELU

Przedmiotowa inwestycja polegea na:

»<Zmianie sposobu zytkowania pomieszczepralni i prasowalni na sakzkole
w Hotelu Zawisza”

Adres: ul. Gdaska 163, Bydgoszcz.

STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowy hotel i teren patony jest w pétnocnej gci miasta Bydgoszcz,
na terenie Kompleksu Sportowego ,Zawisza”.

Hotel Zawisza zapewnia komfortowe noclegi w Bydgagz
zapewniggce doskonate warunki do wypoczynku. Doskonata iakaja 2 km
od centrum miasta zapewnia szybkie dotarcie doarajjszych punktow
miasta. Hotel Zawisza to doskonate miejsce do zorgavania zgrupowa
sportowych oraz spotkabiznesowych. Bezgoednie potaenie na terenie
bogato wyposanego kompleksu sportowego pozwala na korzystanie z
infrastruktury dostosowanej doaego rodzaju treningow.

Hotel Zawisza dysponuje 75 pokojami ze 176 miejsaaalegowymi.

W tym kilkana&cie przystosowanych dla potrzeb oséb niepetnospyralvn

mogacych pomiéci¢ okoto 30 osbb.

Hotel sktada si z peciu przylegajcych do siebie budynkéw-segnentow:

- segment A, jednokondygnacyjny z pomieszczenigfaiwny hol, recepcja,
sala konferencyjna i biura — powierzchnia 237 m

- segment B, dwukondygnacyjny kompleks hotelowymigszczeniami:
pokoje hotelowe, pom. socjalne, klatki schodewmwierzchnia 1262 m

- segment C, jednokondygnacyjny, budynek stagoymczs$¢ obstugovd hotelu
z pomieszczeniami: pom. wymiennikow cieta, porazka cieplnego, pralnia,
prasowalnia, przedsionek, magazysqui czystych i magazyn goieli
brudnej — powierzchnia 231°m

- segment D, trzykondygnacyjny kompleks hotelowpomieszczeniami:
pokoje hotelowe, sale konferencyjnezty sanitarne i klatki schodowe

— powierzchnia 10283



- segment E, dwukondygnacyjny kompleks hotelowpmieszczeniami:
pokoje hotelowe i pom. socjalne — powierzchri84Ln?
Kazdy z segmentow stanowi oddziglstre pazarows.

Dane hotelu:
Powierzchnia gytkowa - 3842 rh
Kubatura - 14114 m

Ostatnio dobudowano zewtnzny dzwigu osobowy przystosowany do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Windacggta parter z girem co
umazliwito korzystanie z calego hotelu osobom niepepraginym. Na parterze
winda posiada dwa w&gia: wewretrzne od strony recepcji i zewtnzne od
strony parkingu.

Przed wejciem gtdwnym od strony parkingu znajduje podjazd dla oséb
niepetnosprawnych.

Dojazd na parking przy hotelu utwardaairogs wewretrzng polaczorg
bezpdarednio z ulig Gdaiska. Parking posiada wydzielone miejsca dla osob
niepetnosprawnych.

STAN PROJEKTOWANY *+-

Planowana inwestycja zostanie usytuowana w segmd@ti

Planowana inwestycja polega na zmianie sposaptkowania pomieszcze
pralni i prasowalni na sakzkolé. Obecnie urgdzenia w pralni i prasowalni
zostaly zdemontowane, a ustuga prania i prasowss@eli zostata zlecona
firmie zewretrzne,.

Z hotelu korzysta wiele grup sportowych. Sportowicygestnicz w treningach i
zawodach sportowych na terenie Kompleksu Sportow2gwisza”. Obecnie w
hotelu brakuje sali szkala odpraw przeznaczonej dla grup sportowych.
Przyjto czas przebywania grupy sportowej w sali na sakaldo dwdch
godzin. W takim przypadku wysok®pomieszczenia me wynost ponrej
3,0m i nie jest wymagana minimalna powierzchniaokDla zapewnienia
odpowiednich warunkoéw sanitarnych zaprojektowanatwlacimechanicza i
klimatyzacg. Najblizsze toalety w segmencie ,B” na parterze. Wiejz
korytarza. Planowana inwestycja uthwi lepsze przygotowanie sportowcow
do treningdw.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Dwa pomieszczenia pralni i prasowalni gm#ono w jedno i zmieniono sposob
uzytkowania na salszkole& dla grup sportowych. Zmieniono weje do
pomieszczenia na bezpednio ze strefy komunikacyjnej.

Projektowane prace zgyaane z dostosowaniem w/w pomieszchetelowych
do nowej funkcji:

- wybicie otworu wscianie meédzy pomieszczeniami pralni i prasowalni,



przed wybiciem otworu wykokaant stalong NS1

- zdemontowé nieczynne ruro@gi, pozostawiane czynne obudawaytami gk
na setau systemowym

- sak szkol& wydzieli¢c pazarowo z segmentu ,,C” (e%¢ okien i drzwi
zaprojektowano o odporfm pazarowej 30 minut, na przewodach wentylacii
mechnicznej zaprojektowano klapy odcicaj o odpornéci ogniowej)

- skucie ptytek na posadzce i wylanie szlichty spozomugce;j

- skuciescian | demontaarmatury istnigjcej ubikaciji

- remontscian, zamurowanie otworow po zdemontowanych insfadtd,
naprawa tynkéw, pomalowanieian

- wykonanie nowych instalacji (wentylacja mechanezinstalacje elektryczne)

- wykonanie nowych podtug w postaci wyktadziny dywavej, typu
hotelowego

- skucie istnigjcych schodow zewatrznych i wykonanie nowych z pochyini
dla os6b niepetnosprawny@bo skuciu starych schowéw odkryte kable
ostoné rurami dwudzielnymi, na catum odcinku projektowgkanstrukcji)

4. ZATRUDNIENIE

Planowana inwestycja nie spowoduje gkgzenia zatrudnienia w hotelu.

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zasilanie projektowanych wdzenr odbywa si¢ bedzie z sieci nalecej do
Inwestora. Miejscem przytzenia ledzie rozdzielnica usytuowana w
pomieszczeniu sali szkale

6. KOMUNIKACJA

Dosep i dojazd do hotelu od ulicy Giskiej poprzez utwardzone drogi
wewretrzne Kompleksu Sportowego Zawisza. Wokot budynételu znajduj

sie drogi 0 nawierzchni asfaltowej. Od strony wschefliprzy wegciu gldownym
do hotelu, znajdyjsie wyznaczone miejsca postojowe w tym dla oséb
niepetnosprawnych. Obiekty nalee do Kompleksu Zawisza posiagldpza

ilos¢ miejsc parkingowych. Obstggstadionu i biur zapewni@parkingi
zlokalizowane przy ul. Gdakiej. Obstug pozostatych obiektow zapewrdaj
parkingi usytuowane w centralnejeéei dziatki 4/22 przy kompleksie gtdwnym.

Projektowana zmiana sposohtytkowania pomieszczepralni i prasowalni na
sak szkole nie wptynie na zwikszon ilos¢ 0sOb korzystagych z hotelu.
Istniejace parkingi przy hotelu zapewniayymagan ilos¢ miejsc postojowych.

7. ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

Po zakaczeniu budowy odtworzytereny zielone w postaci trawnikow i niskiej
zieleni naruszone podczas budowy.



8. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA  SRODOWISKO

Zatozenie projektowe pozostaje bez ujemnego wptywsradowisko
poniewé:

e zastosowane technologie nie wymagagtalacji uradzen,
ktore mogtyby spowodowgprzekroczenie poziomu
dopuszczalnego hatasu

e inwestycja nie powoduje konieczw wycinki drzew

9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Niedawna inwestycja polegag na budowie windy dostosowanej do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych i dostosowanigcizpokoi na pétrze do potrzeb oséb
niepetnosprawnych umbwita hotelowi obstug wickszej ilaéci oséb
niepetnosprawnych. Co ma znaczenie w okresach m@a&anych na terenie
kompleksu sportowego zawoddéw sportowych dla osépainosprawnych.
Projektowana sala szkalé®edzie styta sportowcom petnosprawnym jak i
niepetnosprawnym. W w&jiach do pomieszczenia nie przewidziano progow, a
przy wyjsciu ewakuacyjnym bezgoednio na zewstrz budynku
zaprojektowano pochylaidla oso6b niepetnosprawnych porugeggch s na
wozkach. Na parterze budynku B istgigalety przystosowane dla osob
niepetnosprawnych dagine z korytarza.

10. SPELNIENIE WARUNKOW ZAWARTYCH W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
,Osiedle Zawisza —Stadion”

W projekcie zostaly zachowane wszystkie wymagamai@yscowym planie
zagospodarowania przestrzennego parametry iangii&ksztattowania
zabudowy:

- przyjeto kolorystyle nawibzujaca do istniegcych budynkow hotelu,
wymieniane okna zaprojektowano z pcv w kolorzgyion, drzwi zewatrzne
z pcv w kolorze biatym, przeszklone

- szerokd¢ elewacji frontowej — nie zmieniagsi

- wysoka¢ gornej krawdzi elewaciji frontowej — bez zmian

- przy schodach przsto balustrady ze stali niklowanej jak przy istam
wegciu gtownym do hotelu



11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Budynek hotelowy skiadaesk pieciu budynkow jedno, dwu i
trzykondygnacyjnych patzonych ze sap
Budyneki niskie, wykonane w technologii tradycyjngjiany murowane, stropy
I stropodachyelbetowe, klatki schodoweelbetowe.
Zmiana sposobuaytkowania pomieszcaepralni i prasowalni na sakzkole
zmienia kategoei zagraenia ludzi w segmencie C. Obecnie caly segment
zaliczony jest do kategori zagemnia ludzi PM. Po zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczenie sala odpraw zostanie zalicdo kategorii
zagraenia ludzi ZL Ill. Klasa odporri ogniowej wzrdnie do ,,C”.
Dla budynkow klasy ,C” odporrigi pazarowej wymaganealementy
budowlane:

— gtéwna konstrukcja nima Aciany, stupy, podeni/ - R 60

— konstrukcja dachu — R 15

— stropy medzykondygnacyjne — REI 60

— $ciany zewrtrzne — REI 30

— $ciany wewnrtrzne — RE 15

— przekrycie dachu — RE 15
Istniepce elementy budowlane w segmencie C spehpayvyzsze wymagania
odporndci ogniowe;j.
Obecna wielké¢ strefy posiada powierzchn231 ni
Nowe pomieszczenie zostanie wydzieloneguowo.
W sali odpraw mege przebywa ograniczona il& osob do 49 /ZL 1ll/.
Sala posiada dwa wigia ewakuacyjne, jedno bezpednio na zewstrz
budynku, drugie do klatki schodowej w segmenci®&wi wewretrzne
usytuowane na granicy strefjavowych przyto w klasie odporngei ogniowej
El 30. Okno usytuowane scianach zewgtrznych odzielenia p@rowego na
zblizeniu mniejszym m 4m wymiené na okna o odporroi ogniowej El 30.
W strefie paarowej zagreenia ludzi ZL 1ll, budynek niski /N/, powierzchnia
strefy 231 mi< 1000 i, gestas¢ obcihzeni ogniowego < 500MJ/
zastosowanie hydrantow wewtrznych nie jest wymagane.
Budynek hotelu posiada utwardzony dojazd do budyrthatel jest chroniony
przez hydranty wewtrzne i zewstrzne.

Podstawowe dane hotelu:
Powierzchnia gytkowa - 3842 rh
Kubatura - 14114 m



4/12;18

SEGMENT "B"

XX
X

TR
2%

70
bo%e!

Istniejgcy
parking

S —]
2o % :
35
[5S :
o
—
OO
Projektowane rury 4%%\3 .4‘.; - 77 B —==
3/88, 5 ostonowe dwudzielne —
o +54.70 =
3/91 e 0
— e
Tr

obr. 122

Nazwa organu prowadzacego paristwowy Prezydent Miasta Bydgoszczy

zaséb geodezyjny i kartograficzny %’:’sjgy%i?ieiaefg;g:g;ﬁgj:[

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobul PL.PZGiK.4716

Nazwa materiatu zasobu Mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materiafu zasobu p—z1_2934
Imie, nazwisko i podpis osoby

reprezentujace]j organ P*ZW _ 2954
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PROJEKT ZAGOSPOAROWANIA

TERENU
1:500

LEGENDA:

- BUDYNKI HOTELU ZAWISZA
SEGMENTY OD "A" do "F"

m - PROJEKTOWANA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWNIA

POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI NA SALE ODPRAW
DLA GRUP SPORTOWYCH

\ - PROJEKTOWANE SCHODY | POCHYLNIA
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

—-—== - PROJEKTOWANE KABLE

OStONOWE DWUDZIELNE

)@ - ISTNIEJACE SCHODY DO
WYBURZENIA
TEMAT:
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBAl  ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

AMAR  Pprojektowanie, nadzor, doradztwo | POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI

ROJEKT ul. Kukuicza 4, 86-061 Brzoza NA SALE SZKOLEN W HOTELU ZAWISZA
NAZWA PROJEKT ZAGOSPOAROWANIA | SKALA: 1:500
RYSUNKU: TERENU .
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nr upr. bud. 335/72/Bg
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