lll. ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokoowa 1:500

- obowizujacy plan zagospodarowania przestrzennego
- Polskie Normy

2. INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSI EWZI ECIU

Przedmiotowa inwestycja polegeg na:

Przedmiotowa inwestycja polegea na:

»<Zmianie sposobu aytkowania pomieszczepralni i prasowalni na sakzkole
w Hotelu Zawisza”

Adres: dziatka 4/22, ul. Gdaka 163, 85-915 Bydgoszcz

Obreb: 122 Bydgoszcz

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

PODSTAWOWE PRACE BUDOWLANE PRZYGOTOWAWCZE

- Demonta okien i drzwi przewidzianych do wymiany

- Wykonanie nadpregy stalowych w miejscach planowanych otworéw.
Wyciecie kolidugcychscian iscian ubikacji.

- Zamurowanie likwidowanego otworu drzwiowego

- Wyburzenie istniejcych schodow zewttrznych.

- Przeniesienie kolidagej rury spustowej poza obszar podjazdu dla osob
niepetnosprawnych

- Rozebra nieczynne instalacje w offrie rozpatrywanych pomieszaze

- Skucie istnigjcej posadzki z ptytek ( miszaninaznych ptytek)

OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN

3.1 RAMA -NADPROZE NS1 | NADPROZE NS2

Wokot planowanego otworu gdzy pomieszczeniami pralni i prasowalni
zaprojektowano wzmacnhiggg konstrukcg w postaci podwadjnej ( obustronnej)
ramy stalowej z belek stalowych. Koleftavykonania opisano w egci



konstrukcyjnej. Po wykonaniu ramy i wyciu otworu ksztattowniki obay¢
wetng mineralry i obudowa ptytami gk o odporngi ogniowej El 30.

W celu wykonania nowego otworu drzwiowego petgjwykonanie nadpr@a
NS2 z dwoch belek ceowych C 100&ianychsrubami. Kolejnéé wykonania
nadpray podano na rysunku.

Nadprae po wykonaniu otynkowana siatce Rabitca lub obudoiyatytami GK
ognioochronnymi na steta systemowym.

3.2SCIANY

Likwidowany otwér drzwiowy zamurowabloczkami piaskowo-wapiennym
kl 150 gr. 24cm na zaprawie marki 3MPa. Tynk cetmen-wapienny Przy
umywalce wykonéafartuch z glazury do wysokoi 2,1m.

Piony kanalizacyjne i przewody wentylacyjne obudéwitami gipsowo
kartonowymi na stefal systemowym.

3.3 WYKONCZENIA SCIAN

Ewentualne ubytki lub nowe fragmernisian (otwor drzwiowy do
zamurowania ) - tynki cementowo—wapienne kat. &tc&€ scian szpachlowane
jednokrotne gtadaigipsovs. Sciany malowa farbami lateksowymi o
podwyzszonej odporn€ei na szorowanie i dziatanie wilgoci.

3.4 SUFITY PODWIESZONE
W pomieszczeniu przgfo sufit podwieszany z ptyt gk na stalesystemowym.
Pozostawiane przewody i piony obuddvpdytami gk.

3.5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Drzwi zewretrzne w wejciu do pomieszczenia z PCV, ciepte o wspotczynniku
max. k=1,1 W/rfK, kolor biaty. Drzwi wyposay¢ w zamknécie tatwo
otwieralne od wewitrz pomieszczenia przez osoby niepwinosprawne.
Drzwi zewretrzne przy pochylni osadzblisko wretrza pomieszczenia, w taki
spos6b aby mniejsze skrzydto nie wystawato pozesti@any i nie zmniejszato
powierzchni ewakuaciji.
Drzwi wewretrzne do pomieszczenia z klatki schodowej przesekio
odporndci ogniowej EI 30. Kolor biaty.
Drzwi wewretrzne do magazynu, stalowe, petne o odp&rnagniowej EI 30.
Drzwi 0 odpornéci pazarowej na korytarz z samozamykaczem. Przeszklenia w
drzwiach i oknach, szklone szktem bezpiecznym.

Okna i przeszklenia z PCV wg wybranego systemiisirgbowe 0
wspotczynniku k=0,9W/AK. Okna szklone szybami bezpiecznymi!
Okna na granicach stref o odpofaicogniowej El 30, nieotwieralne.
Okna wyposzone w komplet uszczelek oraz peten zakres akcegaakich jak
klamki, zamki i in. w kolorze ram.



Okucia stolarki drzwiowej w kolorze ‘srebrnym’ (kiki, obramowania
otworéw wentylacyjnych, zawiasy).
Szczegoly wg wybranego systemu.

Uwaga!
1. Przed zamowieniem: bram, drzwi i okien pomierz§ wykonane otwory.

3.6 ZADASZENIE NAD DRZWIAMI WEJ SCIOWYMI

Dla ostonécia przestrzeni nad w&gjiem zaprojektowano zadaszenie
poliweglanowe Wykonane w ramie ze specjalnych profili aluminiowyc
stanowj samoneéng konstrukcg mocowan na do elewacji. Uszczelnienie
profili aluminiowych systemowe. Piyty poleglanowe potprzezroczyste,
komorowe.Konstrukcja tukowa oparta na wspornikach mocowanyc
bezpdrednio do elewacji.

3.7 ODWODNIENIE DACHU

Odwodnienie dachu pozostaje bez zmian. Tylko jedrespustowa kolidaga
z projektowanym podjazdem wymaga przesciai. Rue spustow przesugc i
skorygowa nieznacznie spadki rynien przez reguagnhakow.

3.8 POSADZKI

SALA SZKOLEN

Po skuciu istnieicych ptytek wykoné szlichty samopoziomage. Szlichg
zaimpregnowé& Na gorze utay¢ wzmocnion wyktadzire dywanowg z ptytek
typu hotelowego. Zastosowatytki o najwyzszej klasie aytkowej. Wymiar
ptytek 50x50cm, wysoki okoto 7mm, waga okoto 4,6kg/m2. Plytki ukigda
taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

PODRECZNY MAGAZYN

Po wykonaniu szlichty samopoziomagj utazy¢ ptytki gresowe,
antypalizgowe na kleju plastycznym.

3.9 POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przy wygciu ewakuacyjnym na zewtrz zaprojektowano pochykidla osob
niepetnosprawnych. Zaprojektowano pochylnie o kaksji zelbetowej

z betonu klasy C20/25. Nachylenie pochylni psiyj6%.

Szerokd¢ ptaszczyzny ruchu wynosi 1,2m. Po bokach pitoykrawezniki o
wysokasci min. 7 cm i obustronne pgrze odpowiadape warunkom
okreslonym w warunkach techniczny@§1298 przy czym odsp migdzy nimi
powinien wynosi od 1,0m do 1,1m. Pecze niklowane jak przy w&giu
gtébwnym do Hotelu.

Na podjedzie i schodach uky¢ ptytki gresowe mrozoodporne, antygpogowe
na kleju mrozoodpornym.



3.10 KOLORYSTYKA
Kolorystyke zewretrzng obiektu zaprojektowano w kolorach nawtjacych do
istniegcych budynkow Hotelu Zawisza. Kolorystyka wg elejvac
Zastosowano nagiujace kolory wg systemu STO:

- kolor biaty (' wymieniana stolarka )

- kolor jasnoszary szary 3513@rojektowane konstrukcje wsporcze)

- balustrady chromowane

UWAGI !

Wszelkie zmiany materialowe i konstrukcyjne muby¢ uzgodnione z
projektantem konstrukcji w ramach nadzoru autoggkie

Wszystkie materiaty zyte do prac budowlanych powinny posiada
wazne atesty i b§ dopuszczone do stosowania w Polsce.



INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
( brarra architektoniczna i budowlana )

|. Zakres robét budowlanych

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegwuz:

1. Demonta nieczynnych instalacji

. Demonta stolarki przewidzianej do wymiany

. Wyburzenie schodbéw zewtnznych

. Skucie ptytek posadzki

. Wykonanie ramy wsporczej dla stropu w miejs@anpivanego otworkciennego
. Zamurowanie likwidowanego otwofaiennego

. Wykonanie nowej posadzki

© N o 00 b~ WD

. Malowaniescian i sufitu
10. Wykonanie schodowelbetowych pochylni dla oséb niepetnosprawnych

11. Monta stolarki

ll. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 4/22znajduje si kompleks sportowy z budynkami, breami,
boiskami, drogami i uzbrojeniem. Dziatka jest uwbna ( pad, gaz, woda i kanalizacja

sanitarna i deszczowa).

1. Wykaz czynnikOw stwarzajacych wysgpowanie zagraenia bezpieczastwa

i zdrowia ludzi

Do czynnikdw wystpujacych podczas realizacji inwestycji mymych stwarzé
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi nate:
- niebezpieczistwo poraenia pgdem
- monta konstrukcji na wysokai 3m
- roboty wykonywane przyzyciu dzwigow

- urazy od sprgu i elektronarzdzi



IV. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robét budowlanych

Przy wykonywaniu tych prac me wystpi¢ upadek z wysokai lub uderzenie

spadajcymi, ciezkimi elementami konstrukciji.

V. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji

robot szczegoblnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonawcy powinni Byprzeszkoleni w zakresie bezpiefigeva
I higieny pracy przed rozpogziem prac.
Dodatkowo aby zapobiec niebezpietztsvu naley:
- zabezpieczyteren budowy od 0so6b niezatrudnionych
- przysypic¢ do pracy wsrodkach ochrony osobistej
- wygrodzt stret bezpiecznej pracy spitu mechanicznego
- ustawt tablice ostrzegawcze

- zapozné pracownikow z technologii kompleksowym wykonaniem prac

Zabezpieczenie ludzi przed poxggymi zagraeniami naley okresli¢ w ,Planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien spadzi¢ kierownik budowy zgodnie z
ustava z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
pdézniejszymi zmianami). Zakres i fonriPlanu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” okéta
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 (Dz. U. 2003r. Nr 120
p0z.1126).
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A PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
AMAR  Projektowanie, nadzor, doradztwo

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI

1 ROJEKT — ul Kukulcza 4, 86-061 Brzoza NA SALE SZKOLEN W HOTELU ZAWISZA
nazi RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY |~ A%
RYSUNKU: - A 1:100
Y GUl: ul Gdanska 163 , 85-915 Bydgoszcz | NRRYS::
INWESTOR: BOS Sp. z o.0. [-02
ul. Gdariska 163, 85-915 Bydgoszcz
BRANZA: ARCHITEKTURA DATA: 4.05.2021
OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
PROJEKTOWAL: | Mgrinz.arch. Krystyna Miszczuk
nr upr.bud. 335/72/Bg
specjalnos¢: architektura
SPRAWDZIL: mgr inz.arch. Matgorzata Schmidt

nr upr.bud. GP-KZ-7342/126/92
specjalnos$¢: architektura
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ZESTAWIENIE STOLARKI

Drzwi wewnetrzne z PVC, kolor biaty

Stolarka o odpornosci ogniowej EI 30

Okna o odpornosci ogniowej El 30, kolor biaty

Symbol
D1 Dp1 Dp2 Op2
Drzwi dwuskrzydtowe Drzwi przeszklone Drzwi przeszklone O.kno zewnetrzne O_kno zgwnetrzne
podwojnie szklone o odpornoéci ogniowej EI 30 o odpornosci ogniowej EI 30 nierozwieralne nierozwieralne
k~= 0,9 W/m k jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe potrojnie szklone potrojnie szklone
z samozamykaczem z samozamykaczem o odpor.ogniowej El 30 o odpor.ogniowej El 30
kolor biaty kolor biaty lub jasnoszary szyby typu Pyran szyby typu Pyran
\ \ o
) ) o 2 L] ”I
Schemat 1y S N 8 8 = 80
/ N s N e
90
90 90 —_ . ,
130
Wymiary | Sz 130 90 90 165
w Swietle
oscieznicy | Hz 200 200 200 160
Wymiary | So 134 100 100 168
w Swietle
muru Ho 205 205 205 164
ilo$¢ szt. 1-lewe 1-lewe 1 - prawe 4
TEMAT:
el PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA|  z\jjANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
AMAR  Projektowanie, nadzor, doradztwo | POMIESZCZEN PRALNI | PRASOWALNI
Uwag il L ROJEKT =~ ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza NA SALE SZKOLEN W HOTELU ZAWISZA
79" NAZWA SKALA:
WYKAZ STOLARKI 1:100
1. Przed zamowieniem okien i drzwi pomierzy¢ ADRES - -
rzeczywiste, wykonane otwory okienne i drzwiowe. INWESTYCJL: ul Gdarska 163 , 85-915 Bydgoszcz NR RYS.:
. o o INWESTOR: BOS Sp. zo.0. A-05
2. Drzwi D1 osadzi¢ w istniejgcym otworze po wczesniejszym ul. Gdariska 163, 85-915 Bydgoszcz
demontazu istniejacych drzwi drewnianych. N .
Drzwi osadzi¢ jak najblizej wewntrznej krawedzi $ciany BRANZA: ARCHITEKTURA DATA: 4.05.2021
aby gskie skrzydto nie zastaniato skrajni pochylni. OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
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ELEWACJA POLUDNIOWA SEGMENTU "C"
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