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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

3. Normy i wytyczne

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

¢ oswietlenie ogdlne,
¢ o$wietlenie awaryjne,
e Instalacje sitowg

e Instalacje wentylacji i klimatyzac;ji

3. Przepisy i normy.

1. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

2. PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Automatyczne
urzadzenia przetgczajgce.

3. PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

4. PN-HD 60364-4 ark. 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

5. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami. przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

6. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Wybér Srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.

7. PN-HD 60364-4 ark 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

8. PN-E 04700:1998 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

9. PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine

10. Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z pdzniejszymi zmianami

11. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” —

Dz.U. 75/02 poz. 690

12. PN-83/E-01221 - Plany instalacji. Symbole graficzne.

13. Rozporzadzenie Ministréw Energetyki i Energii Atomowej oraz Gospodarki Terenowej i

Ochrony Srodowiska z dnia 9.04.1977r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny



odpowiadac instalacje energetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznego (Dz-U. nr 14
poz. 58).

14. PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Urzadzenia musza by¢ opatrzone znakiem CE i zabezpieczone przed wplywem

obcych pdél elektromagnetycznych zgodnie z przepisami.

4. Zasilanie
W remontowanych pomieszczeniach znajduje sie rozdzielnica zasilajgca, oznaczona na
rysunku symbolem ,RG”. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ projektowane obwody o$wietleniowe,
gniazd wtykowych i sitowe.
Rozdzielnica ,RG” wpieta jest w istniejgcy uktad wytgcznikow gtéwnych pradu. Uktad ten
pozostaje bez zmian.
Istniejgce obwody oswietleniowe, gniazd wtykowych w pomieszczeniach przeznaczonych pod
sale odpraw, nalezy zdemontowac.
taczna moc udostepniona wynoszaca 20kW jest wystarczajaca dla projektowanych
obwodéw odbiorczych pomieszczenia odpraw.
Dla potrzeb wentylacji, na dachu zostanie zamontowana centrala nawiewno-wywiewna
zasilana przewodem typu YDY5x2,5mm? (DTR urzgdzenia) wraz z chiodnica AGH1.
Sterowanie odbywac sie bedzie poprzez zadajnik parametrow centrali zamontowany obok
rozdzielnicy zasilajgcej (wg. Projektu wentylacji). Dla potrzeb klimatyzacji na dachu
zamontowane zostang dwie jednostki zewnetrzne typu SPLIT. Przewody zasilajgce typu
YDY3x2,5mm? wyprowadzi¢ z rozdzielnicy zasilajgcej.
Z rozdzielnicy zasilajgcej RG wyprowadzié:
o obwody oswietleniowe Sali odpraw
o obwody gniazd wtykowych,
o obwdd zasilania centrali wentylacyjnej,

o obwody zasilania klimatyzatorow

5. Instalacje elektryczne.

Instalacje wykona¢ w rurkach lub korytkach utozonych w przestrzeni miedzysufitowej (nad
sufitem podwieszanym) oraz w tynku. Dla $cian otynkowanych wykona¢ bruzdowanie.
Przewody do puszek podtogowych uktadaé w rurkach ochronnych $r. 32mm twardych.
Wykonaé bruzdy w podtodze pod rurki ochronne i puszki zgodnie z rysunkiem.

Wszystkie instalacje wykona¢ jako trojprzewodowe przy napieciu 230V i piecioprzewodowe
przy napieciu 400V. Stosowac¢ przewody typu YDY na napiecie znamionowe 750V oraz kable
na napiecie 1kV. Zyly ochronne przewodéw i przewody ochronne winny mieé izolacje
dwubarwng, zéttozielong zas przewody neutralne barwe jasnoniebieskg. Przewody innego
rodzaju winny miec¢ izolacje w barwach innych niz ochronny i neutralny. tgczenie przewodéw

ochronnych i neutralnych za wytgcznikiem réznicowoprgdowym jest niedopuszczalne.



5.1.

Przewody zasilajgce i sterownicze do centrali wentylacyjnej wyprowadzamy na dach poprzez

przepust, ktéry po utozeniu przewoddw nalezy uszczelnié.

Oswietlenie ogdine.
Oswietlenie ogdlne sali zaprojektowano oprawami LED 36W. Ze wzgledu na pomieszczenie
z niejednakowg wysokoscig, oprawy montujemy na suficie oraz na zawiesiach systemowych,
zapewniajgc jednakowg wysokos¢ montazu.
Zastosowane oprawy posiadajg IP44. Projektowane oprawy (16szt.) zapewniajg natezenie

oswietlenia na poziomie 500Ix przy rownomiernosci ok. 0,6.

5.2. Instalacja elektryczna o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oprawami LED jednostronnymi z akumulatorkami z
odpowiednimi piktogramami, umozliwiajgcymi Swiecenie nie krécej niz 1 h. Oprawe mocowac
nad wyjsciem zewnetrznym 2z pomieszczenia. Obwody wpigé przed wytgcznikami
instalacyjnymi w obwodach oswietleniowych oswietlenia ogélnego.

Dodatkowo dla os$wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku napiecia zasilajacego
zamontowano oprawy awaryjne z wbudowanymi modufami awaryjnego sSwiecenia,
umozliwiajgcymi $wiecenie nie krécej niz 1 h.

Wykonaé oddzielny obwdd z rozdzielnicy zasilajgcej dla opraw o$wietlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego z przed wytgcznikow oswietleniowych.

5.3. Warunki techniczne wykonania

Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi:

a. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodow
(réwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd zerowy (N) musi posiadac
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

b. W Zadnych miejscach instalacji przewod zerowy i ochronny nie mogg sktadac sie z
jednego przewodu.

c. Caly sprzetiurzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia
sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

d. Dla przewoddéw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome.

e. Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzgco z kierownictwem budowy.

f. Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidlowej instalacji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ jako tréjprzewodowe przy napieciu 230V i
piecioprzewodowe przy napieciu 400V. Stosowaé przewody typu YDY na napiecie

znamionowe 750V oraz kable na napiecie 1kV. Zyly ochronne przewoddw i przewody



5.4.

5.5.

5.6.

ochronne winny mie¢ izolacje dwubarwng, zottozielong zas przewody neutralne barwe
jasnoniebieska. Przewody innego rodzaju winny miec¢ izolacje w barwach innych niz ochronny
i neutralny. tgczenie przewoddéw ochronnych i neutralnych za wytgcznikiem
roznicowoprgdowym jest niedopuszczalne. Instalacje gniazd wtykowych i instalacje dla
odbiornikéw jednofazowych wykona¢ przewodem YDY3x...mm?2. Instalacje sitowe 3-fazowe
wykonac przewodem YDY 5x o przekroju wg schematu zasilania, rys. nr 3. Stosowac gniazda
wtykowe 230V na 16A. Obwody zasilania prowadzi¢ w rurkach ochronnych lub korytkach
instalacyjnych mocowanych do elementéw konstrukcyjnych hali.

Wszystkie zejscia i doprowadzenia przewoddéw do odbiornikbw nalezy ostoni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez prowadzenie w rurkach, korytkach lub rurkach

gietkich typu ,Peszla”.

Obcigzenie fazowe.
Asymetria obcigzenia faz nie moze przekroczy¢ 15%. Szczegdling uwage nalezy zwrdci¢ na

réwnomiernos¢ obcigzenia faz obwodow oswietlenia.

Materialy instalacyjne i przewody
Nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty instalacyjne:
- rurki n/t i p/t, puszki potgczeniowe, kohcowe produkcji krajowej,
Do podtgczenia urzadzen elektroenergetycznych 1-faz. nalezy korzysta¢ wytgcznie z
wtyczek ze stykiem ochronnym 250V, 16A.
Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢ ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.
W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatosé¢ przy
montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji czy wykonania

poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

Instalacje sygnalizacji pozaru

W pomieszczeniach piwnicznych zainstalowany jest system sygnalizacji pozaru oparty o
centrale POLON 4200. W remontowanych pomieszczeniach nalezy zamontowaé optyczne
czujki dymu.. Czujki wpig¢ w istniejgcg petle dozorowg centrali POLON. Zamontowanym
czujkg nalezy przypisa¢ numer i dokona¢ stosownych zmian w systemie kontroli centrali.
Istniejgce w ukfadzie dozorowym sygnalizatory dzwiekowe i optyczne oraz reczne ostrzegacze
pozaru ROP nie ulegajg zmianie. Na kanatach wentylacyjnych zamontowane zostang dwie
klapy p-pozarowe zasilane poprzez centrale sterujgcg napieciem 230V. Centrala poprzez
modut sterujgcy wpieta jest w petle dozorowg centrali Polon.

Linie dozorowe projektuje sie jako petle dwuzytowe wykonane kablem uniepalnionym,
ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego o odpornosci ogniowej
PHO w rurkach ochronnych RB lub listwach mocowanych do stropu. Do potaczenia kabli

stosowac puszki metalowe z kostkami ceramicznymi.



Projektowane adresowalne czujki instalowa¢ w gniazdach G40 mocowanych do stropu.
Projektowane czujki majg regulowane z poziomu centrali trzy progi czutosci: normalny,
podwyzszony i obnizony, takie rozwigzanie umozliwia indywidualng konfiguracje systemu,

obnizajgc prawdopodobienstwo powstania alarmu fatszywego.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.
Dla zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytgcznik
réznicowoprgdowy i potgczenia wyréwnawcze. System ochrony dodatkowej przed
niebezpiecznym napieciem dotyku w uktadzie sieci TN-C wedtug normy PN-HD 60364-4
.instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk”. Sposéb
wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie PN-HD 60364-4 ark. 41- 61
sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu montazu, wykona¢ pomiary sprawdzajgce
zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze”.
Podstawowym zastosowanym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest ochrona przed
dotykiem bezposrednim, zrealizowana poprzez uniemozliwienie zetkniecia sie z czesciami
czynnymi urzgdzen elektrycznych. Ochrone zaprojektowano poprzez zastosowanie:
- izolacji czesci czynnych — izolacja podstawowa zastosowanych kabli i przewodéw oraz
czesci czynnych urzadzen,
- zastosowanie obudow i oston — obudowa rozdzielnic
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano ochrone przed
dotykiem posrednim. Ochrone w obiekcie zrealizowano poprzez zastosowanie:
- samoczynne wytgczenie zasilania,
- zastosowanie urzadzen w drugiej klasie ochronnoéci lub o izolacji rbwnowaznej,

- zastosowanie wytgcznikdéw réznicowoprgdowych.

5.8. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - czes¢ V - instalacje
elektryczne, wydanymi przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz COBR
,Elektromontaz” w 1988 r.

2. W przypadku zamiany urzadzenia na inne niz jest w projekcie (moc inna niz moc
przewidywana w projekcie, inny uktad potgczen) nalezy dokona¢ sprawdzenia i ewentualne;j
wymiany urzgdzen wspotpracujgcych z tym urzadzeniem tj: Nalezy takze sprawdzi¢ dobor
kabla zasilajgcego na spadek napiecia i Idd kabla, a potgczenia wykonaé zgodnie z
dostarczong wraz z urzagdzeniem DTR-ka.

3. W celu zapewnienia wtasciwej ochrony wszystkie dostepne czesci przewodzgce obudow
urzadzen elektrycznych nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego prowadzonego

wspolnie z przewodami roboczymi i zerowym.



4. Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonania roboét instalacyjno
— montazowych z doswiadczeniem przy wykonywaniu przedmiotowej instalacji.

5. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary sredniego natezenia oswietlenia, pomiary
skuteczno$ci ochrony od porazen, oporno$ci uziemienia i sporzgdzi¢ protokoty pomiardw.

6. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje automatyki urzgdzehn wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz instalacji w kontenerze, zakres tych prac projektowych wykona
dostawca urzgdzen.

7. Przejscia przewodow pomiedzy pomieszczeniami stanowigcymi odrebne strefy pozarowe

nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng peczniejaca.

Il. Obliczenia techniczne.

1. Bilans mocy
Moc udostepniona — 20kW
Moc pobierana:
1. Centrala nawiewno-wywiewna — 3,5kW
2. Klimatyzacja — 3 kW
2. Oswietlenie — 0,6kW
3. Gniazda wtykowe — 5kW
4. Rezerwa — 5kW

Razem — 17,1kW

2. Koordynacja przewodoéw z zabezpieczeniami
2.1. Obwodd oswietleniowy
Dane:
Pos = 0,5 kKW
Przewdd typu YDY, 3x1,5mm?
L =25m
I, =14,5A
y =55 mm?/m

Pos 500
Jg =- = = 2,4 A
Un X COSOQ 230 x 0,93
Obliczenie spadku napiecia

2P x 1 x 100 1000 x 50 x 100
N — =1,1%
yXsxU? 55 x 1,5 x 2302

AU < Audop
Obliczenie pradu i czasu zwarciowego
Rpr=L/ys=0,18 Q
2R = Rt + RwLz + Rog = 0,006 + 0,036 + 0,18 = 0,222Q



C Un 0,95 x 400
e — = = 984A
V3 X V(ER)Z + X2 V3 x V(ZR)? + X72
kxs
Y — )2=0,03s t<0,1s

Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczen z przewodami, konieczne jest
spetnienie dwdéch ponizszych warunkow:
warunek | - ls<Ih<lz
warunek Il - ,<1,451z
Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (4,7A dla 1kW)
Iz — obcigzalno$¢ pradowa ditugotrwata kabla typu YDY3x1,5mm? (14,5A)
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego (10A)
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
warunek | - 4,7A < 10A <14,5A warunek spetniony
warunek Il - 1,6 x 10A < 1,45 x 14,5A
16A < 21,03A warunek spetniony
2.2. Obwaéd gniazd wtykowych
Dane:
Pgn = 2,5 kW
Przewdd typu YDY, 3x2,5mm?
L =40m
I, = 19,5A
y =55 mm?/m

Pgn 2500

Jg = - = =11,09 A
Un X COSOQ 230 x 0,98
Obliczenie spadku napiecia

2P x1x100 5000 x 40 x 100
T VU US U ————— =2,7%
y X s xU? 55 x 2,5 x 230?
AU < AUdop

Obliczenie pradu i czasu zwarciowego
Ros = L/ys = 0,145 Q
2R = R1 + Rwi.z + Rg = 0,006 + 0,036 + 0,145 = 0,187Q

C Un 0,95 x 400
IOS’W. S e = = 1167A
V3 X V(ZR)2+ Xr2 V3 X V(ZR)? + X2
kxs
t=(----mm- )2 =0,06s
|kq



Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczen z przewodami, konieczne jest
spetnienie dwoch ponizszych warunkéw:
warunek | - le<In<lz
warunek Il - ,<1,451z
Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (11,09A dla 2,5kW)
Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata kabla typu YDY3x2,5mm? (19,5A)
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego (16A)
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
warunek | - 11,09A < 16A < 14,5A  warunek spetniony
warunek Il - 1,6 x 16A < 1,45 x 19,5A
25,6A < 28,27A warunek spetniony
Zabezpieczenia i przekroje przewoddéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujgcych
nagrzewanie przewodow do temperatury granicznej
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.
Obciagzalnosé¢ diugotrwala przewodoéw przyjeto zgodnie z PN-IEC 364-523.

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4 ark. 41- 61.
Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona jezeli
zostanie spetniony warunek:
Zs X la < Up
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej,
la — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi
Czas zadziatania urzadzen przyjeto — 0,4s.
Obwody zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-pragdowymi 30mA, prad zwarcia
doziemnego w kazdym punkcie instalacji bedzie wiekszy od prgdu wylgczajgcego —
réznicowego wytgcznika.
Warunek jest spetniony przy impedancji petli zwarcia mniejszej od 1666€2.
Czas zadziatania wytgcznikow 0,2s jest mniejszy od dopuszczalnego 0,4s.
Po wykonaniu instalacji, nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce wartos¢ impedanciji petli

zwarcia.



lll. Spis rysunkow.

1.
2.
3.
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Instalacje sitowe i SAP
Instalacje oswietleniowe
Rzut dachu

Schemat zasilania



IV. Wykaz materiatéw podstawowych

Lp. Instalacje elektryczne Jedn. | llos¢
1 Wytaczniki instalacyjne — moduty wg. rys. nr 4 kpl. 1
2 Kabel typu YDY5x2,5mm? m 20
3 Przewdd typu YDY3x1,5mm? m 50
4 Przewdd typu YDY3x2,5mm? m 50
5 Przewdd typu UTP4x2x0,5 m 20
6 Wazelina techniczna kg 0,2
7 Rurka ochronna typu gruboscienna sr.32mm m 40
8 Rozgateznik instalacyjny Szt. 10
9 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 6W, 1h Szt. 2
10 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, 1h Kpl. 2
11 Oprawa LED 36W wraz z zawiesiami, rozsyt dookélny, odbtysnik biaty, Kpl. 16

strumien 4550Im, temperatura 4000K, zywotnos¢ 100000h, gwarancja 5lat,
CRI/Ra >80

12 Oprawa LED 18W, rozsyt dookdlny, strumien 2900Im, temperatura 4000K, Kpl. 1

zywotnos$¢ 100000h, gwarancja 5lat, CRI/Ra >80

13 Oprawa oswietleniowa nascienna, plafon LED 10W Kpl. 1
14 Puszka podtogowa 6 modutowa Kpl. 2
15 Gniazda wtykowe 230V/16A Szt. 10
16 tgcznik oswietlenia Szt. 2
17 tacznik oswietlenia krzyzowy Szt. 4
18 Korytka izolacyjne m 25
19 Optyczna czujka dymu wspoipracujgca z istniejgcg centralg p-poz. Szt. 3
20 | kabel uniepalniony, ekranowany typu YnTKSYekw 1x2x0,8 w izolacji m 30

koloru czerwonego o odpornosci ogniowej PHO

21 Centrala pozarowa sterujgca klapami p-poz Szt. 1
22 Modut kontrolno-sterujacy Szt. 1

Uwagi

Zastosowac zabezpieczenia zwarciowe i termiczne zgodnie z DTR dostarczonych urzadzen.
Dopuszcza sie zastosowanie innych podzespotow i urzgdzen posiadajgcych podobne
parametry.

W zestawieniu materiatdbw zawarto podstawowe podzespoty i materiaty.

Zastosowac materiaty i podzespoty zgodnie z rysunkami nr 1-4.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow urzgdzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajgcych tego standardu. Wprowadzone
zmiany nie mogg pociggac za sobg kosztow zwiekszenia inwestycji ani zmieniac idei projektu.
Wszelkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowanie
rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentaciji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.




V. Zataczniki

INFORMACJA O BIOZ

. Podstawa prawna
Niniejszg ,informacje o bioz” sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz. U nr 151 poz. 1256).

. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.

Projekt budowlany Pt ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN' PRALNI |
PRASOWALNI NA SALE SZKOLEN W HOTELU ZAWISZA PRZY UL. GDANSKIEJ 163 w
BYDGOSZCZY”

. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 163

. Projektowane obiekty budowlane — uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejszg inwestycje prowadzone bedg na terenie Inwestora.

. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wymagane jest wykonanie instalaciji
wewnetrznych w budynku.

. Wykaz elementéw do wykonania
Nowo budowana sala w ktérym wykonywana jest instalacja elektryczna.

. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce elementy zagospodarowania
planu w trakcie realizacji inwestycji:

- pracujgcy sprzet (dowoz materiatéw)

- skladowanie materiatéw do budowy (kabel energetyczny).

. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy sieci energetycznych wystgpig nastepujgce zagrozenia:
- mozliwos¢ zderzen z pracujgcym sprzetem,

- upadek z drabiny,

. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy:

- osSwiadczenia oso6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),



- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania

placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia roboét jak wyzej

Fakt przystapienia i prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach. w celu

zapobiezenia niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia nalezy:

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny znajdowaé
sie tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko kladkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie potowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do
poszczegdélnych posesiji jak rowniez do placu budowy, szczegdlnie w przypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne $rodki tgcznosci oraz srodki transportu przez caty
okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialng za organizacje w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozeh zastepujgcg kierownika budowy w
momencie jego nieobecnosci.

- wykonaé¢ okre$lone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne
i ostrzegawcze w miare mozliwosci podswietlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt

zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem przytgcza energetycznego nalezy prowadzi¢ na wydzielonym i

oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do konca, czyli do przywrécenia nawierzchni do
stanu pierwotnego,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwo$¢ dojazdu do poszczegdinych
obiektéw bedgcych w strefie wykonywania robaét,

- plac budowy nalezy oznakowac barierkg z elementéw statych zabezpieczajgcg wejscie na
plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposéb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,PLAC
BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy informacyjnej
budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej winny
by¢ widoczne i czytelne.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem prac tgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz. O przeprowadzeniu szkolenia
pracownikéw kierownik robot dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegdlnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych roéwniez inspektor
nadzoru jakosciowego.

12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:
- w poblizy linii elektroenergetycznych,
- w poblizu przewoddéw gazowych,
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.
Nalezy wskazac¢ pracownikom sposob postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu
p.poz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprocz sezonowych
szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

13. Powigzania prawne

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy wydane przez witadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne to w catosci obcigzg one wykonawce.

14. Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatah ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania robot.



15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robét wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- miat szczegodlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzajg wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a
wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robét obcigzajg wykonawce.



