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WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45262300-4 Betonowanie.

ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

ROBOTY OKLADZINOWE GRESEM
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek.

KONSTRUKCJE STALOWE
CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych.

ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE
CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

OBUDOWY INSTALACIJI Z PLYT G-K
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych.

ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262500-6 Roboty murarskie.

ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4 Tynkowanie.

ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

WYKtADZINY PODtOGOWE
CPV 45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych.

NAPRAWA CHODNIKOW
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

ZIELEN

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.
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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCII: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen pralni i prasowalni na sale szkolen w Hotelu Zawisza
ADRES INWESTYCJI: ul. Gdanska 163, 85-915 Bydgoszcz,
INWESTOR: BOS Sp. z 0.0., ul. Gdanska 163, 85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PAMAR-PROJEKT-Jacek Gruba, Projektowanie, nadzér, doradztwo, ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza

Celem zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen pralni i prasowalni na sale szkolen jest zapewnienie przebywajacym
w Hotelu Zawisza grupom sportowym lepsze przygotowanie do treningdw. Ustugi prania i prasowania poscieli zlecono firmie
zewnetrznej, a urzadzenia z pralni i prasowalni zdemontowano.

Szczeg6towe rozwigzania budowlano-technologiczne zawarto w projektach branzowych, ktére sg integralng czescig
opracowania.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac irozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego
w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie
1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza
Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

. Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,
o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych-przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacijg Techniczng

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét.

SST 00 WYMAGANIA OGOLNE

BRANZA BUDOWLANA:
SST B.01 ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA

SST B.02 ROBOTY ZIEMNE

SST B.03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

SST B.04 ROBOTY IZOLACYJNE

SST B.05 ROBOTY OKtADZINOWE GRESEM

SST B.06 KONSTRUKCJE STALOWE

SST B.07 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
SST B.08 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE
SST B.09 OBUDOWY INSTALACJI PLYTAMI G-K
SST B.10 ROBOTY MURARSKIE

SST B.11 ROBOTY TYNKARSKIE

SST B.12 ROBOTY MALARSKIE




SST B.13 WYKtADZINY PODEOGOWE
SST B.14 NAPRAWA CHODNIKOW
SST B.15 ZIELEN

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych SST to nalezy je wykonac,
a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajagc mu
wykonanie robét.

2.  Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

4. Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego, ktdra jest odpowiedzialna za bezposrednie
monitorowanie realizacji Robot, ktérej Zamawiajacy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.

5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie zatgczony w pkt. 1.5.2.(1)

7. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji
dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

8. Rysunki - oznaczajg rysunki Robdt wtaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

9. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie wedtug
ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajacg jej ceng jednostkowa.

10. Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie maja byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac Budowy.

11. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

12. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

13. Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

14. Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robot, lecz bez Urzadzen czy
innych rzeczy majacych stanowic czes¢ Robot Statych.

15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt Statych.

16. Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robot.

18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

20. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.



1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robhdt

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

¢ lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw,

. Dziennik Budowy,

. Ksiege Obmiaru Robdt,

. Dokumentacje Projektowa,

. Specyfikacje Techniczna.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa w fazie Projektu Wykonawczego.
1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1531 Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe. Roboty bedg
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

15.3.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1533 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentac;ji Projektowe;j.

1534 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1535 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.6 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjg
Techniczng, ale osiggnieto mozliwag do zaakceptowania jakos$¢ elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robédt, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnosé ich
mienia stuzacego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej
specyfikacji.

2. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robdt. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

a. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji.
b. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

3. Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcdéw lub dostawcow na wtasny koszt.

4., Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska
naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:
1. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym,
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2. powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
. mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji paristwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byc¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposdb aby zapewnic
warunki ewakuacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na
i zterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukornczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,



- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdt w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego Swiadectw jakosci (atestéw), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatdéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej
i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt
w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zataczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektow
i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

e W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczeristwo konstrukcji, bezpieczeristwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

e Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania Sciekow i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

e Ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
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uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki

takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisdéw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb niepetnosprawnych
dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektdw uzytecznosci publiczne;j.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru

budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi byé wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to
znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisdw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych. Dokumentacja

6.1.

dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektdow budowlanych, odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac
bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawacé polecen wykonywania robdt budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-

budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego

projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takie wstrzymania robét budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas, gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakoniczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST

6.2.

odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
-z Polska Norma,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogdlng opisujaca:
. organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
e bhp,
. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robét,
. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
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e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb iforme przekazywania
tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

. rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja isprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

*  sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznga legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw
i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg lub
. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadad te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
o Inzynier,
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
. Projektant,
. Kierownik Budowy,
. Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
. Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na
budowie.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
. uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdt,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inzyniera,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robat,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;j,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi

zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdét do odbioru przez Inzyniera oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera
i nadzoru autorskiego.
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6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robdét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciaggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot
i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Inzyniera lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesSciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktdre zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robdt rysunki te
zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m* jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrdj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej
w formie zatgcznika.

m’ wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne nalezy
oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywacd to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kornicowym odbiorem Robédt, a takie w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla rob6t wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robét.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot
. Dziennik Budowy
¢ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
e Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e Obmiar robét podlegajacych odbiorowi
e Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami oraz przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koicowym Wykonawca zobowigzany jest

przedstawic:

¢ Dokumentacje Projektowg powykonawcza

¢ Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

e Dziennik Budowy

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

e Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Pannstwowego Nadzoru
Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

e Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

e Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg iST, uzycia
witasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyc;ji

8.1.4. Odbidér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:
e sprawdzenia, czy urzagdzenia dostarczone - odpowiadajg zamdwieniu ,
e sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone s3 kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
e oceny kosztorysowej,
e oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,

c) przejecie koricowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2. 0Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokdt sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do
ktorego w Zatagczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Robdt dotyczy:
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a)  kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Statych, ktdrg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Rohdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru korncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowgq i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét
zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogodlnych, pomijajagc wszelka drobng zalegta prace iwady, do usuniecia ktérych
Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koncowego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego Robét jest protokdt odbioru koncowego Robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

e Specyfikacje Techniczne,

. uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

e aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. sprawozdanie techniczne,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt Wtascicielom urzadzen,

e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
. zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
e uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,
e date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.
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Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Roboét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowad:
*  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,
e wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robédt:
¢ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
. obstugi geodezyjnej,
¢ rekultywacji terenu,
e wywozu odpadow
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.
- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatna¢ Plac Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakoniczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,
e eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
. demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych,
. prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
e wykonaé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,
e wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw
alarmowych

. posiada¢ wymiary 90 x 70cm,

e napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

e tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.

Ogtoszenie powinno zawierac:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,
¢ maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
. informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
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sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub
beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

—_

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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SST-B.01 ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- skucie istn. schodow zewnetrznych
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej (wg zakresu zawartego w projekcie),
- wyburzenia, przekucia $ciany wewnetrznej pod otwory drzwiowe,
- skucie ptytek na posadzkach,
- skucie ptytek na scianach,
- demontaz rurociggéw i armatury,
- likwidacja WC

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne,
nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktujg; ogdlna zawartosé
zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg
by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy
maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddéw.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska

naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw
i ciekdw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do

daty zakonczenia robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i SST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2, Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujacych odpowiednia jako$¢ robét oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
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spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wyfacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokét
obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotdéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenistwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy
teren 0sdb nie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbiérkowych nalezy wykonac tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu
doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot rozbidrkowych.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikdw wchodzacych w skfad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢
czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu
budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomosé przepisdw BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwi¢ réwniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot
z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisac oprdocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet
ochrony osobiste;j.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Prace porzadkowe

Po rozebraniu obiektu, jego czesci, nalezy splantowaé teren i posia¢ trawe, a $mieci bytowe, odpady porozbidérkowe wywiezé
i zutylizowac.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania
odpaddw. Miejsce sktadowania badZ usuwania odpaddéw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady
nalezy usuwacé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiodrki gruz, odpady oraz pozostate Smieci nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na
samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.
Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

. Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

. W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy pracach
rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robaét.

. Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

. Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie
innego.

. Prowadzenie robét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukeji przez wiatr jest zabronione.
Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjg¢ uprawniony kierownik
budowy.

. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

. W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

. Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, Sniegu, gotoledzi
i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2

. Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

. Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone

fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.
. Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p-pozarowy.
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Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki
i aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

Miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Roboty rozbidrkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.
Pracownicy wykonawcy robot rozbiérkowych powinni byé réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robdét demontazowych
i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do
dziennika rozbiorki.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg, specyfikacja techniczng
i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegaja Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB.
Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca

robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:

° m
2
* m
3
* m
° szt.

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robdt oraz zachowania
warunkdw podanych w niniejszej Specyfikacji.

Ostateczny odbidr robét bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez inwestora.

Odbidr bedzie prowadzony wg Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB

Do dokumentéw odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowga dokumenty.

Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:

- ustalenia technologiczne
- dokumentacje powykonawczg

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Warunki ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SST - B.02 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych .
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- Wykonanie wykopoéw
- Zasypanie wykopdw
- Zageszczenie gruntu
- Wywoz / dowdz ziemi

1.4. Okreslenia podstawowe

Technologia robot ziemnych polega na wykonaniu wykopdw przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na
wskazane miejsce .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

Po wykonaniu wykopdw pod fundamenty nalezy sprawdzi¢, czy w poziomie projektowanego posadowienia nie wystepujg lokalnie
nasypy niekontrolowane. W przypadku stwierdzenia nasypdw nalezy je wybraé i zastgpi¢ zageszczong posypka piaskowa 1s>0,97.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania robdt ziemnych stosuje sie podziat gruntdw na kategorie uwzgledniajgce
stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku; podziat ten obrazuje tablica normowa PN-86/B-02480,

2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych. Zebrang ziemie roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy sktadowad
w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscig zmieszania z innymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem
pojazdami.

Sktadowanie posypki zwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach usytuowanych w miejscach nie kolidujgcych
z pracy sprzetu. W okresie zimowym pryzmy przykrywaé, np. folia.

3.SPRZET

3.1 Warunki ogdélne stosowania sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu
oraz na podziemne uzbrojenie terenu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dowdz materiatéw na budowe. Transport
winien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

3. Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu na terenie budowy. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

4. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania Robét

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w szczegdlnosci z zatwierdzonym
Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejgcego uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez
odpowiednie stuzby geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prac nalezy wykonac¢ badania w zakresie:

. analiz makroskopowych

. stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego
W przypadku natrafienia na grunty miekkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdtowe przez jednostke do tego
uprawniong
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry winien by¢ dotgczony do dziennika budowy.
Pobieranie prébek z gruntu i badanie gruntéw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Jednostka obmiaru jest:

° m
2
° m
3
* m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2.  Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
3. Konicowe odbiory robét ziemnych

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST - B.03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45262300-4 Betonowanie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych, zelbetowych i zbrojenia.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Wykonanie i montaz zbrojenia
- Wykonanie schodéw
- Wykonanie pochylni, podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcje zelbetowe sktadaja sie z betonu i utozonych w nim pretéw ze stali zbrojeniowe;j.

Drut montazowy - do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe - dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym odpowiednim normom.

Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Konstrukcja schodow i pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych

Schody i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, przy wyjsciu ewakuacyjnym zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowa.
Wszystkie elementy konstrukcji przewidziano z betonu klasy C20/25. Podlewki wykona¢ z betonu C8/10.

2.2.2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
Zbrojenie wykona¢ pretami ze stali A-IlIN (RB500W). Zbrojenie powigzac ze sobg i betonowac jednoczesnie.

Stal dostarczana w kregach - Srednica kregdw powinna wynosi¢ 500 - 1000mm, a ich masa do 1000kg

Stal dostarczana jako prety proste - prety proste powinny by¢ dostarczane na budowe w dtugosciach 10-12m, jesli w zamdwieniu nie

okreslono inaczej .

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,

—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.3. Skftadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwarni.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow
Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie powtoki antykorozyjne;j.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét zelbetowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu,
gwarantujacych odpowiednia jako$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Mieszanka betonowa powinna by¢
zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego
elementu.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przewdz w poziomie
odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze ilosci
mieszanki przewozi sie wdzkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu sg stosowane wozki
0 napedzie elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana przenosnikami tasmowymi na
odlegto$¢ do 25m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gére 18°, a w dot 12°. Trzeba zwracaé uwage, zeby
mieszanka spadajac z przenosnika nie ulegata rozsegregowaniu. Przenosnik powinien byé wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki
mieszanki w czasie ruchu powrotnego. Czesto mieszanke betonowg podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowej,
wykorzystujac rurociag sktadajacy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy
z rurociggami sg zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowa za pomoca
pompy mozna podawacé na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume
dtugosci poziomych i pionowych odcinkédw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggéw i katy nachylenia kolan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdétowe zasady wykonania Robot

Uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien byé zgodny
z opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikow.

Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest
bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby
wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. lub. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C
powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0h. Jezeli sg stosowane Srodki przyspieszajace wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo
warstwami. Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

. poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie w przypadku
niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢
utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,

. poziomymi warstwami zestopniowaniem; ten sposéb stosuje sie przy duzych powierzchniach betonowania
i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich
betonowania; warstwy ukfada sie w ten sposéb, ze potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3m
w stosunku do potozonych wyzej,

« warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogo6t na cata jego wysokos¢; sposob ten
stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany
przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna byc¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen mechanicznych: wibratoréw wgtebnych,
powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyrdwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowg mozna tez
zageszcza¢ przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce Mieszanke betonowa uktada sie po odbiorze
deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:
1) chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru
i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
2) utrzymywac w statej wilgotnosci:
o 3 dni wwypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,
o 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
o 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C
i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co
najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36mm)
i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze
odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropow i schoddw przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania
konstrukcji zelbetowej moze nastgpié, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy
sprawdzac na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wymagania szczegétowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé podane przez
projektanta. Orientacyjnie mozna przyjac, ze:
1) boczne elementy deskowan nieprzenoszgce obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementoéw,
2) nosne deskowanie konstrukcji mozna usuna¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci:
. w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),
. w $cianach - odpowiednio 2 i 10 MPa,
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. w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymatosci projektowanej, a powyzej 6m - 100%
tej wytrzymatosci.
Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

1. jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania
dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatosciowych betonu
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.
Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy danym stanowisku
betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1 prébka na 50m? betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie
betonu.

vk wnN

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jest:
3
. m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2. Odbidr koncowy konstrukcji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b) dziennik budowy,
c¢) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,
d)  wyniki badan kontrolnych betonu,
e) protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentdw, zbrojenia elementéw konstrukc;ji),
f)  inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
b)  prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki,
rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz
5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku

2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

4. PN-EN 1354:2006 Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zeszyt A5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe- Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 2013

6. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdlne

7. PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa B500SP - Prety i walcéwka zebrowana

8. PN-H-93250:2018-02 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa B500SN - Prety i walcéwka zebrowana

9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Zeszyt A6 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - Instytut

Techniki Budowlanej — Warszawa 2012
10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zeszyt A5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 2013
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SST - B.04 ROBOTY IZOLACYINE

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjiny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku
wegla.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowgq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Materiaty z ktérych wykonywane s3 wyroby stosowane w instalacjach grzewczej, wentylacyjnej iklimatyzacyjnej powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;j .

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej witasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzern powtok
ochronnych. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Urzadzenia i elementy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinny mieé¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

—  posadzki na gruncie — papa termozgrzewalna na zaktad i folia przeciwwilgociowa;

— pomieszczenia mokre — ,folia w ptynie” na betonowej warstwie dociskowej, narozniki zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi
oraz folia polietylenowa gr. 0,2 mm na stropie, o oporze dyfuzyjnym min. 360 [m2 h hPa/g], wywinieta na $ciany

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
— $ciany fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa, np. “SUPERFLEX 10” lub zamiennik;

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu
palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST — 00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST — 00 Wymagania ogdlne.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3. Przygotowanie podtoza
Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowad ze szczegdlng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnaé zaprawg cementowg, a nastepnie przetrze¢, ale nie
wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie
2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja
sie do podtoza.

5.4. 1zolacja z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez
klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie
zaktadéw sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgcg i obustronnie klejgcy. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementdw okalajacych tasmg klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac faty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

5.5. Izolacja z emulsji i mas

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu
pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarska z twardym
wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

— nawilgotne podtoze,

— na podtoze smotowe,

—  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

5.6. Izolacja z papy termozgrzewalnej

Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw
powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych
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powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rGwnomiernie roztozong mase asfaltowa.
Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢
pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna
by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych
w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST-00 Wymagania ogdlne

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badann materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru powierzchni izolacji jest:

2
* m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

8.2. Odbidr podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Wymagania odbiorowe

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
*  przygotowanie podfoza,
*  prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e szczelnosc.

8.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywny wynik.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wifasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu —
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zeszyt C5 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkdw - Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2016
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SST — B.05 ROBOTY OKtADZINOWE
CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét oktadzin sciennych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:

- wykonania oktadziny z ptytek gres, mrozoodpornych, antyposlizgowych na schodach zewnetrznych i pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych zlokalizowanych przy wyjsciu ewakuacyjnym.
1.4. Okreslenia podstawowe
GRES - ptytki oktadzinowe,
SPOINA - zaprawa do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 4+16 mm, w $ciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych
z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). W przypadku fugowania okfadzin przyklejonych na stabilnych, $ciennych ptytach
drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub Sciennego,
nalezy stosowac zaprawe z dodatkiem emulsji elastyczne;.
Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogdlne
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
Gres - ptytki oktadzinowe, mrozoodporne, antyposlizgowe, monolityczne to znaczy posiadajace jednolita barwe
o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowga, bez jakiegokolwiek wzoru.
Zaprawa klejowa jest to elastyczng, mrozoodporng i wodoodporng zaprawg klejaca do glazury, terakoty i mozaiki kamiennej na
powierzchnie typowe i podgrzewane. Zaprawa ta jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia i podczas eksploatacji. Jest
niezawodna, wydajna, tatwa i bardzo wygodna w uzyciu, absolutnie nieszkodliwa. Moze by¢ stosowana w pomieszczeniach
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej (np. szpitale, ztobki, kuchnie, tazienki itp.).
Zaprawa spoinujaca stanowi element systemu wykarczania oktadzin z ptytek ceramicznych i gresowych, wypetnia szczeliny miedzy
ptytkami. Dodatkowo ozdabia je i licuje, a czasem maskuje nieréwnosci krawedzi. Dzieki zaprawom do spoinowania, ptytki lepiej sie
trzymajg. Masa spoinujgca powinna by¢ dobierana odpowiednio do rodzaju ptytek oraz miejsca, w ktérym ma byc¢ ona uzyta.
Na zewnatrz pomieszczen stosowac zaprawe do spoinowania elastyczng, mrozoodporna. Duze ptytki, ktore sg bardziej narazone na
odksztatcenia wymagajg szerokiej fugi. Natomiast waskg spoine mozna stosowac we wnetrzach.
2.3. Sktadowanie materiatéw

Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca ggbkowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta wodg,
bezposrednio po uzyciu

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami
przez producenta, jesli wytwdrca nie okreslit, to okres ten wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania wyktadziny posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny powinno mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane dwumetrowa
tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywaé przeswitow wiekszych niz 4 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 3 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci,
wyréwnac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic¢
i odkurzy¢.

5.4. Okfadziny z gresu
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Ptytki gresowe uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego
rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktdérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie tata opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania. Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek
nalezy na biezgco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu
zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania
powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz lekko zwilzyé same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki
(np. z marmuru) mogy ulegac przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem okfadziny zaleca sie wykonanie
proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu
zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni, uzywajac do tego celu wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach
lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze powodowac wyptukiwanie pigmentow i wymywanie swiezej
fugi. W kornicowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych
gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suche;j
zaprawy w wilgotna fuge. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowacé zaprawe o tej
samej dacie i numerze zasypu. Zastosowanie niewtfasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia
jej parametrow i powstania przebarwien. Réznice w gtebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
oktadziny moga powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia koloru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2.  Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych - pionu,
poziomu Scian i ich elementdw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru. Tolerancja wymiarowa
grubosci spoin na oktadzinach +/-2mm.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Jednostkg obmiaru jest:
2
. m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

9.  PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 - Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i warunki odbioru

2. PN-ENISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni

3. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

4. PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

5. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia

6. PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych

7. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych

8. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j

9. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 9: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

10. PN-EN ISO 10545-10:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

11. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych

12. PN-EN ISO 10545-12:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

13. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czes¢ 13: Oznaczanie odpornosci chemicznej

14. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czes¢ 14: Oznaczanie odpornosci na plamienie

15. PN-EN ISO 10545-15:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych

16. PN-EN ISO 10545-16:2012  Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 16: Oznaczanie matych réznic barwy

17. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Zeszyt B5 Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych -

Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2018
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SST-B.06 KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw konstrukcji stalowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Wpykonania i montazu konstrukcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10020:2003, PNEN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-
01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105

Konstrukcyjne stalowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

taczniki typowe powinny zostaé zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
odpowiednig jakos$¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania i przy montazu konstrukcji.

Podczas transportu elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed odksztatceniem oraz przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe zasady wykonania Robét

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukgcji i projektem montazu.

W trakcie montazu konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakoriczeniu posiadata ona nosnos¢ oraz sztywnos¢
przewidziang w projekcie.

Sposéb montazu determinowaty bedg warunki placu budowy oraz zatozenia projektowe. Podczas wykonywania robdét nalezy
pamietaé aby dziata¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli jakosci obejmuje:
a) na etapie wstepnym:
- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytwdrni
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8.

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw
- jakos¢ tacznikdw
b) po zakoriczeniu montazu:
- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustrojéw nosnych
- sprawdzenie prawidtowosci oraz jakosci wykonania potaczen

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
e m

3
° m

ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji podlegajg odbiorom.
Podstawe do odbioru konstrukcji stanowig:

. Projekt techniczny.

. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatow.

. Dziennik budowy.

. Dokumentacja powykonawcza.

e Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami ujetymi w dokumentacji

powykonawczej.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia nie majagce wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji oraz
komfort jej uzytkowania to moze dojs¢ do odbioru robdét. W pozostatych przypadkach zaleca sie wykonanie ekspertyzy
technicznej.

PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czesé 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — Zeszyt A10 Roboty spawalnicze- Instytut Techniki

Budowlanej — Warszawa 2009
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SST-B.07 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zabezpieczenia antykorozyjnego.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych:
. przygotowanie powierzchni metoda strumieniowo-scierng, Sa 2% wg 1SO 8501-1,
¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1SO 12944-2:
-elementy zewnetrzne — kategoria korozyjnosci atmosfery C3
-elementy wewnetrzne — kategoria korozyjnosci atmosfery C1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w specyfikacji
SST-00 Wymagania ogdlne.

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie - zabezpieczenie przed korozjg poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania
agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody i innych substancji szkodliwych na konstrukcje.

1.4.2. Podtoze — powierzchnia, na ktérg naktada sie lub natozono wyréb.

1.4.3. Powtoka gruntowa — pierwsza powtoka systemu malarskiego otrzymana przez natozenie farby do gruntowania.

1.4.4. Powtoka — warstwa wykonana z materiatéw ciektych na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

1.4.5. Powtoka miedzywarstwowa — powtoka miedzy powtokg gruntowg a nawierzchniowa.

1.4.6. Powtoka nawierzchniowa — ostatnia powtoka systemu malarskiego przeznaczona do ochrony znajdujacych sie pod nig
powtok, przed wptywem s$rodowiska, przyczyniajaca sie do catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozja,
oraz nadajgcg odpowiednig barwe.

1.4.7. Farba do gruntowania — farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako powtoka gruntowa,
stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

1.4.8. Farba do gruntowania do czasowej ochrony — szybkoschnaca farba naktadana na oczyszczong strumieniowo-sciernie
konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwosci spawania stali

1.4.9. Grubos¢ powtoki — grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtfoze.

1.4.10. Nominalna grubos¢ powtoki — grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu malarskiego zapewniajaca
wymagang trwatosé.

1.4.11. Punkt rosy — temperatura przy ktdrej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej powierzchni.

1.5. Ogdélne wymagania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, ST oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego sg preparatami (materiat powtokowy
ochronny) spetniajagcymi wymagania podane w Dokumentacji Projektowe;.

Uzyte materiaty musza posiadac¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgce cechy materiatéw.
Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

2.2. System malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych

Warstwa gruntujaca. Farba epoksydowa do gruntowania wysokocynkowa, szybkoschnaca, grubopowtokowa utwardzana
poliaminoamidem, dwusktadnikowa. Powtoka wytrzymata mechanicznie, o dobrej przyczepnosci do podtoza, odporna na dziatanie
czynnikow korozyjnych.

Whiasciwosci materiatu. zabezpiecza stal przed korozja podpowtokowsq i zapewnia odpornos¢ korozyjng w trudnych warunkach
atmosferycznych. Grubos¢ powtoki min. 40 um w stanie suchym

Warstwa nawierzchniowa. Emalia poliuretanowa dwusktadnikowa przeznaczona do barwienia na wybrany kolor RAL. Powtoka
dekoracyjna, dobrze przyczepna do podtfoza, elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie czynnikdw mechanicznych.

Grubos$é powtoki min. 30 um w stanie suchym.

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane w dni pogodne (bez deszczu i mgty).

Malowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi powinno by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia i wilgotnosci wzglednej
powietrza zalecanych przez producenta.

Naktadanie kolejnej warstwy farby moze by¢ wykonywane po wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Wyroby malarskie nalezy przygotowywacé do aplikacji i naktada¢ na podtoze zgodnie z warunkami ich stosowania, okreslonymi przez
producenta w kartach technicznych wyrobéw. Podczas wykonywania prac malarskich nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego
stosowania wyrobu, podanych przez Producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST — 00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace bedg wykonywane recznie przy uzyciu pedzli, watkdw malarskich lub pistoletu natryskowego.

Sprzet winien by¢ zgodny z technologig nanoszenia okreslong przez Wytwdrce materiatu i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w SST — 00 Wymagania ogdlne

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w pojemnikach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i wylaniem
zgodnie z wymaganiami Producenta. Transport i przechowywanie materiatdbw muszg zapewnia¢ zachowanie przez preparat
wymaganych wtasciwosci. Produkty na bazie wody przewozi¢ i przechowywaé w temperaturze powyzej +10°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST — 00 Wymagania ogdlne

Zabezpieczenia antykorozyjne preparatami do powierzchniowego zabezpieczenia betonu i stali wykonywane moze by¢ tylko przez
Wykonawcy zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania
powtok ochronnych okreslonymi materiatami, co potwierdzone winno by¢ odpowiednim $wiadectwem.

5.2.Przygotowanie podioza

Wszystkie prace przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy prowadzi¢ przestrzegajac rygorystycznie wskazan
i zalecen producentéw stosowanych materiatéw.

Nalezy przygotowac podtoza zgodnie z zaleceniami producentdéw uzytych materiatéw. Podtoze musi by¢ trwate i wolne od wszelkiego
rodzaju zabrudzen. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta.

5.3. Przygotowanie materiatu

Materiaty nalezy przygotowywac scisle wg wytycznych producentéw uzytych srodkow.

Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonaé bezposrednio przed jego nanoszeniem. Nalezy zwrdci¢ uwage czy okresy gwarancji
nie zostaty przekroczone i czy preparat posiada odpowiednie atesty.

5.4. Metody nanoszenia

Sposdéb nanoszenia nalezy dostosowac do zastosowanego materiatu. Wszystkie czynnosci zwigzane z nanoszeniem materiatu do
powierzchniowego zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z Instrukcjg Producenta. llos¢ warstw powinna zapewnié¢ grubos¢ wymagana
w Dokumentacji Projektowej. Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci powietrza, a takze wymaganych przerw technologicznych pomiedzy nanoszeniem
poszczegdlnych warstw. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST — 00 Wymagania ogdlne.
Kontrola robdt obejmuje:

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

- stwierdzenie posiadania przez stosowane materiaty Aprobaty Technicznej,

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania powtokg ochronng
Grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang przez Producenta (z doktadnoscig 0,15).
Kontrola wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowac sprawdzenie:

a) wygladu zewnetrznego,

b) przyczepnosci warstwy podktadowej do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST — 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru roboét jest 1 m? zabezpieczanej konstrukcji stalowej i betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST — 00 Wymagania ogdlne

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST, oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST
* inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot

Zakres robot:
* zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okresla pisemne stwierdzenie Inzyniera lub inne dokumenty

potwierdzonego przez niego.

8.3. Odbidr korncowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWY PEATNISCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w SST — 00 Wymagania ogdlne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena

czystosci powierzchni - Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN 1SO 8501-2:2011 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena

czystosci powierzchni - Czes$¢ 2: Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

czystosci powierzchni - Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami
powierzchni

ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych produktéow. Metody
przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych produktéow. Metody
przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-scierna.

ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wymagania
techniczne dotyczagce metalowych Scierniw stosowanych w obrdébce strumieniowo-sciernej. Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wymagania
techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1:
Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemdéw
malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zeszyt C3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne - Instytut Techniki

Budowlanej — Warszawa 2004
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SST — B.08 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE
CPV 45261210-9  Wykonanie pokry¢ dachowych.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét pokrywczych i blacharskich

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3.  Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:

- robdt naprawczych, uszczelniajacych poszycie dachu w miejscach projektowanych przebic¢
- obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN

i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt na dachu zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

papa - materiat budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementéw budynku lub
budowli (izolacje fundamentoéw, posadzek, scian piwnic i pokryé dachowych).

obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wg projektu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
2.2.1 Materiaty
Papa termozgrzewalna
Obrobki blacharskie
. Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
. Blacha powinna by¢ wpuszczona pod elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego
wody.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

» rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie

» odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonywania pokrywczych i blacharskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
. palnik gazowy z wezem, maty palnik do obrébek dekarskich, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
. szpachelka, néz do ciecia papy,
. watek dociskowy z silikonowg rolka,
Do montazu blacharki
narzedzia reczne (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica), elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu materiatow, drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét przy robotach
pokrywczych i blacharskich . Przewozone Srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania Robét
—  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadaé dopuszczenie do pracy na wysokosci i musza by¢
wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
— Roboty nalezy wykonac¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z rusztowan
rurowych ustawionych przy budynku.
— Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
— Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywac w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jakos¢
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
—  Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic tatwy odptyw wdd deszczowych i topniejgcego $niegu.
5.1.1. Obrébki blacharskie
Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podfoze zaprawa, dajgc mu maty spadek (od $rodka
pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrobki na zaprawie cementowej.
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.1.2. Haki
Przykreca sie do deski okapowej, czasem tez do krokwi lub tat albo mocuje do $ciany. Kazdy hak moze by¢ mocowany indywidualnie
lub wsuwany do szyny z ceownika przymocowanej do konstrukcji dachu. Odlegtos¢ miedzy hakami dostosowuje sie do obcigzen.
W rejonach duzych opaddw $niegu powinna wynosi¢ 50 cm, w mniej $nieznych moze by¢ wieksza - zwykle do 70 cm. W poblizu
naroznikow, rury spustowe;j i facznikéw haki powinny by¢ umieszczone gesciej. Odlegtosé hakéw od zakorczenia rynny, od krawedzi
naroznika oraz od obu stron wlotu rury spustowej (leja) i obu stron tacznika nie powinna przekracza¢ 10-15 cm.
5.1.3. Rynny
Wsuwa sie w zamontowane haki i poszczegdlne odcinki tgczy w sposéb zalecany przez producenta, np. na ztaczki lub zaciski, przez
sklejenie lub lutowanie. Jesli elementami tgczacymi sg ztaczki, zawsze nalezy dosuwac rynny do miejsca zaznaczonego na ztaczce
(a nie do oporu), aby rozszerzanie sie i kurczenie elementéow rynny pod wptywem temperatury nie spowodowato ich uszkodzenia
Montaz rozpoczyna sie zazwyczaj od zatozenia skrajnego elementu, np. leja. Zaleznie od systemu orynnowania lej naktada sie na
rynne z wycietym otworem lub montuje jako odrebny element i dotagcza do niego odcinek rynny. Zbyt dtugie odcinki rynien
(niezaleznie od materiatu, z jakiego s3 wykonane) mozna docina¢ pita do metalu; tak samo wycina sie otwory w rynnach. Na
zakonczeniach rynien montuje sie zaslepki, a w naroznikach - odpowiednie faczniki naroznikowe - wkleste lub wypukte.
5.1.4. Rury spustowe
Rozpoczynaja sie lejem, do ktdrego - jesli dach nie ma okapu - dotgcza sie prosta rure. Jesli dach ma okap, do leja dotfacza sie kolejno
dwa kolana, aby utworzy¢ odsadzke i w ten sposdb zblizy¢ rure do $ciany budynku. Jezeli okap jest znacznie oddalony od Sciany,
miedzy kolana wktada sie prosty odcinek rury. Rury spustowe mocuje sie do $ciany obejmami przytwierdzanymi na $ruby lub wkrety
dobrane do rodzaju $ciany - murowanej, dodatkowo ocieplonej styropianem czy tez drewnianej. Obejmy mocuje sie zawsze pod
dolnym kolanem odsadzki i pod ztgczkami lub kielichami taczgcymi poszczegdine rury. Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi obejmami nie
powinna przekracza¢ 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1.Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

6.1.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST, PN.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jeszt:

. m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Odbidr pokrycia dachowego i blacharki
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego i blacharki stanowi zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa
i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
. petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodno$é w/w robét z projektem
. protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdéw,
e stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkoéw technicznych
Protokét odbioru powinien zawierac:
. zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych i blacharki z projektem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24625:1998:
PN-61/B-10245
PN-84/H-92126

PN 91/B-02020
PN-61/B-10245

PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-80/B-10240

Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy stosowane na gorgco

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

Papa asfaltowa na welonie szklanym

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST — B.09 OBUDOWY INSTALACII Z PLYT G-K

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3.  Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, obudowy rur i elementéw instalacji, do
ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.
Konstrukcja — uporzadkowany zespét potagczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla instalacji.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
Sufity podwieszane:
—  ptyty g-k na ruszcie stalowym - sufit w pomieszczeniach ogélnodostepnych i pomieszczeniach mokrych,
— sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60 cm na konstrukcji stalowej - sufit nad komunikacja, korytarze.
Ptyty gipsowo-kartonowe
—  Ptyta gips. karton. ognioochronna
—  Ptyta gips. karton. wodoodporna.
—  grubosci ptyt zgodnie z projektem
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowane;j,
gatunku St0S lub gatunku DX51D+Z.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :
* gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m?2)
* przyczepnoscig — brak ztuszczen,
* wygladem powierzchni — bez wad.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
e Wieszak w 60/100
e Profile no$ne 60/27
*  Profile przy$cienne 28/27
Akcesoria stalowe
stuza do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
* taczniki wzdtuzne,
* uchwyty bezposrednie diugie,
e uchwyty bezposrednie krotkie,
e kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
e kotki szybkiego montazu,
*  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.
Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okreslajg
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.
Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profili
w uchwytach powinny byc¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:
Masa szpachlowa
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentdw dla poszczegdlnych wyrobdw.
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2.3. Skfadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujacych odpowiednig jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania roboét przy montazu sufitow
podwieszanych. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéow do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +12°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
moze przekracza¢ 75%.

5.3. Sufity podwieszone z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania
rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych $cianach przez wytrasowanie gornej krawedzi
katownika przysciennego na okalajgcych Scianach. Kgtownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz
100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby
zobu stron przy Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili
poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdéwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza sie profile gtdwne, nastepnie poziomuje
i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac
cata konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyrdwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz
odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu koriczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Czestotliwosc i zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

* wymiary (zgodnie z tolerancjg),

* wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
2
. m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Sprawdzeniu podlega:

*  zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza,

* prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

* wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
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miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany
z doktadnoscia do 0,5 mm.
* Dopuszczalne odchytki s nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny
i krawedzi od linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajacych sie ptaszczyzn
od kata w dokumentacji

Nie wieksza niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt
na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2,5 mm i ogétem nie
wiecej niz 5 mm w pomieszczeniach

do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz 10 mm

w pomieszczeniach powyzej 3,5 m

wysokosci

Nie wieksze niz 3 mm
i ogétem nie wiekszej niz
5 mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 3 mm, na
dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2014-05
PN-EN 12859:2011
PN-EN ISO 7050:2011

PN-EN ISO 3506-4:2009

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan
Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej - Czes¢ 4:

Wkrety samogwintujgce

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Zeszyt A9 Lekka obudowa z ptyt warstwowych - Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 2008
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SST — B.10 ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262500-6 Roboty murarskie.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- Zamurowanie otworow po demontazach
1.4. Okreslenia podstawowe
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betonéw wibrowanych i silikatéw zgodnie z dokumentacjg projektowg,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,
Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzenr ze
stropow wyzszych kondygnacji, dzielagca wnetrze.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania rob6t wymienionych w niniejszej SST nalezy stosowaé materiaty o parametrach okreslonych w specyfikacji technicznej
zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2,  Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych odpowiednia jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt murowych. Przewozone
srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdtowe zasady wykonania Robét
Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach.
Przed wykonywaniem zasadniczych robot murowych nalezy:

. sprawdzi¢ wymiary i katy scian fundamentowych,

. sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia izolacji poziomej na Scianach fundamentowych,

. przygotowac podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
Ogdlne wymagania:

. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci.

. Przed utozeniem nadprozy sprawdzic¢ szerokos$¢ otworu i poziom utozenia.

. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzic stan techniczny muréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dziatania

Dostarczone na plac budowy materiaty budowlane muszg by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty maja wymagane certyfikaty lub swiadectwa jakosci.

Wykonanie $ciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci i czystosci murowania

6.2. Badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:
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- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- winnych dokumentach.
Dostawa materiatdw lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport,
dostawa, odbiodr i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych.
Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu
elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.
6.3.Badania konstrukcji murowych
Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos$c¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru tasma
z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo
wybranej $cianie za pomocg tasmy stalowe;.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty
kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar
przeswitu miedzy tatg i powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca pionu
murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania Scian poszczegdlnych
kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca pomiaréw geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomnicy murarskiej oraz taty kontrolnej.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewoddw, przerw dylatacyjnych oraz osadzania
oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.
Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt i na
podstawie zapisoéw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
m? - dla muréw o grubosci do 25cm,
m?® —dla muréw o grubosci powyzej 25cm,
m —dla nadprozy prefabrykowanych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesSciowy protokdt odbioru robdt

— protokdt odbioru robét zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST
i dokumentacja projektowa.
8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do, jakosci i wartosci.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.
Odbidr robét murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi robotami wykonczeniowymi, ale po
osadzeniu stolarki i oscieznic. Odchytki w wymiarach poziomych $cian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchytki w pionie 5mm.
Odchytki od pionu i poziomu oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekracza¢ 2mm.
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw, Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych
2. PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobdér materiatéw
i wykonanie muréw
PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdow - Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Zeszyt A3 Konstrukcje murowe - Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 2015

Nowuasaw
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SST-B.11 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4  Tynkowanie.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- robét tynkarskich, renowacyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wtdkien
lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw (a takze z innymi
sktadnikami) i wodg, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.
Podtoze tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potaczenie.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw oraz cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy
wg. wymagan PN-90B/-14501.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkarskich

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu,
gwarantujacych odpowiednia jakos$¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt tynkarskich. Przewozone
srodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podfoza nastepuje na
podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mieé¢ wptyw na jakos¢ i trwatos$é gotowego tynku
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(np. powstawanie rys).
Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byé:

- rowne,

— nosneimocne,

—  wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Tynkowanie.
Podane wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione.
Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc¢ tynku.
Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia
i wyschniecia. Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajgcym
rodzaj, odmiane i kategorie tynku.
Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réowniez poszczegdlne
warstwy tynku powinny $ciéle do siebie przylegaé¢ na catej powierzchni. Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym
wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST-00 Wymagania ogdlne.
6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynkow,

* wygladu powierzchni tynkow,

* prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

* wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
- m

2
- m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
. brak niepozadanych peknieé powierzchni,
. materiaty wykorzystane do konstrukcji $cian i stropow oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadaé
stosowne dokumenty, zapewniajace ich jakos$¢ oraz dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,
8.2.1. Wymagania przy odbiorze
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm
i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
. pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 7 mm w pomieszczeniu,
. poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 4 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
. wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw, plesni
itp.,
e trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw - Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego
i wewnetrznego

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Zeszyt B1 Tynki - Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 2011
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SST - B.12 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8  Roboty malarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Malowania remontowanych, przebudowanych pomieszczen

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN

i przepisach Prawa budowlanego.
podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika

i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
2.2.1 Materiaty:

* Preparat gruntujacy,

» Farba emulsyjna.
Dobdr materiatdw malarskich przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 13300.
Wg normy PN-EN 13300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewngtrz na mury i beton”, farby i lakiery,
klasyfikuje sie m.in. ze wzgledu na:

* przeznaczenie

* chemiczny charakter substancji btonotwdrczej

* odpornosé na szorowanie na mokro

¢ zdolnosc krycia.
Grunt na bazie zywic akrylowych — grunt akrylowy (koncentrat) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, stosowany jako powtoka
gruntujgca na podtoza o rdéznych stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie farbami na bazie zywic organicznych. Stosowany do
pokrywania istniejgcych tynkédw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych itp.
Zwieksza przyczepnosc nastepnych warstw. Proponowany do zastosowania pod nizej wymienione farby.
Farba akrylowa w 2 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN-EN 13300
Farba wodorozcieniczalna, lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemystowe). Klasa 2 odpornosci na
szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Szczegdlnie przydatna w miejscach narazonych na intensywne uzytkowanie typu: ciagi
komunikacyjne, pomieszczenia ogdlnodostepne, tworzy powtoki matowe. Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej. Zdolnos¢ krycia
przy jednokrotnym malowaniu 12 m2/1l zaleznie od rodzaju podtoza.
Zastosowanie: w pomieszczeniach typu ciggi komunikacyjne oraz w pomieszczeniach mokrych typu: wc, fazienka, kuchnia powyzej
ptytek.
Farba akrylowa w 3 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN-EN 13300
Farba akrylowa, dyspersyjna do uzytku wewnetrznego tj.: wykanczania $cian i sufitdw na suchym i wysezonowanym podtozu
betonowym i tynkowym oraz do malowania muréw z cegty, drewna i ptyt drewno pochodnych. Moze by¢ stosowana na podtoza
uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa mozna uzytkowac juz po kilku godzinach od wymalowania.
Zastosowanie: Sciany i sufity wewnatrz pomieszczen.
2.3. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych. Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t malarskich

Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi
i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni. Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

- 46 -



4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojace;j,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania Robét

Roboty powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C tym, ze w ciggu doby nie powinien nastgpic¢
spadek temperatury ponizej 0°C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczéw, pogody wietrznej oraz
w czasie intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Malowanie nie powinno sie odbywac na podtozach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosg.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.2.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace
elementy metalowe, ktérych nie mozna usungé powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktéra wydano aprobate techniczna.

Gruntowanie

Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac stosujgc farbe do gruntowania.

Rozcienczy¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Nanosi¢ pedzlem o dtugim wtosiu lub agregatem malarskim.

Malowanie

Farbe naktada¢ watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujac 2 warstwy, lub pedzlem o dtugim wtosiu w przypadku
matych powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
6.2. Kryteria oceny jakosci i koricowy odbiér robét malarski
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temperaturze > +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza
65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 5 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz po 5 dniach.
Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku.
6.3.Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powtok
Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sie).
Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostkg obmiaru jest:
2
. m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
8.2. Wymagania techniczne przy odbiorze
* powtoki malarskie powinny podtoze przykrywac rownomiernie, bez przeswitéw, odpryskow, spekan i pecherzy,
» faktura powtoki powinna by¢ jednorodna
* barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzornikiem.
e przy malowaniu powierzchni elementu w réznych barwach miejsca styku barw powinny tworzy¢ linie prostg;
odchylenia nie powinny przekracza¢ 4mm/m i 5 mm na catej dtugosci.
* przyczepnos¢ powtoki mozna badaé po uptywie 14 dni od ukoriczenia robot malarskich przy temperaturze nie nizszej
niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%
83. Ocena koricowa
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢
za prawidtowe.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposéb razacy na jakosé, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te moga by¢ przyjete.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zeszyt B4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne -
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2014
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SST -B.13 WYKtLADZINY PODtOGOWE

CPV 45432111-5  Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktdére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Uktadania wyktadzin dywanowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykornczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci,

wyktadzina — suche pokrycie wewnetrznej powierzchni pomieszczen w budynku.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow
2.2.1 Materiaty
Wyktadzina dywanowa obiektowa, typu hotelowego, w rulonie, przeznaczona dla obiektow uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu, z wykonaniem listew przysciennych wysokosci min. 10 cm na scianach pomieszczen..
Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujgce certyfikaty i atesty:
*  Atest higieniczny PZH - do stosowania w obiektach hotelowych,
*  Krajowga Deklaracje Zgodnosci.
Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.
Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wyktadziny dywanowe na spodzie piankowym
i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.
2.3. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét posadzkowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robét posadzkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych odpowiednia jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdét posadzkowych. Przewozone
srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania wyktadziny posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny powinno mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane dwumetrowg
tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywaé przeswitow wiekszych niz 4 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 3 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci,
wyréwnac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic¢
i odkurzy¢.

5.4. Wykonanie posadzki

Wyktadzina w rolce. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz+10°C. Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio do
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wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowac
przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na siebie brzegéw arkuszy.

Wyktadzine uktadac tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do Sciany okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac sie
w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowac klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny
za pomocg szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania $rodka ok. 10-30 minut ( w zaleznosci od chtonnosci
podtoza i warunkdéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy wyktadzine i starannie jg uktadamy dociskajgc do podtoza. Po ok. 30
minutach jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Site umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment utozenia na
srodku mocujgcym. Im pdzniej potozymy wyktadzine tym sita mocowania bedzie nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu
to +12°C i maksymalna wilgotnos¢ 65%.

Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny
(pecherzy, fatd itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe. Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowa¢ w miejscu potgczenia posadzek z réinych materiatéw
wkretami do podtoza po utozeniu wyktadzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST — 00 Wymagania ogdlne
6.2.Badania w czasie wykonywania robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wyktadzin i ptytek ceramicznych powinny byé przeprowadzane w sposdéb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:
*  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
e stan podtozy,
*  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
e odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu faty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 4 mm na m)
*  prawidtowosci przebiegu spoin.
*  nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny by¢ wieksze niz
4 mm na catej dtugosci taty)

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
* m
. m2
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00 - Wymagania ogdlne
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.2. Odbiér podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3. Odbior wyktadzin
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych z wymaganiami
i tolerancjami. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
*  wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa
*  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
e  prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
e szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
*  ocene wynikéw badan
¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
*  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Cze$¢ 2: Izolacyjnosé od dZzwiekdéw uderzeniowych

PN-EN ISO 9239-1:2010 Badania reakcji na ogien posadzek - Czes¢ 1: Okreslanie witasciwosci ogniowych metoda
ptyty promieniujacej

PN-EN 61340-4-1:2006/A1:2015-07 Elektrycznos$¢ statyczna - Cze$¢ 4-1: Znormalizowane metody badan do okreslonych
zastosowan - Rezystancja elektryczna wyktadzin podtogowych i gotowych podtog

PN-EN 1372:2015-05 Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych -- Metoda
oddzierania

PN-EN 1373:2015-05 Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych -- Metoda
$cinania

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych

wtasciwosci uzytkowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zeszyt B7 Posadzki z wyktadzin witdkienniczych
i z polichlorku winylu - Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2015
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SST — B.14 NAPRAWA CHODNIKOW

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Wykonania naprawy chodnikdw wewnetrznych, zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych, usuniecie drzew i krzakéw, zdjecie warstwy
humusu i darniny

Roboty ziemne — wykonanie korytowania mechanicznie lub recznie

Podbudowa pomocnicza - stanowi niewysadzinowg warstwe nosng podtoza nawierzchni. Stosuje sie ja w przypadku
wystepowania gruntéw watpliwych, wysadzinowych, badz nasypu niekontrolowanego.

Kostka betonowa — warstwa uzytkowa gr.6 i 8 cm

Krawezniki betonowe

Obrzeza betonowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty
Wymagania szczegdtowe dla materiatéw zawarte sg w specyfikacjach technicznych funkcjonujgcych w drogownictwie:

Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez
Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki .Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadtugosci +3 mm,
—  na szerokosci +3 mm,
— nagrubosci +5mm.

Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003.

Beton na tawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 i 15x30 cm gatunku 1-go, ktére
powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30._Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/04 oraz posiadac¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.

Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8x20, 10x20 cm.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych
odpowiednig jakosc¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt drogowych . Przewozone
srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe zasady wykonania Robét

Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej

5.1.1. Grunt

Projektowanie i wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej powinno by¢ poprzedzone analizg geotechniczng podtoza
gruntowego. Na jej podstawie nalezy wykonaé projekt nawierzchni, szczegdlnie przy nawierzchniach obcigzonych ruchem kotowym.
Grunt podtoza powinien by¢ niewysadzinowy, jednorodny i no$ny oraz zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania.

5.1.2. Podbudowa

W zaleznosci od obcigzenia i wtasciwosci podtoza, podbudowe pod kostke tworzy warstwa nosna (konstrukcyjna) o grub. od 10 do
50 cm. Warstwy konstrukcyjne tworzg najczesciej mieszaniny zwiru i piasku lub klinca i piasku o stopniowanym uziarnieniu od 0 do
32 mm. Przy wiekszych obcigzeniach stosuje sie podbudowy z chudego betonu, betonu cementowego 016/20-C25/30 (B20-B25),
grunt lub kruszywa stabilizowanego cementem. Warstwe nosng zageszcza sie do momentu osiggniecia zatozonej statecznosci.
Nalezy przewidzie¢ spadek terenu na wykonanej podbudowie po zageszczeniu (zawibrowaniu) o wartosci ok. 2,5%.

Wazne - nalezy stosowac sie do zalecen projektowych.

Struktura podbudowy powinna by¢ na tyle $cista, aby podsypka piaskowa stosowana na kostke nie mogta sie w nig wcisna¢. Dla
rownomiernego rozscielenia podsypki piaskowej, podbudowa powinna by¢ réwna io odpowiednim nachyleniu do zatozonego
spadku powierzchni. Nieréwnosci podbudowy wptywaja na zréznicowanie grubosci podsypki piaskowej. Po zageszczeniu kostki
wibratorem, na jej powierzchni moga sie w tym przypadku tworzy¢ wgtebienia.

5.1.3. Podsypka pod kostke

Na wykonanej podbudowie nalezy rozscieli¢ warstwe podsypki o grubosci 3—5 cm. Nalezy ja wykonac z jednego z materiatéw: piasku,
piasku i cementu, ze zwiru, klinca o uziarnieniu 2/5 mm, kruszywa hutniczego (frakcja 0-10 mm), ktérg nastepnie trzeba wyréwnac
na czysto tatg. Wyréwnana w ten sposob podsypka powinna pozostac¢ w stanie luznym i nie powinna by¢ zageszczana, najezdzana
lub deptana. Podsypka pod bruk stuzy réwniez do wyréwnania réoznic w wysokosci o dopuszczalnych tolerancjach wymiaréw
powstajgcych w procesie produkcji wibroprasowanej kostki brukowej. Dla uzyskania zatozonej wysokosci powierzchni bruku, grubos¢
podsypki powinna te wysokos¢ przewyzszac¢ o 1-2 cm.

5.1.4. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej

Przed przystgpieniem do uktadania kostki nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka brukowa jest zgodna ze
ztozonym zaméwieniem i dokumentem WZ oraz czy nie wykazuje uszkodzen, wad itp. (w przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
niezwtocznie poinformowaé dostawce). Na przygotowang powierzchnie ukfada sie kostke z zachowaniem odstepu miedzy
szczelinami 3-5 mm, poprzecznie do kierunku jazdy.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby pierwszy rzad kostki zostat utozony prostopadle. Nastepnie trzeba uktadac ja w sposob nie
powodujacy przesuwania rzedoéw kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno sie znajdowac na juz utozonej kostce, a dalsze
uktadanie rozpoczyna sie z tego miejsca. Nawet kostka brukowa o bocznych wystepach nie moze by¢ Scisle do siebie dociskana, aby
umozliwi¢ ew. konieczne wyréwnanie linii bruku podczas uktadania.

Wazne jest ustalenie doktadnej szerokosci drogi przez uprzednie utozenie pierwszego rzedu kostki. Dalej niezbedne jest zwrdcenie
uwagi na pozadany odstep szczelin, dla nadania nawierzchni z bruku elastycznosci. Ciasno utozony bruk utworzy zbyt sztywng
nawierzchnie, co moze przy obcigzeniu, zageszczeniu, naprezeniach termicznych itp. doprowadzi¢ do obtamywania krawedzi kostki.
Przycinanie kostek nie powinno nastepowac przy uktadaniu brzegowego rzedu bruku. Prawidtowo nalezy wéwczas utozy¢ wzdtuz
rynny lub linii granicznej jeden rzad catych kostek i dopiero potem zaleca sie uktadac kostki przyciete. Dla unikniecia zréznicowania
odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, takze przy kostce w kolorze szarym cementowym, nalezy pobiera¢ kostke na
przemian, z min. 4-5 réznych pakietéw, jak to jest w zwyczaju przy wykonywaniu nawierzchni z klinkieru lub ptyt ceramicznych oraz
pobierac¢ kostki rzedami pionowymi od géry do dotu pakietu, a nie kolejnymi warstwami poziomymi.

5.1.5. Zageszczanie

Po utozeniu kostki, nalezy ja zageszcza¢ w taki sposéb, aby nie ubija¢, tylko powodowaé tzw. ptyniecie podsypki. Dlatego
zageszczarka ptytowa nie powinna porusza¢ sie zbyt wolno, aby unikng¢ nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000
obrotéw/min). Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w kierunku poprzecznym do utozonej kostki do momentu osiggniecia réwnej
powierzchni.

Ptyte robocza zageszczarki przed rozpoczeciem pracy nalezy oczysci¢. Ptyta nie powinna by¢ znieksztatcona, gdyz moze to
spowodowacé uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by¢ sucha i przed zageszczeniem oczyszczona z resztek piasku.
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W ten sposob uniknie sie miejscowego nacisku na kostke. Walce nie nadajg sie do zageszczania nawierzchni z kostki, gdyz naciskaja
na powierzchnie punktowo. Zbyt waskie ptyty robocze zageszczarki nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowe ptyty boczne, poszerzajace
szerokosc¢ robocza. Do kostki o wrazliwej powierzchni nalezy uzy¢ naktadki z tworzywa, natozonej od spodu na ptyte robocza (do tego
celu nadajg sie takze zageszczarki wyposazone w gumowe rolki). Jezeli kostka betonowa ma by¢ uktadana na podbudowie z zaprawy,
zageszczenie musi sie odbyc¢ jeszcze przed rozpoczeciem procesu wigzania zaprawy — w zaleznosci od temperatury otoczenia musi to
nastgpi¢ w granicach 1-3 godzin po zarobieniu zaprawy.

5.1.6. Wypetnienie szczelin piaskiem

Spoiny pomiedzy kostkami po zageszczeniu nalezy wypetni¢ ostroziarnistym piaskiem o uziarnieniu 0/2 mm. Tylko catkowite
wypetnienie wszystkich szczelin piaskiem zapewnia petng nosnos¢ wykonanej nawierzchni. Dlatego tez, zapiaskowanie szczelin
nalezy po kilku dniach jeszcze kilkakrotnie powtorzyé. Zaleca sie pozostawienie warstwy piasku na powierzchni jeszcze przez kilka
tygodni, aby piasek mogt sie tam stopniowo wsypa¢ w szczeliny. Zageszczona i wypetniona piaskiem w szczelinach nawierzchnia
moze by¢ natychmiast uzywana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogélne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prowadzenia robét drogowych nalezy kontrolowac:
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
- sprawdzi¢ jakos$¢ materiatéw
- badaé prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Jednostka obmiaru jest:
- m
2
- m
3
- m
8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin,
—  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne ze SST.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST -00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-87/5-02201 - Drogi samochodowe, nawierzchnie drogowe, podziat, nazwy, okreslenia

. PN-74/5-96017 - Drogi samochodowe, nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych
. PN-84/5-96023 - Konstrukcje drogowe. podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

. PN-65/5-96033 - Drogi samochodowe. powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych

. PN-S-02205:1998 -  Drogi samochodowe. roboty ziemne. wymagania i badania

. PN-S-06102:1997 -  Drogi samochodowe. podbudowy z kruszyw stabilizowane mechanicznie
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SST-B.15  ZIELEN

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni — trawniki.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- odtworzenie trawnikow i nasadzen roslin zniszczonych podczas prowadzonych prac budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny — nasiona traw, sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomoca walca o
odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty
Trawniki:
Mieszanka odporna na deptanie i intensywne uzytkowanie wymagajacej jednak staranniejszej pielegnacji.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych. Rosliny przechowywa¢ w miejscach zacienionych z odpowiednig iloscig wilgoci.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét ogrodniczych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdét ogrodniczych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu,
gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca przystepujacy do
wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

—  watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

—  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

—  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi
srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z bryta korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
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zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy

podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania Robét

5.1.1. Wykonanie trawnikow

Roboty zwigzane z wykonaniem trawnikow:

Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. lll zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z
rozbiciem bryt, zebraniem i zfozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem iwymodelowaniem wg
zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.

Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion,
zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

5.1.3.Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow s nastepujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajng,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,

formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.1.4.Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu krzewow jesienig,

rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dziatania

6.1.1.Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
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- okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Jednostka obmiaru jest:

. m
2
. m
3
* m
szt
«  kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét zawarto w SST-00 Wymagania ogolne.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

- PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

- PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

- BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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