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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejszg ekspertyzg techniczng objety jest budynek ,,C” Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego — Paristwowego Zakladu Higieny w Warszawie przy ul. Chocimskiej
24. Jest to budynek wolnostojacy, posiadajacy osiem kondygnacji nadziemnych uzytkowych,
strych oraz kondygnacjg piwniczng. Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Warszawie
przy ul. Chocimskiej 24.

Przeprowadzona zostala ocena stanu ochrony przeciwpozarowej ww. budynku,
w wyniku ktérej stwierdzono nieprawidiowosci bedace podstawg do uznania istniejacego
uzytkowanego budynku laboratoryjno-biurowego za zagrazajgcy zyciu ludzi. Ze wzgledu na
uwarunkowania lokalne, techniczne i budowlane nie ma mozliwogci spelnienia wszystkich
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z powyzszym zasadne staje si¢ sporzadzenie ekspertyzy technicznej
w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia MI [3], okreslajac spelnienie wymagad przepiséw
techniczno-budowlanych w sposob inny niz wskazano w w/w akcie prawnym.

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczegolowej analizy warunkow ochrony
- przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku ,,C” NIZP PZH, a nastgpnie okre$lenie tych
wymagafi rozporzadzenia MI [3], ktérych spelnienie w budynku nie jest mozliwe,
z podaniem uzasadnienia. Nastepnie konieczne bedzie wskazanie rozwigzan zastepczych,
ktérych zastosowanie zrekompensuje brak mozliwosci spelnienia wszystkich wymagan
rozporzadzenia w sposéb bezposredni, a jednoczesnie zapewni zdaniem autoréw zachowanie
odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa pozarowego.

Ekspertyza niniejsza okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych.,

Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor zlozy wniosek do
Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
0 uzgodnienie wymagar przepiséw techniczno-budowlanych, spelnionych w spos6b inny niz
podany w/w rozporzadzeniu MI [3]. Nastepnie zostanie sporzadzony projekt budowlany
rozpatrywanego obiektu, uwzgledniajacy stanowisko Mazowieckiego Komendanta
Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie, ktéry w zakresie ochrony
przeciwpozarowej uzgodniony zostanie przez rzeczoznawcg ds.  zabezpieczefi
przeciwpozarowych w odrgbnym trybie.

Poniewaz budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw, ekspertyza podlega réwniez
uzgodnieniu z wojewédzkim konserwatorem zabytkéw.

2. Podstawy prawne

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie zlecenia inwestora — Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego Paristwowego Zakladu Higieny w Warszawie przy ul.
Chocimskiej 24.

2.1. Podstawa opracowania

Ekspertyze opracowano na podstawie:
1. Projekt modernizacji budynku ,,C” cz. IIl. Wymiana dachu ze stropami nad mansardg i
poddaszem ,,.B”. Wypetnienie stropéw ptytkami zelbetowymi.
Specjalnos¢: konstrukcja. Projektant: inz. H. Glazewski. Data: maj 1988r.
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2.

4,

Projekt wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wentylacji wyciagowej o dziataniu
ciaglym w pomieszczeniach gdzie doprowadzony jest gaz. Budynek ,,C”

Specjalnosé: P.T. - sanitarny. Projektant: techn. Jerzy Szwajewski ST. 247/81.

Data: listopad 1993r.

Decyzja z dnia 06.09.1988r. Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy w sprawie
wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw tj. Zespotu budynkéw d. Panstwowego
Zaktadu Epidemiologicznego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, murowanych
wzniesionych w latach 1920-25, eg. projektu Czestawa Przybylskiego, wraz z zielenia,
otaczajacym murem i bramami.

Wizji lokalnej.

2.2 PodstaWy prawne

W ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagari nastgpujgcych przepisow.

1.

-2

3.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U.z2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.), -

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.,
Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
I. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drég pozarniczych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030). »

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.),

7. PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczefistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gagnicze — Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewngtrzne z wezem pétsztywnym,

Polska Norma PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewngtrzne z we¢zem plasko sktadanym,

Polska Norma PN-EN 671-3 Stale urzadzenia gagnicze — Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem polsztywnym i hydrantéw
wewngtrznych z wezem plasko sktadanym,

PN- EN 1838. Wyposazenie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
PN-EN-60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czg$é 2: Wymagania szczegétowe. Dziat
22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é ogniows.
Wiedza techniczna.
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Jezeli, w opracowaniu powolane zostang stosowne przépisy prawa, tytut aktu prawnego
zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [ ] odnoszacym si¢ do stosownego -
aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale niniejszej ekspertyzy.

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Obiekt jest budynkiem biurowo — laboratoryjnym, wolnostojacym, murowanym o
osmiu kondygnacjach nadziemnych uzytkowych. Budynek jest podpiwniczony.
Budynek ,,C” wchodzi w skiad zespotu obiektéw PZH przy ul. Chocimskiej 24, objetego
ochrona konserwatorska. Prowadzi dziatalno$é naukowo — badawcza w zakresie medycyny
zapobiegawczej. Budynek powstat na poczatku lat XX wieku z przeznaczeniem na szpital, a
nastgpnie zostat zaadoptowany dla potrzeb PZH.

Budynek o konstrukeji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly pelnej. Shupy nosne zelbetowe.
Stropy zelbetowe ptytowo-zebrowe. Dach konstrukeji drewnianej. Przekrycie dachu z blachy
stalowe;j.

W budynku sg dwie gtéwne klatki schodowe, z ktorych jedna shizy do codziennej
komunikacji migdzy sutereng a V pigtrem. Druga klatka schodowa jest klatka ewakuacyjng od
piwnicy do VI pietra.

W budynku dzialajg dwa dzwigi osobowe stuzace do komunikacji pionowej, z tym, ze jedna z
wind kursuje tylko do IV pietra, natomiast druga dociera do V pietra i jest przeznaczona tylko
dla pracownikéw zatrudnionych w laboratoriach, ktére tam si¢ znajduja.

Podstawowe dane:
e Powierzchnia uzytkowa — ok. 4790 mz,
e Powierzchnia zabudowy — ok. 1211 m?,
e Kubatura — ok. 38606 m*
o Wysokos¢ catkowita budynku — ok. 34,4 m.

Budynek kwalifikuje si¢ jako budynek wysoki o kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
Ilos¢ ludzi w budynku bedacych jego statymi uzytkownikami — ok. 110.

4. Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny

Uktad konstrukcyjny budynku:

e Lawy fundamentowe: zelbetowe;

e Sciany nosne: murowane z cegly pelnej;

o Sciany dzialowe: murowane na zaprawie cementowo-wapiennej lub gipsowo —
kartonowe oraz $ciany przeszklone,

* Stropy: konstrukcja stropu oparta na belkach dwuteowych stalowych z wypelnieniem
ptytkami zelbetowymi, zbrojonymi plaskownikami (tzw. bednarka). Plyty sa oparte na
dolnych stopkach belek. Ogélna grubosé 36 cm. Wysokosé belek stalowych 22 cm.

e Schody: zelbetowe i stalowe.
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* Konstrukcja i przekrycie dachu: konstrukcja krokwiowo - jetkowa, dach
dwuspadowy; przekrycie dachéwka na latach drewnianych; konstrukcja drewniana
dachu.

Budynek stanowigcy zakres Ekspert‘yzy technicznej zostal wyposazony w ﬁastq,pujqce
instalacje:

* clekiryczng z ppoz. wylacznikiem pradu (przyciski — przy wejsciu gléwnym i w
pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;j),
odgromowsa,
gazows, .
wodno - kanalizacyjng,
centralnego ogrzewania z wezltem C.O.
instalacja ciepta technologicznego wraz z kottownig na paliwo state (wegiel),
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciagowej w laboratoriach,
system sygnalizacji pozarowej,
wodociggowa przeciwpozarowa hydrantéw wewngtrznych 52 z wezem plasko-
skladanym. Zasilanie wodne instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej zapewniono
z sieci wodociggowej. Hydranty wewnetrzne nie obejmujg swoim zasiggiem calej
powierzchni przedmiotowego budynku.

S.  Charakterystyka pozarowa

S.1.  Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

Podstawowe dane: ‘

¢ Powierzchnia uzytkowa — ok. 4790 mz,
¢ Powierzchnia zabudowy — ok. 1211 m?,
» Kubatura - ok. 38606,0 m*

e  Wysokos¢ budynku - ok. 34,4 m.

3.2.  Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujacych — usytuowanie budynku

Budynek zlokalizowany jest w odleglosci przekraczajgcej 8 m od innych budynkéw
usytuowanych na sasiednich dziatkach od strony zachodniej oraz poludniowej.

Od strony péinocnej, budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 5,9 m od budynku
laboratoryjno — biurowego ,,D” usytuowanego na tej samej dziatce. Budynki posiadajg $ciany
z otworami zwréconymi do siebie.

Od strony wschodniej, budynek przylega do budynku laboratoryjno — biurowego ,,AB”
réwniez usytuowanego na tej samej dziatce. Budynki zostang oddzielone od siebie $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego na kondygnacjach od -1 do 2 pigtra, natomiast na poziomie 3
pictra odlegtos¢ pomigdzy Scianami zewnetrznymi budynku ,,AB”i ,,C” wynosi ok. 7,25m.
Od strony wschodniej p6tnocno — wschodniej, budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok.
10 m od budynku gospodarczego wykorzystywanego na garaze,
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5.3.  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sic sktadowania materialow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu rozporzadzenia MSWiA [2.V].

W budynku wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo konieczne przy pracach
laboratoryjnych. Do materialéw palnych mogacych powodowaé zagrozenie nalezy zaliczyé
ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej 328,15 K (55 %C).

Na stanowiskach pracy ilo§é materiatu niebezpiecznego pozarowo nie jest wieksza niz
dobowe zapotrzebowanie, tj. do 2 1. ,

5.4.  Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Nie okresla si¢ wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczeri zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL. Dla pomieszczer gospodarczych i magazynowych w
budynku przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 1000 MJ/m>.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacjach
W poszczegllnych pomieszczeniach

Zgodnie z rozporzadzeniem MI [2.IV] strefy pozarowe w budynku klasyfikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy, w
budynku przewiduje si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt do 50 os6b za wyjatkiem auli
przeznaczonej na pobyt do 200 oséb. Aula przeznaczona jest dla statych uzytkownikéw
obiektu.

5.6.  Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni zewnetrznych

W omawianym budynku nie przewiduje sig stref zagrozonych wybuchem.

3.7.  Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek obecnie stanowi jedna strefe pozarowa. Powierzchnia strefy pozarowej jest
przekroczona w stosunku do dopuszczalnej wynoszacej 2500 m2 W zwigzku z powyzszym
przewiduje si¢ podziat budynku na strefy pozarowe w taki sposéb, ze kazda kondygnacja
stanowi odrgbng strefe pozarowa. Wyjatek, ze wzgledu na uktad architektoniczno —
budowlany stanowig pictra 1 i 2, ktére przewiduje sie jako Jjedna strefe pozarows.

Jako odrebne strefy pozarowe wydzielone zostang réwniez pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej zasilajacej niezbedne podezas pozaru instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe,
hydroforni z pompg wodnych instalacji przeciwpozarowych oraz maszynownie wentylacji do
celéw przeciwpozarowych.

Lokalizacja niektorych z tych pomieszczen zostanic wskazana na etapie realizacji
projektéw technicznych branzowych.

Ponadto, wydzielone pozarowo zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych [3],
zostang pomieszczenia znajdujgce si¢ na kondygnacji podziemnej, tj. pomieszczenie
kottowni, sktad paliwa statego i zuzlownia oraz klatka schodowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda posiadaé klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia element6w budynku

Na podstawie obowigzujgcego obecnie rozporzagdzenia MI [3] przedmiotowy budynek
powinien spetnia¢ wymagania dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej.
Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania
ognia poszczegélnych elementéw budynku:
o gléwna konstrukcja nogna — R120 (NRO) — wymdg spetniony
o stropy — REI 60 (NRO)— wymdg spetniony
o Sciana zewngtrzna — EI 60 (NRO) — wymdg speiniony
o Sciana wewngtrzna — EI 30 (NRO) — wymdg speiniony za wyjgtkiem Scian o
konstrukcji przeszklonej oraz 7 wykorzystaniem Pyt drewnopochodnych
o konstrukcja dachu — R 30 (NRO) - wymdg spelniony za wyjgtkiem
potwierdzenia NRO drewnianej konstrukcji dachu.
o przekrycie dachu — RE 30 (NRO) — wymdg spefniony.
NRO - nierozprzestrzeniajace ognia.
Na podstawie wizji lokalnej przedmiotowego budynku, weryfikacji dokumentacji technicznej
oraz wymagan instrukcji ITB nr 409/2005 r. przyjmuje sie, ze elementy budynku speiaja
Ww. wymagania odnosnie odpornosci ogniowej, z ww. zastrzezeniami .

5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby  ewakuacji  drég
i pomieszczen, o$wietlenie awaryjne (bezpieczefistwva i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Obecnie ewakuacja pionowa odbywa si¢ poprzez dwie zasadnicze klatki schodowe (klatke A i
B) oraz klatki schodowe taczace dwie kondygnacje (klatki C iD).

Klatka schodowa A:

Klatka nie obudowana, nie oddzielona przedsionkiem przeciwpozarowym na kazdej
kondygnacji oraz nie zabezpieczona przed zadymieniem. Parametry klatki schodowej s3
nastgpujgce: minimalna szeroko$é biegu wynosi 1,25 m (wobec wymaganej min. 1,2 m),
natomiast minimalna szeroko$¢ spocznika 1,25 m (wobec wymaganej min. 1,5 m),

Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi przez hol, a nastgpnie poprzez
wiatrolap zamykany drzwiami dwuskrzydtowymi wahadlowymi o {acznej szerokosci ok. 1,45
m (dwa skrzydta po ok. 73 cm kazde) i rozwieranymi o tacznej szerokosci ok. 1,76 m
(nieblokowane skrzydto zasadnicze o szerokosci ok. 0,8 m).

W bolu przy recepcji zastosowano barierki, ktére pelnia funkcje kontroli dostgpu. W celu
zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuacji, bedzie zachowana szerokogé przejscia w
holu wynoszaca co najmniej 2,1 m.

Klatka schodowa B:

Klatka obudowana, zamknigta drzwiami bez odpornosci ogniowej, nie oddzielona
przedsionkiem przeciwpozarowym na kazdej kondygnacji oraz nie zabezpieczona przed
zadymieniem. Parametry klatki schodowej sg nastepujace: minimalna szerokoéé biegu wynosi
1,05 m (wobec wymaganej min. 1,2 m), natomiast minimalna szeroko$é spocznika 0,90 m
(wobec wymaganej min. 1,5 m).

Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi bezposrednio na poziomie parteru
drzwiami dwuskrzydfowymi o lacznej szerokosci ok. 1,44 m (nieblokowane skrzydto
zasadnicze o szerokosci ok. 0,83 m).

Klatka schodowa C:
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Klatka faczy dwie kondygnacje, prowadzi z pictra 5 na pigtro 6 ktdre nie jest przeznaczone na
pobyt ludzi (pobyt tych samych oséb ponizej 2 godz. na dobg).

Klatka obudowana drzwiami bez odpornosci ogniowej, nie oddzielona przedsionkiem
przeciwpozarowym na kazdej kondygnacji oraz nie zabezpieczona przed zadymieniem. Biegi
i spoczniki o konstrukcji stalowej, bez odpornosci ogniowe;j.

Parametry klatki schodowej s3 nastepujace: minimalna szerokogé biegu wynosi 0,85 m
(wobec wymaganej min. 1,2 m), natomiast minimalna szeroko$é spocznika 0,75 m (wobec
wymaganej min. 1,5 m).

Wyjécie z Klatki schodowej na komunikacje pietra 5 drzwiami jednoskrzydtowymi o
szerokosci 0,9 m. '

Klatka schodowa D:

Klatka faczy dwie kondygnacje, prowadzi z bufetu oraz pomieszczei magazynowych na
zewnatrz budynku.

Klatka obudowana, nie oddzielona przedsionkiem przeciwpozarowym na kazdej kondygnacji
oraz nie zabezpieczona przed zadymieniem. Parametry klatki schodowej sa nastepujace:
minimalna szeroko$¢ biegu wynosi 0,90 m (wobec wymaganej min. 1,2 m), natomiast
minimalna szerokos¢ spocznika 1,1 m (wobec wymaganej min. 1,5 m).

Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi bezposrednio drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci uzytkowej 0,7m, otwierajgcymi si¢ na zewnatrz budynku.

Dlugosci przejsé ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m. \

Obecnie dhugosé dojscia ewakuacyjnego zaréwno przy jednym kierunku dojécia jak réwniez
przy wielu dojsciach mierzona od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, klatka
schodowa do wyjscia na zewnatrz budynku jest przekroczona o ponad 100 % od wymagan
przepiséw techniczno — budowlanych [3].

Szerokos¢ korytarza stanowiacego pozioma droge ewakuacyjng wynosi co najmniej 1,2 m.
Budynek nie zostal wyposazony w o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

5.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne — wyposazenie ciggéw komunikacyjnych
korytarzy i ewakuacyjnych klatek schodowych w o§wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
nat¢zenie o$wietlenia na poziomie co najmniej 5 Ix. Ponadto w oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne zostanie wyposazone pomieszczenie auli na 3 pigtrze. Zastosowane zostang
oprawy z indywidualnym zrédlem zasilania podiaczone na stale do obwoddéw
elektrycznych oswietlenia podstawowego — czas dzialania min. 1 godz. Oprawy beda
‘posiadaé uktad umozliwiajgcy testowanie lamp. Oswietlenie bedzie spetnia¢ wymagania
PN-EN;

- instalacj¢ wodociaggowsa przeciwpozarowa hydrantow wewngetrznych 25 z wezem
potsztywnym, hydrantéw 52 z wezem plaskosktadanym oraz zaworéw hydrantowych 52;

- urzadzenie zapobiegajace przed zadymieniem klatki schodowe A i B; .

- system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) z monitoringiem pozarowym do PSP;

- dzwigkowy system ostrzegawczy;

- przeciwpozarowy wylacznik pradu.
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5.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Dla instalacji elektroenergetycznych w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I nie stawia si¢ szczeglnych wymagan. Instalacje te powinny byé wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda posiadaty
odpornos¢ ogniowz (EI) réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeri higieniczno-
sanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropdw tego pomieszczenia.
Zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych, przejécia instalacji przez zewnetrzne
Sciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed
mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Kurek gléwny instalacji gazowej zainstalowany zostanie na zewnatrz budynku w odleglosci
nieprzekraczajacej 100 m od zasilanego budynku, w miejscu  tatwo dostepnym
i zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi
i dostgpem os6b niepowotanych.

Budynek wyposazono w 2 kotly na paliwo state. Instalacja stuzy do zapewnienia pary
technologicznej, wykorzystywanej w celach laboratoryjnych. Instalacja uruchamiana trzy razy
W tygodniu. Instalacja nie shuzy do ogrzewania budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowsa.

5.12. Drogi pozarowe

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Droga pozarowa (ul. Chocimska) przebiega
wzdtuz dluzszego boku budynku w odleglosci ok. 6 m od Sciany budynku. Dodatkowo
zapewniono dostep do elewacji od strony potudniowej budynku ulicag Kujawska.

Istnieje réwniez mozliwo$é dostepu do budynku od strony wewnetrznego dziedzifica, z
wjazdem od ulicy Chocimskiej brama rozwierang o szerokosci ok. 3,8 m.

Pomigdzy $ciang budynku a ulica Chocimska wystepuja drzewa, jednakze czynnosci
kontrolno — rozpoznawcze  przeprowadzone w roku 2008 przez PSP, nie wykazaly braku
mozliwo$¢ prowadzenia dziatani ratowniczo gasniczych przy uzyciu podno$nikéw i drabin.
Przebieg drogi pozarowej przedstawiony zostat w czesci graficznej opracowania.

5.13. 'Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien by¢é wyposazony w gasnice w ilosci 2 kg (3 dm®) na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej, z zachowaniem maksymalnej 30 m dtugosci dojscia do sprzetu
oraz dostepu do gasnic 1 m. Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zaleca sig
zastosowanie gasnicy sniegowej GS 5 kg typu BC, a w kuchni bufetu gasnicy przeznaczonej
do gaszenia grupy pozaru ,,F”.

5.14. Zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia poiaru

Wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru budynku zapewnia miejska sie¢ wodociggowa, na
ktérej zabudowano hydranty podziemne DNB80. Najblizsze hydranty zlokalizowane sg w
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odlegtosci ok. 10 m od budynku (przy bramie wjazdowej oraz na skrzyzowaniu ulicy
Chocimskiej i Kujawskie;j).

Dla przedmiotowego budynku nalezy zapewni¢ wodg do celéw przeciwpozarowych w ilodci -
20 dm’/s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw srednicy 80 mm lub zapas wody 200 m> w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Powyzsze wymagania zostaly spelnione.

6. Zakres niezgodno$ci z przepisami

6.1. Wszystkie wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi. '

1. Przekroczona dopuszczalna dtugoéé dojscia ewakuacyjnego, w chwili obecnej
dlugos¢ dojscia przy jednym kierunku dojécia wynosi ok 130 m przy dhugosci
dopuszczalnej wynoszacej 30 m (w tym 20 m w poziomie), , co jest niezgodne z §
256 [3] oraz § 16 [4].

2. Braku wydzielenia piwnicy i kondygnacji nadziemnych od klatek schodowych
przedsionkami przeciwpozarowymi zamykanymi drzwiami o klasie odpornosci

~ogniowej EI 30 na korytarz i do pomieszczen oraz drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej E 30 na klatkg schodowsa, co jest niezgodne z § 246 [3].

3. Brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu w klatek schodowych, co jest
niezgodne z § 246 ust. 5 [3].

4. Brak urzadzen zabezpieczajagcych przed zadymieniem poziomych drég
ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 247 ust. 4 [3].

5. Przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej, co jest niezgodne
z § 227 [3].

6. Hol giéwny na parterze pehigcy funkcje uzupehiajace do funkcji wynikajacych z
przeznaczenia budynku (recepcyjna, ochrony obiektu), przez ktory prowadzone sa
drogi ewakuacyjne z klatki schodowej A oraz z poziomych drog ewakuacyjnych,
nie spetnia nastgpujacych wymagan:

a) nie jest oddzielony od poziomych drég komunikacii ogoélnej tak jak jest to
wymagane dla klatki schodowe;j,

b) szeroko$¢ drzwi wyjéciowych na zewnatrz budynku jest mniejsza niz 1,8 m i
wynosi 1,45 m,

- naruszenie § 256 ust. 6 rozporzadzenia MI [3];

7. Nie zapewniono wymaganej szerokosci uzytkowej biegéw schodéw i spocznikow
klatek schodowych:

a) klatka schodowa A

* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 1,25 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 1,25 m — przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m;
b) klatka schodowa B

* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 1,05 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

12




Ekspertyza techniczna budynku ,,C” NIZP PZH w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24

* najmniejsza szerokos¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 0,9 m — przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m;
¢) klatka schodowa C

* najmniejsza szerokos§¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 0,85 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;
* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 0,75 m — przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m;
d) klatka schodowa D

* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 0,9 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;
* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 1,1 m — przy
_ wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,5 m;
- naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia MI [3];
8. Wystepowanie stopni zabiegowych z pomieszczenia archiwum na 2 pietrze
budynku, co jest niezgodne z § 244 ust. 1 pkt. 2 [3].
9. Nie zapewniono wymaganej szerokoéci uzytkowej drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, tj.: :
* drzwi dwuskrzydlowe z klatki schodowej B o tacznej szerokosci 1,42 m
posiadajg szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynoszgcg ok 0,83 m wobec
wymaganej co najmniej 0,9 m — naruszenie § 240 ust. 1 rozporzadzenia MI [3];

e drzwi jednoskrzydtowe z klatki schodowej D o lacznej szerokosci 0,7 m wobec
wymaganej co najmniej 1,2 m — naruszenie § 239 ust, 4 rozporzadzenia MI [3];

* drzwi dwuskrzydtowe z holu gtéwnego o tacznej szerokosci 1,76 m posiadaja
szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynoszaca ok 0,8 m wobec wymaganej co
najmniej 0,9 m — naruszenie § 240 ust. 1 rozporzadzenia MI [3%;

10. Drzwi wyjsciowe z pokoi biurowych i laboratoryjnych na komunikacje¢ posiadajg
szerokos¢ w $wietle 0,7 + 0,85 m przy wymaganej szerokosci 0,90 m, co jest -
niezgodne z § 239 [3],

11. Nieprawidtowe szerokosci skrzydet dwuskrzydtowych drzwi symetrycznych
prowadzacych na klatkg¢ schodowg A wynoszaca co najmniej 2x0,56 m przy
wymaganej szerokosci przepisami co najmniej 0,90 m dla Jjednego skrzydta, co jest
niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [3].

12. Nieprawidlowe szerokoéci skrzydla zasadniczego wieloskrzydtowych drzwi
prowadzacych na klatke schodows B oraz na drogach ewakuacyjnych wynoszacg
co najmniej 0,7 m przy wymaganej szeroko$ci przepisami co najmniej 0,9 m dla
skrzydta zasadniczego, co jest niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [3].

13. Nieprawidlowy kierunek otwierania si¢ drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku
z klatki schodowej B i D, przy wymaganym kierunku otwierania na Zewnatrz
budynku, co jest niezgodne z § 236 ust. 4 [3],

14. Skrzydla drzwi (do niektérych pokoi biurowych laboratoryjnych) stanowiace
wyjscie na droge ewakuacyjng po ich calkowitym otwarciu Zmniejszaja wymagang
szeroko$¢ korytarza, co jest niezgodne z § 242 ust. 4 [3].
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Biegi i spoczniki schodéw klatki schodowej C zostaly  wykonane
z zastosowaniem materialéw bez odpornosci ogniowej (konstrukcja nosna schodéw
stalowa) — naruszenie § 249 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia MI [3];

Wystepowanie w pasie 4 m okien w $cianie usytuowanej pod katem 90° miedzy
Sciang zewnetrzng stanowigca obudowe klatki schodowej A bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej, co jest niezgodne z § 249 ust. 6 [3].

Braku przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego,
ktére powinny mieé klase odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych
element6w, co jest niezgodne z § 234 ust.1 [3].

Brak instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na pionowych i poziomych
drogach ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 181 ust. 2 [3].

Istniejace hydranty znajdujace sie w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie
obejmujg swoim zasiegiem catej powierzchni chronionego budynku, co jest
niezgodne z § 20 ust.3 [4],

Brak w budynku instalacji wodociagowej przeciwpozarowej (z zaworami
hydrantowymi 52) spelniajgcej wymagania przepiséw w zakresie parametr6w
technicznych oraz sposobu zasilania — brak zbiornika na wodg o pojemnosci 100m>,
co jest niezgodne z rozdzialem 5 § 24 ust. 2 [4],

Brak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 z wezem
potsztywnym w czgéci nadziemnej i hydrantami 52 w piwnicy, co jest niezgodne z
rozdziatem 5 § 19 ust.1 i 3 [4],

Brak ochrony catkowitej budynku systemem sygnalizacji pozarowej z
monitoringiem do PSP, co jest niezgodne z § 28 ust. 1 pkt 10 [4].

Brak dzwigkowego systemu ostrzegawczego, co jest niezgodne z § 29 ust. 1 pkt 5
[4], :

Na drogach komunikacji ogélnej zastosowano wykladzing podlogows
z materiatu fatwo zapalnego, co jest niezgodne z § 258 ust 2 [41,

Na $cianach poziomych drég ewakuacyjnych oraz w auli na 3 pigtrze, zastosowano
okladzing tatwo zapalng drewnopochodna, co jest niezgodne z § 258 ust 1i 2 oraz §
260 ust 1 [3].

Nie zapewniono wymaganej odpornosci ogniowej EI 30 niektérych $cian
stanowigcych obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej, poprzez wykonanie ich jako
przeszklonych lub drewnopochodnych bez odpornosci ogniowej - naruszenie § 216
ust. 1 rozporzadzenia [3].

Konstrukcja wigzby dachowej wykonana jest z materiatéw drewnopochodnych,
tatwo zapalnych - naruszenie § 216 ust 2 rozporzadzenia [3].

Brak dzwigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych - naruszenie § 253
ust 1 rozporzadzenia [3].

Nie zachowano wymaganych odleglosci migdzy budynkami, odpowiednio:

a) odleglosé od budynku D wynosi 5,9 m wobec wymaganej co najmniej 8 m,

b) odlegtosé od budynku AB wynosi 7,25 m wobec wymaganej co najmniej 8 m.
- naruszenie § 271 ust 1 rozporzadzenia [3].
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6.2. Wykaz niezgodnosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym niemozliwych do
usunigcia ze wzgledow techniczno-ekonomicznych.

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji
w budynek, proponuja zastosowanie rozwiazari technicznych, ktére w maksymalnym stopniu
poprawia stan bezpieczeristwa pozarowego poprzez kompleksowg modernizacj¢ budynku.
Rozwigzania te zostaty przedstawione w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust.2 i 3a oraz § 207 ust.2 [4] warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i spos6b modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawc¢ budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w fazie projektowe;j, a nastepnie wykonawczej po
uzgodnieniu ponizej przedstawionych wskazan z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim
Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.

Ze wzgled6éw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, Ze budynek jest obiektem

istniejgcym zaklada sie niespelnienie nast¢pujacych wymagan:

1. Przekroczona dopuszczalna dhugo$é dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze
ewakuacyjnej, ktéra przy jednym kierunku dojécia bedzie wynosi¢ ok. 33 m przy
diugosci dopuszczalnej wynoszacej 30 m (w tym 20 m w poziomie).

2. Brak wydzielenia piwnicy i kondygnacji nadziemnych od klatek schodowych
przedsionkami przeciwpozarowymi zamykanymi drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 na korytarz i do pomieszczen oraz drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej E 30 na klatke schodows.

3. Brak urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem klatek schodowych C i D.

4. Brak urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drég
ewakuacyjnych.

5. Hol gtéwny na parterze pehigcy funkcje uzupehiajgce do funkeji wynikajacych z
przeznaczenia budynku (recepcyjna, ochrony obiektu), przez ktéry prowadzone s3
drogi ewakuacyjne z klatki schodowej A oraz z poziomych drég ewakuacyjnych,
nie bedzie spetnial nastepujacych wymagan:
¢) nie zostanie oddzielony od poziomych drég komunikacji ogé6lnej tak jak jest to

wymagane dla klatki schodowej — brak przedsionka przeciwpozarowego,
d) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku pozostanie mniejsza niz 1,8
m i wynosi 1,46 m.

6. Nie zapewniona zostanie wymagana szeroko$é uzytkowa biegéw schodéw i

spocznikow klatek schodowych:

a) klatka schodowa A
* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 1,25 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;
* najmniejsza szerokos¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 1,25 m - przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m;
b) klatka schodowa B '
* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 1,05 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;
* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 0,9 m - przy
wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,5 m;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

c) klatka schodowa C
* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 0,85 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;
* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 0,75 m - przy
wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,5 m;
d) klatka schodowa D

* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 0,9 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

* najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 1,1 m — przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m.

Pozostawienie stopni zabiegowych z pomieszczenia archiwum (antresoli) na 2
pietrze budynku.

Nie zapewniona zostanie wymagana. szeroko$é uzytkowa drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku, tj.:

o drzwi dwuskrzydiowe z klatki schodowej B o lacznej szerokosci 1,42 m
posiadaja szerokos¢ skrzydia zasadniczego wynoszaca ok 0,83 m wobec
wymaganej co najmniej 0,9m,

* drzwi jednoskrzydtowe z klatki schodowej D o tacznej szerokosci 0,7 m wobec
wymaganej co najmniej 1,2 m,

e drzwi dwuskrzydiowe z holu gtéwnego o tacznej szerokosci 1,76 m posiadaja
szerokos¢ skrzydta zasadniczego wynoszaca ok 0,8 m wobec wymaganej co
najmniej 0,9 m.

Drzwi wyjsciowe z pokoi biurowych i laboratoryjnych na komunikacje pozostang o
szerokosci w $wietle 0,7 + 0,85 m przy wymaganej szerokosci 0,9 m.

Pozostang szerokosci skrzydta zasadniczego wieloskrzydtowych drzwi na drogach
ewakuacyjnych wynoszace co najmniej 0,7 m przy wymaganej szerokosci
przepisami co najmniej 0,90 m dla skrzydfa zasadniczego:

Pozostanie nieprawidlowy kierunek otwierania si¢ drzwi prowadzacych na
zewnatrz budynku z klatki schodowej B i D, przy wymaganym kierunku otwierania
na zewnatrz budynku,

Skrzydia drzwi (do niektérych pokoi biurowych laboratoryjnych) stanowigce
wyjscie na drogg ewakuacyjng po ich catkowitym otwarciu zmniejszaja wymagana
szerokos¢ korytarza.

Biegi i spoczniki schodéw klatki schodowej C pozostang wykonane
z zastosowaniem materialéw bez odpornosci ogniowej (konstrukcja nosna schodéw
stalowa).

Brak dzwigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych - naruszenie § 253
ust 1 rozporzadzenia [4].

Nie zachowane zostang wymagane odleglosci miedzy budynkami, odpowiednio:
¢) odlegtos¢ od budynku D wynosi 5,9 m wobec wymaganej co najmniej 8 m,
d) odleglos¢ od budynku AB wynosi 7,25 m wobec wymaganej co najmniej 8 m.
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Uzasadnienie:

Ocenia si¢, ze wymienione wyzej niezgodnosci nie moga by¢ usunigte ze wzgledéw
techniczno — ekonomicznych.

Niezgodnosci w zakresie warunkéw ewakuacji dotycza niespelnienia szerokosci
uzytkowej biegéw i spocznikéw klatek schodowych oraz niespemienia szerokosci drzwi z
pomieszczeti oraz na drogach ewakuacyjnych.

Zwigkszenie szerokosci biegéw i spocznikéw klatek schodowych oraz szerokogci
drzwi ewakuacyjnych wigzataby sie z naruszeniem $cian konstrukcyjnych a co za tym idzie z
duzymi naktadami finansowymi. :

Uktad architektoniczny budynku i jego wysokoéé uniemozliwia wykonanie instalacji
zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych jak réwniez
przedsionkéw przeciwpozarowych. Z uwagi na brak miejsca jak i wejscia do pomieszczefi w
bliskim sgsiedztwie klatek schodowych, przedsionek spowoduje utrudnienie w komunikacji
codzienne;j.

W zwigzku z tym wnioskuje si¢ do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych
niezgodnosci w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych rozwigzan zastgpczych w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym przedstawionych w punkcie 7 niniejszej ckspertyzy dla
wysokiego budynku laboratoryjno - biurowego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

7. Przyjete rozwigzania wynikajace z przepiséw i dodatkowe, zapewniajace wlasciwe
zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku :

W celu osiagnigcia whasciwego stanu zabezpicczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczefistwa pozarowego w obiekcie polegajacych
na:

1. Wydzieleniu klatek schodowych $cianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 (EI 60) i drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci
ogniowej EI 60S zgodnie z czgécig rysunkows (rozwiazanie ponadstandardowe).

2. Wydzieleniu piwnicy od klatek schodowych (czg$ci nadziemnej) drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 608, zgodnie z czgscig rysunkows,

3. Wyposazeniu klatek schodowych A i B w system zapobiegajacy zadymieniu.

4. Podzialu budynku na strefy pozarowe o powierzchni ponizej 2500 m?.

5. Wydzieleniu szybéw windowych wind osobowych icianami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej EI 30, zgodnie z czescia rysunkowsa.

6. Wyposazeniu szybéw windowych wind osobowych w system zapobiegajacy
zadymieniu, zgodnie z czgscig rysunkows.

7. Zapewnianiu drzwiom ewakuacyjnym wyjsciowym z klatki schodowej A na parterze
szerokosci co najmniej 1,20 m, w tym skrzydia podstawowego o szerokosci 0,90 m.

8. Zapewnianiu drzwiom ewakuacyjnym prowadzacych do klatek schodowych A i B
szerokosci co najmniej 0,90 m.

9. Wyposazeniu w samozamykacze drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne na
korytarze z pokoi laboratoryjno - biurowych zawezajacych po ich catkowitym otwarciu
wymagang szeroko$¢ korytarza.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24,

25.

Zapewniania  przepustéw  instalacyjnych = w “elementach  ‘oddzielenia
przeciwpozarowego, ktére powinny mieé klas¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagana
dla tych elementéw. , '
Wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu w poblizu wejscia do
budynku. '
Wyposazeniu budynku w instalacje ‘wodociggows przeciwpozarowg (z zaworami
hydrantowymi 52) i odpowiednim zasilaniem w wode.
Wyposazeniu budynku w instalacje wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami 25
W czesci nadziemnej i hydrantami 52 w piwnicy.
Wydzieleniu pomieszczen:

a) pompowni i hydroforni do celéw przeciwpozarowych,

b) rozdzielni elektrycznej zasilajacej niezbedne podczas pozaru instalacje i

urzadzenia przeciwpozarowe,

¢) maszynowni wentylacji do celéw przeciwpozarowych.
Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.
Wydzieleniu pomieszczen:

a) kotlowni na paliwo state,

b) pomieszczen magazynowych,
Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 (ET 60) oraz drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30, zgodnie z czescia graficzng.
Wydzieleniu pomieszczenia sktadu paliwa stalego i zuzlowni, Scianami i stropem o

klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI
60. :

Zapewnieniu wymaganej odpornosci ogniowej EI 30 $cian stanowigcych obudowe

‘poziome;j drogi ewakuacyjnej.

Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita.
Podlgczeniu systemu sygnalizacji pozarowej do stacji monitoringu PSP.
Wyposazeniu budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy.

Wykonaniu na drogach ewakuacyjnych oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego
(o$wietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych) o czasie pracy awaryjnej
1h, natezenie oswietlenia co najmniej 5 Ix. (rozwiazanie ponadstandardowe).
Wykonaniu w pomieszczeniu auli przeznaczonej do 200 os6b, oswietlenia awaryjnego
- ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami Polskich Norm (rozwigzanie
ponadstandardowe).

Wyposazeniu drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne. (rozwigzanie
ponadstandardowe).

Usunigciu lub zabezpieczeniu do stopnia co najmniej trudno zapalnosci za pomocg
srodka ogniochronnego oktadzin $ciennych tatwo zapalnych zastosowanych na
poziomych drogach ewakuacyjnych.

Usunigciu lub zabezpieczeniu do stopnia co najmniej trudno zapalnosci wyktadzin
podfogowych na poziomych drogach komunikacji ogélnej shuzacych ewakuacji.
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26. Klapy stanowigce wyjscie na strych zostang wykonane w klasie odpornogci ogniowe;j
co najmniej EI 30 (rozwigzanie ponadstandardowe);

27. Drewniana wigzba dachowa zostanie zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania
ognia za pomocg $rodka ogniochronnego;

28. Hol gléwny na parterze petnigcy funkcje uzupelniajace do funkcji wynikajacych z
przeznaczenia budynku (recepcyjna, ochrony obiekiu), przez ktéry prowadzone sg
drogi ewakuacyjne z klatki schodowej A oraz z poziomych drég ewakuacyjnych,
zostanie oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdlnej oraz pomieszczen
przylegajacych $cianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej i drzwiami EI 30, EI
60 lub EI 608, zgodnie z czg¢scig rysunkows.

29. W holu giéwny na parterze petigcym funkcje uzupehiajace do funkcji wynikajgcych
z przeznaczenia budynku (recepcyjna, ochrony obiektu), przez ktéry prowadzone s3
drogi ewakuacyjne z klatki schodowej A oraz z poziomych drég ewakuacyjnych,
zostanie zapewnione przejécie ewakuacyjne o szerokosci uzytkowej co najmniej 2,1m.

30. Wykonanie okien o odpornosci ogniowej EI 60 w pasic 4 m w $cianie usytuowanej pod
katem 90° migdzy Sciang zewnetrzng stanowigca obudowe klatki schodowej A, lub
zastosowanie elastycznych kurtyn przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej
E 120, zgodnie z czgscig graficzna.

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego

Analizujagc  warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku w kontekscie
niezgodnosci wystepujacych w obiekcie jak i zastosowanych rozwigzan zamiennych i
zastgpczych okreslonych w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim
czytelnos¢ i klarownos¢ ewakuacji przez krétkie korytarze co stanowi znaczne ulatwienie
podczas ewakuacji z budynku oraz nieznaczne przekroczenie wysokosci 25 m budynku,
kwalifikujacego go do budynkéw wysokich. Wysokosé budynku do stropu nad najwyzsza
kondygnacja uzytkows wynosi okoto 29 m.

Ponadto podkresli¢ nalezy fakt, iz w obiekcie bedg przebywali praktycznie stali
uzytkownicy znajacy $wietnie budynek i drogi komunikacji ogdlnej.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej wraz z dzwigkowym systemem
~ostrzegawczym na kazdej kondygnacji uruchamianym automatycznie i recznie pozwoli na
wezesne wykrycie i poinformowanie o pozarze przebywajacych w budynku ludzi jak i
Jjednostke Paristwowej Strazy Pozarne;.

Wezesne zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacje, w ktérej moglyby byé
przekroczone dopuszczalne parametry na drodze ewakuacyjnej a ewakuacja ludzi nie
zostalaby zakoniczona.

Wydzielenie korytarzy od klatek schodowych poprzez zamkniecie ich drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60S oraz zastosowanie urzadzen zapobiegajacych zadymieniu pozwoli
wyeliminowac przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku kwalifikujace
budynek, jako zagrazajacy zyciu.

Wydzielenie klatek schodowych scianami w klasie odpornoéci ogniowej EI 60 (REI60),
zamknigcie ich drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60S jak i zastosowanie urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu umozliwia traktowanie wejscia do klatek schodowych jak do
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odrgbnej strefy pozarowej nie narazonej na oddziatywanie zjawisk pozarowych z powierzchni
uzytkowych budynku.

Zastosowanie w budynku oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego o zwiekszonym
natezeniu oswietlenia do 5 Ix pozwoli na umozliwienie bezpiecznej ewakuacii ludzi przez
stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych
oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzgtu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

Pozostawienie ~drzwi o szerokosciach uzytkowych mniejszych od  obecnie
obowigzujgcych, podyktowane jest niejednokrotnie konieczno$cig zachowania zabytkowego
ich charakteru. Wymiana stolarki drzwiowej (m. in. do klatek schodowych A i B) o
odpornosci ogniowej EI 60S i szerokosciach uzytkowych zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami, jest niezbgdna w celu wyeliminowania nieprawidtowosci w zakresie ewakuacji
bedacych podstawa do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu
ludzi w rozumieniu rozporzadzenia MSWiA [4].

Zaproponowane rozwigzania eliminujg wigkszo$¢ niezgodnosci, ktére wystepujg w stanie
obecnym. W szczegblnosci pozwalajg ograniczyé mozliwosé rozprzestrzeniani si¢ pozaru na
caly budynek z uwagi na podzielenie budynku za pomoca przegréd budowlanych i
przeciwpozarowych na strefy pozarowe o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej co
znacznie poprawia warunki bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

9. Wnioski w  kontekScie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Biorgc pod uwage analize i oceng zaproponowanych rozwigzan zamiennych w
przedmiotowym budynku laboratoryjno - biurowym przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie
autorzy Ekspertyzy uwazaja, iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej w
ramach okreslonej koncepcji bezpieczeristwa rekompensujace nie zachowane wymagania
ewakuacyjne zapewnig akceptowalny poziom bezpieczefistwa ludzi i nie pogorsza warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Istotnym elementem jest réwniez fakt, iz poziom budynku do celéw dziatan
operacyjnych znajduje si¢ na wysokosci mieszczacej sic w granicach budynku
sredniowysokiego do 25 m (poziom podlogi kondygnacji przeznaczonej na pobyt ludzi
‘znajduje si¢ na wysokosci ok. 23 m) natomiast wysokosé kondygnacji ok. 3,30 m + 4,30 m (z
uwagi okres budownictwa poczatek XX wieku charakteryzujgcy si¢ znaczng wysokoscig
kondygnacji) sprawia, ze wg. dzisigjszych przepiséw obiekt zaliczany jest do grupy
budynkéw wysokich.

Ocenia sig, ze zastosowane rozwigzania zapewnia bezpieczefistwo na poziomie nie
nizszym niz wynikajacy ze spelnienia wszystkich przepiséw w szczegolnosel
rekompensujgcych brak przedsionkéw przeciwpozarowych i brak urzadzen zabezpieczaj acych
przed zadymieniem poziomych dr6g ewakuacyjnych. .

Na podstawie niniejszej ,,Ekspertyzy" nalezy sporzadzi¢ projekt architektoniczno-
budowlany wraz z projektem instalacji wewnetrznych, ktére beda uwzglednialy rozwigzania
zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania przepiséw techniczno-budowlanych i
przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, a takze uzgodnié go z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Poniewaz budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw, ekspertyza podlega réwniez
uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.
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10. Spis rysunkow

Niniejsza ekspertyza techniczna zawiera nizej wymienione rysunki:

rys. 01 —plan sytuacyjny
rys. 02 — rzut piwnic
rys. 03 — rzut sutereny
rys. 04 ~rzut parteru
rys. 05 —rzut pietra 1
rys. 06 — rzut pietra 2
rys. 07 — rzut pietra 3
tys. 08 —rzut pietra 4
rys. 09 —rzut pietra 5
rys. 10 —rzut pietra-6
rys. 11 — przekréj
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