










































Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.1. 84.2023

Opis Przedmiotu Zamówienia
Komputery do montażu wideo – 3 szt. (index 166027)
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

	Komputery do montażu wideo muszą spełniać poniższe wymagania:

Procesor – zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 59 500 punktów w teście Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), 

liczba rdzeni: minimum 24, 

cache: minimum 36 MB
Pamięć RAM – min. 64 GB (DDR5, min. 5200MHz)

Dyski: 
SSD M.2 PCIe – min. 1000 GB min. odczyt 7000 MB/s, zapis 6000 MB/s, z radiatorem; 
HDD 2x 2TB, min. 7200obr., cache min.: 256 MB

Karta graficzna – z obsługą DirectX 10 i OpenGL 3.0 uzyskująca w teście PassMark G3D Mark minimum 26 800 punktów (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html)

Pamięć karty graficznej – min. 12 GB (pamięć własna)

Dźwięk – zintegrowana karta dźwiękowa

Łączność – LAN 10/100/1000 Mbps

Złącza min. – USB Type-C- 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB 3.2 Gen.2 – 1szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Zasilanie – min. 750 W, ATX, wentylator min. 120 mm.

Chłodzenie – wentylatory min. 4x 140 mm (1x przód, 1x tył, 2x góra), radiator wydajność min. 150 W, max głośność – 26,8 dB
Obudowa typu Middle Tower
	



