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Warunki ogélne i techniczne do projektowania
sieci wodociagowej

Gminny Zaktad Komunalny w Gizycku , Bystry 1H w odpowiedzi na wniosek podaje

warunki techniczne i ogdlne do projektowania sieci wodociggowej dla miejscowosci Kozin .
Zaprojektowac sie¢ wodociagowa uwzgledniajac perspektywiczne zaopatrzenie w wodg do celow
spozywczych i przeciwpozarowych na terenie objgtym inwestycja z istniejacej sieci
wodociggowe; .
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Wilaczenie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowad od istniejacej gminnej sieci
wodociagowej PE @ 160 mm. w miejscowos$ci Kozin przedstawionej w czgsci graficznej do
whniosku .

Projektowana sie¢ wodociagowa na etapie projektu uzgodnié nalezy z zarzadca sieci .

. Zaprojektowac sie¢ gtowng z rur PE . Na wlaczeniu z projektowang siecig wodociagowq

zaprojektowa¢ zasuwe odcinajaca z miekkim klinem , sztyca wyprowadzona do powierzchni
terenu , skrzynka uliczng o $rednicy minimum 100 mm. z oznakowaniem na stupku betonowym
Sie¢ wodociagowa zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami .

. Tras¢ wodociagu projektowaé wzdhuz ciggéw komunikacyjnych , dostgpnych do wykonania

czynnosci eksploatacyjnych . Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawcza .
Przed przystapieniem do robdt nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia 5 egzemplarzy dokumentacji
technicznej ( jeden egz. projektu pozostanie w naszym zakladzie jako dokument archiwalny ) .

Niniejsze warunki zachowuja waznos$¢ przez okres 2 lat od daty ich wydania .
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