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KLAUZULA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany-wykonawczy zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami, jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
to jest przeprowadzeniu postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych
przez organy administracji architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie budowlanym.
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1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej do istniejgcej zabudowy w m. Kozin,
Gmina Gizycko

2. Istniejace obiekty budowlane

W zakresie placu budowy objetego projektem wystepujg obiekty:
. Drogi gminne
. Sieci energetyczne
. Sieci telekomunikacyjne

3. Kolejnos¢ wykonywanych robét

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) Ogrodzenia terenu objetego wykopami i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych,
c) Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) Zapewnienia oswietlenia sztucznego w przypadku wykonywania robét w
godzinach nocnych

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:
a) 3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym
15 KV,
c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng).

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.



3.2.  Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

3.3.  Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- Pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

- Potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- Obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.



Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

5.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdélna organizacja pracy

1) Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) Niewlfasciwe polecenia przetozonych,

3) Brak nadzoru,

4) Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) Tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) Dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) Niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) Nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy,

2. Dbac¢ o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

3. Organizowaé, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robo6t na danym
stanowisku pracy

2. Wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

3. Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

4. Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. Wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

1. ZapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtodwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefnstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1.

2.

3.

10.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn. zm.)

Art.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z
poz. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
Zz pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego ,,Budowy sieci wodociggowej dla
miejscowosci Kozin Gmina Gizycko”.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Warunki techniczne Gminnego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. 11-500 Gizycko,
Bystry 1H

1.3 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000

1.4 Komputerowy program doboru rur,

15 Poradnik Projektanta Przemystowego PPP.

1.6 Wizja lokalna w terenie.

1.7 Materiaty i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. ,CEWOK” Warszawa,
COBRTI ,INSTAL” Warszawa.

2.0. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla projektu ,,Budowy sieci
wodociggowej dla miejscowosci Kozin Gmina Gizycko”.

Teren zainwestowania potozony jest w woj. warminsko-mazurskim w m. Kozin Gmina
Gizycko. Miejscowos¢ Kozin posiada sie¢ wodociggowag w zwartej zabudowie przy drodze
krajowej Mikofajki — Gizycko.. Przedmiotem opracowanie jest doprowadzenie sieci
wodociggowej do zabudowy kolonijnej kazdej zabudowanej dziatki znajdujacej sie w tej
miejscowosci. Woda bedzie przeznaczona gtéwnie do celéw bytowo-gospodarczych oraz dla
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Zasilenie wodociggu bedzie realizowane z
wybudowanej sieci wodociggowej srednicy 160 mm nalezgcej do Gminy Gizycko.

Nr dziatek do pozwolenia na budowe:

woj. warminsko-mazurskie

miejscowosé Kozin

Gmina Gizycko

Nr dziatek do pozwolenia na budowe:

Obreb Kozin, Gmina Gizycko: 152/2, 4/14, 4/13,4/12,

3.0. Projekt zagospodarowania dziatki

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Kozin, Gmina Gizycko.

Miejscowos$¢ jest potozona przy drodze krajowej na trasie Staswiny — Ranty. Mikotajki —

Gizycko. Zabudowa kolonijna jest zlokalizowana przy drodze gminnej. W rejonie inwestycji
istnieje infrastruktura techniczna:

. Drogi gminne
. Sieci energetyczne
. Sieci telekomunikacyjne

Teren przeznaczony pod zabudowe jest urozmaicony w sposéb charakterystyczny dla
mtodego krajobrazu polodowcowego. Pod wzgledem geomorfologicznym obszar stanowi
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fragment wyzyny polodowcowej, ktérg budujg holocenskie gleby zalegajagce na
plejstocenskich gruntach wodnolodowcowych i morenowych.

Dla projektu nie byty wykonywane badania geotechniczne. W przypadku wystgpienia
gruntow nienosnych, sposob podbudowy zostanie okreslony w ramach nadzoru autorskiego.
3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Inwestycja bedzie realizowana w celu zaopatrzenia w wode zabudowy jednorodzinnej i
gospodarczej.

Projektowane sieci wodociggowe nie kolidujg z granicami strefy ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych. oraz nie przebiegajg przez tereny ochrony przyrody.

Projektowane sieci i urzgdzenia nie posiadajg charakteru i cech istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikéw.

3.3. Obszar oddzialywania Inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej bedzie realizowany jedynie na
dziatki objete opracowaniem. Nie przewiduje sie oddziatywania i zmiany zagospodarowania

dziatek sgsiednich

4.0. Opis rozwigzan technicznych.

Przyjete rozwigzania techniczne sg zgodne z warunkami technicznymi wydanymi przez:
e Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. 11-500 Gizycko, Bystry 1H
4.1. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-02863
- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. z pdzniejszymi zmianami.

Kolektory nalezy wykonac¢ z rur PE 110 i 160 mm o sztywnosci obowodowej SN 8. Rury
cisnieniowe PE produkowane zgodnie z normg .PN-EN 12201-2 ,Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury” oraz
zgodnie z aprobatg techniczng ITB:

AT/99-02-0797-04 ,Rury z polietylenu (PE) do rurociggdw cisnieniowych do wody”.

Rury odpowiadaja klasie cisnienia PN 10.
Dtugosc¢ rurociggow ttocznych z przepompowni:

e PE 110 mm - L= 3834m
e PE 160 mm - L=25245m

W miejscach rozgatezien sieci zaprojektowano zasuwy klinowe kielichowe z migkkim klinem
z obudowg teleskopows i zeliwng skrzynkg srednicy co najmniej 100 mm wg PN-77/M-
74081. Zasuwy nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng umieszczong na trwatym obiekcie
budowlanym .
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Na zatamaniach trasy i pod armaturg wykonaé bloki oporowe zgodnie z zaleceniami
producenta.

Nowo budowang sie¢ wodociggowa nalezy oznaczy¢ niebieskg tasma ostrzegawczg z
napisem “"WODA™ 30 cm nad rurociggiem.

W terenie zabudowanym przewidziano hydranty nadziemne HP 80 wg PN-71/M-74091
rozmieszczone wg projektu zagospodarowania terenu. Hydranty powinny bezwzglednie
posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezg wody.

Rurociggi nalezy utozyé na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewod przylegat do
podfoza na catej dlugosci. W gruntach nawodnionych rurociggi nalezy posadowi¢ na
podsypce zwirowej o grubosci 20 cm z rzedem sgczkédw ceramicznych 100 mm o stykach
owijanych papg lub rurociggiem perforowanym z tworzyw sztucznych.

Uktad trasy, spadki i dtugosci przewoddw przedstawiono w czesci graficznej opracowania
5.0. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu robét przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci wg
normy PN/B-10715. Prébe nalezy przeprowadzac przy temperaturze nie nizszej niz+ 1 C na
cisnienie probne 10 atm.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wprowadzajac do rurociggu
3% roztwor podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach przewdd nalezy przeptuka¢ ponownie czystg wodg w celu usuniecia
nadmiaru chloru i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody przez TSSEID.

Jesli wynik badania bedzie zgodny z przepisami przewod moze by¢ podigczony do czynnej
sieci wodociggowe;.

6.0. Roboty ziemne

W terenie niezabudowanym i nieuzbrojonym wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w
miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkéw recznie z
umocnieniem $cian wykopu wg schematu.

Sposob wykonania wykopdw przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Rurociggi po wykonaniu nalezy obsypac recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch
rury a nastepnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagesci¢ zgodnie z normg BN-
72/8932 —01.

Zageszczenie gruntéw przy zasypywaniu wykopow

W celu zapewnienia statecznosci zasypywanego wykopu i jego rownomiernego osiadania
nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢é wznoszone rownomiernie na catej szerokosci. Grubos¢
warstwy i sposob zageszczenia podano w Specyfikacjach Technicznych.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
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¢) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato

przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez

bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podfoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci

0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosc | dla drog
0 wysokosci ruch ciezki ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
do 2 metrow 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,95

6.1. Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.

Przy zblizaniu sie do stupow linii elektroenergetycznej nalezy zachowac odlegtosé 1,5 m. od

stupa a min. 2,0 m. od stupa linii SN . Na podziemnych kablach elektroenergetycznych
nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne PCV o dtugoéci min. 3,0 m i $rednicy 100 mm

zgodnie z planem sytuacyjnym.

6.2. Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie kolizji nalezy wykonywac recznie oraz zachowac¢ odlegtosé
uktadanych rurociggéw 2,0 m. od istniejgcych stupéw oraz min.

1,0 m. od linii podziemnej

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozy¢ na te kable
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byty dtuzsze o min. 1,0 m. od $cianek

kolektora.

6.3. Pozostale zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawca zleci ich odbudowe

uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy Il klasy nalezy wykonywaé pod nadzorem geodezyjnym.

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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WOSEWODZKI
w suwatkach Suwatki, 1998 - 06 - W

Nr SUW- 17 /98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.] pkt.l i art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z 1994 r zpdzn.zm.) oraz § 4 ust2i § 9ust.l roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 38 z 1995r),
w zwigzku z art. 104 § 112 KPA

nadaje
Panu Romanowi Wiladyslawowi STANCZYKOWI

magistrowi inzynierowi urzadzen sanitarnych
ur. dnia 21 grudnia 1950r. w Warszawie

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji iurzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentyalacyjnych i gazowych

bez ograniczen

ktore stanowig podstawe do:

1. Projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Suwalskiego - Zarzadzeniem z dnia 12 maja 1995 roku posiadania przez Pana Ro-
mana Wiadystawa STANCZYKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w
dniu 23 czerwca 1998 r. pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posred-
nictwem Wojewody Suwalskiego. '

Otrzymujs: Zup. WOSEWODY

1. Pan Roman Wiadyslaw STANCZYK mgr Fadpfisz Onisko

11-500 Gizycko, ul. Koszarowa 15
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4IS-M5E-SGU *

Pan Roman Stanczyk o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2510/01

adres zamieszkania ul.Koszarowa 15, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zasdwiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whadciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PWT-QR9-HLR *

Pani Marta Skarzynska-Stariczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/2417/01

adres zamieszkania ul.Koszarowa 15, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZzynierdéw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.}

* Wenryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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GIMINNY ZAKLAD KOMUNALNY

e Sp.zo.0. Projektowanie i Nadzér w Budownictwie
tg{ﬂ? ‘22')’/": k,‘ﬁ) (‘? £t -‘}?;(;YJ H Roman Stanczyk
s <5 80/ R . —
Mi© 8451981926 ' ul. Krélowej Jadwigi 18C/4

11 — 500 Gizycko

Nasz znak : GZK/WT/18/16 Bystry , dnia 08 stycznia 2016 r.

Warunki ogélne i techniczne do projektowania
sieci wodociggowe;j

Gminny Zaklad Komunalny w Gizycku , Bystry 1H w odpowiedzi na wniosek podaje

warunki techniczne i ogolne do projektowania sieci wodociagowej dla miejscowosci Kozin .
Zaprojektowac sie¢ wodociagowa uwzgledniajae perspektywiczne zaopatrzenie w wodg do celow
spozywczych i przeciwpozarowych na terenie objgtym inwestycja z istnicjacej sieci
wodociagowej .

1.

wn A

Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowaé od istniejacej gminnej sieci
wodociagowej PE @ 160 mm. w migjscowosci Kozin przedstawionej w czgsci graficznej do
wniosku .

. Projektowang sie¢ wodociagowa na etapie projektu uzgodni¢ nalezy z zarzadca sieci .
. Zaprojektowaé sie¢ glowna z rur PE . Na wilgczeniu z projektowang siecig wodociagowa

zaprojektowac¢ zasuwe odcinajaca z migkkim klinem , sztycg wyprowadzona do powierzchni
terenu , skrzynka uliczng o $rednicy minimum 100 mm. z oznakowaniem na stupku betonowym

. Sie¢ wodociagowa zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami .
. Trasg wodociagu projektowac¢ wzdtuz ciagow komunikacyjnych , dostgpnych do wykonania

czynnosci eksploatacyjnych . Oznakowanie trasy wodociggu taSma ostrzegawczg .

. Przed przystapieniem do robot nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia 5 egzemplarzy dokumentacji

technicznej ( jeden egz. projektu pozostanie w naszym zaktadzie jako dokument archiwalny ) .

Niniejsze warunki zachowujq wazno$¢ przez okres 2 lat od daty ich wydania .

Opracowal : Zbigniew/Szydlowski

M -
/
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RRG-D.6853.22.2016 Gizycko, dnia 01.03.2016 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a, art. 40 ust, 1, ust. 2 pkt 2 z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm./ oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez konsorcjum firm: PROJEKTOWANIE [ NADZOR W BUDOWNICTWIE Roman
Stariczyk, ul. Krolowej Jadwigi 18C/4 oraz PROFIL PROJECT Maciek Czepaniewski, ul Krélowej
Jadwigi 5/10, 11-500 Gizycko, reprezentujgcych inwestora: Gmina Gizycko, ul. Mickiewicza 33,
11-500 Gizycko
zezwalam

na zlokalizowanie sieci wodociggowej - urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi gminnej
w miejscowosci Kozin dz. o nr geod. 152/2

i uzgadniam

projekt zagospodarowania terenu (bedacy czgécia projektu budowlanego) z zachowaniem

nastepujacych warunkow:

1. Powyzsza sie¢ wodociggowa nalezy wybudowac zgodnie z przedtozonym projektem.

2. Zezwala si¢ na wybudowanie sieci przy potéwkowym zajeciu jezdni bez wstrzymania
ruchu na drodze na ponizszych warunkach:

—  przejscie w pasie drogowym drogi gminnej wykona¢ metoda przecisku pod drogami
o nawierzchni asfaltowej lub metodg rozkopu w drogach o nawierzchni gruntowej
zwracajgc szczegdlng uwage na umiejscowienie urzadzen nie zwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami,

- wykop nalezy wykona¢é na szerokos¢ minimalng niezbedng do ulozenia sieci
wodociggowej,

—  wykop nalezy zasypywa¢ pospotka (material nowy, nie z odzysku) i zaggsci¢
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00,

—  ww. roboty podlegaja odbiorowi ze strony Gminy Gizycko niezaleznie od odbioru przez
inspektora nadzoru Inwestora,

—  zobowigzuje si¢ inwestora robot do usuwania wszelkich odksztalcen pasa drogowego
powstalych w miejscu robot w ciggu dwoch lat od dnia protokolarnego przekazania
(przejgcia) terenu.

3. Budowa sieci wodociagowej, powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby nie ograniczata
mozliwosci przebudowy albo remontu drogi. Whasciciel sieci w chwili przebudowy drogi
gminnej i ewentualnej koniecznosci przetozenia przedmiotowej sieci zobowigzuje si¢
wykona¢ prace na whasny koszt.

4. Decyzja niniejsza jest wazna przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem
na budowe, ani nie stanowi zezwolenia na wejscie z robotami na teren pasa
drogowego.

5. Budow¢ mozna rozpoczgé po uzyskaniu pozwolenia na budow¢ lub zgloszeniu
budowy (zgodnie z § 1 pkt 5, ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwcea
2004 r. w sprawic okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
— Dz U. Nr 140 poz. 1481) oraz decyzji zezwalajacej ma zajecie pasa drogowego.

6. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz
umieszezenie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
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drogami lub potrzebami ruchu drogowego Inwestor lub Wykonawca dzialtajacy
zupowaznienia  Inwestora  winien zozy¢ w  Urzgdzie Gminy  Gizycko
na miesigc przed planowanym zajeciem pasa drogowego.

7. Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dofaczy¢: kopig¢ pozwolenia na budowg lub
zgloszenia robot, harmonogram robét oraz projekt organizacji ruchu na czas ich trwania
sporzadzony na planie sytuacyjno - wysokosciowym  zgodnie ~ z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. wsprawie
szezegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) i zaopiniowany przez Komendg
Powiatowa Policji w Gizycku.

8. Do ww. wniosku nalezy dolaczyé réwniez kopig niniejszej decyzji i uzgodnienia
dokumentacji projektowe;j.

9. 7a umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy corocznie
uiszezaé oplate zgodnie z:

a. art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 460 — ze zm.) :

b. uchwala Nr XXXII/338/2013 Rady Gminy Gizycko z dnia 26 listopada 2013r.,
w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog
gminnych na cele niezwigzane z budows, przebudows, remontem, utrzymaniem
i ochrong drog (Dz. Urz. Woj. Warmifisko - Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.,
poz. 3476).

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2015r., poz. 460 — z péin. zm.) jezeli przebudowa lub remont drogi

wymaga¢ bedzie przelozenia ww. sieci wodociggowej jej przelozenia dokona, wedlug
wskazan zarzadey drogi, wlasciciel na wlasny koszt

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdanie stron.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotmt%&“‘ﬁv;\ngorzqdowego Kolegium Odwolawczego

w Olsztynie za poérednictwem Wojta ‘ﬁ}pim")li;-Gi"Zycko, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. AVE P S N

Oplaty skarbowej za wydanie ze‘zwdlei;} ; Iokalllzlaq¢ urzqdzenia infrastruktury technicznej nie
pobrano - podstawa prawna: Czg$¢ 111 ust."44kol. 4 pkt. QZqI(}ci‘nfka do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006 r. (Dz. U. z 2015 poz. 783 z pégn.zm)._ .~/

./'

Otrzymujg:
. PROJEKTOWANIE  NADZOR W BUDOWNICTWIE Roman Staficzyk, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4
2. PROFIL PROJECT Maciek Czepaniewski, ul Krélowej Jadwigi 5/10, 11-500 Gizycko
3. aa

Opr. E.CH./ A. D.-K. Tel. 87/429 99 83
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ODDZiAL TERENCWY W OLSZTYNIE

FiLIA

p——
Segeprosgapih
ANR
——

W SUWALKACH

OL5U.56Z.210.6.2. A94  20168) Suwatki, 19.02. 2016 r.

GMINA GIZYCKO
ul. Mickiewicza 33
11 - 500 Gizycko

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2016 roku, ziozone przez petnomocnika Macieja

Dawida Czepaniewskiego dziatajacego na podstawie petnomocnictwa wydanego w dniu 19.10.2015
roku na rzecz inwestora Gminy w Gizycku, uzgadniam projekt trasy sieci wodociggowej w
miejscowosci Kozin i wyrazam zgode na dysponowanie terenem w celu jej budowy na
dziatkach nr 4/12,4/13 i 4/14 obreb Kozin, gmina Gizycko, wchodzacych w sktad Zasobu
Wiasnoséci Rolnej Skarbu Paristwa na nastepujacych warunkach:

1.

Do wiadomosci:
1. SZGZ w Bystrym tel, 87/ 428 42 51

W obrebie projektowanej inwestycji moga wystapi¢ urzadzenia melioracji wodnych i inne.
Szczegotowa lokalizacje ewentualnych kolizji projektowanych obiektow z istniejgcymi
urzadzeniami melioracji wodnych nalezy uzgodnic¢ z Wojewoddzkim Zarzadem Melioracji i
Urzadzerh Wodnych prowadzacym ewidencje urzadzen melioracyjnych i oznaczy¢ wyraznie
na mapach w projekcie. Zabezpieczenie urzadzen melioracji wodnych nalezy traktowac jako
roboty zanikowe podlegajace odbiorowi przed zasypaniem. Skrzyzowania projektowanych
sieci z innymi istniejacymi urzadzeniami nalezy uzgodnié z ich wtascicielami,

W przypadku napotkania na zajmowanym terenie znakow geodezyjnych i kamieni
granicznych, ktére moga by¢ naruszone, Wykonawca/Inwestor zobowigzany jest powiadomic
o powvzszym stuzbe geodezyjna,

Zachowania w stanie nienaruszonym istniejacej trwalej zieleni niskiej i wysokiej - w
przypadku ewentualnej wycinki wymagana jest odrebna zgoda,

AGENCIA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

Szczegblowe warunki robot, okres wejscia na teren i wysokosc¢ ewentualnych odszkodowan za
mogace wystapi¢ zniszczenia upraw i zasiewdw nalezy uzgodni¢ z dzierzawca oraz Sekcjq

Zamiejscowg Gospodarowania Zasobem w Bystrym.

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrécié do stanu poprzedniego. W razie 3 miesigczne]
zwioki, liczonej od dnia odbioru robét, w przywracaniu terenu do stanu poprzedniego, badz
usuwaniu wad technicznych Wiasciciel wykona prace na koszt Inwestora,

Inwestor usunie w ramach rekojmi, przez okres 1 roku od zakonczenia robot, wady
spowodowane przywroceniem nieruchomosci do stanu poprzedniego,

Inwestor z Wykonawca zapewni nadzor geodezyjny nad planowang inwestycja oraz
inwentaryzacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Zgloszenia w SZGZ w Bystrym odbioru terenu niezwtocznie po zakonczeniu robdt i udziatu w
odbiorze,

Inwestor zawrze umowe o ustanowienie stuzebnosci przesytu, koszty zwigzane z zawarciem
aktu notarialnego i wpisow w ksiedze wieczystej ponosi Inwestor.

2. ,Agro -Sokoléw"” Sp. z 0.0. (dzierzawca dziatek nr. 4/12, 4/13, 4/14 obr. Kozin)
ul. Wolnoéci 35, 11-710 Piecki
3. Ryszard Arciszewski- SGZ
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STAROSTWO POWIATOWE W GIZYCKU GIZYCKO-MIASTO  18-05-2016
NARADA KOORDYNACYJNA
11-500 GIZYCKO, ul. Wyzwolenia 2
tel. 87 4281839 w. 35
OPINIA NR WG.6630.77.2016 Ip 9
koordynacji dokum. projektowej
Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ wodociggowa

Charakterystyka :
Dla:
PROFIL PROJECT
MACIEJ CZEPANIEWSKI
Adres :
11-500 GIZYCKO
KROLOWEJ JADWIGI 5/10
Na zlecenie zdnia: znak:
Data wplywu wniosku: 09-05-2016

Podczas NARADY KOORDYNACYJNEJ
zaopiniowano pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

KOZIN;gm.Gizycko; dz.152/2,4/14,4/13,4/12
gmina : GIZYCKO
Inwestor : .

GMINA GIZYCKO

11-500 GIZYCKO
MICKIEWICZA 33

Jednostka projektowa :

STANCZYK ROMAN

Data posiedzenia : 10-05-2016
Uwagi i zlecenia
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Inwestor: Gmina Gizycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycke Rys. nr 2
Temat: Plan Zagospodarowania Terenu Skala 1:1000
NE | W seeamrore ReRiaeneg v Bavere mha T
Projoktant | ™0¢ ;'"zi 'E' "°’m°" R Pt e
mgr Inz. Marta Upr. nr | % =eanioss nesocpe T
Sprawdzajacy el ol . 23.00.2014 e
|- s! lw- 1“91 lum gnn‘ nnll!m L —_—
o g 2 lsi“"' E—— 23.04 2o1e|
) projekt. _Czepaniewski e

GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY
Sp.zo.o

p. O
11-500 Gizycko, B
, Bystry 1H
tel./fax 87 429 g4 80?81
NIP 8451981926
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GIZYCKO
: ‘Liewicza 33

lel. centr. | . 760 1ax 87 429 99 76
NIPB8451981949

geoluef

Ark. 1

weniv: 2016 03. 10

Pecsvedniczacy narady:

projektowana sie¢ wodociagowa PVC 160mm

Db epravry: WO.0838, 777 -?0/6

Bekumentacia byta przedmistam
Aarady koordynacyjne| p:zenro\-;qdzmd
slskironicznie/stacjonamis w Gizycke,
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POCTY

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUD’OWNIC'TWIE - ROMAN STANCZYK
11 - 500 Gizycko, ul. Kré6lowej Jadwigi 18 C/4 - tel. 501 230 534

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej dla msc. Kozin gm. Gizycko
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