Gmina Gizycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
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wodocigg Kozin1

Przedmiar

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kozin
R*0,8; M*0,4; S*0,4
1/45110000-1 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-06
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
5 mp 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1(0120-03 nych w terenie réwninnym
2,91 km 2,910
RAZEM 2,910
2/45110000-1 |Roboty ziemne
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0216-02 odktad w gruncie kat. 11l
14420,96 m3 14 420,960
RAZEM 14 420,960
5|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.2|0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
427,52 m3 427,520
RAZEM 427,520
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
855,4 m?2 855,400
RAZEM 855,400
7|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2|0611-01 suchym - sgczki ceramiczne 50-100 mm
211 m 211,000
RAZEM 211,000
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.2|0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
427,52 m3 427,520
RAZEM 427,520
9|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-02 kat. Il
13993,44 m3 13 993,440
RAZEM 13 993,440
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.2|0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
187,1 m3 187,100
RAZEM 187,100
11/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.2|0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
12127 m?2 12 127,000
RAZEM 12 127,000
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2|0236-02
3267 m3 3 267,000
RAZEM 3 267,000
3/45230000-8 |Roboty montazowe zewnetzrnych sieci wodociggowych
13|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z pospétki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem |m3
d.3/0610-02 kruszywa
187,1 m3 187,100
RAZEM 187,100
14|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.3/0109-04 (PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 160 mm
2524,5 m 2 524,500
RAZEM 2 524,500
15|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.3/0109-03 (PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
3834 m 383,400
RAZEM 383,400
16|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110-160 mm szt.
d.3|0305-03
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
17|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych, stalo- |préb.
d.3/0801-02 wych i typu Betras o $r. nom. 150 mm
15 prob. 15,000
RAZEM 15,000
18| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3|0708-01 200m
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15 odc. 15,000
200m
RAZEM 15,000
19/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagoéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3|0707-01 200m
15 odc. 15,000
200m
RAZEM 15,000
20|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.3|0315-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3|0315-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3|0219-01 go
2907,9 m 2 907,900
RAZEM 2 907,900
23|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.3|0303-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4/45230000-8 |Uzbrojenie sieci wodociggowej
24|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4/0219-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 100-110 mm montowane na ruro- |kpl.
d.4(/0210-02 ciggach PVC i PE z nasuwkg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 150-160 mm montowane na ruro- |kpl.
d.4/0210-03 ciggach PVC i PE z nasuwkg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/45230000-8 |Roboty towarzyszace
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach spawanych o ér. zewnetrznej i gr. |[m
d.5/0105-06 Scianek 329.9/8.8 mm rury ochronne
15 m 15,000
RAZEM 15,000
28|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.5/0306-06 mi o $r. 300 mm w gruntach kat.IlI-IV
11 m 11,000
RAZEM 11,000
29|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.5/0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2,31 m3 2,310
RAZEM 2,310
30{KNR-W 2-01 [Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.5|0604-01 mm
Krotnos¢ = 0,2
124 godz. 124,000
RAZEM 124,000
31|KNR-W 2-01 |Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm m
d.5|0615-01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
6/45230000-8 |Roboty drogowe i odtworzeniowe
32|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.6/0119-01 spycharek
6750 m?2 6 750,000
RAZEM 6 750,000
33|KNR 2-11 Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia ggsienicowo-kotowa 1 etapo- |ha
d.6|0712-01 wa - warunki utrudnione. Brona talerzowa. Gleby lekkie, srednie i torfowe.
1,3 ha 1,300
RAZEM 1,300
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m2
d.6/0802-03 cm
4125 m?2 4 125,000
RAZEM 4 125,000
35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4125 m?2 4 125,000
RAZEM 4 125,000
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36|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.6/0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4125 m?2 4 125,000
RAZEM 4 125,000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.6/0202-01 zageszczeniu 10 cm
4125 m?2 4 125,000
RAZEM 4 125,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |m?2
d.6/0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1125 m?2 1.125,000
RAZEM 1.125,000
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