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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 198-03_-12

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przebudowa i remont drég gminnych i ciagéw pieszo-rowerowych w m. Krzywin
Budowa: Przebudowa i remont drég gminnych i ciggéw pieszo-rowerowych w m. Krzywin

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Pozycja 1,427 | ha
Roboty pomiarowe w terenie rowninnym
Numer specyfikacji : D.01.01.01.
km 0+000 - 1+427: 1.427 = 1,427
Razem = 1,427 | ha
Pozycja 1672,820 | m2
Rozebranie nawierzchni chodnia z kostki betonowej grub. 6 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
ul. Kilinskiego, strona prawa::
11.00 * (3.80 +4.00) / 2 + 6.50 * (3.80 + 2.35) + 16.30 * 2.35 + 24.60 * 2.35 + 4.55 * 2.35 + 17.50 * 2.35 + 6.50 * 2.35 + 4.50 *
(2.35+1.90)/2+9.40 * (1.90 + 2.00) + 7.80 * (2.80 +2.00) /2 + 9.00 * 2.00 + 5.20 * 2.00 = 339,425
ul. Kilinskiego, strona lewa::
10.00 * (4.70 +2.10) / 2 + 16.00 * (3.10 + 2.00) / 2 - 2.60 * 0.75 + 6.00 * (2.00 + 2.10) / 2 + 33.50 * 2.10 + 25.00 * (2.10 + 2.20) /
2-340%0.25+37.00*2.10 +3.00 * (210 + 2.30) / 2-66.17 +9.70 * 1.90 = 244,960
ul. Gen.D.Chfapowskiego:
(43.20 +32.50) * 1.80 + 5.30 * 1.80 + (10.40 + 9.50 + 74.20) * 1.40 + (34.20 + 14.10) * 1.40 + 68.70 * 1.40 + 4.00 * 0.50 + (4.00
+1.20)/2*8.00 +17.00 * 1.20 + 19.00 * (1.20 + 4.00) / 2 + 3.00 * 2.60 + 6.00 * 1.40 + 31.60 * 1.40 = 594,380
1.00 * 1.50 + (13.40 + 9.00 + 52.30) * 1.40 + (2.40 + 2.00) * 30.40 + 7.50 * (1.50 + 2.00) / 2 + 10.00 * (1.50 + 1.75) / 2 + 9.00 *
0.85+2.80 * 2.40 +25.60 * (2.30 + 2.40) / 2 + 10.50 * 2.30 + 23.60 * 2.20 + 8.80 * 2.30 + 27.00 * 2.00 = 494,055
Razem = 1672,820 | m2
Pozycja 880,100 | m
Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach obrzeza 6x20 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
ul. Gen.D.Chfapowskiego:
119.50 +115.00 *2 +13.80 * 2 + 69.00 * 2 + 9.00 + 54.50 * 2 + 5.00 + 10.60 * 2 + 4.00 + 13.00 * 2 + 8.50 + 40.00 + 4.00 +
26.40 +35.50 + 15.00 + 26.00 = 844,700
ul. Kilinskiego: 7.00+9.00*2+520%2= 35,400
Razem = 880,100 | m
Pozycja 401,310 | m2
Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej grub. 8 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
ul. Kilinskiego: 350%220*2+3.20*2.10+3.00 210+ 3.40*2.20 + 3.80 *2.20 +4.00 * 2.20 + 2.00 *7.00/ 2 = 60,060
ul. Gen.D.Chfapowskiego:
4.00*2.00 +3.50 *2.50 +4.00 * 2.60 +4.00 *2.00 + 4.00 * 4.00 + 5.00 * 2.80 + 7.00 * 4.00 + 4.00 * 4.90 = 112,750
km 0+832: 9.00*1.00 = 9,000
km 0+892: 10.00 * 1.00 = 10,000
km 1+264 - 1+317: 53.00 *2.50 = 132,500
km 1+304: (14.00 +6.00) /2 *5.00 + 3.50 * 2.00 = 57,000
km 1+384: 10.00 *2.00 = 20,000
Razem = 401,310 | m2
Pozycja 1342,000 | m2
Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
167.00 * 2.00 + 68.50 * 2.00 + 52.50 * 2 + 49.00 * 2.00 + 55.00 * 3.00 + 91.00 * 2.00 = 1021,000
(863.00 + 63.00 +44.00 +10.00) *0.30 + 45.00 *2*0.30 = 321,000
Razem = 1342,000 | m2
Pozycja 72,000 | m2
Rozebranie ptyt betonowych azurowych
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
km 0+104 - 0+176: 72.00*1.00 = 72,000
Razem = 72,000 | m2
Pozycja 1155,000 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych typu ulicznego o wym. 15x30 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
km 1+304: 18.00 = 18,000
207.00 +49.00 +202.00 + 186.00 + 135.00 + 75.00 +9.00 = 863,000
ul. Kilinskiego
strona prawa:: 135.00 = 135,000
strona lewa:: 139.00 = 139,000
Razem = 1155,000 | m
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Przebudowa i remont drég gminnych i ciagéw pieszo-rowerowych w m. Krzywin
1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
8 | Pozycja 17,000 | m
Rozebranie kraweznika trapezowego
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
17.00 = 17,000
Razem = 17,000 | m
9 | Pozycja 321,000 | m2
Rozebranie podbudowy brukowcowej
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
(863.00 +63.00 +44.00 + 10.00) * 0.30 +45.00 * 2 * 0.30 = 321,000
Razem = 321,000 | m2
10| Pozycja 1021,000 | m2
Rozebranie podbudowy tluczniowej grubosci 15 cm, wykonane mechanicznie
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
167.00 * 2.00 + 68.50 * 2.00 + 52.50 * 2.00 +49.00 * 2.00 + 55.00 * 3.00 + 91.00 * 2.00 = 1021,000
Razem = 1021,000 | m2
11| Pozycja 77,000 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych drogowych o wym. 12x25 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
km 0+832: 12.00 = 12,000
km 0+892: 12.00 = 12,000
km 1+264 - 1+317: 53.00 = 53,000
Razem = 77,000 | m
12| Pozycja 33,000 | m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni betonowej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1 km
- grubos¢ frezowania : Srednio 3 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.11.
km 1+080: 22.00*1.50 = 33,000
Razem = 33,000 | m2
13| Pozycja 783,697 |t
Wywiezienie transportem samochodowym na odlegto$¢ do 2 km materiatéw porozbiérkowych: gruzu
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
45.58 *0.08 * 2.00 + 158.33 * 0.08 * 2.00 + 339.425 * 0.06 * 2.00 + 1008.43 * 0.06 * 2.00 + 819.10 * 0.06 * 0.20 * 2.00 + 321.00
*0.200 + 321.00 *0.18 * 2.00 + 53.00 * 0.12 * 0.25 * 2.00 + 33.00 * 0.03 * 2.00 + 1021.00 * 0.125 + 1021.00 * 0.15* 1.5 +
(135.00 + 139.00) * 0.100 = 783,697
Razem = 783,697 | t
14| Pozycja 48,000 | szt
Mechaniczne karczowanie drzew $rednicy: 26-35 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.01.
ul. Gen.D.Chfapowskiego: 34 = 34,000
ul. Kilinskiego: 14 = 14,000
Razem = 48,000 | szt
15 | Pozycja 9,495 | m3
Odwiezienie drzew z wycinki na odlegto$¢ do 2 km
Numer specyfikacji : D.01.02.01.
ul. Gen.D.Chtapowskiego: 34%280*0.15*0.15*3.14 = 6,726
ul. Kilinskiego: 14*2.80*0.15*0.15*3.14 = 2,769
Razem = 9,495 | m3
16 | Pozycja 43,200 | mp
Odwiezienie gatezi i karpiny na odlegto$¢ do 2 km
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
Numer specyfikacji : D.01.02.01.
ul. Gen.D.Chfapowskiego: 34.00*0.50 + 34.00 *0.40 = 30,600
ul. Kilinskiego: 14*0.50 +14*0.40 = 12,600
Razem = 43,200 | mp




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 198-03_-12

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przebudowa i remont drég gminnych i ciagéw pieszo-rowerowych w m. Krzywin

2. Krawezniki i Sciek

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2 | Krawezniki i Sciek
17| Pozycja 765,000 | m
Wykonanie rowka szerokosci 50 cm pod tawe betonowa, grunt kat. Il
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
863.00-2*49.00 = 765,000
Razem = 765,000 | m
18 | Pozycja 630,000 | m
Wykonanie rowka szerokosci 30 cm pod tawe betonowa, grunt kat. Il
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
ul. Gen.D.Chfapowskiego: 49.00*2+48.00%2= 194,000
ul. Kilinskiego: 135.00 +139.00 + 17.00 = 291,000
km 1+304: 18.00 = 18,000
km 1+264 - 1+317: 53.00 = 53,000
km 1+314 - 1+389: 74.00 = 74,000
Razem = 630,000 | m
19| Pozycja 63,000 | m
Wykonanie rowka szerokosci 25 cm pod tawe betonowa, grunt kat. Il
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
km 0+832: 12.00 = 12,000
km 0+892: 12.00 = 12,000
km 1+421: 19.00 +10.00*2 = 39,000
Razem = 63,000 | m
20 | Pozycja 80,039 | m3
Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
145.00 * 0.06 = 8,700
63.00 *0.0495 = 3,119
(135.00 + 139.00 + 207.00 + 49.00 +202.00 + 186.00 + 135.00 + 75.00 + 9.00) * 0.06 = 68,220
Razem = 80,039 | m3
21| Pozycja 59,700 | m3
Lawy betonowe zwykte z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
ul. Gen.D.Chtapowskiego: (863.00 -2 *49.00 +48.00 * 2 + 63.00 + 44.00 + 10.00) * 0.06 = 58,680
ul. Kilinskiego: 17.00 * 0.06 = 1,020
Razem = 59,700 | m3
22 | Pozycja 1137,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
207.00 +49.00 + 202.00 + 186.00 + 135.00 + 75.00 + 9.00 = 863,000
ul. Kilinskiego
strona prawa:: 135.00 = 135,000
strona lewa:: 139.00 = 139,000
Razem = 1137,000 | m
23 | Pozycja 24,000 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (kraweznik z
rozbiorki)
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
0+832: 12.00 = 12,000
0+892: 12.00 = 12,000
Razem = 24,000 | m
24| Pozycja 39,000 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
km 1+421: 19.00+10.00*2 = 39,000
Razem = 39,000 | m
25 | Pozycja 18,000 | m

Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15*25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (kraweznik z

rozbiorki)
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
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2. Krawezniki i Sciek

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
km 1+304: 18.00 = 18,000
Razem = 18,000 | m
26 | Pozycja 127,000 | m
Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 20x22 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
km 1+264 - 1+317: 53.00 = 53,000
km 1+315 - 1+389: 74.00 = 74,000
Razem = 127,000 | m
27 | Pozycja 978,000 | m
Scieki uliczne z kostki betonowej prostokatnej grub. 8 cm uktadanej w : dwoch rzedach, na podsypce
cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.05.01.
765.00 + 2 * 48.00 + 63.00 +44.00 + 10.00 = 978,000
Razem = 978,000 | m
3 | Podbudowa
28 | Pozycja 1021,000 | m2
Koryta na poszerzeniu, wykonane mechanicznie, w gruncie kat.ll-Vl, przy gtebokosci koryta 25 cm i
zageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
167.00 * 2.00 +68.50 * 2.00 + 52.50 * 2 + 49.00 * 2.00 + 55.00 * 3.00 + 91.00 * 2.00 = 1021,000
Razem = 1021,000 | m2
29 | Pozycja 1021,000 | m2
Warstwa odcinajaca grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5 MPa
Numer specyfikacji : D.04.05.01.
167.00 * 2.00 +68.50 * 2.00 + 52.50 * 2 + 49.00 * 2.00 + 55.00 * 3.00 + 91.00 * 2.00 = 1021,000
Razem = 1021,000 | m2
30 | Pozycja 1021,000 | m2
Podbudowa grub. 20cm z kamienia niesortowanego o uziarnieniu 31,5-63 mm
Numer specyfikacji : D.04.04.04.
167.00 * 2.00 +68.50 * 2.00 + 52.50 * 2 + 49.00 * 2.00 + 55.00 * 3.00 + 91.00 * 2.00 = 1021,000
Razem = 1021,000 | m2
31| Pozycja 1021,000 | m2
Utozenie warstwy grubosci 8 cm z betonu asfaltowego
Numer specyfikacji : D.05.03.05.
167.00 * 2.00 +68.50 * 2.00 + 52.50 * 2 + 49.00 * 2.00 + 55.00 * 3.00 + 91.00 * 2.00 = 1021,000
Razem = 1021,000 | m2
32 | Pozycja 420,000 | m2
Utozenie warstwy wyréwnawczej grubosci srednio 3 cm z masy betonu afaltowego grysowego
Numer specyfikacji : D.05.03.05.
km 0+682 - 0+753: 71.00*2.50 = 177,500
km 1+151 - 1+062: 11.00* 2,50 = 27,500
km 1+159 - 1+169: 10.00 *2.50 = 25,000
km 1+264 - 1+318: 54.00*2.50 = 135,000
km 1+327- 1+349: 22.00*2.50 = 55,000
Razem = 420,000 | m2
33 | Pozycja 68,000 | m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw, wykonane mechanicznie, w gruncie kat.ll-VI, przy gtebokos$ci
koryta 40 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
km 1+268 - 1+389: 121.00 *0.50 + 30.00 *0.50 /2 = 68,000
Razem = 68,000 | m2
34 | Pozycja 2267,843 | m2

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km

- grubos$¢ frezowania : $rednio 4 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.11.
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3. Podbudowa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
km 1+104 - 0+165: 18.00 * 3.30 + 19.00 * 3.80 + (7.60 + 6.60) / 2 * 20.00 + 9.00 * 6.60 + 15.50 * 6.60 + 13.00 * 3.00 = 474,300
ul. Kilinskiego facznie z rondem::
18.50 * (11.70 + 9.00) / 2 + 27.50 * (9.00 + 7.75) / 2 + 31.00 * (7.75 + 7.07) / 2 + 37.00 * (7.07 + 7.75) / 2+ 9.00 * 3.25 + 10.00 *
4.40+72.20*5.00 + 16.00 * (5.00 +4.00) / 2 + 7.00 * 4.00 + 9.00 * 4.00 + 10.00 * 6.50 + 9.00 * 4.00 + 10.00 * (7.80 + 6.70) / 2
+8.00 *4.00 +5.00 *(8.50 +7.60) /2 +12.50 * 4.15 = 1793,543
Razem = 2 267,843 | m2
35 | Pozycja 10 500,893 | m2
Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen, podbudowy lub nawierzchni: ulepszonej
Numer specyfikacji : D.04.03.01.
ul. Gen.D.Chfapowskiego:
18.00 * 3.30 + 19.00 * 3.80 + (7.60 + 6.60) / 2 * 20.00 + 15.50 * 6.60 + 13.00 * 3.00 + 150.00 * 6.60 + 20.00 * (6.60 + 7.60) / 2 +
40.00 * (7.60 + 6.10) + 49.00 * (6.10 + 6.60) / 2 + 238.00 * 6.60 + 15.00 * 3.50 + 3.50 * 16.00 /2 + 3.50 * 15.00 / 2 + 2.50 *
20.00 +2.50*8.00/2+250*17.00/2+15.00 * 0.60 /2 + 766.00 * 5.50 + 68.00 + 24.00 * 0.50 + 0.50 * 30.00/2* 2 +
100.00 *2.00 +1.00 *30.00/2*2 = 8 707,350
ul. Kilinskiego facznie z rondem::
18.50 * (11.70 + 9.00) / 2 + 27.50 * (9.00 + 7.75) / 2 + 31.00 * (7.75 + 7.07) / 2 + 37.00 * (7.07 + 7.75) / 2+ 9.00 * 3.25 + 10.00 *
4.40+72.20*5.00 + 16.00 * (5.00 +4.00) /2 + 7.00 * 4.00 + 9.00 * 4.00 + 10.00 * 6.50 + 9.00 * 4.00 + 10.00 * (7.80 + 6.70) / 2
+8.00 *4.00 +5.00 *(8.50 +7.60) /2 +12.50 * 4.15 = 1793,543
Razem = 10 500,893 | m2
36 | Pozycja 24 122,143 | m2
Skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji
asfaltowej
Numer specyfikacji : D.04.03.01.
km 0+623 - 0+633: (6.70 +5.60)/2*10.00 = 61,500
km 0+633 - 1+243: 610.00 * 5.60 = 3416,000
km 1+243 - 14273: 30.00 * (5.60 +6.60)/ 2 = 183,000
km 14273 - 1+300: 27.00*(6.60 +6.80) /2= 180,900
km 1+300 - 1+345: 45.00 * (6.80 +6.00) /2 = 288,000
km 1+380 - 1+427: 41.00 * (6.00 +5.60) /2 = 237,800
1021.00 = 1021,000
10500.893 + (8707.35-474.30 ) = 18 733,943
Razem = 24 122,143 | m2
4 | Nawierzchnia
37 | Pozycja 8 233,050 | m2
Utozenie warstwy wiazacej grubosci 4 cm z masy betonu afaltowego grysowego
Numer specyfikacji : D.05.03.05.
8707.35 - 474.30 = 8 233,050
Razem = 8 233,050 | m2
38 | Pozycja 2267,843 | m2
Utozenie warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z mastyksu grysowego SMA11
Numer specyfikacji : D.05.03.13a.
km 1+104 - 0+165: 18.00 * 3.30 + 19.00 * 3.80 + (7.60 + 6.60) / 2 * 20.00 + 9.00 * 6.60 + 15.50 * 6.60 + 13.00 * 3.00 = 474,300
ul. Kilinskiego tacznie z rondem::
18.50 * (11.70 +9.00) / 2 + 27.50 * (9.00 + 7.75) / 2 + 31.00 * (7.75 + 7.07) / 2 + 37.00 * (7.07 + 7.75) / 2 + 9.00 * 3.25 + 10.00 *
4.40+72.20*5.00 +16.00 * (5.00 + 4.00) / 2 + 7.00 * 4.00 + 9.00 * 4.00 + 10.00 * 6.50 + 9.00 *4.00 + 10.00 * (7.80 + 6.70) / 2
+8.00 *4.00 +5.00 *(8.50 +7.60) / 2 + 12.50 * 4.15 = 1793,543
Razem = 2 267,843 | m2
39 | Pozycja 8 233,050 | m2
Utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mastyksu grysowego SMA11
Numer specyfikacji : D.05.03.13a.
km 0+156 - 1+389: 8707.35-474.30 = 8 233,050
Razem = 8 233,050 | m2
5| Chodniki
40 | Pozycja 643,000 | m
Rowki pod tawe betonowa, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
ul. Gen.D.Chtapowskiego:
75.70 +4.00 + 5.50 + 9.30 + 14.00 + 13.50 + 77.00 + 41.00 + 13.50 + 20.80 + 17.00 + 52.00 + 35.00 + 69.00 + 15.40 + 14.40 +
13.50 +7.50 + 17.50 + 4.00 + 88.00 = 607,600
ul. Kilinskiego: 7.00+9.00*2+520%2= 35,400
Razem = 643,000 | m
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5. Chodniki
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
41| Pozycja 14,146 | m3
Lawy pod obrzeze: betonowe z oporem z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D.08.03.01.
643.00 *0.022 = 14,146
Razem = 14,146 | m3
42 | Pozycja 141,900 | m
Obrzeza betonowe 25x8 cm na podsypce cem.-piaskowej (na dtugosci wjazdow)
Numer specyfikacji : D.08.03.01.
ul. Kilinskiego: 3.50%2+3.20+3.00+3.40+3.80+4.00 = 24,400
ul. Gen.D.Chtapowskiego:
4.00+3.50+4.00+4.00*2+5.00+6.50 +4.00 +5.00*2 +3.50 +4.00 * 3 +3.00 +4.00 + 8.00 + 8.50 + 4.00 + 5.00 * 2 +
7.00 +6.00 +6.50 = 117,500
Razem = 141,900 | m
43 | Pozycja 525,500 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
Numer specyfikacji : D.08.03.01.
ul.Gen.D.Chtapowskiego: 607.60 - 117.50 = 490,100
ul. Kilinskiego: 7.00+9.00*2+520*2= 35,400
Razem = 525,500 | m
44 | Pozycja 2 115,377 | m2
Wykonanie koryta glebokosci do 15 cm w gruncie kat. lll
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
strona prawa, ul. Kilinskiego:
10.00 * (4.70 + 3.10) /2 + 16.00 * (2.10 + 2.00) / 2 - 2.60 * 0.75 + 6.00 + (2.00 + 2.10) / 2 + 33.50 * 2.10 + 25.00 * (2.10 + 2.20) /
2-3.40*0.25+37.00*2.10 +3.00 * (2.10 + 2.30) / 2- 67.05 = 218,400
srtrona lewa, ul. Kilinskiego:
11.00 * (3.80 +4.00) / 2 + 6.50 * (3.80 +2.35) + 16.30 * 2.35 + 24.60 * 2.35 + 4.55 * 2.35 + 17.50 * 2.35 + 6.50 * 2.35 + 4.50 *
(2.35+1.90)/2+9.40 * (1.90 + 2.00) + 7.80 * (2.80 + 2.40) / 2+ 9.00 * 2.50 + 5.20 * 2.50 + 9.70 * 1.90 = 366,515
ul. Gen.D.Chfapowskiego:
(43.20 +32.50) *2.35 + (7.30 * 10.40 + 9.50 + 74.20) * 2.35 + (34.20 + 14.10 + 68.70) * 2.35 + 4.00 * 0.50 + (4.00 + 1.20) /2 *
8.00 +17.00 * 1.20 + 19.00 * (1.20 + 4.00) / 2 + (4.00 + 45.00) * 1.85 + 1.00 * 2.50 + 2.50 * 2.00 +(13.20 + 11.10 + 52.50) * 1.85
= 1160,782
(2.40 +2.00)/2*30.20 +7.50 * (1.50 +2.00) / 2 + 10.00 * (1.50 + 1.80) / 2 + 9.00 * 0.90 + 2.80 * 2.40 + 25.60 * 2.85 + 11.00 *
2.85+23.80*2.75+11.60 * 1.85 + 25.50 * 2.65 = 369,680
Razem = 2115,377 | m2
45 | Pozycja 2115,377 | m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej niefazowanej szarej grub. 8 cm, ukladanej z
wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. grubosci 5 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.23a.
strona prawa, ul. Kilinskiego:
10.00 * (4.70 +3.10) /2 + 16.00 * (2.10 + 2.00) / 2 - 2.60 * 0.75 + 6.00 + (2.00 + 2.10) / 2 + 33.50 * 2.10 + 25.00 * (2.10 + 2.20) /
2-3.40*0.25+37.00 *2.10 + 3.00 * (2.10 + 2.30) / 2 - 67.05 = 218,400
srtrona lewa, ul. Kilinskiego:
11.00 * (3.80 +4.00) / 2 + 6.50 * (3.80 + 2.35) + 16.30 * 2.35 + 24.60 * 2.35 + 4.55 * 2.35 + 17.50 * 2.35 + 6.50 * 2.35 + 4.50 *
(2.35+1.90) /2 +9.40 * (1.90 + 2.00) + 7.80 * (2.80 +2.40) /2 +9.00 * 2.50 + 5.20 * 2.50 + 9.70 * 1.90 = 366,515
ul. Gen.D.Chtapowskiego:
(43.20 +32.50) * 2.35 + (7.30 * 10.40 + 9.50 + 74.20) * 2.35 + (34.20 + 14.10 + 68.70) * 2.35 + 4.00 * 0.50 + (4.00 + 1.20) / 2 *
8.00 +17.00 *1.20 + 19.00 * (1.20 + 4.00) / 2 + (4.00 + 45.00) * 1.85 + 1.00 * 2.50 + 2.50 * 2.00 + (13.20 + 11.10 + 52.50) * 1.85
= 1160,782
(2.40 +2.00)/2*30.20 + 7.50 * (1.50 + 2.00) / 2 + 10.00 * (1.50 + 1.80) / 2 + 9.00 * 0.90 + 2.80 * 2.40 + 25.60 * 2.85 + 11.00 *
2.85+23.80*2.75+11.60 * 1.85 + 25.50 * 2.65 = 369,680
Razem = 2 115,377 | m2
46 | Pozycja 53,060 | m2
Wykonanie koryta na wjazdach glebokosci do 10 cm w gruncie kat. lll
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
ul. Kilinskiego: 350%220*2+320*2.10+3.00*2.10+3.40%2.20 +3.80*2.20 +4.00 *2.20 = 53,060
Razem = 53,060 | m2
47 | Pozycja 404,400 | m2

Wykonanie koryta na wjazdach glebokosci do 20 cm w gruncie kat. lll
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
ul. Gen.D.Chfapowskiego:
4.00*2.50 +3.50 *2.50 +4.00 * 2.55 +4.00 * 2.50 + 4.00 * 3.85 + 5.00 * 2.70 + 6.50 * 4.00 + 4.00 * 2.50 + 5.00 * 4.20 + 3.50
1.70 +4.00 * 1.85 + 4.00 * 2.55 + 4.00 * 3.00 + 3.00 * 3.00 +4.00 * 1.90 + 8.00 * (2.60 + 4.20) / 2 + 5.00 * 4.25 + 8.50 * 4.50 +
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5. Chodniki
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
4.00*4.70 +5.00 *4.50 +5.00 * 3.40 + 7.00 * 4.20 + 6.00 * 4.50 + 6.50 * 4.00 = 404,400
Razem = 404,400 | m2
48 | Pozycja 404,400 | m2
Podbudowy betonowe c betonu C5/9 wraz z pielegnacja hydrolitem, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15
cm
Numer specyfikacji : D.04.06.01.
ul. Gen.D.Chtapowskiego:
4.00*2.50 +3.50 *2.50 +4.00 * 2.55 +4.00 * 2.50 + 4.00 * 3.85 + 5.00 * 2.70 + 6.50 * 4.00 + 4.00 * 2.50 + 5.00 * 4.20 + 3.50 *
1.70 +4.00 *1.85 + 4.00 * 2.55 + 4.00 * 3.00 + 3.00 * 3.00 + 4.00 * 1.90 + 8.00 * (2.60 + 4.20) / 2 + 5.00 * 4.25 + 8.50 * 4.50 +
4.00%4.70 +5.00 *4.50 + 5.00 * 3.40 + 7.00 * 4.20 + 6.00 * 4.50 + 6.50 * 4.00 = 404,400
Razem = 404,400 | m2
49 | Pozycja 457,460 | m2
Nawierzchnia na wjazdach z kostki betonowej czerwonej niefazowanej, uktadanej z wypetnieniem spoin
piaskiem, na podsypce cem.-piask grub. 5 cm. przy grubosci kostki 8 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.23a.
ul. Gen.D.Chfapowskiego:
4.00*2.50 +3.50 *2.50 +4.00 * 2.55 +4.00 * 2.50 + 4.00 * 3.85 + 5.00 * 2.70 + 6.50 * 4.00 + 4.00 * 2.50 + 5.00 * 4.20 + 3.50 *
1.70 +4.00 * 1.85 + 4.00 *2.55 + 4.00 * 3.00 + 3.00 * 3.00 + 4.00 * 1.90 + 8.00 * (2.60 + 4.20) / 2 + 5.00 * 4.25 + 8.50 * 4.50 +
4.00*4.70 +5.00 * 4.50 + 5.00 * 3.40 + 7.00 * 4.20 + 6.00 * 4.50 + 6.50 * 4.00 = 404,400
ul. Kilinskiego: 53.060 = 53,060
Razem = 457,460 | m2
6 | Roboty ziemne
50 | Pozycja 1902,000 | m2
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy i
odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : D.06.03.02.
strona prawa: km 0+600 - 1+280: (680.00 - 25.00 - 11.00 *2) * 1.50 = 949,500
strona lewa: km 0+623 - 1+268: (645.00 -2 *5.00) * 1.50 = 952,500
Razem = 1902,000 | m2
51| Pozycja 1902,000 | m2
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochéd samowytadowczy i
odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: ponad 1 km, dodatek za kazde dalsze 0,5 km
Numer specyfikacji : D.06.03.02.
strona prawa: km 0+600 - 1+280: (680.00 - 25.00 - 11.00 * 2) *1.50 = 949,500
strona lewa: km 0+623 - 1+268: (645.00-2*5.00) * 1.50 = 952,500
Razem = 1902,000 | m2
52 | Pozycja 1902,000 | m2
Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm mechanicznego $cinania poboczy, z zaladowaniem na
samochdd samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : D.06.03.02.
strona prawa: km 0+600 - 1+280: (680.00 - 25.00 - 11.00 *2) * 1.50 = 949,500
strona lewa: km 0+623 - 1+268: (645.00 -2 *5.00) * 1.50 = 952,500
Razem = 1902,000 | m2
53 | Pozycja 1902,000 | m2
Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm mechanicznego $cinania poboczy, z zatadowaniem na
samochod samowytadowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: ponad 1 km, dodatek za kazde
dalsze 0,5 km
Numer specyfikacji : D.06.03.02.
strona prawa: km 0+600 - 1+280: (680.00 - 25.00 - 11.00 * 2) *1.50 = 949,500
strona lewa: km 0+623 - 1+268: (645.00-2*5.00) * 1.50 = 952,500
Razem = 1902,000 | m2
54 | Pozycja 329,400 | m3
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowawczymi do 5 t na odlegto$¢ do 3 km, w
gruncie kategorii: lll - IV (odwéz nadmiaru gruntu)
Numer specyfikacji : D.06.03.02.
(583.00 - 9.00 - 10.00 - 15.00) * 0.60 = 329,400
Razem = 329,400 | m3
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6. Roboty ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
55 | Pozycja 1960,500 | m2
Reczne plantowanie skarp i dna rowu, grunt kat. lll
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
283.00 * 3.50 +268.00 * 2.50 +400.00 * 0.75 = 1.960,500
Razem = 1 960,500 | m2
7| Roboty inne
56 | Pozycja 10,000 | szt
Regulacja pionowa: studzienek sciekowych
Numer specyfikacji : D.03.02.01a
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
57 | Pozycja 18,000 | szt
Regulacja pionowa: studni rewizyjnych i telefonicznych
Numer specyfikacji : D.03.02.01a
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt
58 | Pozycja 68,000 | m2
Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow, wykonane mechanicznie, w gruncie kat.ll-Vl, przy gtebokosci
koryta 40 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
km 1+268 - 1+389: 121.00 * 0.50 + 30.00 * 0.50 / 2 = 68,000
Razem = 68,000 | m2
59 | Pozycja 170,750 | m2
Recznie wykonanie koryta gteb. 10 cm w gruncie kat. lll pod plyty azurowe
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
(72.00 +5.50 +5.50 + 10.00 + 9.50 + 62.00) * 1.00 + 12.50 * 0.50 = 170,750
Razem = 170,750 | m2
60 | Pozycja 170,750 | m2
Utozenie plyt betonowych azurowych na podsypce piaskowej - umocnienie skarpy
Numer specyfikacji : D.06.01.01.
(72.00 +5.50 +5.50 + 10.00 + 9.50 + 62.00) * 1.00 + 12.50 * 0.50 = 170,750
Razem = 170,750 | m2
61| Pozycja 61,600 | m2
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
8.80*7.00 = 61,600
Razem = 61,600 | m2
62 | Pozycja 61,600 | m2
Recznie wykonanie koryta gteb. 10 cm w gruncie kat. lll pod plyty azurowe
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
8.80*7.00 = 61,600
Razem = 61,600 | m2
63 | Pozycja 47,600 | m2
Wykonanie paséw na progu zwalniajacym, z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.23a.
61.60 - 14.00 = 47,600
Razem = 47,600 | m2
64 | Pozycja 88,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na przejsciach dla pieszych malowane:
mechanicznie
Numer specyfikacji : D.07.01.01.
65.00 *0.10 + (4.40 + 3.20) * 4.00 * 0.50 + (4.00 +4.15) * 0.50 * 4.00 + 10.00 * 4.00 * 0.50 + 7 *4.00 * 0.50 + 3 *4.00 * 0.50 +
5%*4.00*0.50 = 88,000
Razem = 88,000 | m2
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7. Roboty inne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
65 | Pozycja 89,350 | m2
Wykonanie koryta na zjazdach, gtebokosci do 10 cm w gruncie kat. lll
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
500*350*2= 35,000
km 1+424: 5.00%250/2+740*5.00+6*3.70/2= 54,350
Razem = 89,350 | m2
66 | Pozycja 89,350 | m2
Nawierzchnie z frezu bitumicznego grub. 10cm (frez z odzysku)
Numer specyfikacji : D.05.02.01.
5.00*350*2= 35,000
km 1+424: 500*2.50/2+7.40*5.00+6%3.70/2= 54,350
Razem = 89,350 | m2
67 | Pozycja 20,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej grub. 10 cm tcznie z podbudowa betonowg (na pierscieniu ronda)
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
10.00 *2.00 = 20,000
Razem = 20,000 | m2
68 | Pozycja 404,400 | m2
Podbudowy betonowe ¢ betonu C5/9 wraz z pielegnacja hydrolitem, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15
cm
Numer specyfikacji : D.04.06.01.
ul. Gen.D.Chfapowskiego:
4.00*2.50 +3.50 *2.50 +4.00 * 2.55 +4.00 * 2.50 + 4.00 * 3.85 + 5.00 * 2.70 + 6.50 * 4.00 + 4.00 * 2.50 + 5.00 * 4.20 + 3.50 *
1.70 +4.00 * 1.85 + 4.00 *2.55 + 4.00 * 3.00 + 3.00 * 3.00 + 4.00 * 1.90 + 8.00 * (2.60 + 4.20) / 2 + 5.00 * 4.25 + 8.50 * 4.50 +
4.00*4.70 +5.00 *4.50 + 5.00 * 3.40 + 7.00 * 4.20 + 6.00 * 4.50 + 6.50 * 4.00 = 404,400
Razem = 404,400 | m2
69 | Pozycja 20,000 | m2
Podbudowy betonowe wraz z pielegnacjq przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 20 cm
Numer specyfikacji : D.04.06.01.
10.00 *2.00 = 20,000
Razem = 20,000 | m2
70 | Pozycja 8,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, przy wysokosci kostki 10 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.23a
10.00 - 2.00 = 8,000
Razem = 8,000 | m2
8 | Zjazdy - ul. Chtapowskiego
71 | Pozycja 208,500 | m2
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm (kostka betonowa z rozbiorki)
Numer specyfikacji : D.05.03.23a
km 0+832: 9.00*1.00 = 9,000
km 0+892: 10.00*1.00 = 10,000
km 1+264 - 1+317: 53.00*2.50 = 132,500
km 1+304: (14.00 +6.00) /2 *5.00 + 3.50 * 2.00 = 57,000
Razem = 208,500 | m2
72 | Pozycja 245,250 | m2
Koryta, wykonane mechanicznie, w gruncie kat.ll-Vl, przy gtebokosci koryta 40 cm i zageszczeniu walcem
wibracyjnym
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
km 1+264 - 1+317: 53.00*2.50 = 132,500
km 1+315 - 1+388: 73.00*(1.00 +0.60)/ 2 = 58,400
km 1+418: 6.00*3.70/2+5.00*2.50/2+7.40*5.00 = 54,350
Razem = 245,250 | m2
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8. Zjazdy - ul. Chtapowskiego

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
73 | Pozycja 245,250 | m2
Warstwa odcinajaca grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5 MPa
Numer specyfikacji : D.04.05.01.
km 1+264 - 1+317: 53.00 *2.50 = 132,500
km 1+315 - 1+388: 73.00 *(1.00 +0.60)/ 2 = 58,400
km 1+418: 6.00*3.70/2+5.00*2.50/2+7.40 *5.00 = 54,350
Razem = 245,250 | m2
74 | Pozycja 245,250 | m
Podbudowy betonowe ¢ betonu C5/7 wraz z pielegnacja hydrolitem, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20
cm
Numer specyfikacji : D.04.06.01.
km 1+264 - 1+317: 53.00 *2.50 = 132,500
km 1+315 - 1+388: 73.00 *(1.00 +0.60)/ 2 = 58,400
km 1+419: 6.00*3.70/2+5.00*2.50/2+7.40 *5.00 = 54,350
Razem = 245,250 | m
75 | Pozycja 112,750 | m2
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5cm
Numer specyfikacji : D.05.03.23a
km 1+315 - 1+383: 73.00*(1.00+0.60)/ 2 = 58,400
km 1+419: 6.00%3.70/2+5.00*2.50/2+7.40 *5.00 = 54,350
Razem = 112,750 | m2
9 | Wzmocnienie poboczy
76 | Pozycja 700,000 | m2
Wykonanie koryta na wjazdach gtebokosci do 10 cm w gruncie kat. lll - szer. 0,50m
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
strona prawa:
km 0+600 - 1+264: (664.00 - 25.00 - 11.00 *2) * 0.50 = 308,500
km 1+317 - 1+410: (93.00-5.00) *0.50 = 44,000
strona lewa:
km 0+623 - 1+290: (667.00-2*5.00) * 0.50 = 328,500
km 1+389 - 1+427: 38.00*0.50 = 19,000
Razem = 700,000 | m2
77 | Pozycja 700,000 | m2
Wykonanie umocnionego pobocza z frezu bitumicznego, przy samochodowym transporcie materiatow -
grubosé warstwy 10 cm (frez z odzysku)
Numer specyfikacji : D.06.03.02.
700.00 = 700,000
Razem = 700,000 | m2

- Koniec wydruku ---




