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Ø 300 mm  L=49,50  i=0,073
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Ø 300 mm  L=9,50  i=0,0174
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Ø 300 mm  L=66,00  i=0,0174
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Istniejąca studnia rewizyjna
Ø 100 cm, kanalizacji deszczowej
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-  kolektor kanalizacji deszczowej

-  przykanaliki śred. 20 cm z rur PVC

-  projektowane studzienki ściekowe

-  rzędne nawierzchni projektowane77,58
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Projektowane przełożenie nawierzchni
istniejącego progu zwalniającego

z kostki beonowej, z przejściem dla pieszych
z dostosowaniem do projektowanej niwelety jezdni
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Istniejący ciąg pieszo-jzedny
z kostki betonowej
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-  projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm

-  nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

-  projektowana nawierzchnia chodnika i ciągu pieszo-rowerowego
   z kostki betonowej grub. 8 cm

-  nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa

-  umocnienie nawierzchni zjazdów frezem bitumicznym

-  istniejący krawężnik uliczny

-  ściek z kostki betonowej szer. 20 cm
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-  projektowany krawężnik uliczny o wym. 15x30 cm

-  projektowany obniżony krawężnik uliczny o wym.15x30 cm
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Projektowany krawężnik betonowy
najazdowy o wym.15x22cm

Umocnienie zjazdu
kostką betonową szarą grub.8 cm
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Nawierzchnia z kostki
betonowej grub.8 cm
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Krawężnik najazdowy o wym.15x22cm
do przełożenia na długości 18,00m
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- krawężnik najazdowy o wym.15x22cm do przełożenia
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