SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni ttuczniowej dla robot:

Przebudowa i remont drég gminnych i ciagéw pieszo-rowerowych m. Krzywin

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

a) wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej 8/10 i cm, na podsypce cementowo-piaskowe]
grubosci 5cm,

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STT D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STT D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45 23 32 20-7: Roboty w zakresie nawierzchni drog.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STT D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Kostka brukowa z kamienia naturalnego
Materiatem do wykonania nawierzchni jest kostka brukowa 15/17 cm z kamienia naturalnego zgodna
z PN-EN 1342, koloru szarego.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamienne;.

| Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe | Wymagania | Badania wg




Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie | Klasa F1 odporne (<20% wytrzymatosci na

g . PN-EN 12371
$ciskanie)

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa) deklarowana przez producenta jako minimalna
warto$¢  przewidywana w  odniesieniu  do
pojedynczych probek do badania, badanych PN-EN 1926
zgodnie z PN-EN 1926 (zalecana minimum
160MPa)

Odporno$¢ na S$cieranie (dtugo$¢ | deklarowana przez producenta/dostawce jako
cigciwy w mm) maksymalna warto$¢ przewidywana w odniesieniu
do pojedynczych probek do badania, badanych
zgodnie z zalacznikiem B do normy PB-EN 1342
(nie wigcej niz 0,2cm)

PN-EN 1342
Zalacznik B

Nasiagkliwos¢ (w % masy) deklarowana przez producenta jako maksymalna
warto$¢  przewidywana w  odniesieniu  do
pojedynczych probek do badania, badanych
zgodnie z PN-EN 13755 (zalecana <0,5%)

PN-EN 13755

Dopuszczalne odchytki od wymiaréow dla kostki brukowej z kamienia naturalnego

Tablica 2. Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni

miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15mm
miedzy jedna powierzchnia obrabiang i powierzchnig ciosang +10mm
Migdzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

Tablica 3. Odchytki od nominalnej grubosci

Oznaczanie znakiem Klasa T2
Migdzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15mm
Migdzy jedna powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang +10mm
Migdzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej nie powinna przekracza¢ 15mm w odniesieniu do
powierzchni.

Tablica 4. Odchyiki od nierownosci powierzchni kostki ciosanej lub z grubg faktura

Ciosana Obrabiana
5mm 3mm

2.2. Materialy na podsypke

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg W stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku
klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia
(kategoria uziarnienia G¢85), wody wg PN-EN 1008.

2.4. Materialy do wypelnienia spoin
Do wypelnienia szczelin pomigdzy kostkami nalezy stosowaé zaprawe fugowa do spoinowania kostki
i kamienia oraz piasek.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sig¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratoréw plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.




4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.1. Transport materialow

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke nalezy uktada¢ na
podtodze obok siebie tak, aby wypehita catag powierzchnie srodka transportowego. Na tak ulozone;j
warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w STT D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Podbudowa
Nawierzchnia wyspy $rodkowej ronda oraz pierScienia najazdowego podbudowie z betonu
cementowego — wykonanie podbudowy ujeto w D.04.06.02.

5.2. Rozwiazanie sytuacyjno-wysoko$ciowe
Wykonawca dostosuje wysoko$ciowo nawierzchnie z kostki kamiennej do projektowanych
pozostatych elementéw nawierzchni

5.3. Podsypka

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od
3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki. Rozécielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

Roboty zwiazane z ustawieniem kostki kamiennej wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zaprojektowanych
spadkow.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Spoiny pomigdzy kostkami wypelni¢ piaskiem oraz zaprawa fugowa do glebokosci 6cm od gornej
powierzchni.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STT D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona¢ badania kostek kamiennych oraz innych materiatéw przewidzianych do wykonania robot
na zgodnos¢ z pkt. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kostek kamiennych.



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kostek kamiennych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.1 i ustaleniami PN-EN 1342.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie roboét

Nalezy sprawdzic:

a) prawidtowos¢ uktadania kostki — polega na zmierzeniu szerokosci spoin oraz wizualnej ocenie
wykonanej powierzchni. Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z
wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczeg6lne kostki. Pod wpltywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegalne.

b) grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci +1 cm,

€) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartoéci projektowanych +1cm,

d) szerokos$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki £5¢cm,

e) rownos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowa, nierdwnosci nie moga
przekroczy¢ 15 mm,

f)  réwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tata profilows
nie mogg przekroczy¢ 15 mm, odchytka spadkoéw poprzecznych nie wigksza od 0,5%,

g) szeroko$¢ i wypehienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢
wypelnione na pelng glebokos¢.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w STT D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.

8. Odbior Robét

Ogo6lne zasady odbioru Robdt podano w STT D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STT i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STT D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie, dostarczenie, ulozenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie i ubicie kostki kamienne;j,

— zabezpieczenie konca dziatki roboczej przed przesunigciem,

— 0Czyszczenie spoin i wypehienie spoin,

— oczyszczenie nawierzchni

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STT.

Cena wykonania 1 m? remontu nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— rozebranie istniejacej nawierzchni \ kostki,

— wyréwnanie badz uzupetienie podbudowy

— przygotowanie, dostarczenie, utozenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie i ubicie kostki kamiennej (uzyskanej z rozbiorki badz nowej),

— zabezpieczenie konca dziatki roboczej przed przesunieciem,



— oczyszczenie spoin i wypelnienie spoin,
— oczyszczenie nawierzchni
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STT.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1
PN-EN 1926
PN-EN 1008
PN-EN 1342

PN-EN 13139
PN-EN 13242

PN-EN 13755

PN-EN 14157

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy cisnieniu
atmosferycznym.

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata



