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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY
Nazwa obiektu

Adres obiektu

Nr ewidencyjny dzialek

INWESTOR
Nazwa inwestora

Adres inwestora

PROJEKTANT OBIEKTU
Imig

Nazwisko

Adres

Branza

Rodzaj uprawnien

W specjalnosci

Nr ewidencyjny uprawnien
Wydane przez

Z dnia

Przebudowa i remont drég gminnych i ciggow
pieszo-rowerowych w m. Krzywin.

gm. Krzywin, pow. koscianski woj.wielkopolskie.
1025; 707; 679/1; 1026/2; 1028; 843/1; 847/1,
848/1; 849/1; 997; 1030; 1133; 865; 556/2; 560/6;
560/7; 560/4; 998; 554/3; 996; 554/4

Gmina Krzywin
64-010 Krzywin
ul. Rynek 1

Kazimierz

Rézczka

ul. Gostynska 40/3, 64-000 Kos$cian

Drogowa

Projektant

konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i ulic
oraz typowych mostow 1 przepustéw

787/85/Lo

Urzad Wojewodzki w Lesznie

Wydzial Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego

10.10.1985 rok



1.

Czes¢ opisowa
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow:
a) Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe
- ustawienie niezbednego oznakowania robot
- roboty pomiarowe
- roboty rozbidérkowe
- karczowanie drzew z odwozka
- karczowanie krzewow z odwo6zka
- odwiezienie gruzu z rozbiorki
- wycinka drzew
b) Krawezniki
- wykonanie rowka pod tawy
- wykonanie taw betonowych
- ustawienie kraweznika betonowego ulicznego
- utozenie $cieku z kostki betonowe;j
- wykonanie podbudowy z masy asfaltowej
- frezowanie nawierzchni
- mechaniczne czyszczenie podbudowy
- skropienie podbudowy emulsja asfaltowa
c) Podbudowa
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odcinajacej
- wykonanie podbudowy z chudego betonu
- wykonanie podbudowy z masy asfaltowej
- frezowanie nawierzchni
- mechaniczne czyszczenie podbudowy
- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa
- wykonanie podbudowy z masy asfaltowej
d) Nawierzchnia
- utozenie warstwy wigzacej
- utozenie warstwy $cieralnej
e) Chodnik, cigg pieszo-rowerowy
- wykonanie rowka
- wykonanie tawy betonowej
- utozenie obrzeza betonowego
- wykonanie koryta



- utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j
f) Roboty ziemne

- §cinka poboczy

- roboty ziemne podtuzne (odnowa rowu)

- reczne plantowanie skarp i dna rowu.
g) Roboty inne

- regulacja wysoko$ciowa studni

- ulozenie plyt azurowych na skarpie

- przebudowa progu zwalniajgcego

- malowanie pasoOw

- wykonanie nawierzchni z frezu na wjazdach

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) Stan istnicjacy
Stan nawierzchni bitumicznej ul. Kilinskiego jest dobry, natomiast celem
przeksztalcenia chodnika po stronie prawej na cigg pieszo-rowerowy, zachodzi
koniecznos$¢ jego przebudowy.
Na ul. Gen. D.Chtapowskiego nawierzchnia bitumiczna i krawezniki uliczne w stanie
ztym. Przebudowy wymagajg takze istniejace chodniki.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sktadowisko materiatéw budowlanych

- ciagi ruchu kotowego sprzetu budowlanego

- ruch kotowy technologiczny

- ruch kotowy komunikacji publicznej

- teren budowlany drogi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystepowania:

- roboty ziemne przy uzyciu sprz¢tu cigzkiego

- podbudowa przy uzyciu sprzetu ciezkiego

- uktadanie nawierzchni przy ewentualnym zmechanizowaniu robot

- roboty wykonczeniowe przy uzyciu sprzgtu cigzkiego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystagpieniem pracownikow do realizacji robot nalezy przeprowadzié
instruktaz,

Zwracajac uwage na wystepujace zagrozenia oraz sposob zabezpieczenia przed nimi
- przy wykonywaniu robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz

bezposrednio przed przystapieniem do tych robdot na stanowisku roboczym,
ZWracajac



uwage na wystepujace zagrozenia oraz sposob zabezpieczenia si¢ przed nimi

Wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
- teren musi by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego 1 zabezpieczenia robot
- w miejscu dobrze widocznym umiescic¢ tablicg informacyjng
- zapewni¢ tymczasowe pomieszczenia socjalno-bytowe
- utrzymywac lad i porzadek na terenie budowy
- uzywac sprzet wylacznie w pelni sprawny technicznie posiadajacy aktualne
przeglady
techniczne
- stosowa¢ materialty posiadajace aprobaty techniczne i zgodnie z instrukcja
dostarczong
przez producenta
- w czasie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan BHP
- utrzymywac¢ w dobrym stanie drogi komunikacyjne (ewakuacyjne) na terenie

budowy



