Zalacznik Nr 1 do SIWZ - szczegolowy opis przedmiotu zamowienia i wymagania
zamawiajacego dotyczace wykonania zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z instalacja urzadzen pomiarowych zuzycia
mediéw W zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z 0.0. w roku 2024 w ilo$ci
I 0 parametrach technicznych okreslonych w niniejszej SWZ.

Indywidualne urzadzenia pomiarowe beda wymieniane w nastepujacych budynkach
mieszkalnych (w lokalach mieszkalnych, uzytkowych, w szachtach instalacyjnych na klatkach
schodowych, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych) stanowigcych wiasnosé
Katowickiego TBS Sp. z 0.0, {j. :

ul. Krasinskiego 14 B-K
ul. Pod Kasztanami 41-83
ul. Stawka 34-34b

ul. Stawka 40-40b

ul. Dgbowa 24-26b

ul. Sportowa 27-27d

TmoO >

A) Budynek przy ul. Krasinskiego 14 — 14K (1 budynek)

W budynku konieczna jest wymiana urzadzen w nastepujacych ilosciach:

—  wodomierze (mieszkaniowe) wody zimnej dn 15 mm z naktadka radiowg 0 przeptywie
(1,5 m3/h) co odpowiada Q3 =2,5 m*h —w ilosci 168 szt.

— wodomierze (pomieszczenia gospodarcze) wody zimnej dn 15 mm z naktadkg radiowg
0 przeptywie (1,5m3/) w ilo$ci 2szt

—  wodomierze (biuro Zamawiajacego) wody zimnej dn 15 mm z naktadka radiowa
o przeptywie 1,5 m3/h — w ilo$ci 2szt

—  wodomierze (wymiennikownie ) wody zimnej dn 15 mm z naktadkg radiowsg
o przeplywie 1,5 m*h — w ilo$ci 2szt.

— cieptomierze (biuro Zamawiajacego) ultradzwigkowe z naktadka radiowa o przeptywie
1,0-1,5 M3/h dn 15 mm ( klasa2) — w ilo$ci 2 szt.

—  cieptomierze (mieszkaniowe) ultradzwickowe z naktadka radiowa o przeptywie 1,0-1,5
m3/h dn 15 mm (klasa 2) montowane na zasilaniu — w ilosci 168 szt.

Wszystkie wymieniane wodomierze winny bezwzglednie spelnia¢ wymagania klasy R 160.
Wszystkie wymieniane wodomierze winny by¢ montowane w zalezno$ci od ich obecnego
sposobu montazu w poziomie lub w pionie.

Wszystkie wymieniane cieplomierze maja by¢ typu ultradzwigkowego.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe przeznaczone do zamontowania majg spetni¢ wymogi do
odczytu radiowego. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego systemu odczytu radiowego
firmy TECHEM tj. naktadek radiowych na wodomierze, konwertoréw i innych istniejacych
urzadzen umozliwiajacych odczyt radiowy.

W przypadku nie wykorzystania istniejacej infrastruktury instalacji odczytu radiowego
Wykonawca w ramach ceny ofertowej jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie niezbedne
urzadzenia do odczytu radiowego tj. naktadki, konwerter, program z licencjg oraz wszelkie inne
urzadzenia umozliwiajace odczyt radiowy.




B) Budynek przy ul. Pod Kasztanami 41-83 (9 budynkéw)

W budynku konieczna jest wymiana urzadzen w nastepujacych ilosciach:

— wodomierze (mieszkaniowe) wody zimnej dn 15 mm  z nakladkg radiowa
przeptywie (1,5 m*/h) co odpowiada Q3 = 2,5 m*/h — w ilosci 200 szt.

—  wodomierze (lokale uzytkowe) wody zimnej dn 15mm z naktadka radiowa o przeptywie
1,5m3/h- w ilosci 2 szt.

—  wodomierze (pom. gospodarcze) wody zimnej dn 15mm z naktadka radiowg o przeptywie
1,5 m3/h — w ilos$ci 2 szt.

—  wodomierze (wymiennikownie) wody zimnej dn 15mm z naktadka radiowa o przeptywie
1,5 m3/h — w ilosci 9 szt.

- cieptomierze (mieszkaniowe) ultradzwickowe z naktadka radiowa o przeptywie 1,0-1,5
m3/h dn 15mm (klasa 2) montowane na zasilaniu — w ilosci 200 szt.

- cieptomierze (lokale uzytkowe) ultradzwickowe z naktadka radiowa o przeptywie 1,0-1,5
m3/h dn 15mm(klasa 2) montowane na zasileniu - w ilosci 2 szt.

Wszystkie wymieniane wodomierze majg by¢ typu objetosciowego i winny bezwzglgdnie
spetnia¢ wymagania klasy R 160 (we wszystkich pozycjach).

Wszystkie wymieniane wodomierze winny by¢é montowane w zalezno$ci od ich obecnego
sposobu montazu w poziomie lub w pionie.

Wszystkie wymieniane cieptomierze maja by¢ typu ultradzwickowego.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe przeznaczone do zamontowania maja spetni¢c wymogi do
odczytu radiowego. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejgcego systemu odczytu radiowego
firmy TECHEM tj. naktadek radiowych na wodomierze, konwertorow i innych istniejacych
urzadzen umozliwiajacych odczyt radiowy.

W przypadku nie wykorzystania istniejacej infrastruktury instalacji odczytu radiowego
Wykonawca w ramach ceny ofertowej jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie niezbgdne
urzadzenia do odczytu radiowego tj. naktadki, konwerter, program z licencja oraz wszelkie inne
urzadzenia umozliwiajace odczyt radiowy.

C) Budynek przy ul. Stawka 34,34a,34b (1 budynek )

W budynku konieczna jest wymiana urzadzen w nastepujacych ilosciach:

—  wodomierze (mieszkaniowe) wody zimnej dn 15 mm z naktadka radiowa o przeptywie
(1,5 m*/h) co odpowiada Q3 = 2,5 m*/h — w ilo$ci 88 szt.

—  wodomierze (pomieszczenie gospodarcze) wody zimnej dnl5 mm z naktadka radiowsg
o przeptywie 1,5 m3/h w ilosci 1 szt.

—  cieplomierze ultradzwiekowe z naktadka radiowa o przeptywie 1,0-1,5 m%h dn 15mm
(klasa 2) montowane na zasilaniu — w ilosci 88 szt.

Wszystkie wymieniane wodomierze winny bezwzglednie spetnia¢ wymagania klasy R 160.
Wszystkie wymieniane wodomierze winny by¢ montowane w zalezno$ci od ich obecnego
sposobu montazu w poziomie lub w pionie.

Wszystkie wymieniane cieptomierze majg byc¢ typu ultradzwigkowego.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe przeznaczone do zamontowania maja spetni¢c wymogi do
odczytu radiowego. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejgcego systemu odczytu radiowego
firmy TECHEM tj. naktadek radiowych na wodomierze, konwertoréw i innych istniejacych
urzadzen umozliwiajacych odczyt radiowy.

W przypadku nie wykorzystania istniejacej infrastruktury instalacji odczytu radiowego
Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie niezbedne
urzadzenia do odczytu radiowego tj. naktadki, konwerter, program z licencjg oraz wszelkie inne
urzadzenia umozliwiajace odczyt radiowy.




D) Budynek przy ul. Stawka 40,40a.40b (1 budynek)

W budynku konieczna jest wymiana urzadzen w nastepujacych ilosciach:

— wodomierze (mieszkaniowe) wody zimnej dn 15mm z nakladka radiowa
0 przeptywie (1,5 m*h) co odpowiada Q3 =2,5 m*h — w ilosci 72 szt.

—  wodomierze (pomieszczenie gospodarcze) wody zimnej dn 15 mm z naktadka radiowa
o przeptywie 1,5 m3/h — w iloSci 1szt.

- cieptomierze ultradzwickowe z nakladkg radiowa o przeptywie 1,0-1,5 m3/h
dn 15 mm (klasa 2) montowane na zasileniu w ilosci 72 szt.

Wszystkie wymieniane wodomierze winny bezwzglednie spetnia¢ wymagania klasy R 160.
Wszystkie wymieniane wodomierze winny by¢ montowane w zalezno$ci od ich obecnego
sposobu montazu w poziomie lub w pionie.

Wszystkie wymieniane cieptomierze maja by¢ typu ultradzwickowego.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe przeznaczone do zamontowania maja spetni¢c wymogi do
odczytu radiowego. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego systemu odczytu radiowego
firmy TECHEM tj. naktadek radiowych na wodomierze, konwertoréw i innych istniejacych
urzadzen umozliwiajacych odczyt radiowy.

W przypadku nie wykorzystania istniejacej infrastruktury instalacji odczytu radiowego
Wykonawca w ramach ceny ofertowej jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie niezbedne
urzadzenia do odczytu radiowego tj. naktadki, konwerter, program z licencjg oraz wszelkie inne
urzadzenia umozliwiajace odczyt radiowy.

E) Budynek przy ul. Debowej 24,24a,24b,26.26a,26b (1 budynek)

W budynku konieczna jest wymiana urzadzen w nastepujacych ilosciach:

—  wodomierze (mieszkaniowe) wody zimnej dn 15mm o0 przeptywie (1,5 m*h) co
odpowiada Q3 =2,5 m3h—w ilo$ci 27 szt.

—  wodomierze (pomieszczenie gospodarcze) wody zimnej dn 15mm o przeptywie 1,5 m3/h
—w ilosci 3 szt

—  wodomierze (lokale uzytkowe) wody zimnej dn 15mm o przeptywie 1,5 m3/h - w ilosci
3 szt.

—  wodomierze (wymiennikownia) wody zimnej dn 15mm z naktadka radiowa
o przeptywie 1,5m3/h - w ilo$ci 1 szt

Wszystkie wymieniane wodomierze winny bezwzglednie spelnia¢ wymagania klasy R 160.
Wszystkie wymieniane wodomierze winny by¢ montowane w zalezno$ci od ich obecnego
sposobu montazu w poziomie lub w pionie. Bez naktadek do zdalnego odczytu.

F) Budynek przy ul. Sportowej 27,27a,27b.27¢,27d, (1 budynek)

W budynku konieczna jest wymiana urzadzen w nastepujacych ilosciach:

— wodomierze (mieszkaniowe) wody zimnej dn 15mm z nakladka radiowa
0 przeptywie (1,5 m3/h) co odpowiada Q3 =2,5 m3/h —w ilosci 58 szt.

— wodomierze  (pomieszczenie  gospodarcze) wody zimnej dn 15 mm
o przeptywie 1,5m3/h — w ilo$ci 5 szt.

‘Wszystkie wymieniane wodomierze winny bezwzglednie spetnia¢ wymagania klasy R 160.



Wszystkie wymieniane wodomierze winny by¢ montowane w zalezno$ci od ich obecnego
sposobu montazu w poziomie lub w pionie. Bez naktadek do zdalnego odczytu.

Pozostale wymagania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy mogace mie¢ wplyw na
cene¢ oferty:

1) Dotychczas uzywane indywidualne urzgdzenia pomiarowe opisane w pkt. A, B, C, D
wspolpracuja w systemie zdalnego odczytu firmy TECHEM. Wykonawca zastosuje
urzadzenia pomiarowe, odczytowe i oprogramowanie w systemie zdalnego odczytu droga
radiowa.

2) Wszystkie wodomierze wody zimnej i cieptej majg by¢ typu objetosciowego.

3) Wszystkie cieptomierze maja by¢ ultradzwickowe.

4) Wszystkie wodomierze wody cieptej maja by¢é wyposazone w zaworki zwrotne zgodnie

z opisem dla kazdej nieruchomosci.

4) Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia pomiarowe winny posiadac
zabezpieczenia antymagnetyczne.

5) Zamawiajacy wymaga dostawy wraz z instalacja urzadzen pomiarowych danego medium
jednego producenta.

6) Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalne;.

7) Urzadzenia pomiarowe przewidywane do zabudowy winny by¢ fabrycznie nowe,
nieuzywane, nieuszkodzone, nieobcigzone prawami oso6b lub podmiotdéw trzecich, posiadaé
odpowiednie certyfikaty, wytrzymato$¢ i trwalo$¢ zastosowanych materialdbw oraz
zapewnia¢ sprawno$¢ eksploatacyjng.

8) Wszystkie urzadzenia pomiarowe winny posiada¢ legalizacj¢ Glownego Urzedu Miar

z 2024r.

9) Wszystkie prace zwigzane z rozmieszczeniem i instalacjg urzadzen pomiarowych winny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi, przepisami BHP, ppoz. i zgodnie z dyspozycjami inspektora
nadzoru z ramienia Zamawiajacego.

10) Do dostarczonych i zabudowanych urzgdzen pomiarowych nalezy przedstawi¢ wszystkie
niezbedne atesty 1 §wiadectwa do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

11) Wykonawca  przygotuje  harmonogram  wymiany  licznikow  przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem i umiesci go w widocznych miejscach na klatkach
schodowych w budynkach w ktorych realizowana bgdzie wymiana urzadzen.

12) Po dokonanej wymianie urzadzen pomiarowych dla danego lokalu Wykonawca spisze
protokot z podaniem numeréw urzadzen pomiarowych i numerow plomb oraz stanem
licznikdw oraz uzyska podpis najemcy a dla lokali gospodarczo technicznych gospodarza
budynku. Dla lokali uzytkowych Wykonawca uzyska podpis uzytkownika lokalu.

13) W przypadku zabudowy w istniejacej instalacji wodomierzy/cieplomierzy Dn 20mm
nastagpi wymiana na wodomierz/cieptomierz Dn 15mm z redukcjami L-10.

14) Wszystkie montowane urzadzenia pomiarowe posiadaja mozliwos$¢ aktualnego odczytu
wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia systemu zdalnego odczytu lub
awarii naktadki radiowe;.

15) Wykonawca w koszcie dostawy wykona zaplombowania wszystkich zamontowanych
urzadzen pomiarowych plombami zatrzaskowymi numerowanymi.



16) Wszystkie montowane cieptomierze winny zosta¢ zaprogramowane w sposob ktory
wskazywatl bedzie zuzycie ciepta w sytuacji wystapienia roznicy temperatur (At) = lub >
1°C.

17) Wszystkie wymieniane cieptomierze winny posiada¢ jednostk¢ wyswictlania energii
w GJ oraz wyjscie impulsowe energii o wadze nie mniej niz 0,01 GJ.

18) Wszystkie punkty wymiany licznikow ciepta wymagaja dokonania przegladu
i oczyszczenia zaworu z filtrem oraz wymiany uszczelek fibrowych.

19) Wykonawca dokona wymiany niesprawnych zawordw odcinajacych kulowych
zamontowanych przed lub za wodomierzami i cieptomierzami

20) Wszystkie urzadzenia pomiarowe przeznaczone do zamontowania muszg posiada¢  odczyt
radiowy oraz parametry techniczne okre$lone indywidualnie dla kazdej nieruchomosci.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejgcego systemu odczytu radiowego firmy TECHEM tj.
naktadek radiowych na wodomierze, konwertoréw i innych istniejacych urzadzen
umozliwiajacych odczyt radiowy.

21) W przypadku nie wykorzystania istniejacej infrastruktury instalacji odczytu radiowego,
w ramach ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie niezbedne urzadzenia do odczytu
radiowego tj. naktadki, konwerter, program z licencja oraz wszelkie inne urzadzenia
umozliwiajace odczyt radiowy.

22) Po zakonczeniu montazu urzadzen pomiarowych nalezy dokonaé¢ zdalnego odczytu
pomiaréw wszystkich urzadzen. Zdalny odczyty powinien by¢ zgodny z wskazaniami
rzeczywistymi na urzadzeniach. Jako zalacznik do protokotu nalezy dostarczy¢ odczyty
w formie papierowej, elektronicznej na CD (pliki w formie ,.x1s” i ,,pdf”).

23) Wykonawca na wykazie ze zdalnego odczytu okresli lokalizacje miejsca podiaczenia
wodomierza badz cieptomierza do systemu.

24) Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na dostarczone urzadzenia pomiarowe (okres
waznej legalizacji) oraz 10 letniej na baterie zasilajace moduly radiowe w przypadku
montowania nowych modutéw radiowych lub 6 letniej w przypadku wykorzystania
istniejgcych modutow radiowych.

25) W przypadku stwierdzenia awarii urzadzenia pomiarowego, w tym baterii Wykonawca
wykona w trybie pilnym naprawe lub wymiang (do 24 godzin od zgloszenia
awarii/usterki).

26) W przypadku stwierdzenia w okresie obowigzywania udzielonej gwarancji lub rgkojmi
w  budynku, w  ktorym wykonywano wymian¢ urzadzen pomiarowych
w ramach niniejszej umowy niewlasciwe funkcjonowanie co najmniej 30% baterii
zasilajacych urzadzenia pomiarowe, Wykonawca niezwlocznie przystapi na koszt wlasny
do wymiany wszystkich baterii w pozostatych urzadzeniach pomiarowych zabudowanych
w przedmiotowym budynku.

27) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu zdemontowanych urzadzen
pomiarowych i zlozZenia ich we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu i czasie.

28) Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiazuje si¢ do:

a)  dostawy i wdrozenia kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy

1 cieplomierzy droga radiowa,

b) w okresic obowigzywania gwarancji na dostarczone urzadzenia pomiarowe
cigglego zapewnienia dostepu dla Zamawiajagcego do swojego portalu
internetowego celem umozliwienia stalego monitorowania pracy wszystkich



9)

h)

zamontowanych urzadzen pomiarowych (codzienna analiza pracy) oraz
monitoringu wskazan i zuzy¢ (miesi¢czna analiza zuzy¢),
dostawy kompletnych urzadzen do radiowego odczytu i rejestracji stanow
moduléw radiowych w ilosci 2 szt.,
przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym wzorcowej trasy odczytowej
wszystkich ~ budynkéow, w  ktérych  prowadzona  jest = wymiana
wodomierzy/cieptomierzy wraz z modutami radiowymi,
wykonania testowego odczytu wodomierzy/cieptomierzy w 2 (dwoch)
wytypowanych przez Zamawiajacego budynkach, w ktorych przeprowadzono
wymian¢ wodomierzy/cieptomierzy wraz z modutami radiowymi,
przygotowania baz danych (tras odczytowych) po testowym odczycie radiowym
i dokonanie integracji z uzytkowanym przez Zamawiajacego systemem
rozliczeniowo- ksiggowym,
stworzenia i przekazania odpowiedniego wzoru importu i eksportu plikow
z systemu odczytowego do systemu rozliczeniowo-ksiggowego uzytkowanego
przez Zamawiajacego,
przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow odnosnie obstugi
systemu radiowego odczytu wodomierzy i cieptomierzy oraz konfiguracji systemu
i modutow radiowych,
zastosowania modutow radiowych do wodomierzy i cieptomierzy posiadajacych:
— moduly radiowe odczytywane bezposrednio bez elementéw posrednich takich
jak np. koncentratory,
— czestotliwo$¢ nosng w wolnym od optat pasmie 868-869 MHz,
— transmisj¢ danych: jednokierunkowa lub dwukierunkowa,
— nie dopuszcza si¢ nadajnikéw kontaktronowych (nie dopuszcza si¢ rozwigzan
podatnych na zakldcenia magnetyczne jak nadajniki kontaktronowe),
— zasilanie modulu: bateria litowa o zywotno$ci minimum 10 lat plus 1 rok
rezerwy oraz umozliwiajacych:
e podanie aktualnego wskazania wodomierza/cieptomierza w momencie
odczytu,
e podanie informacji o alarmach, w tym: o uzyciu magnesu neodymowego,
o demontazu modutu radiowego, o przecieku, o stanie baterii,
e podanie, wySwietlenie aktualnej daty i godziny odczytu (z uwzglednieniem
czasu zimowego oraz lat przestgpnych),
e podanie informacji o przeplywach wstecznych,
e podanie rejestru wskazan licznika z poprzednich 12 miesigcy (wskazania,
przeplyw wsteczny),
e modut radiowy rejestruje wskazania dzienne,
e zastosowanie funkcji programowalnych modutu,
e moduly radiowe musza by¢ zabezpieczone przed demontazem,
e nakltadka musi mie¢ mozliwos¢ przeprogramowania w przypadku wymiany
wodomierza,



e mozliwos¢ rozbudowy systemu o inne urzadzenia do odczytu radiowego tj.
wodomierze — podliczniki, przeptywomierze, przetworniki ciepta.

e podanie aktualnych wskazan wodomierza/cieptomierza,

e w przypadku transmisji jednokierunkowej: interwal czasowy pomigdzy
kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesigce, dni, godziny
w ktérych modut radiowy dokonuje transmisji danych,

j) dostawy urzadzen do odczytu i konfiguracji modutow radiowych: (2 sztuki)

i0

urzadzenie odczytujace nieduzych rozmiardw z mozliwoscig pracy baterii
minimum 6 godzin,

ekran wyswietlacza nie mniejszy niz 7 cali,

w przypadku transmisji jednokierunkowej- optyczna gtowica do konfiguracji
dczytu zaprogramowanych parametréw modutu radiowego,

k) dostawy oprogramowania: (2 szt.) do odczytu 1 konfiguracji moduléw radiowych

V4

op

licencja bezterminowa 1 ewentualnymi bezptatnymi  aktualizacjami
rogramowania,
w jezyku polskim,
z mozliwoscig importu i eksportu plikow w formacie ,,xIs” lub xIsx 1 ,,pdf”,
wzglednie ,,csv”,
z mozliwoscig integracji z systemu rozliczeniowo- ksiegowym Zamawiajacego
w uktadzie wymiany plikoéw,
z informacja o odczytanych i1 nieodczytanych licznikach,

1) dodatkowe wymagania dotyczace portalu internetowego:

dostep do odczytdéw i zuzy¢ zarejestrowanych przez urzadzenia kazdego dnia,
mozliwos¢ generowania na koniec kazdego miesigca automatycznych raportow
odczytowych i zuzycia,

mozliwo$¢ generowania automatycznych raportow porownawczych zuzyé mediow
dla danego budynku z poszczegodlnych okresow,

mozliwo$§¢  rozpoznania zuzy¢ minimalnych, zerowych oraz zuzy¢
ponadnormatywnych,

musi mie¢ mozliwos¢ laczenia si¢ systemu informatycznego Zamawiajacego
z systemem Wykonawcy celem pobrania danych w/g wzoru Zamawiajacego do
jego systemu rozliczeniowego.

1.  Strony ustalaja, Ze termin realizacji przedmiotu umowy okres$la si¢ w sposdb nastepujacy:

Lp. | Nieruchomos¢ Termin wymiany
1 | ul. Krasinskiego 14-14k w Katowicach 2024 — 29 listopad
2 | ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach 2024 — 29 listopad
3 ul. Stawka 34,34a,34b w Katowicach 2024 — 29 listopad
4 ul. Stawka 40,40a,40b w Katowicach 2024 — 29 listopad
5 | ul. Dgbowa 24-26b w Katowicach 2024 — 29 listopad
6 | ul. Sportowa 27-27d w Katowicach 2024 — 29 listopad




