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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 
I SERWISU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PPOŻ.
W SKŁADZIE MPS W 8. BLTR W KRAKOWIE-BALICACH


A. Nazwa zamówienia:


8 Baza Lotnictwa Transportowego KRAKÓW-BALICE
Usługa okresowego przeglądu i serwisu systemu zabezpieczenia ppoż. w składzie MPS w 8. BLTr w Krakowie-Balicach.
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B. Przedmiot i zakres zamówiena:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego 
i serwisu systemu zabezpieczenia ppoż. na składzie MPS w 8. BLTr. w Krakowie-Balicach. W skład systemu wchodzą: działka	 wodno-pianowe wraz z układem sterującym, elementy systemu sygnalizacji pożaru, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu i telefonicznego systemu powiadamiania o pożarze.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie przeglądu okresowego i serwisu, zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń ppoż. wchodzących w skład systemu zabezpieczenia ppoż. składu MPS na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
2. Sporządzenie przez Wykonawcę protokołu po przeprowadzeniu przeglądu okresowego 
i serwisu, potwierdzającego wykonanie wszystkich wymaganych czynności 
i zatwierdzenie go przez Zamawiającego.
   
C. Dane techniczne instalacji ppoż.:

I. Instalacja wodno-pianowa

Centrala urządzenia gaśniczego wodno-pianowego z zestawem pomp zasilających głównych typu PP-IC 126/315 LT/diesel 222,5kW + CR 3-23/2,2kW

W skład centrali stałego urządzenia gaśniczego wodno- pianowego wchodzą następujące główne zespoły:
· Pompownia pożarowa w formie kompletnego urządzenia pompowego; 
· Stacja przygotowania, podawania i rozdziału roztworu roboczego ze środkiem pianotwórczym;
· Instalacje technologiczne.

Przeciwpożarowe urządzenia pompowe do zasilania instalacji wodno-pianowej;
Przeciwpożarowe urządzenie pompowe, w połączeniu z zewnętrznym zbiornikiem zapasu stanowi źródło wody na potrzeby instalacji gaśniczej wodno-pianowej.  Na potrzeby centrali urządzenia pianowego zastosowano przeciwpożarowe urządzenie pompowe Instalcompact z dwoma pompami zasilającymi (w tym jedna rezerwowa) napędzanymi silnikami spalinowymi wysokoprężnymi (diesla). Typ zestawu: PP-IC 126/315 LT/diesel 222,5kW + CR 3-23/2,2kW. Każda z pomp zasilających zapewnia parametry pracy 361,2 m3/h i 107m. Z pompami zasilającymi współpracuje pompa pilot, dobrana na wydajność 1,8 m3/h.
Ze względu na tryb pracy zewnętrznej sieci ppoż. - sieć napełniona w stanie gotowości – pompa pilotująca zasilana jest ze zbiornika pośredniego o pojemności ok. 2000 L. Pompy zasilające posiadają Certyfikat Zgodności CNBOP do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych.

Ciśnienie załączania pomp:
· Pompa pilot: 			włączanie 		1,05 MPa;
wyłączanie		1,15 MPa;
· Pompy zasilające diesel:	pompa nr I: włączanie	0,93 MPa; 
pompa nr II: włączanie	0,70 MPa.

W skład kompletacji zestawu pomp zasilających wchodzą następujące urządzenia:
1. Pompa przeciwpożarowa Speck 126/315 - 2965 obr/min., wirnik z brązu o średnicy 300 mm, uszczelnienie mechaniczne. Każda pompa dobrana na parametry 361,2 m3/h, 107m. – 2 szt.
2. Silnik wysokoprężny do pompy pożarowej CLARKE JU6H-NL84 o mocy 222,5kW/2965 obr/min (gross) z układem chłodzenia, zbiornikiem paliwa o pojemności 420L na min. 6h pracy i instalacją wydechową – 2 szt.
3. Szafa sterownicza pompy zasilającej diesel - 2 szt.
4. Pompa pilotująca Grundfos CR 3-23/2,2kW - 1 szt.
5. Zasuwa TYCO BSPD, DN200, PN10; typ 05-47 (ssanie pomp pożarowych) - 2 szt.
6. Przepustnica monitorowana Victaulic FireLock 705-W, DN200 - 4 szt.
7. Zawór zwrotny Victaulic FireLock 717, DN 200 - 2 szt.
8. Presostat sterujący Minimax, pomp zasilających PMS-10 - 4 szt.
9. Kryza pomiarowa Kirchner u. Tochter GMbH, SMB DN200 - 1 szt.
10. Zasuwa regulacyjna TYCO BSPD typ 05-47, DN200 - 1 szt.
11. Orurowanie zestawu - stal czarna, ocynkowana - 1 kpl.
12. Rama nośna i podpory – stal czarna, ocynkowana - 1 kpl.

Stacja przygotowania i rozdziału roztworu roboczego ze środkiem pianotwórczym;

Stację wykonano, jako kompletny, sprefabrykowany układ technologiczny niezbędnych urządzeń, umożliwiających, przygotowanie, automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w momencie powstania pożaru, lub podczas prowadzenia prób. Po stronie koncentratu środka pianotwórczego zastosowano rury i kształtki ze stali kwasoodpornej gatunku ANSI 316. 
Wykonana stacja składa się z następujących modułów funkcjonalnych:
Blok magazynowania i dozowania środka pianotwórczego. Zgodnie z założeniami dozowanie środka pianotwórczego projektowane jest w układzie bez elektrycznych pomp podających środek pianotwórczy do dozownika. Celem spełnienia tego wymagania, w pompowni zainstalowano system dozowania z ciśnieniowym, przeponowym zbiornikiem zapasu środka pianotwórczego i odpowiednim do tego systemu dozownikiem środka pianotwórczego. Typ modułu magazynowania i dozowania środka pianotwórczego Z/IC 1x6000H/1xMWP-6/3%.
Moduł ten obejmuje:
· Zbiornik ciśnieniowy przeponowy poziomy środka pianotwórczego o poj. 6000L, typu „Bladder Tank”. Maksymalne ciśnienie pracy 16 bar. Wymiary: średnica 1750 mm, wysokość 2370 mm. Zbiornik pionowy na podporach, wyposażony we wszystkie niezbędne króćce technologiczne i zawory sterujące.
· Układ dozowania środka pianotwórczego o średnicy DN150, wyposażony w dozownik środka pianotwórczego o szerokim zakresie pracy (Wide range) typu MWP-6. Dozownik o przepustowości od 200 do 9000 l/min. Stężenie dozowania – 3% (nastawa fabryczna). Strata ciśnienia na dozowniku: ok. 1,0 bar przy wydajności projektowej 361,2 m3/h.
· Rozdzielnia technologiczna RT sterująca układem dozowania (sterowanie zaworami sterującymi 24V DC w obrębie zbiornika Bladder Tank oraz sterowanie pompą pilotującą układu pianowego);
· Orurowanie w obrębie bloku magazynowania i dozowania, po stronie koncentratu środka pianotwórczego wykonane ze stali kwasoodpornej, niemalowane.

Instalacja technologiczna do zasilania instalacji pianowej

Instalacja technologiczna do zasilania instalacji pianowej wykonana jest z rur stalowych czarnych ocynkowanych. Z kolektora tłocznego zestawu pomp zasilających DN250 wyprowadzony jest rurociąg DN200 zasilający instalacje pianową. Na rurociągu zamontowany jest dozownik środka pianotwórczego typu MWP-6 produkcji Matre. Środek pianotwórczy do dozownika doprowadzony jest ze zbiornika środka pianotwórczego typu bladder tank. Za układem dozowania znajduje się rozdzielacz DN300 z dwoma przyłączami DN300 z przepustnicami ręcznymi do zasilania instalacji pianowej na terenie bazy. 

II. Instalacja wodna

Centrala urządzenia gaśniczego wodnego z zestawem pomp zasilających głównych typu PP-IC 81/315 LT/diesel 119kW + CR 3-23/2,2kW

W skład centrali stałego urządzenia gaśniczego wodnego wchodzą następujące główne zespoły:
· Pompownia pożarowa w formie kompletnego urządzenia pompowego;
· Instalacje technologiczne;

Przeciwpożarowe urządzenia pompowe do zasilania instalacji wodnej;

Przeciwpożarowe urządzenie pompowe, w połączeniu z zewnętrznym zbiornikiem zapasu stanowi źródło wody na potrzeby instalacji gaśniczej wodnej.  Na potrzeby centrali urządzenia wodnego zastosowano przeciwpożarowe urządzenie pompowe Instalcompact 
z dwoma pompami zasilającymi (w tym jedna rezerwowa) napędzanymi silnikami spalinowymi wysokoprężnymi (diesla). Typ zestawu: PP-IC 81/315 LT/diesel 119kW + CR 
3-23/2,2kW. Każda z pomp zasilających zapewnia parametry pracy 130 m3/h, 106m. 
Z pompami zasilającymi współpracuje pompa pilot, dobrana na wydajność 1,8m3/h. Ze względu na tryb pracy zewnętrznej sieci ppoż.- sieć napełniona w stanie gotowości – pompa pilotująca zasilana jest ze zbiornika pośredniego o pojemności ok. 2000L. Pompy zasilające posiadają Certyfikat Zgodności CNBOP do stosowania w stałych urządzeniach gaśniczych.

Ciśnienie załączania pomp:
· Pompa pilot: 			włączanie 		1,10 MPa;
wyłączanie		1,00 MPa;
· Pompy zasilające diesel:	pompa nr I: włączanie	0,87 MPa;
pompa nr II: włączanie	0,65 MPa.

W skład kompletacji zestawu pomp zasilających wchodzą następujące urządzenia:
1. Pompa przeciwpożarowa Speck 81/315, 2965 obr/min., wirnik z brązu, uszczelnienie mechaniczne. Każda pompa dobrana na parametry 130 m3/h, 106m – 2 szt.
2. Silnik wysokoprężny do pompy pożarowej CLARKE JU4H-NL54 o mocy 119kW/2965 obr/min(gross) z układem chłodzenia, zbiornikiem paliwa o pojemności 420L na min. 6h pracy i instalacją wydechową – 2 szt.
3. Szafa sterownicza pompy zasilającej diesel - 2 szt.
4. Pompa pilotująca Grundfos CR 3-23/2,2kW - 1 szt.
5. Zasuwa TYCO BSPD, DN200, PN10; typ 05-47 (ssanie pomp pożarowych) - 2 szt.
6. Przepustnica monitorowana Victaulic FireLock 705-W, DN200 - 4 szt.
7. Zawór zwrotny Victaulic FireLock 717, DN 200 - 2 szt.
8. Presostat sterujący Minimax, pomp zasilających PMS-10 - 4 szt.
9. Kryza pomiarowa Kirchner u. Tochter GMbH, SMB DN200 - 1 szt.
10. Zasuwa regulacyjna TYCO BSPD typ 05-47, DN200 - 1 szt.
11. Orurowanie zestawu- stal czarna, ocynkowana - 1 kpl.
12. Rama nośna i podpory – stal czarna, ocynkowana - 1 kpl.

III.  Instalacja elektryczna

Rozdzielnice elektryczne zasilająco - sterujące układu technologicznego pompowni ppoż. Składu MPS;

RG – rozdzielnica elektryczna główna pompowni ppoż.;
RPDP1 – rozdzielnica elektryczna pompy ppoż. diesel PZ1 instalacja  wodno – pianowa;
RPDP2 – rozdzielnica elektryczna pompy ppoż. diesel PZ2 instalacja  wodno – pianowa;
RT – rozdzielnica elektryczna układu dozowania środka pianotwórczego;
RPDW1 – rozdzielnica elektryczna pompy ppoż. diesel PZ1 instalacja wodna;
RPDW2 – rozdzielnica elektryczna pompy ppoż. diesel PZ2 instalacja wodna;

IV. Przegląd okresowy systemu zabezpieczenia ppoż. na składzie MPS w 8.BLTr. powinien obejmować:

1. Sprawdzenie warunków eksploatacji pompowni przeciwpożarowej;
2. Sprawdzenie warunków zasilania elektrycznego;
3. Sprawdzenie warunków zasilania hydraulicznego, kontrola stanu armatury;
4. Test pomp pożarowych, sprawdzenie sygnalizacji stanów pracy i awarii;
5. Kontrola działania urządzeń do sygnalizacji alarmu (presostaty, armatura odcinająca, zawory kontrolno-alarmowe, przepustnice, armatura zaporowa, sondy COW, przepływomierze);
6. Sprawdzenie zacisków elektrycznych w szafach sterowniczych;
7. Sprawdzenie wskaźnika przepływu na obejściu testującym;
8. Sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach zapasu;
9. Praca pomp – wyznaczenie charakterystyki;
10. Kontrola poziomu płynów silnika wysokoprężnego: zapasu paliwa, oleju silnikowego, płynu 
w układzie chłodzenia;
11. Kontrola pracy, obrotów i ciśnienia oleju silnika wysokoprężnego;
12. Kontrola układu ładowania akumulatorów oraz stanu naładowania;
13. Wymiana materiałów eksploatacyjnych silnika wysokoprężnego: komplet filtrów (oleju, powietrza) oraz olej silnikowy;
14. Kontrola nastaw wyłączników ciśnieniowych startu pomp;
15. Sprawdzenie ciśnienia w zbiornikach przeponowych;
16. Rozruch silników pomp w trybie Auto/Manual;
17. Oczyszczenie filtrów reduktora ciśnienia w każdym zaworze w układzie dozowania środka pianotwórczego;
18. Przegląd oraz sprawdzenie działania systemu sygnalizacji pożaru oraz telefonicznego powiadamiania (przycisk ROP –szt.12, telefon alarmowania –szt.10, centralka, sygnalizatory optyczno-akustyczne – szt.3 )
19. Sprawdzenie stanu technicznego hydrantów zewnętrznych instalacji wodnej, wodno-pianowej oraz instalacji rurociągów przesyłowych;
20. Serwis i konserwacja działek wodno-pianowych; (SKUM FJM100WTO - 2 szt., działka wodno-pianowe SKUM FJM100MAN - 4 szt.);
21. Serwis zbiornika Bladder Tank: sprawdzenie szczelności, (pobranie próbki koncentratu środka pianotwórczego w celu sprawdzenia poprawności dozowania oraz przeprowadzenia badań pod względem starzenia się środka);
22. Przegląd i regulacja napędów Auma typ SG10.1 wraz ze sterownikami;
23. Przegląd, regulacja oraz sprawdzenie działania instalacji wraz ze zbiornikiem środka pianotwórczego i zbiornikiem wyrównawczym roztworu pianotwórczego;
24. Napełnienie zbiornika Bladder Tank środkiem pianotwórczym (środek pianotwórczy dostarcza zamawiający);
25. Przegląd zbiornika zapasu wody (kontrola blach zewnętrznych pod kątem korozji 
i uszkodzeń); kontrola szczelności poszycia, oględziny membrany uszczelniającej;
26. Kontrola sprawności działania zaworów pływakowych oraz zaworu spustowego;
27. Kontrola sprawności działania elementów elektrycznych (test sond poziomu wody, test baterii grzewczych, test załączenia termostatu);
28. Zdiagnozowanie usterek, określenie zakresu niezbędnych prac naprawczych oraz ich szacunkowego kosztu.
D. Termin realizacji zamówienia:
1.1.1. Rozpoczęcie: 1 dzień roboczy po podpisaniu umowy, przy czym umowa podpisywana będzie w siedzibie Zamawiającego;
1.1.2. Zakończenie: 30.11.2021r.
E.  Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
1. Teren, na którym będzie realizowana usługa mieści się w kompleksie wojskowym zamkniętym: teren 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie - Balicach. Wstęp na teren kompleksu na podstawie przepustek wystawianych na zasadach określonych 
w instrukcji Pionu Ochrony.
2. Wjazd i wyjazd na teren Składu MPS będzie odbywał się wyłącznie istniejącą drogą główną przez teren 8.BLTr i bramą główną od ul. Medweckiego w Balicach.
3. W trakcie realizacji usługi wykonawca będzie zobowiązany poddać się procedurom bezpieczeństwa stosowanym przez Pion Ochrony 8. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Krakowie – Balicach.
4. Wykonawca zobowiązany jest na trzy dni przed rozpoczęciem usługi dostarczyć do Sekcji Infrastruktury TUN listę osób (imię i nazwisko) z numerami dowodów osobistych oraz listę pojazdów z numerami rejestracyjnymi, celem wystawienia przepustek. Przy czym pracownicy wykonawcy muszą posiadać polskie obywatelstwo 
5. Na terenie jednostki obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego. – strefa zamieszkania. Miejsce parkowania tylko w miejscach wyznaczonych przez inspektora. 
F. Ogólne wymagania dotyczące usługi: 
Wykonawca usługi jest odpowiedzialny, za jakość wykonania usługi oraz jej zgodność 
z kalkulacją, niniejszą specyfikacją i poleceniami inspektora wyznaczonego z ramienia 
8. BLTr (Leszek Mikłas). 
Wymagania kwalifikacje:
Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonywania czynności określonych w niniejszej umowie będą posiadali kwalifikacje określone w „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
G. Wymagania dodatkowe:
Podczas przeglądów i serwisu Wykonawca sporządza listę usterek, zakres czynności niezbędnych do usprawnienia systemu oraz szacunkowy ich koszt.
H. Materiały: 
Wszystkie zastosowane materiały do wykonania prac podczas przeglądu i serwisu powinny być nieprzeterminowane, pierwszego gatunku, wolne od jakichkolwiek usterek i wad. 
I. Zabezpieczenie miejsca wykonywania usług konserwacyjnych:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania usług w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru usług. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i procedur przeciwpożarowych obowiązujących w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego oraz przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie stosował szczególne środki ostrożności i zabezpieczenia związane z: 
a) zanieczyszczeniem instalacji wewnętrznych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

J. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie, swoich pracowników lub przez pojazdy i maszyny Wykonawcy szkody. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku braku możliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania i niedbalstwa swoich pracowników.

K. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych usług, według rodzaju i technologii wykonywanych usług. Usługę należy wykonać przy użyciu sprzętu, właściwego dla danych usług. 
K. Opis sposobu odbioru usług:
Okresowy przegląd techniczny systemu zabezpieczenia ppoż. na składzie MPS 
w 8. BLTr.:
Z wykonanego przeglądu wykonawca sporządzi protokół, zatwierdzony przez Zamawiającego, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury z 30-to dniowym terminem płatności.
L. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót serwisowych: 
· [bookmark: _GoBack]Umowa 
· Specyfikacja techniczna
M. Uwagi końcowe:
Należy zwrócić uwagę na bezwzględny zakaz poruszania się pracowników Wykonawcy poza terenem ustalonym z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w dni robocze. 
