L. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Lp. NAZWA ELEMENTU MIARA | ILOSC
Komplet do wcinek na goraco w rurociag gtéwny z kolanem
1 |odgateznym 45°. Rurociag gtéwny @508/630; Odgatezienie 76,1/140{  kpl 2
45° kpl. 1 ; Zawdr do weinek Dné65 petno przelotowy PN25.
) Rura preizolowana stalowa ¢76,1/140mm z izolacja standardowa, m 334
z wbudowang instalacjg alarmowg impulsowa, dla PN25
3 Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1; ¢$76,1/140 mm z izolacja szt 10
standardowa, z wbudowang instalacjg alarmowa impulsowsg, dla PN25
4 Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1,5; ¢76,1/140 mm z izolacjg szt 6
standardowa, z wbudowang instalacjg alarmowa impulsowa, dla PN25
5 Ztacze kolanowe Flex termokurczliwe izolowane ptynng pianka 1ol 4
poliuretanowa plus kolano stalowe 90°; ¢76,1/140mm; PN25 P
Tréjniki wznosne prostopadte $76,1/140mm — $60,3/125mm
6 |preizolowane z izolacja standardows, z wbudowana instalacja kpl 2
alarmowg impulsowa, dla PN25
Zlacze termokurczliwe Dz140 (nasuwka termokurczliwa HDPE
7 . - . . szt 50
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
Rerdukcja preizolowana stalowa ¢76,1/140mm-60,3/125mm
8 |zizolacja standardowa, z wbudowang instalacjg alarmowa impulsows, szt 2
dla PN25
9 | Rura stalowa ostonowa Dn250; 1-9m szt 2
10 | Rura stalowa ostonowa Dn250; 1-8,5m szt 2
11 | Plozy 140 szt 24
12 | Manszety 250/160 szt 8
13 | Poduszki kompensacyjne nr 2 szt 36
14 | Rura HDPE Dn 40,0 mm m 440
15 Rura preizolowana stalowa ¢60,3/125mm z izolacja standardowa, . 78
z wbudowana instalacja alarmowg impulsowa, dla PN25
16 Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1; ¢60,3/125mm z izolacja ot 6
standardowa, z wbudowang instalacja alarmowa impulsowa, dla PN25
Zkacze termokurczliwe Dz125 (nasuwka termokurczliwa HDPE
17 . . . . szt 20
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
18 | Pierscien gumowy Dn 125 szt 6
Zawor kulowy odcinajacy z pojedynczym odwodnieniem ¢60,3/125
19 |mm preizolowany z izolacjg standardowa, z wbudowana instalacja szt 2
alarmowg impulsowa, dla PN25
20 Studzienka zaworowa z kregéw betonowych $1200 mm z wlazem kpl 1
typu cigzkiego
71 Rura preizolowana stalowa ¢60,3/125mm SPIRO z izolacja m 24
standardowa, z wbudowang instalacja alarmowa impulsowa, dla PN25
22 | Ziacze 125 SPIRO szt 2
23 | Zakonczenie 60,3/125 SPIRO szt 2
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1; ¢$60,3/125 mm SPIRO
24 |zizolacja standardowa, z wbudowang instalacjg alarmowa impulsowa, szt 2
dla PN25
25 | Ta$ma ostrzegawcza - rolka szt 5
26 | Tasma papierowa - rolka szt 3
27 | Filc - opakowanie szt 2
28 | Uchwyt przewodowy - opakowanie szt 2
29 | Drut instalacyjny 25m - rolka szt 2
30 | Lut - rolka szt 1
31 | Lacznik zaciskowy - opakowanie szt 3




WEZEL CIEPLNY

1 | Zawdr kulowy kotnierzowy Dn50mm / 2,50 MPa szt 2
) Zawor kulowy z koncdwkami do spawania - 5
Dnl5 mm /2,50 MPa
3 | Manometr — zakres 2,50 MPa - komplet szt 1
4 | Potaczenie kolierzowe Dn 15 mm / kryza 2,0mm kpl 1
5 | Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219, Dn50 Pn25 m 2
6 | Kolano hamburskie Dn50, PN25 szt 2
7 | Otulina termoizolacyjna z poliuretanu Dn50 m 2
SYSTEM ALARMOWY
1 | Uziemienie -typ U35 szt 2
2 | Uniwersalna puszka potaczeniowa - typ UPP 1 szt 2
3 | Koncéwka zerujaca lokalizatora (KZL) — biata szt 1
4 | Kabel potaczeniowy — dlugo$é 3 m kpl 1




L. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Lp. NAZWA ELEMENTU MIARA | ILOSC
1 Rura preizolowana stalowa ¢60,3/125mm z izolacja standardowa, z m 82
wbudowang instalacjg alarmowa impulsowsg, dla PN25
) Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1; ¢$60,3/125 mm z izolacjg - 4
standardowa, z wbudowana instalacjg alarmowa impulsowg, dla PN25
Tréjniki wznosne prostopadie $60,3/125mm — ¢p48,3/110mm
3 |preizolowane z izolacja standardowa, z wbudowana instalacja kpl 2
alarmowga impulsowa, dla PN25
Zawor kulowy odcinajacy z pojedynczym odwodnieniem ¢60,3/125
4 |mm preizolowany z izolacjg standardowa, z wbudowana instalacja szt 2
alarmowa impulsowa, dla PN25
Z1acze termokurczliwe Dz125 (nasuwka termokurczliwa HDPE
5 . . : ; szt 18
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
6 Studzienka zaworowa z kregéw betonowych ¢$1200 mm z wlazem ol 1
typu ciezkiego P
7 | Zakonczenie termokurczliwe Dz125 plus dennice stalowe dn50 kpl 20
8 | Rura stalowa ostonowa Dn200; 1-7,5m szt 2
9 | Plozy 125 szt 12
10 | Manszety 200/125 szt 4
11 | Rura HDPE Dn 40,0 mm m 130
12 Rura preizolowana stalowa ¢48,3/110mm z izolacja standardowa, z m 24
wbudowang instalacjg alarmowa impulsowa, dla PN25
Kolano wejsciowe preizolowane stalowe 90°; 2x1; ¢48,3/110 mm z
13 |izolacjg standardowa, z wbudowang instalacjg alarmowg impulsowa, szt 2
dla PN25
Ztacze termokurczliwe Dz110 (nasuwka termokurczliwa HDPE
14 . . . . szt 4
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
15 |Pierscien gumowy Dn 110 szt 6
16 |Tasma ostrzegawcza - rolka szt 2
17 | Ta$ma papierowa - rolka szt 1
18 | Filc - opakowanie szt 1
19 | Uchwyt przewodowy - opakowanie szt 1
20 | Drut instalacyjny 25m - rolka szt 1
21 | Lut - rolka szt 1
22 | Lacznik zaciskowy - opakowanie szt 1
WEZEL CIEPLNY
1 | Zawér kulowy koinierzowy Dn40mm/2,50 MPa szt 2
2 Zawor kulowy z koficowkami do spawania szt 5
Dnl15 mm/ 2,50 MPa
3 | Manometr — zakres 2,50 MPa - komplet szt 1
4 | Potaczenie kotnierzowe Dn 15 mm / kryza 2,0mm kpl 1
5 | Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219, Dn40 Pn25 m 2
6 | Kolano hamburskie Dn40, PN25 szt 2
7 | Otulina termoizolacyjna z poliuretanu Dn40 m 2
SYSTEM ALARMOWY
1 |Uziemnienie - typ U35 szt 2
2 | Uniwersalna puszka potaczeniowa - typ UPP 1 szt 2
3 | Koncowka zerujaca lokalizatora (KZL) — biala szt 1
4 | Kabel potgczeniowy —dlugosé 3 m kpl 1




