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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Nadlesnictwem Daleszyce
Mapa le$na Banku Danych o Lasach
Wizji i pomiary w terenie

Poradnika technicznego ,,Drogi Le$ne” Warszawa-Bedon 2006r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na prace zwigzane z
remontem drogi le$nej nr 220/90 przebiegajacej przez oddzialty lesne nr 92 1 93 lesnictwa Marzysz i 94,
95, 96, 100, 101, 102 lesnictwa Trzemosna Nadle$nictwo Daleszyce

3. Opis stanu istniejgcego

Droga lesna o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem tamanym. Na znacznych
odcinkach wystepuja nierdownosci, doty powodujace zastoiny wody, rozmycia i wyplukania
nawierzchni oraz luzne kruszywo odspojone przez kota samochodéw od nawierzchni. Ponadto
wyniesione pobocza uniemozliwiaja splyw wody z nawierzchni do rowdw przydroznych.

W czasie stagnowania wody w dotach przejezdzajace samochody powoduja poglebianie
si¢ uszkodzen i pogarszanie stanu technicznego nawierzchni

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
remontowych drogi lesnej nr 220/90 potozonej w oddziatach lesnych nr 92 1 93 le$nictwa
Marzysz 1 94,95, 96, 100, 101, 102 lesnictwa Trzemosna, ktory przyczyni si¢ do przywrocenia
jej parametrow technicznych, przejezdnosci pojazddéw oraz nadania wtasciwych przekrojow
poprzecznych umozliwiajacych odptyw wody. Naprawa przyczyni si¢ takze do powstrzymania
dalszej degradacji drogi.

5. Parametry techniczne drogi:

J Droga lesna wewnetrzna

. kategoria obcigzenia KR1

. szerokos$¢ drogi 3,5m

. spadek poprzeczny nieokreslony
. pobocza gruntowe 50-75cm

6. Opis stanu projektowanego

Pomiar dlugo$ci drogi rozpoczeto na krawedzi jezdni asfaltowej drogi powiatowej nr
1345T, a zakonczono na krawedzi drogi powiatowej nr 1344T.

Przebieg drogi wraz z orientacyjnym zaznaczeniem miejsc naprawy przedstawiono na
zalgczonym planie sytuacyjnym
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6.1 Naprawa nawierzchni drogi na catej jej szeroko$ci poprzez wykonanie

naktadki z kruszywa

Prace remontowe nawierzchni drogi nalezy wykona¢ wedtug ponizej przedstawionych
technologii wykonania
Technologia naprawy
Naprawe nalezy wykona¢ na catej szerokosci drogi tj. szeroko$ci 3,5m zgodnie z

zalgczong sytuacjg. Nalezy zachowac zaprojektowang szeroko$¢ drogi.

e Oczyszczenie drogi z luznego blota, ziemi 1 warstw nieno$nych, odprowadzenie
stagnujacej wody,

e zniwelowanie wyniostos$ci nawierzchni (garbu §rodkowego i wyniesionych
poboczy)

e Oskardowanie mechaniczne nawierzchni na naprawianych odcinkach za pomoca
zrywarek lub zrywarkami réwniarek do glebokosci Secm

e wbudowanie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5mm wraz z jego zagg¢szczeniem
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu (wg zestawienia robot)

e wyprofilowanie powierzchni. Nalezy warstwie nada¢ daszkowy spadek tak aby
zapewniony byl naturalny odplyw wody na teren 3% z tolerancja +3% , -1%
(-2%-6%)

e zageszczenie mechaniczne przy zwilzeniu kruszywa woda

Zakres robot do wykonania

Remont drogi
km
od do dlugosé szerokos$¢ pow gr. warstwy If:)ujsezt;\fvéa
m m m2 m m3
0+293 0+421 128 3.5 448 0.09 40.32
0+876 1+733 857 3.5 2999.5 0.09 269.955
RAZEM | 985 | | 34475 | 310.3

Umiejscowienie miejsc do naprawy naleZy traktowac orientacyjnie, a dokladne usytuowanie
miejsca naleZy ustali¢ w terenie w porozumieniu 7 inwestorem.

6.2 Naprawa nawierzchni na zjazdach

[lo$¢ zjazdow przeznaczonych do naprawy i ich powierzchnie przedstawiono w zestawieniu robot.

Lokalizacja zjazdow przeznaczonych do naprawy przedstawiona zostata orientacyjnie na rysunku
SYTUACIJA. Nalezy ja traktowac orientacyjnie, a zjazd musi wpisywac si¢ w §lad istniejacej drogi lub
szlaku zrywkowego.
Powierzchnia zjazdu do naprawy wg zestawienia robot.

Technologia robot
Naprawg nalezy wykona¢ na calej powierzchni zjazdu wraz z jego

wylukowaniami. Szeroko$¢ zjazdu na odcinku prostym réwna 3,5m, koniec dostosowany
do istniejacego terenu.
e Oczyszczenie zjazdu z luznego btota, ziemi 1 warstw nieno$nych, humusu i
porastajacej ro§linnosci



Wyprofilowanie podioza wraz z wykonaniem koryta zjazdu o szerokos$ci 3,5m na
odcinku prostym i glebokosci ~20cm

Wykonanie wykopu dla korytka filtracyjnego wg rysunkow konstrukcyjnych o
wymiarach szerokos$¢ 0,6m glebokos¢ 0,4m dtugos¢ 14m

Wypehienie wykopu kruszywem 31,5-63mm i jego zaggszczenie

wbudowanie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5mm wraz z jego zagg¢szczeniem
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu wg zestawienia robot

wyprofilowanie powierzchni.

nawierzchnia zjazdu musi by¢ dostosowana do nawierzchni drogi bez uskokow,
jej uksztalttowanie nie moze powodowaé zastoin wody i umozliwiaé sprawne jej
odprowadzenie poza nawierzchni¢. (W miar¢ mozliwo$ci wody ze zjazdu nie
nalezy sprowadza¢ na nawierzchni¢ jezdni).

Nawierzchnia swoim uksztaltowaniem powinna tworzy¢ wyrazny ksztalt korytka
zgodnie z rysunkami umozliwiajac przeplyw wody rowami przydroznymi.
Kruszywo w korytku nie powinno by¢ doziarniane ani zamulane.

zageszczenie mechaniczne przy zwilzeniu kruszywa woda

Zakres robot do wykonania

Naprawa nawierzchni na zjazdach
km strona ilos¢ | pow gr. warstwy objetos¢
m2 m m3
0+000 poczatek 1 100 0.2 20
0+117 lewy 1 40 0.2 8
0+602 obustronny 2 40 0.2 16
0+698 obustronny 2 40 0.2 16
0+762 prawy 1 40 0.2 8
0+785 lewy 1 40 0.2 8
0+880 prawy 1 40 0.2 8
0+990 lewy 1 40 0.2 8
1+209 lewy 1 40 0.2 8
1+239 obustronny 2 40 0.2 16
1+517 lewy 1 40 0.2 8
1+733 koniec 1 100 0.2 20
RAZEM 600 144
Wykonanie korytka filtracyjnego z kruszywa na zjezdzie
ilos¢ dtugosé dtugosé razem
szt. m m
0+000 | poczatek 0 0
0+117 | lewy 0 0 0
0+602 | obustronny 2 14 28
0+698 | obustronny 2 14 28
0+762 | prawy 1 14 14
0+785 | lewy 1 14 14
0+880 | prawy 1 14 14




0+990 | lewy 1 14 14
1+209 | lewy 1 14 14
1+239 | obustronny 2 14 28
1+517 | lewy 1 14 14
1+733 | koniec 0 0 0
0+000 0+000 0 0
0+000 0+000 0 0 0
Razem | 12| | 168
6.3 Naprawa nawierzchni drogi poprzez tatanie pojedynczych dotow

Na drodze nalezy zatata¢ pojedynce doty zgodnie z zestawieniem:

Lokalizacja jest podana orientacyjnie i przez rozpoczeciem prac naleiy jq ustalié¢ dokladnie na

gruncie w porozumieniu 7 Inwestorem lub autorem projektu.

Technologia naprawy pojedynczych dolow

Opis robot

Przed oskardowaniem nawierzchni zarys miejsca naprawianego nalezy oczysci¢ z blota
1 innych zanieczyszczen

Ostrzem oskardu obrysowa¢ obwdd naprawianego miejsca. W miare mozliwosci
miejsca naprawiane powinny mie¢ ksztalt prostokata lub kwadratu.

Po zoskardowaniu wyboju do giebokosci dna (minimalna gltgboko$¢ Scm) nalezy
wybra¢ rumowisko i oczy$ci¢ dno i §cianki szczotkami i miottami.

Kruszywo przeznaczone do naprawy 0-31,5mm nalezy rozsciela¢ tak aby po
zageszczeniu laty powierzchnia jej byta rowna z powierzchnig przylegajacej jezdni.
Stary thuczen moze by¢ uzyty ponownie przy czym musi by¢ on dokladnie
przemieszany z nowym (poza naprawianym miejscem i jego ilo$¢ nie moze by¢ wigksza
niz 50%)

Przed zageszczeniem kruszywo nalezy zwilzy¢ woda

Kazde naprawiane miejsce przez zasypaniem kruszywem powinno by¢ zwilzone woda
Kruszywo nalezy zageszcza¢ az do catkowitego zaklinowania si¢ kruszywa

Na naprawianej powierzchni rozsypaé¢ miat, pola¢ woda i zagesci¢ az do osiagnigcia
zamulenia nawierzchni

Zakres robot do wykonania

Naprawa pojedynczych dotow
o Srednia po- - s
Lp. Tlos¢ Wymiary wierzchni poje- powierzch- glebokos¢ % nowego | - objetos¢ kru-
doléw d nia kruszywa szywa
ynezego dotu
szt. m*m m? m> m % m?
1 20 1 *11 1 20 0.10 50% 1.00
RAZEM * 20 1.00




6.4Karczowanie pni

Pozostawione w poboczu, rowie oraz na skarpie i przeciwskarpie karping nalezy usunac.

Powstaly dot nalezy uzupemi¢ gruntem rodzimym w lokalizacji poza konstrukcja drogi i kruszywem

w przypadku lokalizacji dotu w poboczu, wyréwnac 1 zagescic.

Zestawienie robot

Karczowanie pni

$rednica .
pnia ilosé

cm szt.

10-50 54

7. Wymagania dla materiatow

Do wykonania prac remontowych nalezy uzy¢ kruszyw dolomitowych lub
dolomitowo wapiennych.
Nie dopuszcza si¢ wbudowania kruszyw wapiennych
Krzywa uziarnienia kruszywa 0-31,5mm powinna miesci¢ si¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi dobrego uziarnienia (krzywe 1-2) jak dla podbudowy jednowarstwowe;j.

8. Warunki techniczne odbioru robot.

Remont drogi uznaje si¢ za wykonany prawidlowo gdy:

. Kruszywo po wykonaniu naprawy powinno tworzy¢ rowng nawierzchnie
zaklinowang bez luznych kamieni i bez skupisk rozsegregowanego kruszywa.

o Nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ 4cm

o Nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ Scm mierzone 3 metrowa tata

. Spadek poprzeczny powinien by¢ w prawo umozliwiajac sptyw wody, i1 by¢

wigksze od 2% przy czym na krawedzi jezdni nie powinno by¢ nierownosci zatrzymujgcych
sptyw wody

. Nawierzchnia naprawiana powinna by¢ tak szczelna i zwigzta, aby po
przejechaniu pojazdu cigzkiego ( o masie catkowitej wigkszej od 20t) nie byto sladu.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Rybak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne
1) Remont,

Remont drogi lesnej nr 220/90 w leSnictwie Marzysz i Trzemosna

Nr dzialek 952/2,953/2, 954,939, 955/2, 956, 957, 942
Nr oddzialow lesnych 92, 93 — le$nictwo Marzysz
94, 95, 96, 100, 101, 102 le$nictwo Trzemosna

obreb ewidencyjny 0016 Trzemosna

Jed. ewidencyjna 260405_5 — Daleszyce — obszar wiejski
(Adres inwestycji)

2)  Nadlesnictwo Daleszyce

3)

(Imig i nazwisko projektanta sporzagdzajgcego informacije )
Cze$¢ opisowa
1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie trasy w terenie
Roboty zasadnicze
- wykonanie naprawy nawierzchni drogi

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspdlpraca pracownikoéw z cigzkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce drogowe i srodki
transportu
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1.. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu:

- Najechanie przez samochéd lub sprzet tadujacy, zageszczarki (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:

- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.
Catos$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie.. Miejsca, w

ktoérych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawcg robot instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z pézn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:

- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji i rodzaju robot

- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu



- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas wystapienia
zagrozenia

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawié tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a
maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze. Czesci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢é w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych
w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i1 urzadzen benzyna etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napgdzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz
przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wyltacznie po odtaczeniu zrodla zasilania. Zabrania
si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym terenie
nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obshugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepla odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzegdzia i sprz¢t musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegodlno$ci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprz¢t poddawane sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢,
cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed
rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem 0sob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbgdnych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujgcego sie na terenie budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie bedg mogly zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej strazy pozarnej
- posterunku policji

Podpis
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Remont nawierzehni zjazdu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

U-D-05-02-00a
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z remontem drdg lesnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem remontu na drogach lesnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Droga lesna - wydzielony pas terenu znajdujacy si¢ na powierzchni gruntow lesnych, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w ciggu drogi mijankami, sktadnicami przy-zr¢gbowymi
oraz technicznymi urzadzeniami stuzacymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac lesnych - nie
bedaca droga publiczna.

Roboty w zakresie remontu— polegaja na profilowaniu drég rowniarka, uzupelnieniu kruszywa, zcigcie
zdeformowanych poboczy

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami i pasami awaryjnego postoju.

Jezdnia — gtowna cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Warstwa z kruszywa tamanego — warstwa spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. W drogach
lesnych warstwa po ktorej poruszajg si¢ pojazdy.

Teren budowy — teren z istniejagcymi drogami udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nich robot
remontowych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno§¢ =z dokumentacja projektowa, Szczegodtowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy.

1.5.2 Ochrona $rodowiska, przeciwpozarowa i materialy szkodliwe dla Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia kruszywa przeznaczone
do wbudowania, potwierdzone §wiadectwem jakosci lub innym dokumentem stwierdzajacym przydatno$é tych
materiatow.

Wymagania dla materialow:
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Uziarnienie nawierzchni powinno si¢ miesci¢ pomi¢dzy krzywymi dobrego uziarnienia
krzywe uziarnienia dla nawierzchni
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Ponadto kruszywo musi spetnia¢ ponizsze wymagania

Maksymalna zawartos$¢ pytow: Kat. UFis (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
Kat.UF 0,063 mm powinna by¢ < 15%)

Minimalna zawarto$¢ pytow: Kat. LFs (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
Kat. LF mm powinna by¢ > 8%)

Kruszywa nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania prac nalezy uzy¢:

- rowniarki samojezdne;j

- walca statycznego

- oskardow i zrywarek spulchniajacych na rowniarce
- roz$cietacz do kruszywa

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Uszkodzenia drog gtdéwnie ograniczajg si¢ do gornej ich czgsci ( koleiny, wyboje, doty), ktére nalezy naprawic ,
celem ich przywrdcenia wlasciwych parametrow eksploatacyjnych.

Opis robot

Naprawa nawierzchni drogi na calej jej szerokoS$ci poprzez wykonanie nakladki z kruszywa

Naprawe nalezy wykonac na catej szerokos$ci drogi tj. szerokosci 3,5m zgodnie z zataczong sytuacja.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej grubos¢ naktadki wynosi 10cm.
Nalezy zachowa¢ zaprojektowana szerokos$¢ drogi.

3
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e Oczyszczenie drogi z luznego blota, ziemi i warstw nieno$nych, odprowadzenie stagnujacej
wody

e  Wyréwnanie duzych nieréwnosci (zasypanie duzych doloéw) kruszywem z drogi

e  Wyprofilowanie podtoza

e Oskardowanie mechaniczne nawierzchni na naprawianych odcinkach za pomoca zrywarek lub
zrywarkami rowniarek do glebokosci Scm

e wbudowanie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5mm wraz z jego zagg¢szczeniem grubo$é
warstwy po zageszczeniu (wg zestawienia robot)

e wyprofilowanie powierzchni. Nalezy warstwie nada¢ przekroj daszkowy tak aby zapewniony
byl naturalny odptyw wody na teren 3% =z tolerancja +3% , -1% (2%-6%)

e zageszczenie mechaniczne przy zwilzeniu kruszywa woda

Naprawa nawierzchni na zjazdach

Naprawe nalezy wykona¢ na calej powierzchni zjazdu wraz z jego wylukowaniami. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to szeroko$¢ zjazdu na odcinku prostym réwna 3,5m,
krawedzie zjazdu na przecigeiu z krawedzig drogi wytukowane tukiem kolowym o promieniu R=6m,
koniec dostosowany do istniejacego terenu.

e Oczyszczenie zjazdu z luznego blota, ziemi i warstw nieno$nych, humusu i porastajacej
roslinnosci

e  Wyprofilowanie podtoza wraz z wykonaniem koryta zjazdu o szeroko$ci 3,5m na odcinku
prostym i glebokosci ~20cm

e  Wykonanie wykopu dla korytka filtracyjnego wg rysunkéw konstrukcyjnych o wymiarach
szerokos$¢ 0,6m glebokos¢ 0,4m dhugos$é 14m

e  Wypehienie wykopu kruszywem 31,5-63mm i jego zaggszczenie

e wbudowanie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5mm wraz z jego zaggszczeniem grubo$é
warstwy po zageszczeniu jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej réwna 20cm

o wyprofilowanie powierzchni.

e nawierzchnia zjazdu musi by¢ dostosowana do nawierzchni drogi bez uskokow, jej
uksztaltowanie nie moze powodowac zastoin wody i umozliwia¢ sprawne jej odprowadzenie
poza nawierzchni¢. (W miar¢ mozliwosci wody ze zjazdu nie nalezy sprowadzaé na
nawierzchnig jezdni).

e Nawierzchnia swoim uksztalttowaniem powinna tworzy¢ wyrazny ksztatt korytka zgodnie z
rysunkami umozliwiajac przeptyw wody rowami przydroznymi.

o  Kruszywo w korytku nie powinno by¢ doziarniane ani zamulane.

e zageszczenie mechaniczne przy zwilzeniu kruszywa woda

Naprawa nawierzchni drogi poprzez latanie pojedynczych dolow

Przed oskardowaniem nawierzchni zarys miejsca naprawianego nalezy oczysci¢ z blota i innych
zanieczyszczen

Ostrzem oskardu obrysowa¢ obwdd naprawianego miejsca. W miar¢ mozliwos$ci miejsca naprawiane
powinny mie¢ ksztalt prostokata lub kwadratu.

Po zoskardowaniu wyboju do glebokosci dna (minimalna glgbokos$¢ Scm) nalezy wybraé rumowisko i
oczy$ci¢ dno i $cianki szczotkami 1 miottami.

Kruszywo przeznaczone do naprawy 0-31,5mm nalezy rozsciela¢ tak aby po zaggszczeniu taty
powierzchnia jej byla rowna z powierzchnia przylegajacej jezdni. Stary tluczen moze by¢ uzyty
ponownie przy czym musi by¢ on doktadnie przemieszany z nowym (poza naprawianym miejscem i
jego ilos¢ nie moze by¢ wigksza niz 50%)

Przed zaggszczeniem kruszywo nalezy zwilzy¢ woda

Kazde naprawiane miejsce przez zasypaniem kruszywem powinno by¢ zwilzone woda

Kruszywo nalezy zaggszczaé az do calkowitego zaklinowania si¢ kruszywa

Na naprawianej powierzchni rozsypa¢ miat, pola¢ woda i zage$ci¢ az do osiggnigcia zamulenia
nawierzchni
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Naprawa o odtworzenie rowéw odplywowych i przydroznych

e wykona¢ odmulenie rowow wraz z nadaniem im spadkoéw podtuznych 1-3%:
o w zaznaczonych miejscach na planie sytuacyjnym z nadaniem im spadkow od drogi w
strong lasu
e nadanie nachylenia skarpom rowéw w przedziale od 1:1 do 1:2
Nalezy wykona¢:
e odtworzenie rowu odpltywowego na teren lasu po obu stronach drogi

Naprawa poboczy

W celu naprawy poboczy w miejscach wykonani ich remontu nalezy wykona¢ ich $cigcie, uzupetnienie brakow
gruntem Gl dowiezionym przez wykonawce (moze by¢ wykorzystane kruszywo z korytowania jezdni)
wyprofilowanie i zagg¢szczenie na catej ich szerokoscei tj. 0,5 do 1m.

Oczyszczenie nawierzchni z naniesionego przez wode¢ materialu (piasku)

e  OczyS$ci¢ mechanicznie nawierzchni¢ przez usunig¢cie materialu naniesionego przez wode
e material usuniety zutylizowac lub wykorzysta¢ w innych pracach remontowych
e  reczne uprzatnigeie terenu i wyréwnanie nawierzchni

Karczowanie pni

Pozostawione w poboczu, rowie oraz na skarpie i przeciwskarpie karping nalezy usuna¢.
Powstaly dot nalezy uzupeli¢ gruntem rodzimym w lokalizacji poza konstrukcja drogi i kruszywem w
przypadku lokalizacji dotu w poboczu, wyréwnacé i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci materiatdéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Kruszywo uzyte do naprawy
nawierzchni powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242, W przypadku wbudowania kruszywa
niespetniajacego wymagania w niniejszej specyfikacji, to na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca na wlasny
koszt dokona jego wymiany. Na nawierzchni po naprawie nie powinno by¢ miejsc luznego kruszywa,
nawierzchnia powinna by¢ réwna i zwiezta.

Nierownosci w przekroju poprzecznym nie moga przekraczac 2 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwigzta, aby po przejechaniu pojazdu cigzkiego (o masie calkowitej
wigkszej od 20 ton) nie bylto §ladu na nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa, SST Iub Inspektora Nadzoru przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni,
to nalezy rozsypa¢ cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowana
warstwe thucznia. W trakcie zamulania nalezy przepuscic¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostala wessana w glab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania
do nich papki, ziarn klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w glab warstwy.
Roboty za zakonczone uznaje si¢ wtedy, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji daty wyniki pozytywne. Dokumentem z odbioru koncowego jest protokét odbioru wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot zostat okreslony w jednostkach ustalonych w kosztorysach.
8. ODBIOR ROBOT

Dokumentem z odbioru koncowego jest protokot odbioru wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Odbior pogwarancyjny bedzie polegal na ocenie wizualnej wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa za przedmiot zadania okre§lona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane

Poradnik techniczny "Drogi Lesne" Warszawa-Bedon 2006r.
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Przedmiar

Lp.

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

roboty remontowe

1
d.1

U-D-05-
02-00a

Naprawa nawierzchni drogi na szerokosci 3,5m poprzez :

. Oczyszczenie drogi z luznego blota, ziemi i

warstw nienosnych, odprowadzenie stagnujgcej wody

. Wyréwnanie duzych nieréwnosci (zasypanie

duzych dotow) kruszywem z drogi

. Oskardowanie mechaniczne nawierzchni na

naprawianych odcinkach za pomoca zrywarek lub

zrywarkami rowniarek do gtebokosci 5cm

. wbudowanie warstwy kruszywa frakcji 0-

31,5mm wraz z jego zageszczeniem grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10cm

. wyprofilowanie powierzchni. Nalezy warstwie

nadac¢ daszkowy spadek tak aby zapewniony byt naturalny

odpiyw wody na teren 3% z tolerancjg +3% , -1% (2%-6%)
zageszczenie mechaniczne przy zwilzeniu

kruszywa woda

m2

(985) * 3.5

m2

3447.50

RAZEM

3 447.50

=N

U-D-05-
02-00a

Naprawa nawierzchni na zjazdach wg zestawienia w
projekcie poprzez: - Oczyszczenie zjazdu z luznego
btota, ziemi i warstw nienosnych, humusu i porastajgcej
roslinnosci

. Wyprofilowanie podioza wraz z wykonaniem
koryta zjazdu o szerokosci 3,5m na odcinku prostym i
gtebokosci “20cm

. wbudowanie warstwy kruszywa frakciji 0-
31,5mm wraz z jego zageszczeniem grubosc warstwy po
zageszczeniu 20cm

. wyprofilowanie powierzchni.

. nawierzchnia zjazdu musi by¢ dostosowana do

nawierzchni drogi bez uskokow, jej uksztattowanie nie moze
powodowac zastoin wody i umozliwia¢ sprawne jej
odprowadzenie poza nawierzchnie. (W miare mozliwosci
wody ze zjazdu nie nalezy sprowadzac na nawierzchnie
jezdni).

. zageszczenie mechaniczne przy zwilzeniu
kruszywa woda

m2

600

m2

600.00

RAZEM

600.00

oW

U-D-05-
02-00a

Naprawa nawierzchni na zjazdach poprzez wykonanie
korytka filtracyjnego o wymiarach gtebokos¢ 0,3m szerokos¢
0,6m diugosci 14m wypetnionego kruszywem tamanym
grubym frakcji 31,5-63mm

12714

168.00

RAZEM

168.00

-2-
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Przedmiar

Lp.

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

d.

4
)

U-D-05-
02-00a

Naprawa nawierzchni poprzez fatanie pojedynczych dotow
poprzez:e Przed oskardowaniem nawierzchni zarys
miejsca naprawianego nalezy oczysci¢ z btota i innych
zanieczyszczen

. Ostrzem oskardu obrysowac obwod
naprawianego miejsca. W miare mozliwosci miejsca
naprawiane powinny miec¢ ksztatt prostokata lub kwadratu.
. Po zoskardowaniu wyboju do gtebokosci dna
(minimalna gtebokos$¢ 5cm) nalezy wybrac¢ rumowisko i
oczysci¢ dno i scianki szczotkami i miottami.

. Kruszywo przeznaczone do naprawy 0-
31,5mm nalezy rozscielac tak aby po zageszczeniu faty
powierzchnia jej byta rbwna z powierzchnig przylegajacej
jezdni. Stary ttuczen moze by¢ uzyty ponownie przy czym
musi by¢ on doktadnie przemieszany z nowym (poza
naprawianym miejscem i jego ilos¢ nie moze by¢ wieksza niz
50%)

. Przed zageszczeniem kruszywo nalezy
zwilzy¢ wodag

. Kazde naprawiane miejsce przez zasypaniem
kruszywem powinno by¢ zwilzone woda

. Kruszywo nalezy zageszczac az do
catkowitego zaklinowania sie kruszywa

. Na naprawianej powierzchni rozsypac miat,
pola¢ wodg i zagesci¢ az do osiggniecia zamulenia
nawierzchni

m2

20

m2

20.00

RAZEM

20.00

-

U-D-05-
02-00a

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-45 cm)

szt.

54

szt.

54.00

RAZEM

54.00

-3-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:roboty remontowe
	Pozycja: Naprawa nawierzchni drogi na szerokości 3,5m poprzez :

•	Oczyszczenie drogi z luźnego błota, ziemi i warstw nienośnych, odprowadzenie stagnującej wody

•	Wyrównanie dużych nierówności (zasypanie dużych dołów) kruszywem z drogi

•	Oskardowanie mechaniczne nawierzchni na naprawianych odcinkach za pomocą zrywarek lub zrywarkami równiarek do głębokości 5cm

•	wbudowanie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5mm wraz z jego zagęszczeniem grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

•	wyprofilowanie powierzchni. Nale
	Obmiar: <edit>(985) * 3.5</edit>

	Pozycja: Naprawa nawierzchni na zjazdach wg zestawienia w projekcie poprzez:    •	Oczyszczenie zjazdu z luźnego błota, ziemi i warstw nienośnych, humusu i porastającej roślinności

•	Wyprofilowanie podłoża wraz z wykonaniem koryta zjazdu o szerokości 3,5m na odcinku prostym i głębokości ~20cm

•	wbudowanie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5mm wraz z jego zagęszczeniem grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

•	wyprofilowanie powierzchni. 

•	nawierzchnia zjazdu musi być dostosowana do nawierzchni drogi bez uskok
	Obmiar: <edit>600</edit>

	Pozycja: Naprawa nawierzchni na zjazdach poprzez wykonanie korytka filtracyjnego o wymiarach głębokość 0,3m szerokość 0,6m długości 14m wypełnionego kruszywem łamanym grubym frakcji 31,5-63mm
	Obmiar: <edit>12 * 14</edit>

	Pozycja: Naprawa nawierzchni poprzez łatanie pojedynczych dołów poprzez:•	Przed oskardowaniem nawierzchni zarys miejsca naprawianego należy oczyścić z błota i innych zanieczyszczeń

•	Ostrzem oskardu obrysować obwód naprawianego miejsca. W miarę możliwości miejsca naprawiane powinny mieć kształt prostokąta lub kwadratu.

•	Po zoskardowaniu wyboju do głębokości dna (minimalna głębokość 5cm) należy wybrać rumowisko i oczyścić dno i ścianki szczotkami i miotłami. 

•	Kruszywo przeznaczone do naprawy 0-31,5mm 
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-45 cm)
	Obmiar: <edit>54</edit>






