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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICINY

Przebudowa drogi gminnej dz. 602 m. Dzierzgdw obreb Sulimierz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 2016r - tekst jednolity; Dz. U. poz. 1643 z 29
sierpnia 2019r - nowelizacja)

- Mapa zasadnicza z pomiarem uzupetniajgcym

- Przeprowadzone badanie podtoza gruntowego

- Zlecenie od Inwestora

- Wizja w terenie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

- Celem przebudowy drogi gminnej jest poprawa komfortu jazdy, zmniejszenie emisji
hatasu oraz zmniejszenie misji pytéw powstatych na wskutek eksploatacji nawierzchni z
kruszywa.

- Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej jezdni umocnionej kruszywem na
jezdnie wykonang jako $lad 2 ptyt betonowych typy PDTP o wymiarach 120x80cm wraz z
wykonaniem zjazdéw z kostki betonowej.

- Lokalizacja opracowania znajduje sie w powiecie mysliborskim, gminie Myslibérz,
w miejscowosci Dzierzgdw na obszarze dziatek ewidencyjnych nr 602, 603 i 604 (obr.

Sulimierz).



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna potozona na dziatce nr 602 (obr. Sulimierz, gmina Mysliborz) w stanie
istniejgcym stanowi jezdnie szerokosci 3-5m o nawierzchni z kruszywa. Nawierzchnia jezdni
nie posiada obramowan, jej odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez sptyw
waéd opadowych na pobocza.

Wzdtuz drogi w przewazajgcej wiekszosci znajduje sie niska zabudowa mieszkalna.

Droga gminna na poczatku opracowania posiada pofaczenie z drogg powiatowg
nr 2109Z dziatka 604 , a na koncu opracowania krzyzuje sie z drogg gminng dziatka 603.
Zakres sasiednich dziatek drogowych obejmuje wykonanie zjazddéw z kostki betonowej,
utwardzenie ptytami PDTP realizowane jest na dziatce 602.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Trasa w Planie

Zaprojektowano przebudowe istniejacej jezdni z kruszywa w pasie drogowym drogi gminnej
na 2 slady ptyt betonowych typu PDTP o tgcznej szerokosci jezdni wynoszacym 2.4m
(0.8+0.8+0.8m) wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa szerokosci 0.5m.

Dtugos¢ przebudowywanej drogi gminnej wynosi 156mb.

Wzdtuz drogi gminnej zostaty zlokalizowane zjazdy indywidualne o nawierzchni z
kostki betonowe;.

Szczegdtowo projektowany stan pokazano na rys nr 2 ,,Plan Sytuacyjny”.

4.2 Trasa w Przekroju Podiuznym

Zaprojektowano niwelete drogi gminnej polegajacej na odtworzeniu istniejgcej nowelety,
delikatnie jg podnoszac o ok. 15 cm w celu sprawnego odwodnienia jezdni .

4.3 Trasa w Przekroju Poprzecznym

Dla drogi gminnej zaprojektowano konstrukcje:
- korytowanie istniejgcej warstwy kruszywa na $rednig gtebokos¢ 15cm
- ptyta betonowa 120x80cm gr.16cm - z betonu C25/30, zbrojona siatkg z pretow
mrozoodpornos$¢ >2F100
- podbudowa w formie podsypki mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr.10cm
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Rys. 1 Schemat uktadania ptyt PDTP

Przestrzen szerokosci 80cm pomiedzy ptytami nalezy uzupetni¢ kruszywem z korytowania
istniejgcej nawierzchni. W obszarze zjazdéw przestrzen tg nalezy zabrukowac¢ w formie :

- kostka betonowa gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa w formie podsypki mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 gr.15cm

Konstrukcja zjazdéw przedstawia sie nastepujaco :

- kostka betonowa gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa w formie podsypki mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 gr.15cm



Zjazdy nalezy obramowac opornikami betonowymi 12x25cm posadowionymi na tawie
betonowej C12/15 z oporem

Istniejgce utwardzenie drogi z kruszywa nalezy po korytowaniu wykorzysta¢ do uzupetnienia
poboczy szerokosci 0.5m.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane zgodnie ze stanem istniejgcym, tj.
poprzez sptyw wody na pobocza.

Projektant:
mgr inz. Robert Mituta
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Dobra 6.07.2022
miejscowosc, dnia

Nr

poz.

SST

Opis robot

Jednostka

Jm

llosé

Cena
jednostkowa

Warto ¢ netto

2

3

4

5

6

7

01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01.

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Wyznaczenie drég w terenie réwninnym

km

| 017

04.00.00.

PODBUDOWY

04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM

Wykonanie koryta w istniejgcej nawierzchni pod warstwy
konstrukcyjne jezdni i zjazdéw z profilowaniem i zageszcz.
poditoza, gtebokos$¢ do 20 cm

m2

690

04.05.01.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMEN TEM

Wykonanie warstwy podsypkowej pod ptyty PDTP z mieszanki
stabilizowanej cementem C5/6 gr. 10cm

m2

292

Wykonanie warstwy podsypkowej pod kostke betonowa z
mieszanki stabilizowanej cementem C5/6 gr. 15cm

m2

317

05.00.00.

NAWIERZCHNIE

05.03.03.

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych typu PDTP
120x80cm gr.16cm

m2

280

06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.03.01.

SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

Profilowanie i uzupetniania poboczy z kruszywa (materiat z
korytowania nawierzchni)

m2

170

Uzupetnienie przestrzeni pomigdzy ptytami kruszywem gr.20cm
(materiat z korytowania)

m2

78

08.00.00.

ELEMENTY ULIC

08.01.01.

KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe wtopione o wym 12x25cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem

172

08.04.01.

ZJAZDY

Zjazd z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8 cm, uktadanej
na pods. cem.-piaskowej gr.3cm.

m2

317

Podpis Wykonawcy



CZESC RYSUNKOWA
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Temat rysunku: . . 1 1:10000
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Data:

MAJ 2022

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
za pisemng zgodg PROMIT.
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Temat rysunku: ] 1 1:500
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PRZEKROJ NORMALNY NAWIERZCHNI SZCZEQO{ 0POFnlka

Z PLYT BETONOWYCH .

7 7 Kraweznik befonowy wtopiony na
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Toosocze  pevta 7 KRUSZYWO T pryvra Tpogocze” .

BETONOWA | BETONOWA Kraweznik befonowy
. 12x25cm /
6,0% 2,0% | 20%  6,0% 15,12, .
,,__‘r 15 T T nawférzchnia
kruszywo uzyskane z korytowanie ist. kruszywo uzyskane z g &
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ptyta betonowa typu PDTP gr. 16 cm ” . a)
kruszywo uzyskane z podbudowa z mieszanki = N
i 30
koryfowania gr. 20 cm zwigzanej cementem Cg/ gr.10cm
h beton klasy C12/15
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A . : gr. 5 cm
w lokalizacji zjazdu indywidualnego
| 240 L
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Toogocze!  ptyra 1 kostkA T piyra 7 ZJAZD i
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kruszywo uzyskane z
koryftowania

ptyta betonowa typu PDTP gr. 16 cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z miesza

nki

zwigzanej cementem Cg/¢ gr.1

P

| 50 | szer. zmienna

podbudowa z mieszanki
zwigzanej cementem Cg,¢ gr.15cm

Ocm

RZEKROJ NORMALNY ZJAZDOW
Z KOSTKI BETONOWEJ
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kruszywo uzyskane z

kruszywo uzyskane z
korytowania

opornik bet. 12x25 na tawie

koryftowania

opornik bet. 12x25 na tawie

bet. (12/15 z oporem

bet. (12/15 z oporem

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki
zwigzanej cementem Cg/6 gr.15cm
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