Gmina Miejska Szczytno Sienkiewicza 1,
12-100 Szczytno

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Norwida w Szczytnie — roboty drogowe

ADRES INWESTYCJI: dz nrew 808, 810, 811/3, 812, obreb 0004, jednostka ewidencyjna
:281701_1 Szczytno

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Szczytno
ADRES INWESTORA: Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa Andrzej Dusinski

DATA OPRACOWANIA: 21.06.2021




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45111200-0 |Roboty przygotyowawcze
1| KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1|0119-01 z.sz. Inwentaryzacja powykonawcza
2.3.3 9902
0,176 km 0,176
RAZEM 0,176
2| KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | szt.
d.1] 1406-04 |i gazowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1| 1406-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
2 Zabezpieczenie kabla energetycznego i telefonicznego
4] KNNR S5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I-1l | m3
d.2| 0701-01
(7+75+7)*0,4%0,7 m3 6,020
RAZEM 6,020
5 KNNRS [Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2| 0702-01 |gruncie Kat. I-II
(7+75+7)*0,4*0,7 m3 6,020
RAZEM 6,020
6| KNNRS5 [Ulozenie rur ostonowych z HDPE, dwudzielnych o $rednicy | m
d.2| 0705-01 |110 mm.
7+75+7 m 21,500
RAZEM 21,500
3| 45233330-1 |Podbudowa
7| KNNR 6 [Wykonanie koryta o gtebokosci 60 cm (jezdnia) m2
d.3| 0103-01 +
KNNR 1
0202-05
0208-02
1149 m2 1 149,000
RAZEM 1 149,000
8| KNNR 6 [Wykonanie koryta o gtebokosci 30 cm (zjazdy) m2
d.3| 0103-01 +
KNNR 1
0202-05
0208-02
147 m2 147,000
RAZEM 147,000
9] KNNR 6 [Wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm (chodnik) m2
d.3| 0103-01 +
KNNR 1
0202-05
0208-02
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
10| KNR 2-31 |Warstwy ulepszonego podfoza CBR min 20%, wykonanie i | m2
d.3|] 0104-07 |zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
0104-08 |zageszczeniu 30 cm
1149 m2 1 149,000
RAZEM 1 149,000
11| KNR 2-31 |Warstwy ulepszonego podtoza CBR min 20%, wykonanie i | m2
d.3| 0104-07 |zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm (chodniki, zjazdy)
347 m2 347,000
RAZEM 347,000
12| KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego m2
d.3| 0113-05 |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
347 m2 347,000
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RAZEM 347,000
13| KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego m2
d.3] 0113-02 |mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 22 cm
{jezdnia} 1045 m2 1 045,000
RAZEM 1.045.000
4 Krawezniki i obrzeza
14 KNNR 6 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem | m
d.4| 0403-03 {aw betonowych z oporem
433 m 433,000
RAZEM 433,000
15| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4[ 0407-05 |cementowo-piaskowej
118 m 118,000
RAZEM 118,000
5| 45233220-7 |Nawierzchnie
16| KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na | m2
d.5[ 0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
{jezdnia} 1045 m2 1045,000
{zjazdy} 147 m2 147,000
RAZEM 1 192,000
17| KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na | m2
d.5| 0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
{chodniki} 200 m2 200,000
RAZEM 200,000/
6 Pobocze
18| KNR 2-31 [Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci | m2
d.6[ 0114-07 |po zageszczeniu 15 cm
0114-08
2*1*68+17*1 m2 153,000
RAZEM 153,000




