Przekroj normalny 1
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1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki . . ) . . 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiazanej C. . 15 cm 1. nawierzchnia z betonowej kostki b.rukowej 8 cm niezwigzanej Cey s 15 cm
4. warstwa ulepsz. podfoza o CBR min 20% 10 cm) 2. podsypka cementovyo-mas@wa 1'4_ — - 4 cm 4. warstwa ulepsz. podfoza o CBR min 20% 10cm
5. podiozZe gruntowe 3. podbudowa zasadnicza z mleszanl.q niezwigzane CM, 22 cm 5. podiozZe gruntowe
4. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
1. kraweznik betonowy 15x22 cm 0 CBR=20% 30 cm 1. kraweznik betonowy 15x22 cm
2. tawa betonowa z oporem  C12/15§ 5. podioze gruntowe G4 2. tawa betonowa z oporem  C12/15
Przekrdj normalny 2
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1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki . ) . ) ) 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzane] Coy s 15 cm 1. nawierzchnia z betonom{ej kostki b_rukowej 8 cm niezwigzane] Coy s, 15 cm
4. warstwa ulepsz. podfoza o CBR min 20% 10 cm 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 : 4 cm 4. warstwa ulepsz. podfoza o CBR min 20% 10 cm
5. podioze gruntowe 3. podbudowa zasadnicza z mlleszanl_q nlezw_lqganej_ CM_ 22 cm 5. podioze gruntowe
4. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
1. kraweznik betonowy 15x22 cm o CBR=20% 30 cm 1. kraweznik betonowy 15x22 cm
2. tawa betonowa z oporem  C12/1§ 5. podioze gruntowe G4 2. tawa betonowa z oporem  C12/15
Przekroj normalny 3
od km 0+094,57 do km 0+176,57
skala 1:50
., 1.00 0, 2.50 L 2.50 0]p 1.00
pobocze jezdnia pobocze
Pracownia projektowa: Inwestor: . .
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+0,01 : 29 29 +0,01 mgr inz. Andrzej Dusiriski ul. Sienkiewicza 1
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= i/"'/,/f ) ) Przebudowa drogi gminnej nr 214039N —
Nazwa: obiektu: ulicy Norwida w Szczytnie
1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8 cm Stadium: Projekt techniczny data: 06.2021 r.
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm - skala: 1-50 T K
. o 1:90, ysunku
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cy,, 22 cm Tytuf rysunku: Przekroje normalne 1:95 D-3
4. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej 1. kraweznik betonowy 15x22 cm , o - nr uor. 7342 /CIE—101/94 Podpis:
o CBR=20% 30 cm 2. tawa betonowa z oporem  C12/15 Projektant: mgr inz. Andrzej Dusifski speci')o\noéé: érogowo /
5. podioze gruntowe G4
Sprawdzajgcy: [mgr inz. Tomasz Dusifiski nroupr. M,A,.Z/OOB/PWBD/WS
specjalnoé¢: drogowa
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