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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

1.

2.

Podstawa opracowania
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j. z
pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pOzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t..)
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e Opinia geotechniczna.
Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz wykonania
dwoch przytaczy wodociagowych.
Opinia geotechniczna
Badanie geotechniczne podloza wykonala na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Projektowang ulice =zaliczono do pierwszej Kkategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypOw antropogenicznych.
Nasypy te sktadajg si¢ z gléwnie z gruzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebg oraz
innymi frakcjami. Migzszo$¢ tej serii w miejscach wykonania odwiertow wynosi do 0,9 m
ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez glacjalne grunty spoiste w postaci glin piaszczystych
przewarstwionych piaskami drobnymi stanie twardoplastycznym.
Na omawianym terenie do glebokosci wykonania otworéw nie udokumentowano
wystepowania wod gruntowych. Nie wyklucza si¢ wystepowania sagczen w obrebie gruntow
spoistych lub na granicach litologicznych migdzy przewarstwieniami sypkimi i spoistymi.
Wystepowanie sgczen silnie powigzane jest z warunkami atmosferycznymi i porg roku.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.

Rozwigzania techniczne

4.1. Kanalizacja deszczowa
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wlaczona do istniejacego kolektora
deszczowego kd 315 wykonanego w trakcie przebudowy ulicy Jarostawa
Iwaszkiewicza.
Zaprojektowano rurociggi z rur kielichowych strukturalnych PP o sztywnosci
obwodowej SN 8 o srednicy 250 i 315, z gtadka $ciankg wewngtrzng oraz profilowang
Sciankg zewnetrzng o przekroju trapezowym.
Wody deszczowe beda odprowadzane z powierzchni drogi do projektowanych
wpustow deszczowych. Stosowaé wpusty jezdniowe. Wpusty deszczowe nalezy
wlaczy¢ do projektowanych studzienek rewizyjnych przykanalikiem PP DN 160 SN 8.
Projektowane studnie rewizyjne o $rednicy 1200 mm powinna speinia¢ nastepujace
wymagania:
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e Minimalna klasa betonu z ktérej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),

e Nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5%,

e Szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

e  Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

e Maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

e Beton powinien by¢ jednorodny i zwarty we wszystkich elementach,

e Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym,

e Zwienczenie studni wykona¢ w postaci zwezki betonowe;,

e Minimalna sita wyrywajgaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 KN,

e W celu zabezpieczenia przed osiadaniem studni¢ posadowi¢ na podtozu z
betonu klasy C12/15 o grubosci 15+20 cm. Grunt pod podiozem betonowym
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 10,98, stosunek wartosci
modutéw odksztalcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢
mniejszy od 2,2,

e Stosowac wtaz zeliwny o $rednicy 600 mm klasy D 400. Glebokos¢ osadzenia
pokrywy wlazu 50 mm. Nie stosowaé wtazéw z zamkiem zatrzaskowym,

e Zewngetrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powtoka Abizol R+P,

e Osadnik studni o wysokosci 500 mm,

e W studni montowac przejScia szczelne do wykonania potaczen rurociggow ze
studniami, zabezpieczajace przez infiltracja wody gruntowej i eksfiltracja
Sciekow,

o Kregi studni laczy¢ na uszczelki lub za pomocg zaprawy wodoszczelne;.
Projektowane studzienki $ciekowe o $rednicy 500 mm powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e Minimalna klasa betonu z ktorej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),
Nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5%,

Szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

Beton powinien by¢ jednorodny i zwarty we wszystkich elementach,
Pokrywe zelbetowa montowac na pierscieniu odcigzajacym,

Grunt pod podtozem betonowym nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia
1:>0,98, stosunek warto$ci modutow odksztatcenia wtornego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ mniejszy od 2,2,

e Osadnik studzienki sciekowej o wysokosci 500 mm,

e Wopust jezdniowy klasy D400,

e Zewngtrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powloka Abizol R+P.

4.1.1. Przylacza wodociggowe
Zaprojektowano budowe przytaczy wodociggowych PE SDR17 PN 10 DN 40 mm. Na
wodociggu nalezy wykona¢ nawiertke z zeliwa sferoidalnego NWZ (lub inng
rownorzgdng) wraz z zasuwg do przytaczy domowych, obudowg teleskopowa do
zasuw 1 skrzynka zeliwng. Stosowac¢ skrzynki zeliwne do zasuw o wymiarach: §rednica
pokrywy > 185 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 250 mm.
Elementy stalowe w obudowie do zasuw zabezpieczone powloka cynkowa.
Projektowane przytacza PE laczy¢ z rurami istniejgcymi za pomocg typowych ztgczek
pe-stal.
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Wymagane przekrycie rury wynosi min. 1,5 m. Nad projektowanymi przytaczami, na
catej ich dlugosci ulozy¢ tasme¢ lokalizacyjno-wykrywcza koloru niebieskiego z
wtopiong wktadka metalowa. Tasme ulozy¢ 20 cm ponad wierzchem przewodow.
Armature 1 uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700.
Stosowa¢ obudowy do zasuw teleskopowe speiniajgce wymagania:
e Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, mozliwos¢ dopasowania do
terenu w podanym zakresie
e Kaptur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
przymocowany $rubg
e Pret ciasno dopasowany do kwadratowego profilu
e Sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 mocowane na trzpieniu
armatury za pomocg zawleczki
e Rura ostonowa, kielich, kotnierz oraz podktadka oporowa, wykonane z
polietylenu PE
e Kielich obudowy chroni trzpien armatury przed zanieczyszczeniami ktore
wystepuja w ziemi
e Zamek oporowy umozliwiajacy ustawienie obudowy na dowolnej wysokosci,
e Obudowa zabezpieczona antykorozyjnie.

Wykaz projektowanych przyltaczy:

Lp. Nr posesji Dlugo$¢ [m] Srednica [mm] Uwagi
1. Dz. 562 3,31 40 -
2. Dz. 516/3 2,77 40

. Zestawienie podstawowych materiatow
— studnia betonowa DN 1200 — 7 szt.

— studzienka $ciekowa DN 500 — 10 szt.

— rury DN315PP SN 8-14,6 m

— rury DN 250 PP SN 8 — 171,88 m

— rury DN 160 PP SN 8 — 48,46 m

— nawiertka z zasuwa — 2 SZzt.

— ruraPESDR 17 DN 40 -6 m.

. Wymagania dotyczace robot ziemnych

Podtoze pod rurociggami nalezy wykona¢ z warstwy pospotki o grubosci > 10 cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia [p>0,5. Nalezy wykona¢ wymiane gruntu rodzimego
do zasypania wykopow. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ z gruntu piaszczystego (zwir,
pospotka, piasek gruby) dowiezionego zageszczanego warstwami o grubosci 20-30 cm.
Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien wynosi¢ do glebokosci 1,2 m co najmniej 1,00,
na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob bezpieczny zgodnie z obowigzujacym przepisami
BHP. Sciany wykopow winny by¢ odpowiednio zabezpieczone, np. za pomoca systemowej
obudowy wykopdw (np. Kopras, Zremb) lub w deskowaniu pelnym z zastosowanie rozpor.
Uwagi wykonawcze

Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenie terenu wykonywaé rgczne z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem kierownika robot.

W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na mapach
geodezyjnych, dlatego przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy
zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow elektronicznych.
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Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcow sieci
wod.-kan.

Technologia wykonania robét
Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sg Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres

obiektu: Szczytnie

Obiekt zlokalizowany na dziatkach
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0004
Szczytno dziatki nr ew.
808, 810, 811/3, 812,

Przebudowa drogi gminnej nr 214039N - ulicy Norwida w

INWESTOR:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacje

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Tomasz Wrzosek
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sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,
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wodociggowych i
kanalizacyjnych

WAM/0062/POO
SM3
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1. Podstawa prawna
Podstawg prawng opracowania niniejszego opracowania sq wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujgcych przepisach:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003 r. z
pozn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z 2004r. z pozn. zm)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313z2000vr. z pozn.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z 2001r.)

2. Ogodlne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robot wylonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy.
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego.
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociggi kanalizacji deszczowej i wodociggu o glebokosci ponad
1,5mp.p.t.
- montaz rurociggow kanalizacji deszczowej z rur PP,
- montaz przylgczy wodociggowych,
- zasypanie wykopow.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowane sieci usytuowane sq w ulicy, w pasie komunikacyjnym sgsiadujgcym z
budynkami mieszkalnymi. W pasie drogowym wystepujqg. kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telefoniczna.

5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- sie¢ elektroenergetyczna,
- gazocigg.

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:
- zagrozenia wynikajgce z pracy w wykopach o glebokosci ponad 1.5 m

ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczen przed przysypaniem ziemig,

- zagrozenia wynikajqce z pracy maszyn i Srodkow transportu,
- zagrozenia zwigzane z pracq przy bezposrednim ruchu pojazdow na drodze,
- zagrozenia wynikajqce z pracy w poblizy czynnych sieci uzbrojenia terenu.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
zobowiqzany przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, w
oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U. nr 120 poz.1126 z dnia 23
czerwca 2003).
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy - wykonawcy robot powinni
zostac przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegolnych pracownikow
biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej oraz metody pracy robotnikow ze zwrdceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczgcych ochrony zdrowia i Zycia.
Przeprowadzenie instruktazu odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujqcej si¢ na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wiasnorecznym podpisem.
8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot
Oznakowanie robot zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Roboty prowadzié¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem gestorow
sieci uzbrojenia terenu.
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