Studzienka rewizyjna
kanalizacji deszczowej DN 1200

pierscien wyréwnawczy

wiaz zeliwny klasy D400 @600 mm
gtebokosc osadzenia pokrywy 50 mm
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Wpust deszczowy

UWAGA: Wyroby betonowe winny spefniac

wymogi normy zharmonizowanej PN—EN 1917.

1. 425
3_ |
Q ] z
2. 7 Dzk =
i i o
I i -
Il
—
€
500 T 0
4. i — N
T S T
R ||
o
o
Ye)
NNN NN NNNNNNNNNNNNNN
podioze gruntowe. ‘\ e AT \._\°\» \\ \\\1 podioze z betonu C12/15

zagescic do 1s20.98 ar.

10 cm

Uwaga:

Poszczegdlne elementy urzqdzeni
szczegbtowo (np. nie podano ch

a nie zostaty opisane
arakterystycznych

wymiaréw) aby nie wskazywa¢ cech elementdw

konkretnego producenta.

LEGENDA

Dzk— srednica zewnetrzna kregu— ustalic wg producenta

Hp— wysokos¢ pokrywy— ustalic wg pr

oducenta

Hw— wysokos¢ wpustu zeliwnego —ustalic wg producenta

Hs— gftebokos¢ studni
Hr— zagtebienie rurociqgu

1. Wpust deszczowy zeliwny 625x425 (tradycyjny) D400

2. Krqg betonowy DN 500 —wysokosc¢
5. lzolacja przeciwwilgociowa betonu A
4. Podstawa zbiornika DN 500 wg pro

ustalic wg producenta
bizol R+P
ducenta
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UStUGI PROJEKTOWE
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specjalnos¢: sanitarna



AutoCAD SHX Text
UWAGA: Wyroby betonowe winny spełniać  wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 1917.

AutoCAD SHX Text
Uwaga: Poszczególne elementy urządzenia nie zostały opisane szczegółowo (np. nie podano charakterystycznych wymiarów) aby nie wskazywać cech elementów konkretnego producenta.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA Dzk- średnica zewnętrzna kręgu- ustalić wg producenta Hp- wysokość pokrywy- ustalić wg producenta Hw- wysokość wpustu żeliwnego -ustalić wg producenta Hs- głębokość studni Hr- zagłębienie rurociągu 1. Wpust deszczowy żeliwny 625x425 (tradycyjny) D400 2. Krąg betonowy DN 500 -wysokość ustalić wg producenta 3. Izolacja przeciwwilgociowa betonu Abizol R+P 4. Podstawa zbiornika DN 500 wg producenta

AutoCAD SHX Text
Przebudowa drogi gminnej nr 214039N -  ulicy Norwida w Szczytnie

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu:

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
nr rysunku S-4

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
data: 06.2021 r.

AutoCAD SHX Text
skala: 1:25

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Wrzosek

AutoCAD SHX Text
nr upr. WAM/0062/POOS/13 specjalność: sanitarna

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Maciej Saczuk

AutoCAD SHX Text
nr upr. MAZ/0155/POOS/09 specjalność: sanitarna

AutoCAD SHX Text
Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
Projekt architektoniczno-budowlany


	Arkusze i widoki
	Layout1


