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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.10swiadczenia projektanta

Oswiadczam, ze opracowany Projekt Techniczny pn. ,Przebudowa drdg powiatowych nr2612 Ci 2603
C poprzez budowe Sciezek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec-gmina Nieszawa jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny.

Projektant: mgr inz. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0064/POOD/04

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U.2021 r., poz.
2351 z p6zn. zm.)
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1.2UPRAWNIENIA | IZBA

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
L} z B A
INZYNIEROW
= i BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Syan. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdzZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktyke zawodowsg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okresSlony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkaw
wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia
Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski ‘
-~ .mgr inz. Andrzej Marikowski
Otrzymuja: ) ——mgr inZ: Jadwiga Kaniewska
1. Pan Piotr Adam Przybyiski N

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 2y :
4. ala ’ N
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 | § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

— projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugoéci calkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokoéci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) =zagigbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokoéci dia jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcjg, dla ktérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i piyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elemenmw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, matersamw sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:
- instalagji urzgdzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWES KOMISH KWALIFIKACYINE)

SZvolifski
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AHN-MUY-HT6 *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2 CZESC OPISOWA

do projektu technicznego branzy drogowej dla inwestyciji pn.: ,,Przebudowa drég powiatowych nr 2612 Ci 2603 C
poprzez budowe $ciezek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec.-gmina Nieszawa”.

2.1Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania
pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu
W przypadku wystapienia gruntow stabonosnych w podiozu nalezy dokona¢ ich wymiany lub wykona¢ warstwe
ulepszonego podfoza doprowadzajgc do nosnosci (E2 = 100 MPa)
Do projektowania przyjeto:
Konstrukcja nawierzchnia $ciezki rowerowej
Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 5 cm
Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm o grubosci 10 cm;
Wykonanie warstwy filtracyjnej o $redniej grubosci po zageszczeniu 25 cm
Wyprofilowane podtoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchnia zjazdu
- Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm
Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 W o grubosci 4 cm
Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm o grubosci 20 cm;
Wykonanie warstwy filtracyjnej o $redniej grubosci po zageszczeniu 25 cm
- Wyprofilowane podfoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchnia pobocza
Warstwa nawierzchni z KLSM kruszywo 31,5/63 . o grubosci 20 cm;
Wykonanie warstwy filtracyjnej o Sredniej grubosci po zageszczeniu 25 cm
Podtoze wyprofilowane i zageszczone

2.20pinia geotechniczna — dokumentacja badan podtoza gruntowego — wnioski

Nie dotyczy.

2.3Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

2.4Rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe  wewnetrznych i zewnetrznych  przegrdd
budowlanych

Nie dotyczy

2.5Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy

2.6Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

2.6.1 Stanistniejacy
Planowana do przebudowy droga powiatowa Nieszawa Ujma zlokalizowana jest na terenie gminy Waganiec. W
obecnym droga wyposazona jest w jezdnie pobocza rowy oraz jezdnia.

2.6.2  Zatozenia projektowe i informacje ogéine
predkosc projektowana — 30 km/h;
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szeroko$¢ Sciezki rowerowej — 2,0 mb
dtugo$¢ Sciezki rowerowej 1.363 mb
nawierzchnia sciezki beton asfaltowy
Na terenach w pasie drogowym innych niz utwardzone nawierzchnie przeznaczone do ruchu (sciezka rowerowa,
pobocza, zjazdy itp.) nalezy utozy¢ humus (min. 10 cm) oraz obsia¢ mieszankg traw.
Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia terenu objete rozbudowywanym uktadem drogowym (studnie kd i ks,
studnie teletechniczne, zawory wodociggowe, zawory gazowe, hydranty itp.) nalezy wyregulowa¢ i dowigzac
wysokosciowo do projektowanych rzednych.

2.6.3  Stan projektowany

Rodzaj obiektu budowlanego - obiekt liniowy: droga

Kategoria obiektu budowlanego - IV.

Przeznaczenie obiektu budowlanego - projektowana przebudowa drogi w zakresie budowy drogi rowerowe;
stanowigcej kontynuacje rozbudowy sieci.

2.6.4 Rozwiazania konstrukcyjne
W przypadku wystapienia gruntow stabonosnych w podiozu nalezy dokona¢ ich wymiany lub wykona¢ warstwe
ulepszonego podfoza doprowadzajgc do nosnosci (E2 = 100 MPa)
Do projektowania przyjeto nastepujaca
Konstrukcja nawierzchnia $ciezki rowerowej
Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 5 cm
Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm o grubosci 10 cm;
Wykonanie warstwy filtracyjnej o $redniej grubosci po zageszczeniu 25 cm
Wyprofilowane podtoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchnia zjazdu
- Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm
Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 W o grubosci 4 cm
Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm o grubosci 20 cm;
Wykonanie warstwy filtracyjnej o $redniej grubosci po zageszczeniu 25 cm
- Wyprofilowane podfoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchnia pobocza
- Warstwa nawierzchni z KLSM kruszywo 31,5/63 o grubosci 20 cm;
Wykonanie warstwy filtracyjnej o $redniej grubosci po zageszczeniu 25 cm
- Podtoze wyprofilowane i zageszczone
Elementy ulic:
- Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15
Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15
W miejscach wystepowania wysokich nasypéw i wykopdw projekt zaktada wykonanie
ustawienia plyt prefabrykowanych typu L ustawione na tawie betonowej C12/15 grubosci 25
cm,

2.6.5 Odwodnienie
Projekt zaktada odwodnienie powierzchniowe w sposéb niezorganizowany na przylegte tereny zielone z
wykorzystaniem warstwy filtracyjnej na dotychczasowych zasadach.

2.6.6 Oswietlenie
Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcego oSwietlenia.

2.6.7 Organizacjaruchu
Urzadzenia organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z projektem statej organizacji ruchu stanowigcym odrebne
opracowanie.

2.6.8 Sieci uzbrojenia terenu

Prace w zblizeniu do sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi gestorow
sieci. W poblizu elementéw uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie wykonujac przekopy kontrolne.

Projekt zaktada zabezpieczenie sieci teletechnicznej i elekiroenergetycznej rurami dwudzielnymi.

2.6.9 Kanattechnologiczny
Nie dotyczy
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2.7Zielen

2.7.1  Wycinka drzew
W ramach inwestycji przewidziano wycinki kolidujacych z nowoprojektowanym uktadem drogowym drzew i
krzewow.

2.7.2 Nasadzenia
Nasadzenia beda w pasie drogowym drogi powiatowej 1lo$¢ drzew i krzewow zostanie nasadzona na wskazanym
przez Inwestora obszarze.

2.7.3 Zielen

Na pozostatych terenach w pasie drogowym nie bedacych nawierzchniami drogi rowerowej itp. nalezy utozy¢
humus oraz obsia¢ mieszankg traw. Skarpy i nasypy nalezy dostosowa¢ do istniejacego przylegtego terenu,
maksymalne nachylenia skarp 1:1.5

2.8Rozwigzania  niezbednych  elementébw  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
w szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych

2.8.1 Ogrzewczych
Nie dotyczy.

2.8.2 Chtodniczych
Nie dotyczy.

2.8.3  Klimatyzacji
Nie dotyczy.

2.8.4  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.

2.8.5 Wodociggowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

2.8.6 Gazowych
Nie dotyczy.

2.8.7  Elektroenergetycznych
Nie dotyczy.

2.8.8  Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

2.8.9  Piorunoochronnych
Nie dotyczy.
2.8.10 Ochrony przeciwpozarowej

Projektowana inwestycja nie wptywa na ograniczenie drég pozarowych nie powoduje ich zawezenia.
Zastosowane materiaty beton asfaltowy spetniajg wymogi ochrony Ppoz

2.9sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, ktorych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen,
przy czym nalezy przedstawié:

- dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy

- dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy ciepinej i chfodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzadzeniami

Nie dotyczy

210 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych cato$é techniczno-uzytkowa,
decydujaca o0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
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parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

211 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Nie dotyczy

212 Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy

213 Ogolne wytyczne inwestycji

Wytyczenie rob6t nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie wykonujac
przekopy prébne.

Po zakonczeniu robGt zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiadac Swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie
technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jako$¢ rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

214 Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z uzgodnieniami i stosowac sie do
wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

O rozpoczeciu robdt nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okres$long na mapie
do cel6w projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy realizacji rob6t sanitarnych nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych cz.l; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepisow bhp.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN - 83 / 8836 - 02 , Roboty
ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

Nalezy wykonac przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
zakresie bhp. Przejscia wykona¢ wraz z barierami ochronnymi.

W czasie wykonywania robot nalezy $cisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych z wtasciwymi instytucjami, dofaczonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Odstoniete w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktdre te urzadzenia eksploatuja.

Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robét lub nieznanych w czasie proj.
warunkow miejscowych, beda uzgodnione bezposrednio w czasie prowadzenia rob6t z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.

Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota. Z chwilg zapadniecia
zmroku - wykopy oswietlic.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.
W trakcie wykonywania rob6t drogowych przewidziano regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen
infrastruktury naziemnej.

Po wykonaniu obiekty podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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3 CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1 Plan orientacyjny
Rysunek 2. Plan sytuacyjny
Rysunek 3 Przekroje normalne

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:50
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dowigzanie skar
doistn. terenu ™S

granica pasa drogowego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
Warstwa filtrujgca $rednia grubosé 25 cm

ISTNIEJACA JEZDNIA

istn. jezdnia
nawierzchia bitumiczna

o

Pobocze z KESM 31,5/63 mm, gr. 20 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
tawa z bet. C12/15 o wym. 20x20 cm

granica pasa drogowego

- 250 =

Szczegot A

+0,05

ISTNIEJACA JEZDNIA

istn. jezdnia
nawierzchia bitumiczna

(> ~
\W Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm

W Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm

Warstwa filtrujaca $rednia grubos¢ 25 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z bet. C12/15 o wym. 20x20 cm

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego
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