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1 2 3 4 5 6 7
Kosztorys inwestorski.
1 Budowa sieci cieplowniczej i przytaczy cieplnych do dwéch budynkéw handlowo - ustugowych przy ul.
Lipowej w Konskich
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy wytyczaniu trasy sieci i przyta- |km 0,764
d.1(03 czy cieplnych i inwentaryzacja geodezyjna powykonaw-
cza.
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 1208,9
d.1{03 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-IV
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |[m3 268,2
d.1(02 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 268,2
d.1(02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5/KSNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odleg- |m3 67,0
d.1/02 to$¢ 1 km (grunt kat. 111)
6/KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 74,3
d.1/02 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szerokosé
0.8-1.5m
7|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2 38,0
d.1/01 lub Zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.
spoin piaskiem
8|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 21,8
d.1/03 nych kanalu.
9|KNR 2-16 0608-| Demontaz izolacji termicznej rurociggdw sieci, konstruk- |m2 0,68
d.1/08 cji wsporczej - analogia. W koszt demontazu nalezy wili-
czy¢ koszt przewozu i utylizaciji.
10|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 1,0
d.1/0506-09 nych o $r. 159-219 mm
11|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 21,8
d.1(02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
do 1 km
12|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 21,8
d.1/04 waniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg -
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
13|KNR 2-31 0104-| Warstwa podsypki pod rurociag o grubosci po zagesz- |m?2 776,1
d.1/01 czeniu 10cm z zageszczeniem warstwa pierwsza.
14|KNR 2-18 0501-|Sieci cieplownicze z rur preizolowanych - obsypka z ma- |[m2 851,9
d.1/03 teriatow sypkich o grub. 20 cm z zageszczenie warstwa
pierwsza.
15/KNR 2-18 0501-|Sieci cieplownicze z rur preizolowanych - obsypka z m2 925,9
d.1/03 materiatéw sypkich o grub. warstwy 20 cm z zageszcze-
niem - warstwa druga
16|KNNR 1 0214- |Zasypanie pozostatej czesci wykopow na terenie zielo- |m3 948,0
d.1/02 nym ziemig z wykopu spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym wraz z utworzeniem skarpy na dtugosi 35m(gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
17|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 225,0
d.1/05 kat.lll z nawozeniem
18|/ KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m2 1564,6
d.1/01 I
19/KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr. m 72,0
d.1/01 Scianki 2,9 mm)
20{KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r.60,3,/125 mm (gr.scian- |m 136,0
d.1/02 ki 3,2 mm)
21|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r.76,1,/140 mm (gr.Scian- |m 784,0
d.1]02 ki 3,2 mm)
22|KSNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r. 88.9/160 mm i gr. m 360,0
d.1]03 Scianki 3.6mm
23|KNNR 4 2301- |Montaz kolan tukowych dtugich kat 90 st.o $r.do 48,3/  [szt 12,0
d.1/01 110 mm (gr.$cianki 2,9 mm)
24/KNNR 4 2301- |Montaz kolan tukowych dtugich kat 90 st.o $r.60,3,/125 |szt 8,0
d.1/02 mm (gr.$cianki 3,2 mm)
25/KNNR 4 2301- |Montaz kolan tukowych kat 30 st.o $r.60,3,/125 mm (gr. |szt 2,0
d.1/02 Scianki 3,2 mm)
26|KNNR 4 2301- |Montaz kolan tukowych dtugich kat 90 st. o ér.do 76,1/ |szt 42,0
d.1/02 140 mm (gr.Scianki 3,2 mm) kat 90 st.
27|KNNR 4 2301- |Montaz kolan tukowych kat 30 st. o $r.do 76,1/140 mm |szt 8,0
d.1/02 (gr.scianki 3,2 mm)
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28/KNNR 4 2301- |Montaz kolan tukowych dtugich kat 90 st.o ér.do 88,9/ |szt 16,0
d.1/03 160 mm (gr.Scianki 3,6 mm)
29|KNNR 4 2301- |Montaz zwezek preizolowanych DN65/140 - DN50/125  |szt 2,0
d.1]02
30{KNNR 4 2301- |Montaz zaworéw zaporowych preizolowanych DN 50 - |szt 2,0
d.1/02 analogia.
31|KNNR 4 2301- |Montaz zaworéw zaporowych preizolowanych DN 40 - [szt 2,0
d.1/02 analogia.
32|KNNR 4 2301- |Montaz zwezek preizolowanych DN 80/160 - DN 65/140 |szt 2,0
d.1/03
33|KNNR 4 2312- |Montaz odgatezien teowych trojnik réwnolegty DN65/140 |odg. 2,0
d.1]01 - DN40/110
34/KNNR 4 2305- |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radjacyjnie, |szt 28,0
d.1/02 kielichowych o $r.rury ostonowej 110 mm i $r.zewn.rury
analogia stalowej 48,3 mm wraz z wypetnieniem piankg PUR (klej
+ mastik).
35/KNNR 4 2305- |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radjacyjnie, |szt 30,0
d.1(02 kielichowych o $r.rury ostonowej 125 mm i $r.zewn.rury
analogia stalowej 60,3 mm wraz z wypetnieniem pianka PUR (klej
+ mastik).
36/KNNR 4 2305- |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radjacyjnie, |szt 138,0
d.1/02 kielichowych o $r.rury ostonowej 140 mm i $r.zewn.rury
analogia stalowej 76,1 mm wraz z wypetnieniem piankg PUR (klej
+ mastik).
37|KNNR 4 2305- |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radjacyjnie, |szt 54,0
d.1(02 kielichowych o $r.rury ostonowej 160 mm i $r.zewn.rury
analogia stalowej 88,9 mm wraz z wypetnieniem pianka PUR (klej
+ mastik).
38| KNR-W 2-20 Potgczenia przewodow alarmowych na mufie potacz. 500,0
d.1]0521-01
39|KNR-W 2-20 Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel laczacy |szt. 2,0
d.1/0522-03
40|KNR-W 2-20 Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przy- |szt. 8,0
d.1/0522-05 tgczeniowa
41|KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 4,0
d.1/0523-01
42|KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastgpny pom. 4,0
d.1/0523-02
43| KNR-W 2-20 Zawory kulowe kotnierzowe o $r. 80 mm dla cisnien 2.5 |szt. 2,0
d.1/0301-05 MPa - montaz w komorze cieplne;.
44 KNR-W 2-20 Zawory kulowe kotnierzowe o $r. 50 mm dla cisnien 2,5 |szt. 2,0
d.1/0301-04 MPa - montaz w weZle cieplnym.
45 KNR-W 2-20 Zawory kulowe kotnierzowe o $r. 40 mm dla cisnien 2,5 |szt. 2,0
d.1/0301-03 MPa - montaz w wezle cieplnym.
46| KNR-W 2-20 Zawory kulowe kotnierzowe o $r. DN 25 mm dla ci$nien |szt. 4,0
d.1/0301-02 2,5 MPa - odwodnienie w komorze cieplnej
47| KNR-W 2-20 Zawory kulowe kotnierzowe o $r. DN 15- mm dla cisnien |szt. 4,0
d.1/0301-01 2,5 MPa
48| KNR-W 2-15 Manometry montowane w gotowe;j tulei wraz z rurkami i |szt. 2,0
d.1/0530-02 kurkami manometrycznymi
49|KNR-W 2-20 Rurociagi z rur stalowych o ér. 80 mm i grubosci $cianek |m 1,0
d.1/0201-05 do 4.5 mm
50{KNNR 4 2304- |Spawanie reczne TIG rur preizolowanych o $r.do 88,9/ |ztgcz. 250,0
d.1/01 160 mm (gr.scianki 3,6 mm) ze stali weglowych i niskos-
topowych. Spoiny badane radiologicznie
51|KNR 7-29 1302-|Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur |ztgcz. 58,0
d.1/01 z zastosow.gtowic profilowanych.Sr.zew.rury 57 mm.
Grub $cianki do 6 mm
52|KNR 7-29 1302-|Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur |ztgcz. 138,0
d.1/04 z zastosow.gtowic profilowanych.Sr.zew.rury 76 mm.
Grub $cianki do 6 mm
53|KNR 7-29 1303-|Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur |ztgcz. 54,0
d.1/01 z zastosow.gtowic profilowanych.Sr.zew.rury 89 mm.
Grub $cianki do 6 mm
54 KNR-W 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy 200mm - |m 1528,0
d.1/0207-02 analogia
55|KNNR 4 2106- |Proby szczelnos$ci rurociggow sieci cieplnych o $rednicy |m 1528,0
d.1/01 do 150 mm
56 KNNR 4 2308- |Montaz opasek koncowych termokurczliwych o $rednicy |szt 2,0
d.1/01 rur ostonowych 160mm
analogia
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57|KNNR 4 2308- |Montaz opasek koncowych termokurczliwych o $rednicy |szt 2,0
d.1/01 rur ostonowych 125mm
analogia
58/ KNNR 4 2308- |Montaz opasek koncowych termokurczliwych o $rednicy |szt 2,0
d.1/01 rur ostonowych 110mm
analogia
59 Strefy kompensacji wydtuzen, obtozenie ruruciagéw pre- szt 326,0
d.1|analiza indywi- |izolowanych poduszkami kompensacyjnymi z pianki
dualna PE, wymiar poduszek wys.20 cm, dtugo$¢100cm i gru-
bosci 4cm z mocowaniem poduszek do rurociggu tasma
PE - analogia
60(KNNR 4 2017- |Przejscia przez $ciang betonowg o grubosci 30-40 cm  |przejscie 2,0
d.1/14 dla rurociagoéw o $r.Dz 110 mm
61|KNNR 4 2017- |Przejscia przez Sciane betonowg o grubosci 30-40 cm  |przejscie 2,0
d.1/14 dla rurociggéw o $r.Dz125 mm
62|KNNR 4 2017- |Przej$cia przez Sciang betonowg o grubosci 30-40 cm  |przejscie 2,0
d.1/14 dla rurociggow o $r.Dz160 mm
63|KNR 4-01 0323-| Zamurowanie otworéw w $cianach komor oraz przekro- |[szt. 2,0
d.1(03 jow poprzecznych kanatéw cieplnych wraz z osadzeniem
pierscieni uszczelnajgcych wykonanie z cegiet klinkiero-
wych o grub. 1 ceg. - analogia
64KNNR 4 1514- |Oznakowanie trasy ruruociggéw utozonych w ziemi tas- |m 1528,0
d.1/01 ma z tworzywa sztucznego
analogia
65|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 0,85
d.1/05 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
(stan wyjsciowy powierzchni B)
66 |KNR 7-12 0207-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termood-  |m2 0,85
d.1/05 pornymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
67|KNZ 15 20-05 |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoi- |m 1,6
d.1 zolacyjnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC dla
ruroc. o $r 32 - 65 mm i gr. izolacji 30 mm w budynkach i
komorze
68| KNR-W 2-20 Zwezki stalowe o sr. 150/80 mm - montaz w komorze szt. 2,0
d.1]0213-02 cieplnej - analogia
69|KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW AROT o $rednicy do  |m 38,0
d.1/0303-02 110 mm w wykopie - analogia
70| KNR-W 2-20 Rurociagi z rur stalowych o $r. DN 200 mm i grubosci m 41,0
d.1/0202-03 $cianek do 7 mm - przepusty
71/KNNR 4 2308- |Montaz manszet typ N o $r.rury ostonowej stalowej szt 12,0
d.1/01 219mm i $r.zewn.rury preizolowanej 140smm
72|KNNR 4 1307- |Rury ostonowa typ PP-B lub PVC SN8 o $r. nominalnej |m 28,0
d.1/01 200 mm
73|KNR-W 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r.nom.200 mm |szt. 28,0
d.1]0122-02
74 KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej |m 59,0
d.1/01 100-300 mm w rurach ochronnych. Ptozy typ L wys.
2,4mm.
75/KNNR 6 0502- |Odtwarzanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej be- |m?2 38,0
d.1(02 tonowej uprzednio zdemontowanej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
76|Kalkulacja Zabezpieczenie wykopdw podczas prowadzenia robdt  |m 764,0
d.1|wtasna
77|Kalkulacja Wykonanie badania nosnosci i zageszczenia podtoza kpl 1,0
d.1|wlasna pod utozenie kostki.
78|Kalkulacja Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowa-  |kpl 1,0
d.1|wiasna dzenia robot wraz z jego uzgodnieniem.
79|Kalkulacja Optaty z tytutu zajecia pasa drogowego na czas prowa- |kpl 1,0
d.1|wiasna dzenia robot.
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