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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci cieptowniczej oraz przytaczy
cieplowniczych do dwoch budynkéw handlowo-ustugowych z lokalizacja przy ul. Lipowe;j
w Konskich.

W zakres robot wchodzi:

e demontaz nawierzchni urzadzonych (chodnikow),

e wykonanie wykopow liniowych - odkrycie istniejacej obudowy kanatowej sieci
cieptlowniczej,

e demontaz obudowy zelbetowej istniejacego kanatlu cieptowniczego wraz z zatadun-
kiem na samochody 1 odwiezieniem na miejsce sktadowania,

e demontaz rurociagdéw istniejacej sieci cieplowniczej wraz z zatadunkiem na
samochody 1 odwiezieniem na miejsce sktadowania,

e dostawa na plac budowy rur 1 ksztaltek preizolowanych nowej sieci oraz ich
roztadunek z samochodow i tymczasowe sktadowanie,

e wykonanie wykopow liniowych pod nowa sie¢ 1 przylacza cieplownicze,

e montaz rurociagdéw nowej sieci cieptowniczej wraz z wykonaniem wymaganych
badan, prob i sprawdzen, oraz wiaczenie ich do istniejacej sieci cieptownicze;,

e zamurowanie zbednych otworow w $cianach komor 1 kanaléw cieptowniczych wraz
z osadzeniem w nich szczelnych przej$¢ dla rurociagdédw preizolowanych,
odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej $cian,

e wykonanie zabezpieczen kabli elektroenergetycznych krzyzujacych si¢ z nowa siecia
cieplownicza zgodnie z wymaganiami Rejonu Energetycznego,

e zasypanie gotowych rurociagdéw nowych przytaczy cieplowniczych gruntem,

e odtworzenie urzadzonych nawierzchni komunikacyjnych, rekultywacja terenéw
zieleni.

Roboty wykonane beda w opisanej wyzej kolejnosci, co wynika z technologii budowy

podziemnych sieci cieptlowniczych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Planowane roboty budowlano-montazowe przy budowie sieci 1 przylaczy cieplowniczych
prowadzone beda na trasie lezacej w obrebie terenow zieleni oraz wzdtuz urzadzonych ulic.
Na obszarze tym znajduja si¢ urzadzenia miejskiej infrastruktury technicznej (podziemne
sieci: wodociagowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna, telefoniczna, napowietrzna
sie¢ elektroenergetyczna), ktore krzyzuja si¢ z przebudowywanymi odcinkami sieci
cieplownicze;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Urzadzeniami miejskiej infrastruktury technicznej, ktore podczas prowadzenia robot
budowlano-montazowych zwiazanych z wymiana przylaczy cieptowniczych stwarza¢ moga
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa podziemne sieci: cieplownicza (czynnik —
woda goraca 1 pod wysokim ci$nieniem), elektroenergetyczne linie kablowe niskiego 1
wysokiego napigcia (czynnik — prad elektryczny 230/400 V), sie¢ gazowa Sredniego
ci$nienia (czynnik — gaz palny 1 wybuchowy), napowietrzne linie elektroenergetyczne
niskiego napigcia 1 stupy o$wietleniowe (czynnik — prad elektryczny 230 V).



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych (okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystapienia).

Rodzajami robot, ktore w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z wymiang przedmio-
towej sieci cieplowniczej, stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi sa:

Rodzaj roboty Skala 1 rodzaj Miejsce wystapienia | Czas wystapienia
zagrozenia

1. Roboty transportu Zagrozenia: - miejsce roztadunku, | - podczas rozta-
pilonowego 1 poziomego | - uderzeniem, - miejsce sktadowania, dunku,
rur 1 innych elementow - przygnieceniem, | - miejsce wbudowania | - podczas ukla-
przytaczy wykonywane - upadkiem dania w wy-
z uzyciem dzwigow kopie
podczas roztadunku
elementow 1ich
wbudowywania

2. Roboty ziemne i monta- | Zagrozenie pora- | W poblizu - podczas
zowe przytaczy wykony- | Zeniem pradem | napowietrznych linii roztadunku
wane z uzyciem maszyn elektrycznym elektroenergetycznych, 1 zatadunku,
budowlanych w poblizu bedacych pod - podczas ukfla-
napowietrznych linii napigciem dania w wy-
elektroenergetycznych kopie

3. Roboty ziemne 1 monta- | Zagrozenie pora- | W poblizu podziem- - podczas
zowe sieci wykonywane zeniem pradem | nych kabli elektro- wykonywania
przy uzyciu maszyn elektrycznym energetycznych, beda- | wykopow
budowlanych w poblizu cych pod napigciem - podczas
podziemnych kabli montazu rur
elektroenergetycznych ostonowych na

kablach

4. Roboty ziemne 1 monta- | Zagrozenie W poblizu podziem- - podczas
zowe sieci wykonywane wybuchem nych sieci gazowych wykonywania
przy uzyciu maszyn gazu wykopow
budowlanych w poblizu
podziemnych sieci
gazowych

4. Roboty zwiazane z wy- | Zagrozenia: Komory robocze dla - podczas
konaniem przeciskow, - wysokim prasy hydraulicznej, wykonywania
badz przewiertow ci$nieniem badz wiertnicy przejs¢ pod

jezdniami ulic

W celu przeciwdzialania wymienionym zagrozeniom, mogacym wystapi¢ w trakcie
trwania robot, kierownictwo budowy winno opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz sprawowac nalezyty nadzor nad przebiegiem prac.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji tych robot winien by¢ prze-
prowadzony przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje
formalne do jego prowadzenia. Poszczegdlne rodzaje zagrozen powinny by¢ omoéwione
bezposrednio na miejscu ich wystgpowania, ze zwroceniem uwagi na sposoby przeciwdzia-
fania im. W instruktazu powinni uczestniczy¢ bezposredni przelozeni szkolonych pracowni-
kow (brygadzi$ci, majstrowie, kierownicy robot, kierownik budowy). Instruowani pracow-
nicy powinni instruktazu wyshucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt podpisami w ksiazce instruktazu.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zag-
rozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Nalezy zapewni¢ wlasciwa organizacje budowy, w tym ogrodzenie placu budowy; w
szczegbdlnosci oznakowacé miejsca wykopow, zasieg pracy dzwigdw, zurawi, wind, koparek.
Nalezy utrzymywac drogi 1 doj$cia komunikacyjne w obrebie placu budowy w stanie
wolnym od przeszkod. Nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne wokol miejsc robdt transporto-
wych 1 montazowych. Nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopow (drabiny, schody)
1 przejscia nad wykopami liniowymi (kfadki z porgczami).

Ogrodzenia , oznakowania stref, wyznaczenie przej$¢, miejsc sktadowania materiatow,
itp. wykona¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Plac budowy wyposazony by¢ powinien w $rodki medyczno-opatrunkowe pierwsze;j
pomocy oraz w srodki techniczne tacznosci ze shuzbami ratownictwa medycznego 1 tech-
nicznego (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, pogotowie gazowe, elektroenergetyczne,
cieptownicze, wodociagowo-kanalizacyjne, telekomunikacyjne, policja).



