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Warunki technicene nr 8/Cp/2018

Do projekin dot. budowy sieci cieplowniczej do projektowanych dwich budynkow handlowa -
ustugowych prey ul. Lipowej. lokalizacja dz. nr. 6248/23, 6248/25, 6248/4, 6248/5 w Konskich,

1.

2.

Maoc cieplna dla projekiowanej sieci cieplnej wiynosi 730 kW,

Micjscem  przvlaczenia bedzic  istniciaca komora  cieplna KOV2/3 wraz 2 rurociagiom
2 x DN350/2 x DNI30 (w komorze cieplne] rurociagi tradycyine).

Cidnicnie w micjscu preylaczenia wynoss; zasilanie lewy rurociag — 0,70 MPa, powrdt prawy
rurocige = 0,46 MPa.

Parametry pracy sieci cieplng] wynosza 120070°C w przysziosct 1100/65°C.

W migjscu whiczenia w istnigjgee] komorze cieplng na rurociggu siect naledy raprojekiowad
zawory kulowe kolnierzowe odcinajace DNEQ i spustowe na cisnienic PN25, Thuw = 150°C, i
manometry M 100,

Sie¢ cieplna nalezy zaprojektowaé z rur preizolowanych w izolagji standard. Srednica rur
wynikajaca z obliczen. Rury i ksetaltki PREIZOLOWANE stalowe czame ber szwu, drulowane,
posiadajace atest hutmiczy 2 sygnalizacja zawilgocenia, plaszez rury HDPE od wewnatrz
koronowany. pianka poliuretanows spicniana eyklopentanem - gestosé rdremiowa w Kikdym
migjscu O0kg/m3 — wspOlezynnik przewodzenia k= 0,027 - 0,029 W/mkK. z impulsowym
svstemem sygnalizacii 1 kompensacj] naturalng.

Mufy 2 sieciowanego radiacyjnic HDPLE jednolite, termokurcelive kiclichowe z podwdinvm
uszezelnieniem (klej + mastvka uszczclniajaca), korki zaslepiajgce otwory muly — wiapiane. Testy
7 proby skreyniowej na 1000 cvkli. Wykonaé probg secrelnodel kazde) mufy sprezonym
powielreem na cidnicnic 20 kPa w czasie 1 — 2 min.

Spawanic rur — wylgeznic w technologin TIG.

Pusrki pomiarowe preylaczeniows | zemjaca nalezy zamontowad na rurociggach preizolowanych w
wymiennikowni ciepta w budynku nr. 2.

10, Po wykonaniu kazdego zakresu robdt ulegajacyeh zakryeiu nalezy dokonad odhioru technicencgo.

. Po wykonaniu rurocigeow nalezy wykonad inwentarvzacje geoderyng # sarnaczenicm polaczen
rur (mufy).

2. Wazystkie polaczenia spawane rur preewodowyeh (100%:) nalezy poddaé kontroli ich jakosci

przez wykonanie badania ultradzwiekami 1 wykonaé stosowng dokumentacjg.

13. Po wykonaniu polaczen spawanych nalezy wykonaé hydrauliceny probg seceelnosct pod

14, Wiw warunki techniczne traca wainosc po uptywie trzech lat od daty ich wypisama. _—

crnteniem wody w urociggy 2,0 MPa w crasie 30 min.
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