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Skarzysko-Kamienna, dnia 26-04-2019 r.

Cezary Trochimiuk
zam. Skarzysko-Kamienna, ul. Stokowa 1A

Nr upr. K1-258/91

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze: Projekt Wykonawczy sieci cieptowniczej i przytaczy
cieptowniczych do dwdch budynkéw handlowo-ustugowych przy ul. Lipowej w Konskich, z
lokalizacja na dziatkach Nr: 6267, 6266/3, 6249/108, 6249/107, 6248/16, 6248/15, 6265/2,
6268, 6265/1, 6265/3, 6266/2, 4917/5, 975/163, 975/137, 6248/4, 6248/5, 6248/23,
6248/24, 6248/25, 6248/26, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Cezary Trochimiuk



1. Opis techniczny.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci cieptowniczej oraz dwoch przytaczy
cieptowniczych, ktorymi dostarczane bedzie ciepto do projektowanych budynkéw handlowo-
ushlugowych z lokalizacja przy ul. Lipowej w Konskich.

1.2. Warunki wykonawstwa robét.

Na podstawie ogdlnego rozpoznania warunkow gruntowych w rejonie inwestycji oraz
zalozonych rzednych projektowanego przylacza, warunki gruntowo — wodne okresla si¢ jako proste
(wykopy o glebokosci mniejszej niz 1,5 m ze skarpami, poziom wody gruntowej ponizej dna
wykopu). Tak okreslone wykopy zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunkiem
bezpiecznego prowadzenia prac jest dostosowanie nachylenia skarp wykopow do kategorii
spoisto$ci gruntu oraz stosowanie umocnienia pionowych S$cian wykopow o glebokosci
przekraczajacej 1,0 m.

1.3. Roboty ziemne i demontazowe.

Przewiduje si¢ prowadzenie robot ziemnych w wigkszosci z uzyciem sprzetu
mechanicznego (wykopy liniowe). Reczne roboty ziemne — w miejscach skrzyzowan trasy
przylacza z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, przy wyréwnaniu dna wykopu, przy rozbiorce
nawierzchni i elementow obudowy betonowej istniejacego kanatu cieptowniczego.

Przewiduje si¢ rozbiorke istniejacej obudowy tupinowej kanalu cieplowniczego bez
demontazu plyt dennych, ktore stanowi¢ beda podioze dla ulozenia nowej sieci. W miejscu odejscia
trasy nowej sieci od trasy sieci nieczynnej (demontowanej) przekroje poprzeczne obuddéw
kanalowych beda zamurowanePrzej$cia rurociagdw preizolowanych przez $ciang komory wykonac
nalezy jako szczelne z zastosowaniem systemowych rozwiazan uszczelniajacych.

1.4. Projektowana sie¢ cieplna z rur preizolowanych.

Projektuje si¢ wykonanie sieci cieplowniczej z rur preizolowanych bez szwu o $rednicach
nominalnych: DN80/160 mm ($redn. zewn. rury stalowej 88,9 mm, grub. $cianki 3,6 mm) oraz
DN65/140 mm ($redn. zewn. rury stalowej 76,1 mm, grub. $cianki 3,2 mm).

Projektuje si¢ wykonanie przylaczy cieplowniczych z rur preizolowanych j.w., lecz
o $rednicach nominalnych: DNS50/125 mm ($redn. zewn. rury stalowej 60,3 mm, grub. $cianki 3,2
mm) oraz DN40/110 mm ($redn. zewn. rury stalowej 48,3 mm, grub. $cianki 2,9 mm). Rury
1 ksztaltki wyposazone musza by¢ w przewody instalacji sygnalizacji zawilgocenia izolacji
termicznej systemu impulsowego.

Powierzchnia zewngtrzna rur stalowych powinna by¢ przed wykonaniem preizolacji
srutowana. Plaszcz rury HDPE od wewnatrz koronowany, pianka poliuretanowa spieniana
cyklopentanem, o gestosci rdzeniowa 60 kg/m’, wspotczynnik przewodzenia lambda — w zakresie
od 0,027 do 0,029 W/(m*K). Rury dostarczone jako fabrykaty dlugosci 12,0 m. Dla zmiany
kierunku rurociagdw stosowac nalezy kolana preizolowane.

Zakonczenie rur preizolowanych w komorze wiaczeniowej 1 w zasilanych budynkach -
opaskami termokurczliwymi. Przejscia rur preizolowanych przez Sciang kanatu cieplowniczego 1
budynkow - z zastosowaniem systemowych pier§cieni uszczelniajacych.

W komorze wlaczeniowej zaprojektowano:

- armature odcinajacg (kurki kulowe kotierzowe) PN25, DN8O,
- armatur¢ odwadniajaca (kurki kulowe kotierzowe) PN25, DN25, zdwojona,
- armature¢ pomiarowa (manometry o zakresie 0-16 bar) klasy 1,6.

Przewody instalacji sygnalizacji zawilgocenia izolacji termicznej rurociagdw preizolo-
wanych tworzy¢ begda autonomiczny obwdd pomiarowy. Lokalizacja punktu dostgpowego — w
wezle cieplowniczym w budynku Nr 2.



1.5. Roboty montazowe.

Ukladanie rurociagbw w wykopie na wyrdOwnanej 1 zaggszczanej podsypce piaskowej
grubosci min. 10 cm. Zasypywanie rur preizolowanych do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury —
piaskiem (pospotka) bez kamieni z zaggszczeniem warstwami co 20 cm (z uzyciem zaggszczarki
mechanicznej). Na wysokosci 20 cm ponad wierzchem kazdej rury przewiduje si¢ utozenie tasSmy
ostrzegawczej (na warstwie obsypki piaskowej). Zasypywanie wykopow ponad obsypka piaskowa
rurociagow preizolowanych — gruntem rodzimym (na terenach zielonych), oraz piaskiem (pospotka)
z zaggszczeniem (pod nawierzchniami utwardzonymi — alejki, chodniki).

Spawanie rur — wytacznie w technologii TIG. Kontrola jakos$ci spoin — defektoskopowa —
ultradzwigkami (100% potaczen spawanych).

Wykonywania polaczen plaszcza HDPE rur preizolowanych wylacznie z uzyciem muf
z sieciowanego radiacyjnie HDPE, jednolitych, termokurczliwych (korki zaslepiajace otwory
technologiczne mufy — wtapiane), z klejem 1 mastyka uszczelniajaca. Przed montazem muf odcinek
rurociagu poddany by¢ musi (z wynikiem pozytywnym) probie szczelnosci. Wypetnienie muf
HDPE na polaczeniach spawanych — pianka spieniang na budowie z uzyciem jako S$rodka
spieniajacego — cyklopentanu.

Uwaga! Wymagania systemowe budowy sieci cieplowniczych z rur i ksztaltek
preizolowanych zakladaja wykonawstwo prac spawalniczych przy minimalnej temperaturze
powietrza +5 °C, obkurczanie muf przy temperaturze powyzej 0 °C, wypelnianie muf
komponentami pianki PUR o temperaturze nie nizszej niz +10 °C. Organizacja budowy
przewidywaé¢ powinna zastosowanie odpowiednich przedsiewzi¢¢ i zabezpieczen, poprzez
ktore wlasciwe warunki wykonawstwa robot beda mogly by¢ spelnione (np. zastosowanie
namiotow z ogrzewaniem nadmuchowym, przechowywanie komponentéw pianki w
ogrzewanych pomieszczeniach az do momentu ich uzycia, itp.).

1.6. Kompensacja wydluzen cieplnych.

Kompensacja wydluzen cieplnych przewodow przylacza z rur preizolowanych -
kompensatorami typu ,,L”-, ,,Z”- i ,,U”— ksztaltowymi zgodnie ze schematem montazowym.
Ramiona kompensacyjne oblozy¢ nalezy poduszkami ze spienionego PE zgodnie ze schematem
kompensacji 1 owina¢ folig ochronng PE.

1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne.

Zewngtrzne powierzchnie odcinkow  rurociagdéw  niepreizolowanych w  komorze
wilaczeniowej oczysci¢ przez szczotkowanie r¢czne do 3-go stopnia czystosci wg Instrukeji KOR-
3A, a nastgpnie pomalowac farba przeciwrdzewna termoodporna podktadowa dwukrotnie.

Rurociagi izolowa¢ termicznie gotowymi otulinami (lubkami) ze sztywnej pianki PUR
o grubos$ci 40 mm, przy czym wymagany wspolczynnik przewodzenia ciepta dla pianki powinien
wynosi¢ min. 0,035 W/(K*m).

1.8. Proby, odbiory.

Poszczegolne etapy 1 elementy robdt ziemnych 1 montazowych podlega¢ bgda kontroli 1
odbiorom przez nadzér inwestorski. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obejmowac bedzie
zarOwno usytuowanie poziome jak 1 pionowe (wysokosciowe) przewodoéw. Inwentaryzacja
geodezyjna dotyczy¢ bedzie kazdego przewodu sieci z lokalizacja wszystkich polaczen spawanych.

Polaczenia spawane rur przewodowych (100 % spoin) poddane zostang kontroli ich jakosci
przez wykonanie przeswietlenia ultradzwigkami. W przypadku stwierdzenia wad spoin podlegaja
one wycigciu i ponownemu wykonaniu. Kazde polaczenie spawane musi by¢ ocechowane w sposob
trwaly z podaniem numeru spoiny i symbolu spawacza. Cechy te nalezy umiesci¢ w schemacie
montazowym sieci, bgdacym zatacznikiem dokumentacji powykonawczej sieci.



Montaz muf HDPE w miejscach polaczen rurociagdw, moze mie¢ miejsce jedynie po
przeprowadzeniu proby szczelnosci polaczen spawanych (proby szczelnosci odcinka rurociagu).
Jako zalecana probg szczelnos$ci przyjmuje si¢ hydrauliczng probe szczelnosci pod cisnieniem wody
w rurociagu 20,0 bar. Wypelnienie muf pianka termoizolacyjna moze nastapi¢ po przeprowadzeniu
proby szczelno$ci kazdej mufy. Czynnos$¢ tg, jak roOwniez montaz samej mufy powinien wykonac
pracownik autoryzowany przez dostawcg systemu (gwaranta jakosci).

Przed zasypaniem przewodoéw sieci nalezy zglosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem skrzyzowan przewodow sieci cieplnej z przewodami innego uzbrojenia terenu,
skrzyzowania te zglosi¢ do odbioru przez gestorow odpowiednich sieci.

1.9. Pozostale wymagania i zalecenia.

Zastosowane rury 1 inne komponenty systemu rur preizolowanych posiada¢ musza
wymagane Prawem Budowlanym deklaracje zgodnosci ze stosowanymi Polskimi Normami,
Normami Europejskimi, badZz waznymi aprobatami technicznymi. Kopie odnosnych dokumentow
przedlozy¢ nalezy Inwestorowi bez wezwania wraz z dostawa rur 1 elementéw systemu na plac
budowy.

Rury 1 ksztattki preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie
transportu, skladowania 1 wbudowania (montazu). Ocena czy elementy uszkodzone nadaja si¢ do
naprawy 1 wbudowania nalezy wytacznie do przedstawicieli Inwestora.

Przed przystapieniem do robot ziemnych (wykopow), nalezy uzgodni¢ z gestorami
poszczeg6lnych sieci podziemnego uzbrojenia terenu przebieg (lokalizacjg) tych sieci, po czym
odkry¢ (odkopa¢ regcznie) przewody podziemne w miejscach ich skrzyzowan z trasa sieci
preizolowanej, zmierzy¢ ich rzeczywiste zaglgbienia (poréwnujac z dokumentacja projektowa)
1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacymi
przewodami podziemnymi wykonaé jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian, wykopy na
pozostalej czgsci trasy — ze skarpami.

Wykonawca robdt zobowiazany jest dostarczy¢ jako dokumentacje powykonawcza (poza
inwentaryzacja geodezyjna) schemat montazowy sieci (w skali, z naniesiong lokalizacja potaczen
spawanych 1 odleglosciami migdzy nimi) 1 schemat systemu alarmowego sygnalizacji zawilgocenia
izolacji.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta elementow preizolowanych oraz
,Warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru sieci cieptowniczych z rur 1 elementéw
preizolowanych” zawartymi w zeszycie nr. 4 - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

1.10. Warunki prowadzenia prac w miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen
infrastruktury technicznej.

W miejscach skrzyzowan 1 zblizen budowanej sieci z kablami elektroenergetycznymi na
kablach tych stosowac nalezy rury ochronne dwudzielne typ AROT o dlugosci min 3,0 m 1 $rednicy
dostosowanej do $rednicy zewngtrznej kabla..

W miejscach skrzyzowan 1 zblizen budowanego przylacza cieplowniczego z kanalizacja
telekomunikacyjna prace wykonywa¢ po powiadomieniu i na warunkach uzgodnionych z Orange
Polska S.A. Dziat Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£06dz.

W miejscach skrzyzowan i zblizen budowanego przylacza cieplowniczego z siecia gazowa
nalezy stosowac¢ rury ochronne PE, badz PVC na rurociagu preizolowanym.

Projektant
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2. Wykaz materialow i armatury.

L.p. Nazwa, charakterystyka j.m. | ilos¢
Elementy preizolowane wraz z komponentami

1 Rury preizolowane DN40/110 m | 7
- rura przewodowa — Dz48,3x2,9 bez szwu, L=12,0 m

) Rury preizolowane DN50/125 m | 144
- rura przewodowa — Dz60,3x3,2 bez szwu, L=12,0 m

3 Rury preizolowane DN65/140 m | 768
- rura przewodowa — Dz76,1x3,2 bez szwu, L=12,0 m

4 Rury preizolowane DN80/160 m | 360
- rura przewodowa — Dz88,9x3,6 bez szwu, L=12,0 m

5 Kolana preizolowane DN40/110, kat 90° ot | 12
- rura przewodowa — Dz48,3x2,9 bez szwu '

6 Kolana preizolowane DN50/125, kat 90° ot 2
- rura przewodowa — Dz60,3x3,2 bez szwu '

7 Kolana preizolowane DN50/125, kat 30° ot )
- rura przewodowa — Dz60,3x3,2 bez szwu '

2 Kolana preizolowane DN65/140, kat 90° ot |
- rura przewodowa — Dz75,1x3,2 bez szwu '

9 Kolana preizolowane DN65/140, kat 30° ot 2
- rura przewodowa — Dz75,1x3,2 bez szwu )

10 Kolana preizolowane DN80/160, kat 90° ot | 16
- rura przewodowa — Dz88,9x3,6 bez szwu '

1 Zwezki preizolowane DN65/140-DN50/125, - )
- rury przewodowa — Dz76,1x3,2-Dz60,3x3,2 bez szwu '

12 Zwezki preizolowane DN80/160-DN65/140, - )
- rury przewodowa — Dz88,9x3,6-Dz76,1x3,2 bez szwu '

13 Zawory preizolowane DN40/110, - )
- rura przewodowa — Dz48,3x2,9 bez szwu ’

14 Zawory preizolowane DN50/125, - )
- rura przewodowa — Dz60,3x3,2 bez szwu '

15 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem 1 mastyka kpl | 28
uszczelniajaca dla rur DN40/110 (z komponentami pianki PUR) )

16 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem 1 mastyka kpl | 30
uszczelniajaca dla rur DN50/125 (z komponentami pianki PUR) )

17 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem 1 mastyka kpl | 138
uszczelniajaca dla rur DN65/140 (z komponentami pianki PUR) )

13 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem 1 mastyka kpl. | 54
uszczelniajacg dla rur DN80/160 (z komponentami pianki PUR) '

19 | Uszczelki koncowe termokurczliwe dla rur DN40/110 szt. | 2

20 | Uszczelki koncowe termokurczliwe dla rur DN50/125 szt. | 2

21 | Uszczelki koncowe termokurczliwe dla rur DN80/160 szt. | 2

22 | PierScienie gumowe uszczelniajace dla rur Dz160 szt. | 2

23 | Poduszki kompensacyjne z pianki PE 40x1000x2000 mm szt. | 33

24 | Tasma ostrzegawcza, rolka 100 m szt. | 15




Armatura niepreizolowana

25 | Kurki kulowe kolierzowe PN25, DN15 szt.
26 | Kurki kulowe kolierzowe PN25, DN25 szt.
27 | Kurki kulowe kotierzowe PN25, DN40 szt.
28 | Kurki kulowe kotierzowe PN25, DN50 Szt.
29 | Kurki kulowe kotierzowe PN25, DN8O Szt.




