
Projektant

Sieć i dwa przyłącza ciepłownicze
Konskie, ul. Lipowa, Mostowa, nr dz. - wg wykazu

03.2019
inż. Cezary Trochimiuk, upr. Kl-258/91

Obiekt
Adres
Temat
Rysunek
Skala

Rys. nr

Data

1 : 500

Schemat montażowy sieci - odcinki: "P" - "X" i "1" - "9"

2c
-    standardowe poduszki kompensacyjne z pianki PE
     o wymiarach: 13x100x4 cm

Uwaga !
1. Wymiarowanie dotyczy rurociągu zasilania.
    Wymiarowanie rurociągu powrotu - analogiczne
     (z uwzględnieniem koniecznych przesunięć)
2. Wszystkie wymiary w [m].
2. Niezwymiarowane zmiany kierunku - 90 st.
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kład w miejscu przejścia przez skarpę
z zastosowaniem 2 łuków o kącie 30 st.
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wykaz dzialek: 6267, 6266/3, 6249/108, 6249/107, 6248/16, 6248/15,
                        6265/2, 6268, 6265/1, 6265/3, 6266/2, 4917/5, 975/163,
                        975/137, 6248/4, 6248/5, 6248/23, 6248/24, 6248/25, 6248/26

Projekt wykonawczy sieci i przyłączy ciepłowniczych


