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Warunki techniczne nr 2/Cp/2019

Do projektu dot. budowy przylacza cieplnego do projektowanego budynku handlowo -
uslugowego Nr. II przy ul. Lipowej, dz. nr. 6248/4, 6248/5 w Konskich.

1. Moc cieplna dla projektowanego budynku wynosi 187 kW.

2. Miejscem przytaczenia bedzie rurociag 2 x DN65/140  wraz z tréjnikiem roéwnoleglym
2 x DN65/140/40/110.

3. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przylaczenia bgdzie wynosi¢ okoto 190 kPa.

4. Parametry pracy sieci cieplnej wynosza 120/70°C.

5. W miejscu wiaczenia za trojnikiem rownoleglym na rurociggu przylacza nalezy zaprojektowac
zawory preizolowane odcinajgce na cisnienie PN25, Tmax = 150°C.

6. Przylacze cieplne nalezy zaprojektowa¢ z rur preizolowanych w izolacji standard. Srednica rur
wynikajgca z obliczen min. DN 40mm. Rury i ksztaltki PREIZOLOWANE stalowe czame bez
szwu, $rutowane, posiadajace atest hutniczy z sygnalizacjg zawilgocenia, ptaszcz rury HDPE od
wewnatrz koronowany, pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem - gesto$¢ rdzeniowa w
kazdym miejscu 60kg/m3 — wspotczynnik przewodzenia A= 0,027 - 0,029 W/mK. z impulsowym
systemem sygnalizacji i kompensacjg naturalng.

7. Mufy z sieciowanego radiacyjniec HDPE jednolite, termokurczliwe kielichowe z podwo6jnym
uszczelnieniem (klej + mastyka uszczelniajgca), korki zaslepiajace otwory mufy — wtapiane. Testy
z proby skrzyniowej na 1000 cykli. Wykona¢ probe szczelnoSci kazdej- mufy sprezonym
powietrzem na ci$nienie 20 kPa w czasie 1 — 2 min.

8. Spawanie rur — wyltacznie w technologii TIG.

9. Puszki pomiarowe przylgczeniows i zerujaca nalezy zamontowa¢ na rurociaggach preizolowanych w
wymiennikowni ciepta w obiekcie.

10. Po wykonaniu kazdego zakresu robét ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

11. Po wykonaniu rurociggéw nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng z zaznaczeniem potgczen
rur (mufy).

12. Wszystkie potaczenia spawane rur przewodowych (100%) nalezy podda¢ kontroli ich jakosci
przez wykonanie badania ultradzwickami i wykona¢ stosowng dokumentacje.

13. Po wykonaniu polaczen spawanych nalezy wykona¢ hydrauliczng probe szczelnoSci pod
cisnieniem wody w rurociagu 2,0 MPa w czasie 30 min.

14. W/w warunki techniczne tracg waznos$¢ po uptywie trzech lat od daty ich wypisania.

15. Tracg wazno$¢ wydane wezesniej warunki techniczne nr 3/Cp/2018 z dnia 19.07.2018rr.
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