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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE
WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1.1.

Podstawa opracowania.

Program inwestycji

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowego,

Mapa zasadnicza,

Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z 2016 roku,

Wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna

1.1.2.

Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowg, wykonaniem robot budowlanych oraz uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie na realizacj¢ zadania p.n. Budowa budynku stacji pogotowia

ratunkowego w Mystowicach przy ul. Mikolowskiej.

W ramach zadania nalezy rowniez wykona¢ dojazd do drogi publicznej oraz wykonaé

infrastrukture zewnetrzng zapewniajace niezbedne media od uzytkowania budynku.
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w Mystowicach, przy ul.
Mikotowskiej, dz. 3171/20, 3161/8, oraz na dziatkach przylegtych, na ktérych trzeba
wykona¢ niezbgdne prace zwigzane z zapewnieniem zjazdu i dojazdu wg zalaczonego
pogladowo planu zagospodarowania terenu oraz przylaczy, czy sieci zasilajacych obiekt w
niezbedne media.

Projektuje si¢ budynek dwukondygnacyjny zgodnie z zatagczonymi rzutami o tacznej
powierzchni uzytkowej ok. 328 m2.

Przedmiotowy obszar przeznaczony pod inwestycje jest poros$niety roslinnosciag niska

trawiastg oraz cze$ciowo drzewami.

- widok od strony zachodniej (docelowo wjazdu) -
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- widok wzdtuz ulicy Mikotowskiej -
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1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac wszystkie przepisy prawne wydane zarowno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z planowanymi pracami projektowymi i budowlanymi, bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pOZniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami.

4. Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego,

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowego,

1.2.2. Informacje z zakresu przygotowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa ma by¢ zgodna z wymaganiami niniejszego opracowania.
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych

W programie uwarunkowan.
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Obiekt potozony jest w obszarze mozliwego wystepowania deformacji niecigghtych terenu i
wstrzagsow gorniczych, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania obiektu.

Projekt bedzie zawieral wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie, ekspertyzy i
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, ktore okaza si¢ konieczne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Prace projektowe nalezy wykona¢é w zakresie niezbednym do
realizacji w/w zadania.

Dokumentacja powinna okre$la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan

materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzef i wyposazenia.

Dokumentacja powinna zawierac:
1. I faza - Projekt koncepcyjny w 3 egzemplarzach zawierajacy:

Cze$¢é graficzna:

a) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
b) rzuty kondygnacji w skali 1:100
¢) elewacje budynku

Cze$¢ opisowa:

a) opis techniczny zawierajacy:

—opis planu zagospodarowania terenu

—opis rozwigzan funkcjonalnych

—opis przyjetych rozwigzan materialowych i technicznych zewnetrznych

—opis przyjetych rozwigzan materialowych wewngtrznych (standardy materialow

wykonczeniowych)

2. 1I faza - Projekt budowlany wykonany zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.03.207.2016 z po6zniejszymi zmianami), oraz ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Projekty zostang wykonane w formie papierowej 4

egzemplarzy 1 elektronicznej w ilosci 2 egz.

3. III faza — Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze wraz z aranzacja wnetrza i wyposazenia, Specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych wykonane zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004
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r.). Projekty wykonawcze zostang wykonane w formie papierowej w ilosci 4 egzemplarzy i 2
egz wersji w elektronicznej a specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot

budowlanych w 2 egzemplarzach w formie papierowej i po 2 egz w wersji elektroniczne;.

Przez wersje elektroniczng nalezy rozumie¢:

—rysunki jako pliki w formacie *. dwg (do ,,AutoCad), oraz * pdf

—teksty jako pliki w formacie *. doc. (Word), oraz * pdf

Kazda z w/w faz projektowych bedzie podlegata uzgodnieniu protokolarnie i zatwierdzeniu
przez Inwestora.

Podczas realizacji projektanci sg zobowigzani do pelnienia nadzoru autorskiego nad

realizowanymi pracami.

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zgodnie z przyjetymi zalozeniami planuje si¢ budoweg obiektu przeznaczonego na
stacje pogotowia ratunkowego, w ktorym realizowa¢ beda swoje zadania dwa zespoly
wyjazdowe dwuosobowe ,,P”.

Stacja pogotowia pracuje calodobowo, na dwie zmiany. Na najliczniejszej zmianie bg¢da

pracowac 5-6 oséb dwie osoby dochodzace z firmy sprzatajace;.

Przewiduje si¢ realizacje budynku dwukondygnacyjnego.

PARTER:

e Garaz o wysoko$ci ok. 4 m dla dwoch ambulanséw o wymiarach ok. 4x6,5x3,5m z
bramami rolowanymi otwieranymi na pilota,

e Klatka schodowa komunikujaca parter 1 pigtro budynku,

e Strefa technologiczna przeznaczona na kottowni¢, wymiennikowni¢, wentylatorownie,
zapleczem sanitarnym,

e Stefa obejmujaca: wydzielone pomieszczenie do mycia 1 dezynfekcji noszy
medycznych (wyposazona w wanng ze stali nierdzewnej 2,2x0,8m o standardowe;j
wysoko$ci na nogach oraz blat roboczy zmywalny zabudowany na trzech szafkach
0,8m z zabudowang umywalkowg i1 zlewozmywakiem jednokomorowym), aneks
gospodarczy dla stuzb porzadkowych, pomieszczenie na odpady medyczne z
umywalka wyposazone w lodowke (zamykane drzwi z dostepem z zewnatrz)

e Pomieszczenie na butle z tlenem (zamykane drzwiami).
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PIETRO:

dwie wydzielone strefy do Zespotéw P, kazda strefa skladajaca si¢ z pomieszczenia
socjalno-wypoczynkowego dla dwoch o0so6b, pomieszczania szatni dla 10 oséb
wyposazonego w szafki podwojne BHP, pomieszczenia pelnego wezta sanitarnego z
prysznicem, WC, umywalka.

Swietlico-jadalnia z aneksem kuchennym z balkonem i pelnym wyposazaniem, wraz
instalacja TV,

pomieszczenie do drukowania i odbioru zgloszen do wyjazdu (wyposazone w
niezbedny sprze¢t komputerowy) usytuowane w miejscu umozliwiajacym tatwy dostep
z pomieszczen zespoldw wyjazdowych polaczone z pomieszczeniem serwerowni,
Pomieszczenia ogdlnodostepnego petnego wezta sanitarnego z prysznicem, WC,
umywalka.

Pomieszczenia aptecznego stanowigcego zaplecze medyczne dla zespotow
wyjazdowych,

Pomieszczenia magazynu podrecznego, poscieli

Pomieszczenie pomocnicze dla obstugi i zespotow

Teren zewngtrzny bedzie wyposazony w nawierzchnie utwardzone, niezbedng infrastrukture,

zjazdy, oS$wietlenie zewngtrzne, zielen i1 inne elementy wg wymagan uzytkownika i

obowiazujacych przepisow dla kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego.
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1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek zostanie zlokalizowany na dzialce 3171/20 w Mystowicach przy ul. Mikotlowskie;j.
Przeznaczony jest na potrzeby shuzby ratowniczej. Zaklada si¢ budynek 2-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony o zwartej bryle na rzucie prostokata.

Kondygnacje pietra bedzie wspornikowo wysunigta w kierunku zachodnim, tworzac podcien
w poziomie parteru od strony zachodniej, dajac tym samym zadaszenie przy wejsciu i
wjezdzie do garazy. Pozwoli to zwigkszy¢ powierzchni¢ uzytkowa pigtra w stosunku do
parteru i rownocze$nie nadajac rowniez obiektowi nowoczesnego charakteru.

Dach ptaski o nachyleniu 2%

Parter budynku beda stanowily strefy o pow. uzytkowych:

1. Garaz - 2 stanowiskowy - 60 m2
2. Komunikacja -15m2
3. Klatka schodowa - 14 m2
4. Wentylatorownia, kott.wyminnik., WC -15m2
5. Pomieszczenie na odpady medyczne -6 m2
6. Pom. do mycia i dezynf. noszy, pom. sprzataczki - 14 m2
7. Pomieszczenie na butle z tlenem -8m2
8. Pomieszczenia pomocnicze pod schodami -6m2
Razem 138 m2

Pietro budynku beda stanowily strefy o pow. uzytkowych:

1. Strefa — Zespot P -25m2
2. Strefa — Zespot P -25m2
3. Komunikacja -23m2
4. Klatka schodowa - 14 m2
5. Strefa koordynatora - 12 m2
6. Swietlico-jadalnia - 40 m2
7. Sanitariat ogolnodostepny -13m2
8. Pomieszczenie na apteke -13,5m2
9. Pomieszczenie magazynowe -13,5m2
10. Pomieszczenie pomocnicze -11m2
Razem 190 m2
LACZNA POW. UZYTKOWA 328 m2
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Pogladowe wymiary i rozktad pomieszczen podano w czesci rysunkowe;.

Dopuszczalne sg zmiany w zakresie powierzchni poszczegolnych stref i pomieszczen +-20%,
przy czym zakladana powierzchnia uzytkowa minimalna budynku tj. 328m2 nie moze zosta¢
zmniejszona.

Wysokos¢ kondygnacji parteru 3,8 - 4 m wg ustalen z Zamawiajagcym z uwagi na wysokos¢
karetek ratunkowych. Pigtra w §wietle min. 2,75 - 3 m w $wietle do sufitu podwieszanego,
powigkszona o przestrzen nadsufitowa dla instalacji ok. 0,5m. Pigtro nalezy wykona¢ na

jednym poziomie.

Powierzchnia terenu (bez dojazdu, zjazdu i przyltaczy - dz. nr 3171/20, 3161/8) - 2453,00m2
Powierzchnia drog i chodnikéw wewngtrznych dla ww. dziatek - ok. 750 m2
Powierzchnia zielone - wg planu zagospodarowania

Powierzchnia dojazdu do dziatki (przebudowa, budowa) -  (300-350m2) wg  planu

zagospodarowania
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY.

Zaklada si¢ budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o zwartej bryle na rzucie
prostokata.

Kondygnacje pietra bedzie wspornikowo wysunigta w kierunku zachodnim, tworzac podcien
w poziomie parteru od strony zachodniej, dajac tym samym zadaszenie przy wejsciu i
wjezdzie do garazy. Pozwoli to zwigkszy¢ powierzchni¢ uzytkowa pigtra w stosunku do
parteru i rownoczes$nie nadajac réwniez obiektowi nowoczesnego charakteru.

Dach ptaski o nachyleniu ok. 2%

ELEWACIJE:

Elewacja wykonczona cz¢sciowo tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na rozwigzaniu
systemowym docieplenie ze styropianu lub welny mineralnej w kolorystyce bialo-grafitowe;.
W min. 20% powierzchni elewacji nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe imitujgce
wykonczenie z drewna, np. panele systemowe.

Elewacja zwienczona $ciankami attykowymi ukrywajacymi dach

Obroébki blacharskie tytan cynk gr. 0,7mm w kolorze grafitowym.

DACH:

Dach ptaski o nachyleniu min. 2%, dociepleniem z ptyt welny mineralnej twardej oraz
pokryciem membrang dachowg gr. min. 1,6 mm. Obrobki blacharskie tytan cynk gr. 0,7mm w
kolorze grafitowym. Nalezy przewidzie¢ system podgrzewania na dachu zapewniajacy

droznos¢ odprowadzenie wody w okresie deszczowym.

SCIANY FUNDAMENTOWE:
Nalezy przewidzie¢ wykonanie stosownych izolacji termicznych 1 przeciwwodnych,
docieplenie stryrodurem, zatozenie foli kubetkowej i wykonanie opasek zapobiegajacych

brudzeniu si¢ elewacji.

STOLARKA:

Drzwi zewngtrzne aluminiowe przeszklone z na§wietlem o szerokosci min. 180cm.
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Bramy zewnetrzne garazowe segmentowe np. firmy HORMANN SPU 40 ocieplone z
przeszkleniem Sandwich typ E, Sterowanie automatyczne (pilot, przycisk na S$cianie przy
wejsciu do garazu) z mozliwoscig otwierania r¢cznego), wym. 3x3,7m.

Drzwi do pomieszczen technicznych zewngtrznych petne aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne drewniane plytowe peilne obiektowe do obiektow medycznych z
Oscieznica stalowg regulowang np. Porta Enduro lub réwnowazne.

Stolarka okienna PCV, wklad trzyszybowy z ciepla ramka, wspotczynnik U dla catosci
zestawu max. 0,9. Ciepty montaz. Stolarka dwukolorowa od zewnatrz grafitowa, od wewnatrz
w jasnych kolorach.

W kazdym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ okno, okna w systemie balkonowym ze
szkleniem do poziomu podtogi. Nalezy przewidzie¢ balustrady zabezpieczajace na zewnatrz
okien.

Nalezy uwzgledni¢ w wycenie wymagania w zakresie wymaganej antywlamaniowos$ci
stolarki z uwagi na charakterystyke obiektu.

Parapety wewngtrzne - kamien naturalny, konglomerat.

Od strony poludniowej i zachodniej nalezy zatozy¢ montaz rolet zewngtrznych sterowalnych
centralnie 1 miejscowo.

Balustrady zewnetrzne i wewngtrzne ze stali nierdzewnej.

2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

FUNDAMENT - fundament zelbetowy, posadowienie obiektu nalezy dostosowa¢ do
warunkow gruntowych, z uwzglednieniem wplywow gorniczych. W razie koniecznos$ci
wykona¢ stosowne zabezpieczenia typu ruszt zelbetowy, ptyta zelbetowa, czy posrednie
posadowienie obiektu.

W przypadku gruntu nie nadajacych si¢ do posadowienia budynku nalezy dokona¢ wymiany,
czy wzmocnienia gruntu.

W wychodniach osadéw karbonskich nie mozna wykluczy¢ wystgpowania przewarstwien
zwietrzatego wegla wyksztalconego w postaci miatlu weglowego, w przypadku wystapienia
na poziomie posadowienia zwietrzalego wegla, nalezy zwietrzeling wybra¢ (z uwagi na
mozliwo$¢ wystapienia samozaptonu) i1 zastapi¢ ja podsypka piaskowa zaggszczajac ja do
stopnia zageszczenia okreslonego przez projektanta. Przed przystgpieniem do wykonywania
podsypki, nalezy wychodnie poktadu wegla zala¢ chudym betonem, a budynek nalezy od

niego odsung o ok. Im.

W przypadku koniecznosci przewidzie¢ wykonanie drenazu wokoét budynku.
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SCIANY — zewnetrzne i wewnetrzne no$ne ceramiczne lub z betonu komérkowego gr. min

24 cm, dzialowe jw. gr. min 12cm.

STROPY — Zelbetowe nad parterem i pigtrem. Klatka schodowa Zelbetowa.

2.3. WYMAGANIA W WYKONCZENIA

POSADZKI:

W garazu nalezy przewidzie¢ posadzke przemystowa typu SIKAFLOOR lub réwnowazna o
odpowiedniej klasie wytrzymato$ci na obcigzenie ruchem i antyposlizgowi.

Nalezy przewidzie¢ system spadkéw i odwodnienia liniowego posadzki w garazu 1 pom.
myjni noszy, odpadow medycznych wraz z systemem oczyszczenia i odprowadzenia wody do
kanalizacji.

Pozostate pomieszczenia na parterze, jak 1 klatki schodowe nalezy wykonaé¢ z ptytek
gresowych wielkoformatowych obiektowych o odpowiedniej klasie antyposlizgowosci i
wytrzymatosci.

Na pigtrze nalezy zastosowaé atestowane wykladziny zmywalne homogeniczne np. z serii
Tapiflex Excellence 65 lub réwnowazna, z cokolikiem wywinigtym na $ciang, wys. 10 cm,
PCV. Lazienki — plytki gresowe.

Zatozy¢ montaz kratek szczotkowych obiektowych w strefach wejsciowych 1 na zewnatrz

budynku.

SCIANY:
W garazu $ciany malowane farbami zywicznymi epoksydowymi do pomieszczen mokrych.
W pozostalych pomieszczeniach stosowaé atestowane farby spetniajaca parametry:
e Antyseptyczna powloka malarska — zabezpiecza przed rozwojem
drobnoustrojéw i bakterii
e Wysoka odporno$¢ na zmywanie wodorozcienczalnymi detergentami i
preparatami dezynfekujacymi (z wylaczeniem rozpuszczalnikow
organicznych)
e lLatwa do utrzymania w czystosci
e 1-sza klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300
Zawartos¢ lotnych zwigzkow organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera ponizej 0 g/l LZO,
(np. KABE Profilatex lub rownowazna).
Wezly sanitarne, brudowniki, pomieszczenia mokre: ptytki ceramiczne do pelnej wysokosci

pomieszczenia.
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Tynki cementowe, na ktorych nalezy wykona¢ gtadz gipsowa.

SUFITY:

We wszystkich pomieszczeniach na pigtrze oraz w komunikacji na parterze sufity kasetonowe
akustyczne 60x60 1 60x120 cm biale.

Pomieszczeniach sanitarnych sufity kasetonowe dedykowane do pomieszczen mokrych.

W pozostalych pomieszczaniach farby zmywalne jw.

Tynki cementowe, na ktorych nalezy wykona¢ gtadz gipsowa.

24. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGODPODAROWANIA TERENU.

Powierzchnia terenu bezposrednio zwigzana z inwestycja (bez dojazdu, zjazdu 1 przylaczy)
dla dziatek nr 3171/20, 3161/8 wynosi 2453,00m2.
Na przedmiotowym terenie nalezy zlokalizowac:
e budynek pogotowia
e drogi i chodniki wewngtrzne - ok. 750 m2
(min. 13 miejsc postojowych, dojazdy, place manewrowe, chodnik wokdét budynku)
e miejsce na gromadzenie odpadow skladajace si¢ z wiaty systemowej stalowej
ocynkowanej petlnej malowanej proszkowo 2x4m z utwardzeniem terenu,
e ogrodzenie terenu z bramg automatyczng wjazdowa przesuwana,

e pozostaly teren przeznaczony na tereny zielone, trawniki

DROGI I PARKINGI

Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej i kolorowej gr 8cm na podbudowie z
kruszywa o gr 50 cm przeznaczonej dla ruchu cigzkiego. Z uwagi, iz teren jest
poprzemystowy nalezy uwzgledni¢ ewentualng wymiang glebiej zalegajacych
niekonstrukcyjnych warstw gruntu.

W wychodniach osadéw karbonskich nie mozna wykluczy¢ wystepowania przewarstwien
zwietrzatego wegla wyksztalconego w postaci miatlu weglowego, w przypadku wystapienia
na poziomie posadowienia zwietrzatlego wegla, nalezy zwietrzeling wybra¢ (z uwagi na
mozliwo$¢ wystapienia samozaptonu) i1 zastapi¢ ja podsypka piaskowa zageszczajac ja do
stopnia zageszczenia okre§lonego przez projektanta. Przed przystapieniem do wykonywania
podsypki, nalezy wychodnie poktadu wegla zala¢ chudym betonem, a budynek nalezy od

niego odsung o ok. 1m.
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Wykona¢ niezbgdne odwodnienie terenu.

CHODNIKI
Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej i kolorowej gr 8cm na podbudowie z

kruszywa o gr 25cm.

OGRODZENIE

Ogrodzenia z paneli systemowych wysoko$ci okoto 170cm, brama przesuwna wypetniona
panelami zgodnymi gabarytowo, materiatowo z ogrodzeniem.

Panele ogrodzenia dtugosci okoto 250cm wykonane z drutow 5-8mm. Panele montowane do
stupkéw stalowych o wymiarach np. 6x4x230cm osadzonych w stopach betonowych. Dot
ogrodzenia wykonany z prefabrykowanej ptyt betonowych. . Brama przesuwna z sterowaniem
automatycznym ( pilot, przycisk w garazu) oraz z mozliwo$cig otwierania recznego. Wielko$¢
bramy 7m zapewniajgca optymalne $wiatto przejazdu okoto 6m.

Dodatkowo furtka przy bramie z domofonem.

Profile ogrodzenia jak bramy stalowe, ocynkowane malowane proszkowo w kolorze
grafitowym.

W niektérych czesciach moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania $cian oporowych na graniczy

dziatki z uwagi na nierownomierne uksztaltowanie terenu.

TRAWNIKI
Nalezy dokona¢ niwelacji terenu, po przeprowadzeniu prac, wywiezienie gruntu nie
nadajacego si¢ pod zielence i dostarczenie warstwy humusu gr. ok. 20 cm.

Nastepnie nalezy wykona¢ trawniki dywanowe, z odpowiednig ich uprawg i nawozeniem.

OSWIETLENIE
Nalezy uwzgledni¢ min. 6 opraw ledowych na stupach aluminiowych ulicznych o mocy min.

55W. Nalezy przewidzie¢ rowniez o$wietlenie bezposrednie przy budynku.

WYCINKA
W razie koniecznos$ci uzyskaé niezbedne decyzje zwigzane z wycinkg drzew i dokona¢ ich

wycinki.

ZJAZD I DOJAZD DO DZIALKI nr 3171/20, 3161/8
Nalezy uzgodnié, zaprojektowac 1 wykona¢ zjazd do istniejacego zjazdu z ulicy Mikotowskiej

obslugujacego obecnie straz pozarna. Szeroko$¢ jezdni min. 5 m.
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Powierzchnia zjazdu 1 dojazdu do budowy 1 przebudowy ok. 300-350 m2.

Z uwagi na znaczng roznic¢ wysokosci 1 lokalizacje wzdluz rowu przewidzie¢ ewentualne
zabezpieczenia, Sciany oporowe, odwodnienia.

Nalezy przewidzie¢ ewentualne kolizje i przebudowy infrastruktury kolidujacej ze zjazdem.
Nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej gr 8cm na podbudowie z kruszywa o gr 50 cm
przeznaczonej dla ruchu cigzkiego. Z uwagi, iz teren jest poprzemystowy nalezy uwzglednic
ewentualng wymiang glebiej zalegajacych niekonstrukcyjnych warstw gruntu.

W wychodniach osadéw karbonskich nie mozna wykluczy¢ wystepowania przewarstwien
zwietrzalego wegla wyksztatconego w postaci miatu weglowego, w przypadku wystgpienia
na poziomie posadowienia zwietrzatlego wegla, nalezy zwietrzeling wybra¢ (z uwagi na
mozliwo$¢ wystgpienia samozaptonu) i zastapi¢ ja podsypka piaskowa zageszczajac ja do
stopnia zageszczenia okre§lonego przez projektanta. Przed przystapieniem do wykonywania
podsypki, nalezy wychodnie poktadu wegla zala¢ chudym betonem, a budynek nalezy od

niego odsung o ok. 1m.

PRZYLACZA DO DZIALKI nr 3171/20, 3161/8
Nalezy uzgodnié, zaprojektowaé 1 wykonaé przylacze kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
przytacz wodociagowy. Nalezy réwniez wykonac przyltacz do sieci cieptowniczej lub gazowe;

w zaleznosci od uzgodnien z Zamawiajacym.

2.5  WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALCJI SANITARNYCH.

Instalacje prowadzi¢ w sposob ukryty: pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszonego, w
szachtach instalacyjnych, obudowach G-K oraz w bruzdach $ciennych doprowadzajacych

instalacje¢ do poszczegolnych odbiornikow.

Instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji — rury tworzywowe warstwowe PE-Xb/Al/PE-HD
instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe] — rury kanalizacji wewngtrznej
kielichowe Dz50+-Dz160 PVC-U

Dla odprowadzenia wod opadowych z dachu przewidzie¢ system grawitacyjny wyposazony w

wpusty dachowe podgrzewane i rury spustowe.

WENTYLACIJA:
Zaktada si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i

wymiennikiem glikolowym pomieszczen socjalnych, biurowych I pietra,
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Zaktada si¢ wentylacja mechaniczng wywiewng garazu, mycia noszy, pom. odpadow
medycznych, magazynu, pomieszczeniu butli z tlenem.

KLIMATYZACIJA:

Klimatyzacja wybranych pomieszczen przez uzytkownika: pomieszczenia socjalne, biurowe,
serwerownia, pomieszczenia zespotu P, apteka.

Pozostate pomieszczenia wentylacja grawitacyjna.

Elementy wentylacji i klimatyzacji lokalizowa¢ na dachu, przewody prowadzi¢ w szachtach

wewnatrz budynku.

INSTALACJA GRZEWCZA;
Na parterze zaktada si¢ ogrzewanie grzejnikowe z bocznym zasilaniem.
Na pietrze zaklada si¢ ogrzewanie podtogowe.

Przewody instalacji c.o. z rur tworzywowych PE-Xa.

ZRODLO CIEPLA
Zrodlem ciepla c.o. i ciepla technologicznego bedzie wymiennik ciepta zasilany z sieci
miejskiej, badZz pompa ciepta gazowa o wysokiej sprawnosci. Ostateczna decyzja zostanie

podjeta przez Zmawiajacego na etapie projektowania.

BIALY MONTAZ

e Miski ustepowe wiszace bez kotnierza z deska wolnoopadajaca, zestawy podtynkowe
z pluczka typu Geberit.

e Kabiny prysznicowe w wykonaniu bez brodzika z odptywem liniowym, zabudowa z
drzwiami szklana wysokojako$ciowa.

e Umywalki porcelanowe wiszace szerokosci min. 50 c¢cm z lustrem zatopionym w
ptytkach.

e Armatura wysokojakos$ciowa, obiektowa.

e Sanitariaty wyposazone w kosze, pojemniki na papier, mydito, uchwyty na papier,

reczniki w kolorze chrom,
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2.6. WYMAGANIA W  ZAKRESIE INSTALCJI ELEKTRYCZNY I
TELETECHNICZNYCH.

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczne i teletechniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami

dla tej klasy obiektu. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

OSWIETLENIE, INSTALACJA GNIAZD,

Oswietlenie wewngtrzne oprawy ze zrédtem LED-SDM-3 barwy cieptej 3000K, o Ra>80, o
zywotnosci 50000k, przy trwatosci L-90 i B-50 i wydajnosci strumienia 90lm/w. Oprawy
winny posiada¢ atest badan fotobiologicznych, a w pomieszczeniach spozycia positkéw
dodatkowo atest higieniczny PZH. W pomieszczeniach wypoczynku oprawy winny posiadaé
klosze mikropryzmatyczne. Oprawy ,,awaryjne” i ewakuacyjne stosowac ze zrédtami LED i

atestami C.L.O.B.P.

Nalezy zaprojektowac instalacj¢ gniazd wtykowych zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego

na etapie projektowania.

Instalacja elektryczna musi zapewnia¢ ochron¢ przecigzeniowag 1 zwarciowd, ochrone

przeciwporazeniowq.

INNE

Nalezy zaprojektowa¢ system tadowania karetek pogotowia zgodnie z obowigzujagcymi

standardami.

Budynek stacji pogotowia ratunkowego bedzie chroniony przed przepigciami taczeniowymi

oraz atmosferycznymi.

Na zewnatrz nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie zewnetrzne zgodnie z wymogami w czesci

zagospodarowanie terenu.

Nalezy zaprojektowa¢ inne wymagane instalacje elektryczne niezbedne do funkcjonowania

budynku.
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INSTALACJE NIOSKOPRADOWE TELETECHNICZNE

Instalacja SSWIN

System sygnalizacji wlamania 1 napadu obejmowa¢ bedzie zasiggiem caly budynek (z

wylaczeniem pomieszczen ze wzgledu bezpieczenstwa tego niewymagajacych).

System SSWiN wykorzystywa¢ bedzie stabilng i wydajng platforme¢ sprz¢towag gwarantuje

wysokie bezpieczenstwo i niezawodno$¢ pracy systemu.System bedzie mozna w przysztosci

fatwo rozbudowac, jesli bedzie taka potrzeba. System bedzie si¢ sktadat z:

Centrali,

Ekspanderow,

Czujek PIR+tMW,

Manipulatorow,

Kontaktronéw,

Sygnalizatoréw akustyczno - optycznych,
Okablowania,

Samozamykaczy

Centrala SSWiN

Obstuga od 16 do 64 wejsc,

Mozliwos$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji,

Obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢,

Magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen,

Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania

glosowego 1 zdalnego sterowania,

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny,
Sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED,
Wewnetrzna ostona metalowa,

Zabezpieczenie antysabotazowe przed oderwaniem od podtoza, otwarciem.

Czujka PIR+MW

Zgodnos¢ z EN50131 Grade 2,
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- Tor PIR i mikrofalowy,

- Cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji,

- Precyzyjna soczewka Fresnela,

- Funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy,
- Wykrywanie zamaskowanego intruza,

- Zdalnie uruchamiany tryb testowy,

- Pamig¢ alarmu.

Zasilanie
Centrala systemu SSWiN bedzie zasilana z lokalnej rozdzielnicy elektrycznej 230V, 50Hz.
Centrala bedzie wyposazona w akumulator 18Ah 12V, ktéra umozliwi pracg instalacji w

przypadku braku zasilania.

Instalacja CCTV

System CCTV bedzie obejmowat swym zasiggiem teren wokédt budynku, wejscia gldowne do

budynku, komunikacj¢ wewngtrzng.

System CCTV bedzie systemem telewizji kolorowej IP. System bedzie mozna w przysztosci
fatwo rozbudowac, jesli bedzie taka potrzeba. System CCTV bedzie si¢ sktadat z:

- Kamer stacjonarnych zewn¢trznych;

- Rejestratora cyfrowego;

- Dedykowanej sieci LAN;

- QOkablowania.

System bedzie opierac si¢ na kablach FTP kat. 6, w topologii gwiazdy.

Obraz z kamer bedzie przekazywany do rejestratorow cyfrowych, gdzie bgdzie obrabiany
oraz przechowywany przez okres do 20 dni. System bedzie pracowat przez calg dobeg..
Rejestrator w szafie DB logicznej na 1 pietrze w serwerowni.

Kamery IP 4K min. 8 Mpx, obstuga dzief noc, IP 66.
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Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego bedzie obejmowata swym zasiggiem
pomieszczenia administracyjne budynku, biurowe, pomieszczenia wypoczynku 1 inne
oczekiwane przez Zmawiajgcego ustalone na etapie projektowania. System bedzie sktadac si¢
Z:

e Punktu dystrybucyjnego BD;

e Gniazd przylaczeniowych — TO — wchodzacych w sktad punktow elektryczno-

logicznych PEL;
e Okablowania poziomego;

e Rejestratora

Sie¢ logiczna IT 1 sie¢ telefoniczna zostanie oparta na kabli FTP kat. 6. Gniazda bedzie mozna

uzywac zamiennie.

Nalezy zaprojektowa¢ réwniez instalacje domofonu, sterowania bramg i furtka oraz

inne wymagane prawem instalacje np. z zakresu ochrony pozarowej
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2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA.

Nalezy wykona¢ projekt wyposazanie meblarskiego 1 urzadzen wnetrza obiektu na podstawie
ustalen 1 wymagan uzyskanych od Zmawiajagcego na etapie projektowania. Przed

zamowieniem nalezy uzyska¢ akceptacje ww projektu.

Meble przeznaczone do pomieszczen biurowych musza spelnia¢ normy wymagania stawiane

pomieszczeniom biurowym w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Meble wykonane z plyty widrowej o grubosci 18mm ptyta widrowa melaminowana w klasie
higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci, w celu zapewnienia dtugotrwatego uzytkowania

wymaga si¢ plyty o podwyzszonej klasie $cieralnosci 3A zgodnie z normg DIN EN 1432

Meble przeznaczone do pomieszczen o charakterze medycznym musza spetnia¢ normy,

posiadac atesty wymagane do obiektow medycznych.

Parter:

e QGaraz - regaly techniczne pomocnicze stalowe db. 3,5m x wys.2m x gt. 0,5m — 1 szt.,

e Pomieszczenie na odpady medyczne - lodéwka medyczna, inne wymagane przepisami

e Pom. do mycia i dezynf. noszy, pom. Sprzataczki — wanna ze stali nierdzewnej 2,2x0,8m
do mycia noszy wraz ze specjalistyczng armaturg, blat roboczy zmywalny zabudowany na
trzech szatkach 0,8m z zabudowanym zlewozmywakiem i1 zlewem jednokomorowym,
wyposazanie niezbgdne dla obstugi sprzatajacej: zlew niski, wysoki, szafa na przybory dt.

2 m, wozek sprzatajacy

Pietro:

e Strefa (Zespot P) — 12 szafek podwojnych z ptyty HPL z rozdziatem na czyste i
brudne ubrania, dwa 16zka do wypoczynku, stolik z dwoma krzestami, szafa
pomocnicza zamykana dt. 1,2m x wys.2m x gt. 0,5m

e Strefa (Zespol P) — 12 szafek podwojnych z ptyty HPL z rozdziatem na czyste i
brudne ubrania, dwa 16zka do wypoczynku, stolik z dwoma krzestami, szafa
pomocnicza zamykana di. 1,2m x wys.2m x gt. 0,5m

e Swietlico-jadalnia - telewizor min. 50 cali, sofy skorzane: 1 potrojna, 2 pojedyncze,
stolik, szafa zamykana dt. 1,2m x wys.2m x gl. 0,5m., zabudowa kuchenna z szatkami
dolnymi i gérnymi di. ok. 3,5m wyposazana w piec indukcyjny, mikrofaléwka,

automat do kawy, czajnik, zlewozmywak, umywalke,

Strona 24



e Pomieszczenie na aptekg — szafy medyczne zamykane na leki dt. 3,5m x wys.2m x gt.
0,5m - 2 szt.

e Pomieszczenie magazynowe - szafy zamykane i regaty db. 3,5m x wys.2m x gl. 0,5m -
2 szt.

e Pomieszczenie pomocnicze - szafy zamykane 1 regaty dt. 3,5m x wys.2m x gt. 0,5m -
1 szt.

e Strefa koordynatora - szafy zamykane na dokumenty dt.2,5m x wys.2m x g}.0,4m,

biurko, szafka pod biurkiem, krzesto, komputer, szafy 1,2m x wys.2m x gt. 0,4m

Armatura wodociggowa 1 przybory sanitarne zgodne z przepisami i1 pozostalg czesciag
opracowania.

Sanitariaty wyposazone w kosze, pojemniki na papier, mydto, uchwyty na papier, reczniki w
kolorze chrom.

Zamontowac¢ logo podswietlane na elewacji zgodnie ze standardami WPR.

2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU.

Informacje sposobie prowadzenia prac.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie przedmiotu zamowienia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest
wykonanie niezb¢dnej dokumentacji, wykonanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), uzgodnienie 1 wykonanie z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu odcig¢, przepiec,
przedstawienie kart przekazania odpadow w miejscach do tego przeznaczonych,
prowadzeniem rozbiorek w sposéb umozliwiajacy rozsortowanie materiatow w  celu
odzyskania surowca lub oddzielenia materiatow niebezpiecznych specjalnie utylizowanych.

W przypadku korzystania z terenow przyleglych, nalezy obszar doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie stosowne
kroki, musi zastosowa¢ si¢ do wydanych przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony

srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych
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jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zdrowia 1 zycia personelu zatrudnionego na
placu robot. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi wyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany §rodowiska, nie bgdzie akceptowane.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt wykona i bedzie utrzymywal w nalezytym stanie zaplecze
niezbe¢dne do realizacji zamowienia.
Wykonawca zapewni niezalezne ogrzewane pomieszczenie wyposazone w niezbedne media,

min. internet, na terenie budowy przeznaczone na prowadzenie narad koordynacyjnych.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia, aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego 1
pieszego. Wszystkie znaki, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg byc

zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Strona 26



Ogrodzenia.

Teren zewnetrzny budowy do prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ od otoczenia ogrodzeniem
pelnym o wysoko$ci min. 2m spetniajagce wymagania przepisow szczegdtowych.

Teren budowy winien by¢ monitorowany 24h/dobg i chroniony.

2.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAKONCZENIA I ODBIORU FORMALNEJ
INWESTYCJI.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, dostarczy¢ wszelkie elementy inwestycji i uzyskaé
wymagane pozwolenia niezbedne do uzytkowania obiektu, min.:

e wyposazanie w sprz¢t P.Poz,

Instrukcje bezpieczenstwa Pozarowego, Scenariusze na wypadek Pozaru,

Pozwolenie na Uzytkowanie PINB,

Pozwolenie PSP, SANEPID
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW.

Inwestor posiada Decyzj¢ nr 6733.24.2016 z dnia 02.08.2016 roku o Lokalizacji Inwestycji

Celu Publicznego

32. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze na podstawie posiadanych dokumentéw posiada prawo do
dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlanych dla nastepujacych dziatek: 3171/20,
3161/8

3.3. PRZEPISY PRAWE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr
207, pozycja 2016 z pdézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamowien publicznych” (Dziennik Ustaw
z 2004 roku NR 19, pozycja 177 z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004
roku Nr 92, pozycja 881 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dziennik Ustaw z
2002 roku Nr 147, pozycja 1229 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r o dozorze technicznym (Dziennik Ustaw z 2004 roku
Nr 122, pozycja 1321 z pdézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony §rodowiska” (Dziennik Ustaw z
2001 roku Nr 62, pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2004 roku
Nr 204, pozycja 2086 z p6zniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakiem CE (Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 209, pozycja 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania
europejskich aprobat technicznych zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 209, pozycja 1780),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z
1997 roku Nr 169 pozycja 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik
Ustaw z 2002 roku Nr 47 pozycja 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 120, pozycja 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 202, pozycja 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 198, pozycja 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 198, pozycja 2042),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi,
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3.4.

3.4.1.

POZOSTALE INFORMACJE I DOKUMENTY.

Kopia mapy zasadniczej.

Kopia mapa zasadniczej (w zataczeniu).

3.4.2.

Brak.

3.4.3.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Inne zalaczniki

Decyzje¢ ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego .

Postanowienie Dyrektora Okrggowego Urzedu Gorniczego z dnia 1 lipca 2016 roku.
Decyzja Prezydenta Miasta Mystowice z 28.03.2014r., decyzja Z-cz Prezydenta
Miasta Mystowice z 05.05.2016r, Prezydenta Miasta Mystowice z 06.06.2016r

Rys. nr 1 - Koncepcja zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 - Schemat blokowy parteru

Rys. nr 3 - Schemat blokowy pietra
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