Opis Przedmiotu Zamowienia

dla zadania pn.
» KPP Wyszkéw — budowa masztu lgcznoSci radiowej”

w trybie zaprojektuj i wybuduj



1.

Opis stanu istniejacego

Zakres prac budowlanych planowanych do wykonania w obiekcie siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Wyszkowie przy ul. Kodciuszki 13, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie, dziatki nr ewid. 4871/1; 4874/1; 4874/2; 4856/8.

Stan prawny nieruchomosci

Nieruchomos$¢ stanowi wiasnos¢ Skarbu Pafistwa w trwatym zarzadzie KWP zs. w Radomiu.

Parametry charakteryzujgce nieruchomos$é i obiekt na terenie nieruchomogci
Powierzchnia dziatek — 2 941,0 m®

Powierzchnia uzytkowa budynku — 1 364,0 m?

Kubatura budynku - 7 049,70 m?3

. Aktualny stan techniczny nieruchomosci i obiektéw

1). Budynek biurowy Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie

Budynek trzy pigtrowy , wybudowany w 2000 roku, o konstrukeji szkieletowej zelbetowej, ze
§cianami  zewnetrznymi i  wewnetrznymi  murowanymi.  Stropy  zelbetowe
z plyt kanalowych oraz stropy ggsto-zebrowe DZ-3. Stropodach budynku z plyt korytkowych
opartych na $ciankach azurowych, pokryty papa asfaltowg termozgrzewalng. Dach
dwudzielny o nachyleniu potaci dachowej 5%. Sciany zewnetrzne budynku ocieplone metodg
lekkg-mokrg. W 2016 roku przeprowadzony zostal remont dachu (pokrycie papg
termozgrzewalng).

2). Maszt antenowy

Znajdujacy sig¢ na dachu ostatniej kondygnacji budynku biurowego KPP w Wyszkowie maszt
lacznosci radiowej ulegt uszkodzeniu i awarii pod wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. Bezpieczenstwo konstrukeji zastalo bezpowrotnie naruszone. Uszkodzeniu
ulegly rowniez elementy montazowe masztu do konstrukeji budynku. Uszkodzony maszt byt
wysokosci 16 mb. Uszkodzenie masztu nastgpilo w dniu 17.02.2022 r. na skutek silnych
podmuchéw wiatru zwigzanych z przechodzagcym nad Polskg Orkanem Dudley, ktéry
catkowicie zniszczyl konstrukcj¢ masztu. Elementy konstrukcyjne, prety, wyratowania
masztu ulegly wyboczeniu. Z uwagi na zakres powstalych uszkodzen brak jest mozliwosci
podjecia naprawy oraz dalszej eksploatacji masztu . Maszt 1lacznosci radiowej oraz
wszystkie elementy skladowe zostaly zdemontowane i zabezpieczone. Obecnie tgcznosé

radiowa dziata w trybie awaryjnym.
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Celem zapewnienia wlaéciwego funkcjonowania tacznodci radiowej niezbedna jest realizacja
przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy nowego masztu.

1. Opis zadania

Budowa masztu antenowego, montaz anten oraz wymaganego oprzewodowania, a takze
instalacji odgromowej. Nowy maszt modulowy M1000 o wysokosci konstrukcyjnej 20 m
bedzie posadowiony w miejscu obecnego masztu, na ruszcie wykonanym z trzech profili 140.
Bedzie on wsparty dwoma poziomami odciggow zakotwionych do budynku. Zasadniczg
konstrukcje wsporczg nowego masztu antenowego bedzie stanowil maszt kratowy
aluminiowy. Dojécie do anten odbywaé si¢ bedzie po maszcie przy uzyciu systemu
bezpieczenistwa SKC-Block. W zestawie znajdujg si¢ segmenty aluminiowe 4 metrowe,
aluminiowa stopa masztowa o dwoch stopniach swobody do montazu na obiekcie, odgrom
dlugodci 1 metra, sruby instalacyjne, liny odciggowe wraz z akcesoriami (szekle, cybanty,
kausze). Wszystkie elementy stalowe zostang zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie ogniowe.

Wytyczne do projektowania masztu lacznosci radiowej w KPP Wyszkéw

- opracowanie dokumentacji technicznej masztu tgcznoéci radiowej M1000 wysokosci 20 m
wyposazony w 5 wysiegnikéw ramowych do montazu anten bazowych wraz
z zaprojektowaniem wykotwien odpowiednich dla masztu o tej wielkosci;

- zaprojektowa¢é montaz na maszcie tacznosci radiowej:
- antena CXL 2-3L.W 164-174 MHz - 5 szt,

- kabel antenowy LDF-4-50A -200 mb ,
- wiyk N na LDF 4-50 - 10 szt
- odgromnik Polyphaser -5 szt

- zaprojektowa¢ wykonanie pomiaréw wspétczynnika SWR — 5 szt.
- zaprojektowa¢ montaz iglicy odgromowej 1,5 m na maszcie antenowym — 1 szt,

- zaprojektowa¢ montaz zwodu pionowego przewodem wysokonapieciowym lgczacego

iglicg odgromows ze zwodem poziomym na dachu budynku. — 30 mb.

odciggi masztu polaczyé ze zwodami poziomymi na dachu.

- uzyskanie niezbgdnych pozwolen i zgloszen

- montaz i ustawienie masztu aluminiowego kratowego o wysokosci 20 m M1000 z piecioma
wysiggnikami do mocowania anten zgodnie z dokumentacjg projektows;

- wykonanie pomiaréw tor6w transmisyjnych instalacji antenowe;j.
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