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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które zostaną wykonane w. 
Specyfikacja Techniczna stanowiąca część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania ww. robót. 
Przedmiotem opracowania jest remont Budynku Galerii w Ostrołęce, zlokalizowanej w Ostrołęce przy Placu Gen. 
Józefa Bema 14.  
 

2. Charakterystyka budynku 
Budynek Galerii jest budynkiem narożnym, położonym w północno-wschodniej pierzei Rynku Starego 

Miasta – przy Placu Gen. J. Bema i ul. Gen. T. Kościuszki. Wejście główne do budynku znajduje się od strony Placu 
Gen. J. Bema.  
Rzut budynku ma kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem od strony południowej – u zbiegu ulic Bartosza 
Głowackiego i Gen. Tadeusza Kościuszki. Obiekt zaliczany do IX kategorii obiektów budowlanych. Budynek Galerii 
znajduje się na obszarze staromiejskiego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.   
Budynek Galerii jest obiektem 4-kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, zrealizowanym w technologii 
tradycyjnej poddaszem użytkowym, kryty dachem wielospadowym z lukarnami. Na parterze budynku oraz  
I piętrze znajdują się sale wystawowe oraz pomieszczenia zaplecza Galerii. Na II piętrze oraz na poddaszu 
zlokalizowana jest pracownia plastyczna oraz pracownia fotografii analogowej. 
 
Wyszczególnienie robót objętych specyfikacją techniczną: 
Przebudowa budynku obejmuje remont elewacji, wymianę stolarki, wymianę dachu, remont pracownia 
plastyczna i pracownia fotografii analogowej 
 

- osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,  
- naprawa pęknięć ścian zewnętrznych, 
- wzmocnienie szczuty lukarny od strony Placu Bema, 
- modernizacja pokrycia dachowego, 
- renowacja tynków zewnętrznych, 
- zabezpieczenie/ naprawa oddzielających się naproży, 
- odtworzenie balustrad balkonów frontowych, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- remont posadzek,  
- modernizacja pracowni plastycznej na II piętrze, 
- modernizacja pracowni fotografii analogowej na poddaszu. 
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3. Informacje o terenie budowy 
Roboty budowlane dotyczą remont Budynku Galerii w Ostrołęce zlokalizowanej na działce nr 20591 przy Plac 

Gen. Józefa Bema 14 w Ostrołęce. 

   Zagospodarowanie terenu istniejące. Planowany zakres prac go nie narusza. Przeważająca część budowlanego 

dotyczy elewacji, dachu oraz wnętrza obiektu, z wyjątkiem zamontowania pochylni dla osób niepełnosprawnych 

przy wejściu głównym budynku. 

 

4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

5. Podstawa opracowania  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. 

Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r.  

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

 

6. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych. 

6.2. Dokumentacja projektowa: 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i inne dokumenty. 

6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody użytkowników. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

powierzchnią ziemi, np. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. 

6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

6.11. Stosowanie się do praw i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 
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II. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

1. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury: 

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności, użytkowe służące 

rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki, śmietniki, 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, 

- budowie – należy przez to rozumieć rozbudowę obiektu budowlanego, 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych  

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place pod śmietniki, 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

-  pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

-  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, 

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa. 

- drodze tymczasowej – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

 i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
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- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę, 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań  

i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych, 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

 z prowadzeniem budowy, 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej, 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział  

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, 

- Przedstawiciel Zamawiającego – jest to osoba fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 

dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona  

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA Z ICH PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚCI 
 

1. Materiały 
1.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 

określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
 

 

1. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu 

i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie 

przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn  

i urządzeń innych niż powszechnie stosowane 

w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia 

sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze 

względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn  

i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót W trakcie realizacji 

robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia 

środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się 

wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn  

i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

1. Transport 
1.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

1.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać zrealizowane 

roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przystąpienie do realizacji prac 

budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe 

zasady, których należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

 z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca oznaczy teren robót w sposób określony przepisami, zapewni bezpieczeństwo 

pracowników jak i osób postronnych. 

 

2. Uwarunkowania realizacji robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także  

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu i 

Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez 

uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać 

rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 

obowiązującym normom. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania prac 

4. Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 

upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 

niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu 

niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających 

zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 

roboty na koszt Wykonawcy. 

 

5. Roboty rozbiórkowe 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych w pomieszczeniach użytkowanych, gdzie przewidziano prace 

dostosowawcze Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącego stanu wykończenia, instalacji i 

urządzenia. Prace rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób aby nie zakłócić pracy szpitala, z 

ograniczeniem hałasu do minimum w godzinach pracy. 
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6. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami ustawy Prawo budowlane i 

administracyjnymi o porządku. 
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VII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Kontrola jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

2. Pobieranie próbek  
2.1. Pobieranie próbek: 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

2.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  
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W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

3. Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania   

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”  

i posiadających:  

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy 

Zharmonizowane, 

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

4. Dokumenty budowy  
4.1 Dziennik budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę 

 w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru końcowego. Prowadzenie 

dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych obiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy. 

4. 2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie 
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Inspektora nadzoru. 

4. 3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, w szczególności: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

 

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 

i uprzednimi ustaleniami. 

6.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi  

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

6.4. Dokumenty do obioru ostatecznego (końcowego) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

- dokumentacje wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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VIII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  

odbioru robót rozbiórkowych, 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z 

ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie kubaturowym. 

 

2. Materiały 
Dla robót będących przedmiotem niniejszej SST materiały nie występują. 

 

3. Sprzęt 
Roboty rozbiórkowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 
Materiały  z  rozbiórek  powinny  być  transportowane  w  sposób  wskazany  w  normach  państwowych  i  

świadectwach ITB. Ładunek powinien być zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem.. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

-    teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

-    zdemontować    istniejące    zasilanie    w    energię    elektryczną,    instalację    teletechniczną    i    

wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 5.2 Roboty rozbiórkowe.   

Roboty realizować w zgodzie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

-  Pokrycie  dachowe  należy  rozbierać ręcznie.  Materiał  dostarczać  poza  obręb  budynku  poprzez  znoszenie 

lub spuszczanie rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. 

Materiały  z  rozbiórki  posegregować  i  dostarczyć  w  miejsce  składowania  w  sposób  zabezpieczający przed 

uszkodzeniami. 

- Elementy  stolarki,  zakwalifikowane  przez  Inspektora  do  odzysku  wykuć  z  otworów,  oczyścić  i  dostarczyć 

w miejsce składowania w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami.  

-  O  ewentualnej  zmianie  ilości  robót  rozbiórkowych  oraz  o  materiałach  z  rozbiórki  do  ponownego  

wbudowania decyduje Inspektor. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagana jak w punktach 5.1 i 5.2 
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7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe w zależności od pozycji przedmiaru robót. Zakres robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe polegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez  Inspektora 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Roboty realizować w zgodzie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.  U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  

wykonywania  robót  budowlanych. 
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IX. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT STOLARKA OKIENNA, ŚLUSARKA ALUMINIOWA 

DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA  
KOD 45421000-4 , 45421125-6: 

 

 

 

6. Wstęp 
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z 

ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres wykonania robót obejmuje:   

• wymianę drzwi zewnętrznych,  

• wymianę drzwi wewnętrznych,  

• wymianę okien. 

 

 

7. Materiały 
1. Zastosowane materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej , oraz:  

•wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie,  

•zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 

zestawieniu materiałów,  

•spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów,  

•winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 

 

8. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Rodzaj sprzętu użytego do 

wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii. Sprzęt 

przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

9. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Dostawa materiałów 

odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się 

podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

 

10. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

  

Zasady montażu. Przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej należy stosować zasady przedstawione w opisie 

montażu producenta .  

 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia drzwi i okien - w trakcie prac montażowych należy zachować 

następujące zasady ich prowadzenia: •Sprawdzić dokładność wykonania otworów drzwiowych i okiennych – 

szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość min. 35 mm a max. 
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50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków 

muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

•Przed montażem - zdjąć skrzydła drzwiowe i okienne z ościeżnic. •Ościeżnicę ustawić w otworze na 

drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

•Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. 

Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie 

skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. •Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, 

a następnie przy pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne równice 

przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. •Ościeżnicę 

mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na 

kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w przygotowany otwór drzwiowy lub 

okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  

•Założyć skrzydła drzwiowe i okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

•Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażowa przestrzeni między ościeżnica a murem - 

zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu drzwi o 

większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym 

odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażowa szczelin pomiędzy 

rama a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

•Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o 

zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

•Uszczelnić elastyczna masa silikonowa miejsca styku drzwi z murem wzdłuż całego obwodu od strony 

wewnętrznej i zewnętrznej.  

•Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca, taśmę malarską powierzchni stolarki i ślusarki. 

Zamocowanie stolarki i ślusarki w murze. Zamocowania w murze można dokonać przy pomocy kotew lub śrub 

ościeżnicowych.  

 

7. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. Kontrola jakości robót polega na 

sprawdzeniu:  

•oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. •wymiary stolarki okiennej i części 

składowe.  

•zgodność z dokumentacją techniczną.  

•prawidłowość osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie 

pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.  

•dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.  

•dokładności robót wykończeniowych.  

•prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

 

10. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST. Jednostkami obmiarowymi są :  

•m2 – powierzchni zamontowanej stolarki drzwiowej,  

•szt – zamontowanych parapetów wewnętrznych,  

•m2 – zamontowanych parapetów zewnętrznych 

. 

11. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór nastąpi po wykonaniu 

wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze robót. W czasie odbioru zostanie sprawdzone 

prawidłowość montażu stolarki okiennej. Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia 

zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.  

 

12. Podstawa płatności 
Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która obejmuje:  
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•przygotowanie stanowiska pracy,  

•montaż stolarki drzwiowej,  

•transport elementów (dostawa nowej stolarki),  

•likwidację stanowiska roboczego. 

 

13.  Przepisy związane: 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka 

budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.  

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania.  

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań  

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i 

drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 

rok.  

 

Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy. 
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X. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

CPV 45110000-1 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych 

Rozbiórki dotyczą następujących robót: 

a) zabezpieczenie terenu rozbiórki 

b) demontaż instalacji  

c) demontaż stolarki drzwiowej 

d) rozbiórka elementów wyposażenia 

f) demontaż wyposażenia sanitarnego dla WC 

g) demontaż posadzek 

h) rozbiórka ścian 

i) wydobycie i wywiezienie gruzu 

j) wywiezienie surowców wtórnych oraz ich utylizacja 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 
- brak 

Urobek z prac rozbiórkowych może być składowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robót po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem 

 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt 

powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki powinien się odbywać bezpiecznie, bez możliwości 

upadku z samochodu. Drogi po których będzie wywożony gruz należy na bieżąco oczyszczać aby umożliwić 

bezpieczne korzystanie pozostałym użytkownikom. 

 

5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót teren prac należy odgrodzić i oznaczyć w sposób widoczny dla osób trzecich 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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Sposób wykonania robót rozbiórkowych pozostawia się do decyzji wykonawcy. Ściany i sufit oczyścić z kurzu, 

powierzchnię podłoża oczyścić i wyrównać. Usunąć gruz i materiały z rozbiórki, teren uporządkować.  

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów, ustalić metodę rozbiórki. 

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów budynku. Rozbierane elementy budynku były długotrwale 

eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą 

oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę 

oględzin i na jej podstawie opracowuje kolejność rozbiórki. 

Przy wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzić roboty w następującej kolejności: 

a) Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, elementów wyposażenia 

b) Rozbiórka ścianek działowych, sufitów podwieszanych 

c) Rozbiórka posadzek 

d) Rozbiórka ścian konstrukcyjnych 

 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

6.2.1 Warunki BHP prowadzenia prac, zabezpieczenia 

6.2.1.1 Analiza bezpieczeństwa: 

Z analizy bezpieczeństwa robót rozbiórkowych prac bezpieczeństwa technicznego obiektów sąsiadujących 

wynika, że należy wybrać takie metody rozbiórki, które w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu tych robót, 

ani nie będą cechowały się uciążliwością dla użytkowników obiektów sąsiednich, a także nie spowodują 

zagrożenia bezpieczeństwa obiektów sąsiadujących z rozbieranymi. Ze względu na specyfikę terenu rozbiórki - 

teren w śródmieściu, sąsiedztwo funkcjonującego budynku nakłada się na Wykonawcę konieczność określenia 

zasad prowadzenia robót rozbiórkowych. 

6.2.1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest sporządzić Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Zakres planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.  

Teren rozbiórki i budowy należy oddzielić szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnętrznego 

otoczenia w całym okresie prowadzenia robót. Należy zabezpieczyć wszystkie wykopy na terenie budowy przed 

możliwością wpadnięcia pracowników. 

6.2.1.3. Bezpieczeństwo prowadzenia robót 

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robót winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie. 

2. prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - 

uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie w zakresie prac rozbiórkowych. 

3. na terenie budowy winien znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki 

asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt musi posiadać ważne świadectwa dopuszczalności do stosowania 

w budownictwie. 

4. pracownicy winni być wyposażeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące dodatkowych 

zagrożeń. 

5. pracownicy winni być szczegółowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac. 

6. wstęp na teren robót - plac budowy, osób postronnych jest niedozwolony. W tym celu należy wygrodzić teren 

rozbiórki od pozostałej części działki, wyznaczyć główne ciągi komunikacyjne dla samochodów wywożących 

odpady oraz ciągi dla pieszych - oznakować je w sposób widoczny i jednoznaczny. 

6.2.1.4. Bezpieczeństwo zewnętrzne: 

1. dla zmniejszenia uciążliwości powodowanych hałasem dla otoczenia, w miarę możliwości technicznych czas 

prac uciążliwych należy dostosować do godzin, np. 

a) godz. 6:00 – 7:00 prace ciche - przygotowawcze 

b) godz. 7:00 – 16:00 prace głośne - wyburzenia, załadunek, transport 

c) godz. 16:00 – 22:00 prace o średniej uciążliwości 
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2. ograniczyć w miarę możliwości kruszenie konstrukcji żelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania całych 

elementów (słupy, belki, płyty), które winne być wywożone w całości lub w większych elementach do zakładu 

utylizacji gruzu - dla ograniczenia hałasu i pyłu na placu budowy. 

3. stosować sprzęt o cichym napędzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, młoty kruszące, piły tnące 

itp. Należy ograniczyć do minimum stosowanie sprzętu na sprężone powietrze. 

4. wykonać oznakowanie placu budowy (rozbiórki) z zastosowaniem taśm w jaskrawych kolorach, tablic 

informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zakładu. 

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodników gruzem muszą być kontrolowane i na bieżąco usuwane przez 

wykonawcę robót. 

6. instalacje zostaną odcięte przed wejściem wykonawcy na budowę - co zostanie potwierdzone wpisem do 

dziennika rozbiórki przez odpowiednie służby zakładu. 

6.2.1.5. Uwagi - zalecenia końcowe 

Wykonawca robót rozbiórkowych powinien prowadzić segregację materiałów rozbiórkowych, a w szczególności: 

a) gruz betonowy i żelbetonowy poddać recyklingowi 

b) drewnianą stolarkę okienna i drzwiową oraz inne elementy drewniane, papę asfaltową, płytę pilśniową, 

styropian wywieść osobno do utylizacji, szkło okienne, zdemontowane wykładziny podłogowe, płytki PCW 

gromadzić na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportować na wysypisko miejskie, złom stalowy i 

żeliwny posortować i wywieść do składownicy złomu (przekazać właścicielowi zakładu do utylizacji). 

c) Nie przewiduje się w trakcie wykonywania rozbiórki występowania odpadów niebezpiecznych. Jeśli jednak w 

trakcie wykonywania robót ujawnią się takie - wówczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiałów 

niebezpiecznych np. zawierających azbest zostaną usunięte przez firmę specjalistyczną łącznie z wyposażeniem 

technologicznym do czasu przejęcia obiektu przez firmę rozbiórkową 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt, 7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla 

poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji. 

 

8. Odbiór robót 
Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje powaśniony przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbiórki z jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Rozbiórki i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz 

ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
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 i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela inwestora  

w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i 

specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

9. Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w oparciu o normy i przepisy, a w szczególności: 

a) Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 

w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 

2043 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 
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XI. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PODŁOŻA I POSADZKI  

CPV 45430000-0 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych w zakresie wykonywania posadzek 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące podłóg i posadzek odnoszą się do podłóg i 

wykonywanych na nich posadzek. Zostały w nich uwzględnione :  

•wymagania dotyczące dokumentacji,  

•wymagania dotyczące przyjmowania materiałów na budowę,  

•kryteria odbioru 

 

2. Materiały 
Na budowę powinny być dostarczone materiały do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane w projekcie. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie pomieszczenie, w którym będą przyjmowane i magazynowane 

materiały. Materiały do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone z następującymi 

dokumentami :  

•certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną, •informacją o przydatności do 

stosowania,  

•podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi.  

Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca powinien 

sprawdzić:  

•zgodność dostarczonych materiałów z dokumentacja projektową, •kompletność i aktualność dokumentów 

dostarczonych wraz z materiałami, 

•wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, zawilgocenia – losowo wybranej partii materiału z podanymi w 

dokumentach opisami tych właściwości. 

Wynik sprawdzenia odnotować w dzienniku budowy. 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt usuwany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 

 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

5. Wykonanie robót 
Warunki wykonania posadzki z płytek ceramicznych  

Posadzki oraz okładzinę schodów należy wykonać z płytek grosowych antypoślizgowych gatunku I. Przed 

przystąpieniem do robót posadzkarskich , kolor i fakturę okładziny należy uzgodnić z Inwestorem. Na ścianach 

przylegających do wykonywanych posadzek należy wykonać cokolik wysokości 10 cm. Posadzkę należy 

wykonywać na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika 

budowy. Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, zaprawę, grubość 

warstwy zaprawy, sposób ułożenia płytek. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z płytek są 

następujące :  
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•w pomieszczeniach, w których układa się posadzki temperatura w czasie prowadzonych robót jak i kilka dni po 

zakończeniu nie powinna być niższa od 5⁰C,  

•w miejscach przebiegu dylatacji i szczelin w posadzce należy także wykonać dylatację,  

•posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą usuwać na bieżąco,  

•powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub zgodna z zaprojektowanymi spadkami, dopuszczalne 

odchylenia powierzchni nie mogą przekraczać przy łacie 2 metrowej 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki,  

•spoiny powinny tworzyć linie proste, chyba że projekt zakłada inny sposób ułożenia posadzki,  

•płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy na całej jej powierzchni,  

•w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołem wysokości 10 cm, 

 

6. Kontrola jakości robót 
Zakres czynności kontrolnych obejmuje :  

•sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających, •sprawdzenie zgodności zastosowanych 

materiałów z projektem, •sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie badań sprawdzających w 

czasie odbioru.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek z płytek powinien obejmować : 

•sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu i wzorcem producenta, 

•sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 2 metrowej 

przykładanej w dwóch kierunkach, w dowolnym miejscu, prześwit pod łatą mierzyć z dokładnością do 1 mm,  

•sprawdzenie prostoliniowości spoin , z dokładnością pomiaru do 1 mm, •sprawdzenia związania posadzki z 

podłożem poprzez opukanie posadzki drewnianym młotkiem,  

•sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin i przy pomocy suwmiarki w dowolnym 

miejscu, z dokładnością do 0,5 mm,  

Wyniki kontroli należy porównać z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz ST. 

 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST. 

 Jednostką obmiarową zgodnie z jednostkami przyjętymi w kosztorysie są: •m2 – wykonanych izolacji 

przeciwwilgociowych,  

•m2 - wykonanych podkładów betonowych,  

•m2 – wykonanych posadzek i okładzin schodów,  

 

8. Odbiór robót 
Roboty podłogowe i posadzkowe jako wieloetapowe wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 

powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z dokumentacją.  

Dokonuje się odbioru następujących etapów robót :  

•odbiór podłoża pod konstrukcje podłogi,  

•odbiór każdej warstwy izolacji (przeciwwilgociowa.),  

•odbiór podkładu betonowego, z zaprawy cementowej , itp.,  

•odbiór warstwy wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej,  

•odbiór pozostałych warstw z jakich zaprojektowana jest konstrukcja podłogi.  

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy bezpośrednio posadzki. 

 

9. Przepisy związane 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.  

PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia  
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XII. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ROBOTY MALARSKIE-WEWNĄTRZ BUDYNKU 
KOD CPV 4542100-8 

 

1. Wstęp 
Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich wewnętrznych. 

Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

Zakres robot objętych SST. Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót,  poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wewnętrznych ): 

Malowanie dwukrotne farbą akrylową wewnętrzna w wybranym kolorze tynków i gładź –  Przed aplikacją farby 

należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez okres około 2 minut. 

Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. Na podłożach nasiąkliwych do nakładania pierwszej warstwy 

można wymieszać farbę z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez 

rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne przerwy 

technologiczne. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Nie używać rdzewiejących naczyń i 

narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, 

umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 

Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. 

Osłaniać krzewy, rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywać wodą. Roboty, których 

dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: wewnętrznego 

(wewnątrz pomieszczeń) Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych. . 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentacje robót malarskich stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu 

zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
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- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 

- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania powłok malarskich, 

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

- warunki użytkowania powłok malarskich. 

 

2. Materiały 
- farba emulsyjna, farba do wymalowania wewnętrznych ścian i sufitów, mało podatna na zabrudzenia, 

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z betonu, cegły, tynku, 

kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o 

bardzo dobrej przyczepności, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworząca powłokę 

matową, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą 

i przecieranie na sucho. 

 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 

dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

 

4. Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 

zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. Materiały 

powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania 

Ogólne”. 

 

5. Wykonanie robót 
Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty 

malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi): 

Sufity w pomieszczeniach, na klatce schodowej w wiatrołapie, w korytarzu wewnętrznej pochylni pomalować 

dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biały. Ściany w pokojach, kuchniach, przedpokojach, węźle cieplnym 

pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biały. Ściany łazienek, klatek schodowych, korytarza z 

wewnętrzną pochylnią oraz wiatrołapu na całej wysokości pomalować farbami lateksowymi klasy seidenlatex w 

kolorach pastelowych. 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek 

temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok 

malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
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Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma 

PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania 

konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy 

przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. 

najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 tygodni. Farbę nakładać 

dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, pozostałą warstwę nakładać 

farbą nie rozcieńczoną. 

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku należy zabezpieczyć przed korozją wg. Instrukcji KOR-

3A. Podział środowisk korozyjnych narzuca grupę słabo korozyjną, rodzaju miejskiego oraz klasę III wewnątrz 

obiektu o temperaturze 20°C i wilgotności względnej około 80%. Dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się 

przykładowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania 

chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malować po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystości. 

Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. do III-go stopnia 

czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się poprzez oczyszczenie ręczno-

mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie 

płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego – acetylenowo - 

powietrznego lub acetylenowo – tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte 

zanieczyszczenia. 

Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. Odtłuszczenie wykonać poprzez zmycie 

zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów 

stalowych należy zabezpieczyć oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię zagruntować 

jedną warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową. Średnia 

grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20-40m. 

6. Kontrola jakości robót 
Badania powłok z farb należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio przed użyciem farb i 

środków gruntujących należy sprawdzić: 

czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 

aprobatą techniczną 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną  

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki 

wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie 

obce wtrącenia zapach gnilny 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 0C i przy wilgotności 

powietrza nie wyższej niż 65 %. 

 

7. Obmiar robót 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich łącznie z dostawą, 

ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą 

ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontażem gniazd 

wtykowych, wyłączników, uszczelnień i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, 

przeszkleń itp. taśmą zabezpieczającą i późniejszym jej bezśladowym usunięciem wraz ze wszystkimi pracami 

porządkowymi po zakończonych pracach malarskich. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 malowanej powierzchni 

 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
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sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

sprawdzenie odporności na wycieranie 

sprawdzenie przyczepności powłoki 

sprawdzenie odporności na zmywanie 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m 

b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 

lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 

jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 

mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy 

uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 

e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 

z twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać 

za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 

cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. 

Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki 

nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. 

W tym celu w protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 

doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

10. Przepisy związane 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniową 

BN-76/611-38. Farby 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 
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XIII. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ROBOTY TNKARSKIE 45410000-4, 
ROBOTY MALARSKIE 45440000-3 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznych prac 

tynkarskich i malarskich ścian zewnętrznych budynku  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania. Określenia są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Na wykonanie tynków zewnętrznych stosować 

tynk termoizolacyjny, perlitowy na ściany i tynki renowacyjne typu MINERALIT RESTAURO zgodne z wytycznymi 

instrukcji WTA na cokół. Na wykonanie malowania ścian stosować Pol krzemianową farbę elewacyjną po 

uprzednim zagruntowaniem preparatem gruntująco-impregnującym.  

Cechy farby  

- Mineralny charakter 

- Niskoalkaliczny odczyn (pH 8÷9,5) 

- Odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych 

- Podwyższona odporność na zmiany warunków atmosferycznych podczas aplikacji i wiązania 

- Zabezpieczona przed porostem glonów i grzybów 

- Podwyższona odporność na zabrudzenia 

- Mikroporowata struktura zapewniająca wysoką paro przepuszczalność 

- Niska nasiąkliwość powierzchniowa 

2.1.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych i malarskich 

Wyroby do robót tynkowych i malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

techniczne, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobów 

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

2.2.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych i malarskich. 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips 

i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie imasy tynkarskie przygotowane fabrycznie 
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powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

 

3. Sprzęt 
Ogóle wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Przy doborze narzędzi należy 

uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynku. Tynk perlitowy można nanosić ręcznie lub 

maszynowo za pomocą agregatu tynkarskiego.  W przypadku metody ręcznej mieszanie prowadzić w mieszarce 

do zapraw. Farby nanosić można natryskiem , wałkiem lub pędzlem. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Środki transportu do 

przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-5.2.Warunki 

przystąpienia do robót– 

 Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być skute istniejące tynki, oczyszczone i naprawione 

ściany , osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Podłoże powinno być odpowiednio nośne i oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy takich jak: pozostałości po starych tynkach, pyły, oleje, 

wykwity biologiczne lub solne. 

–Prace tynkarskie i malarskie mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz 

podłoża  jest nie niższa niż +5°C  i nie wyższa jak +25°C. Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników 

atmosferycznych tynki perlitowe i powłoki malarskie powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bez 

deszczowej pogodzie. 

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków i powłok malarskich nie może przekraczać 75%. 

5.4.Wykonanie tynków. 

Tynk wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Tynk można nanosić ręcznie lub maszynowo za pomocą 

agregatu tynkarskiego. Po wykonaniu warstwy czepnej należy odczekać 24 h. W przypadku metody ręcznej 

mieszanie prowadzić w betoniarce lub bezpośrednio w naczyniu do tego przeznaczonym do momentu 

uzyskania jednorodnej masy. Następnie odczekać 2 – 5 min. – zamieszać ponownie. Nakładać warstwami – 

max.3 cm – za pomocą kielni (maksymalnie 6 cm całkowitej grubości). Zalecany sposób to „od dołu do góry” 

ściany. Każdą kolejną warstwę nakładać po upływie min. 12 h od momentu zakończenia prac z warstwą 

wcześniejszą. Świeżo nałożoną warstwę tynku ściągać metalową łatą. W tynk zatopić siatkę podtynkową o 

gramaturze160 g/m2, zbrojeniową, w połowie grubości tynku. Przy stosowaniu agregatu tynkarskiego należy 

dobrać taki jego typ aby miał odpowiednią wydajność ze względu na niski ciężar nasypowy suchej mieszanki 

tynkarskiej (~300 kg/m3). W przypadku agregatów o niskiej wydajności sugerowane jest zastosowanie w nich 

specjalnych mieszaków przeznaczonych do tynków lekkich. Nakładać warstwami – max. 2-3 cm. Zalecany 

sposób to „od dołu do góry” ściany. Każdą kolejną warstwę nakładać po upływie około 12 h od momentu 

zakończenia prac z warstwą wcześniejszą. (czas zależy od warunków powietrznych – temp. Otoczenia, 

wilgotności powietrza itp.). Świeżo nałożoną warstwę tynku ściągać metalową łatą. Ze względu na specyfikę 

produktu należy stosować pionowe listwy tynkarskie o rozstawie max. 2 m. W przypadku pojawienia się na 

powierzchni tynku ziaren kruszywa należy zetrzeć je za pomocą zwilżonej wodą „pacy z gąbką”. W okresie 

wstępnego wysychania, wiązania zaprawy tynkarskiej chronić ją przed- bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych,- wiatrem,- opadami atmosferycznymi,- ujemnymi temperaturami otoczenia.  

5.6. Przygotowanie podłoża pod farby. Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche 

oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. Po wykonaniu tynków należy 

zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować 

preparatem. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 12 

godzin 
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5.7.Wymagania dotyczące tynków. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków. Powierzchnie 

tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome albo też 

tworzyły powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 

otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne między tymi płaszczyznami powinny być kątami 

prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 

odchylenia od powyższych wymagań nie powinny przekraczać wielkości określonych dla tynków kategorii III wg 

PN-70/B-10100.Wykończenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i j specyfikacji technicznej. Zarówno faktury wynikające z techniki nanoszenia warstwy 

powierzchniowej, jak i struktury uzyskane przez odpowiednią obróbkę powierzchni tej warstwy powinny być 

tak wykonane, aby właściwe dla poszczególnych faktur wgłębienia lub wypukłości, bruzdki czy też rowki były 

równomiernie rozrzucone na powierzchni i miały w przybliżeniu jednakową głębokość lub wysokość, szerokość 

itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych braków naruszających jednolitość wyglądu 

zewnętrznego. Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni, nie wynikające techniki 

wykonania, są niedopuszczalne, jeśli łączna powierzchnia, na której występują przekracza 3% całej powierzchni 

otynkowanej. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia, oraz normami powołanymi w  niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania podkładów. Sprawdzenie podkładów pod tynki  powinno być dokonane jak dla tynków 

zwykłych, według wymagań określonych w PN-70/B-10100 i specyfikacji technicznej. Wyniki badań 

powinny być porównane z wymaganiami podanymi w wyżej wymienionej normie, a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.3.Badania w czasie robót Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i 

instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.Częstotliwość oraz zakres badan robót malarskich powinny 

być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnym. 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych i malarskich, w szczególności zakresie 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz zaprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podkładów, 

–prawidłowości wykonania tynków, powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od 

daty ukończenia robót tynkowych i malarskich. Badania w czasie odbioru przeprowadzać należy 

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.Przed przystąpieniem 

do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a)czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podkłady nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania 

niniejszej ST, 

b)czy w okresie wykonywania tynku  temperatura otoczenia w ciągu dobnie spadła poniżej 0°C. 
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6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy przeprowadzać 

zgodnie z PN-70/B-10100.Sprawdzenie wykończenia powierzchni (faktury) należy przeprowadzać przez 

oględziny zewnętrzne i stwierdzenie zgodności z wymaganiami  niniejszej specyfikacji. Wielkość 

wgłębień lub nacięć należy określać przez pomiar z dokładnością do 1 mm, posługując się linijką 

kontrolną. 

6.4.2.2. Sprawdzenie obecności wykwitów i zacieków należy przeprowadzać wzrokowo równocześnie z 

badaniem barwy wykonanych tynków wg  niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.4.2.3. Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach i obrzeżach należy przeprowadzać 

zgodnie z PN-70/B-10100. 

6.4.2.4. Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne oraz opukiwanie zgiętym palcem miejsc budzących wątpliwości, a na żądanie 

zamawiającego także wg PN-85/B-04500.Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 

podanymi w . niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. Badania w czasie wykonywania 

robót malarskich obejmują: 

-Sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. powierzchnia 

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 

(wykwity składników zaprawy)  

- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie 

na nasiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie 

pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy 

skurczowe tynku. 

- Sprawdzanie powłok: 

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać 

odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni- Barwa powłok 

powinna być zgodna z  dokumentacją techniczną i wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcą a 

Zlecającym i Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 

połączeń o różnym odcieniu i natężeniu- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach 

napraw tynku 

- Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 

- Powłoki powinny powinny być jednolicie matowe. 

- Powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 

zmywanie, przyczepność. 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Dokumenty, które 

wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót: 

• zatwierdzoną dokumentację, 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 

Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 

wymogami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość 

odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu 

niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub 

do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W 

przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, 

to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym 

odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót 

 

8. Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
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9. Przepisy związane 
10.1.Normy 

PN-70/B-10101Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-045008  

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10109:1998 

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biały (Zmiana A1). 

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biały (Zmiana A2). 

PN-90/B-30010/Az3:2002 Cement portlandzki biały (Zmiana Az3). 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek 

do tynków szlachetnych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-C-81913: 1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji 

PN-69/B-10280/Ap1:1999 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnym. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

Zgodnie z ST 00 „Wymagania ogólne”.  

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polski. 
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XIV. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
KOD CPV 45261000-6 

 

1. Wstęp 
Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  ST-08  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  związanych  z  wykonaniem  drewnianej  konstrukcji  więźby  dachowej 

Zakres stosowania SST. 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  

tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem.  

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

1)dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy,  

2)pomiary  kontrolne  stanu  wykonania  konstrukcji  ścian  i  stropu  budynku  w  zakresie  geometrycznej  

zgodności  z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w 

trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 

3)zabezpieczenie  elementów  drewnianych  środkami  ochrony  p.  poŻ.  do  granicy  NRO  oraz  środkami  grzybo  

i owadobójczymi,  

4)wykonanie  tradycyjnej,  drewnianej  konstrukcji  więźby  dachowej  wraz  z  usztywnieniami  połaciowymi  

poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.),  

5)zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.  

6)założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat,  

7)wykonanie łacenia połaci dachowej,  

8)czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej.  

 

2. Materiały 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-

09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-

338.  Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:          

 a)18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

b)  23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  

Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 Klasy 

wytrzymałości drewna System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych 

właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków 

drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w 

tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów sprężystości oraz gęstości. Klasy 

dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto 

oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, 

np. D30oznacza drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm². 

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej 

(zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku 

właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna 

spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez 

populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. Populację 

drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne 

wytrzymało-ści na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna 

są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć 

do tej klasy. Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a 
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stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w 

załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości dla 

klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. Drobne elementy 

konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, grochodrzewiowego 

(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy 

konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w 

konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.   

 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do 

drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-

EN 14545 i PN-EN 14592.  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być 

zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz 

zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.  

Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać wymagania 

podane w aprobatach technicznych.  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej 

powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  

Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie 

poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu 

poołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne 

rozwijanie z rolki. 

 

 

3. Sprzęt 
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 

podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i 

nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, 

elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, 

rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymaga-nia ogólne” pkt  

4 4.2. Transport materiałów:         

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas trans-

portu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który 

nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 

robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy 

użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość 

robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub 

rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 

Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za 

pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

 

5. Wykonanie robót 
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.  

2.Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 

(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt 
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pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez 

próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 3.Długość elementów 

wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm.  

4.Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od 

długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.  

5.Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być 

wykonywane na styk i zbite gwoździami. 

6.Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej 

końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając 

krokwie do płaszczyzn bocznych.  

7.Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2cm w osiach rozstawu 

wiązarów, ± 1cm w osiach rozstawu krokwi.  

8.Dla przykryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą wiązarów kratowych na 

pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo – kratowych, łuków klejonych 

itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-81/B-

03150.  

9.Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 

co najmniej jedną warstwą papy 

 

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie wykonania  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot  niniejszej  specyfikacji  polega  

na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:  

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,  

b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  

c) kontrolę gotowej konstrukcji,  

d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.  

 

2.Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania 

konstrukcji  drewnianej  powinno  być  dokonane  przy  dostawie  tych  materiałów.  Ocena jakości  materiałów  

przy  odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń z kontroli  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  

technicznej  oraz  norm  państwowych. 

3.Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: -sprawdzenie wykonania połączeń na 

zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, -sprawdzenie wymiarów wzorników 

(szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą 

pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja 

techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych -sprawdzenie wilgotności drewna 

 

7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej 

jest  formularz wycen. Jednostką obmiarową jest:  

a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję drewna. 

 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na 

podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi 

protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
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Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  

projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

 

9. Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).  

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy.  - - 

Rozporządzenie Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z  dnia  26  września  1997  roku  w  sprawie  ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  (Dz.  U.  47  poz.  401)  w  sprawie  

bezpieczeństwa              i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 

roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 

z dn. 10.04.1972 r.),  

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).  

10.1.Normy  

PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych.  

PN-EN 338:2004   Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości  

PN-EN 518:2000   Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących 

sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną  

PN-EN 519:2000   Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo 

metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących  

PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-03150:2000/Az2:2003   Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-C-04906:2000   Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

PN-EN 912:2000    Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II 

Warszawa Arkady 1990. 
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XV. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

WYMIANY POKRYCIA DACHU 
KOD CPV 45261210-9 

 

1. Wstęp 
Przedmiot SST. 

Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach wymiany pokrycia dachu na budynku 

Zakres stosowania SST. 

Ustalenia  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  wszystkimi czynnościami  

umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  wymianę  istniejącego  pokrycia  dachowego  z  dachówki na  dachówkę 

karpiówkę,  w  kolorze naturalna czerwień  

 

2. Materiały 
Materiały  stosowane  do  wbudowania  winny  posiadać  aktualne  deklaracje  dopuszczenia  do stosowania w 

budownictwie oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania w języku polskim.(zgodnie  z art 10 ustawy” Prawo 

budowlane”) 

 Wymagania szczegółowe dla materiałów:  

•blacha dachówko podobna o grubości 0,5 mm do pokrycia dachów o następujących właściwościach:  

−grubość powłoki poliuretanowej min 50 um  

−gwarancja >= 10 lat −kolor  dachówki ceramicznej  

−wkręty mocowane w sposób na zakład z blachy i niewidoczne  

•folia dachowa paroprzepuszczalna winna spełniać następujące właściwości:  

−Masa powierzchniowa     ca. 100g/m2 

 −Paroprzepuszczalność     ca. 3000 g/m2/24h*   

−Odporność UV      ca. 4 m-ce  

−Wartość Sd  ca. 0,02 m  

−Wodoszczelność    W 1 

 

3. Sprzęt 
Pracę należy  wykonywać  ręcznie  przy  użyciu  drobnego  sprzętu  pomocniczego  wskazanego  przez 

producenta stosowanego materiału: nożyce ręczne, maszyny do gięcia i ciecia blachy. Sprzęt  montażowy  musi  

być  w  pełni  sprawny  i  dostosowany  do  technologii  i  warunków wykonawczych. 

4. Transport 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 

instrukcjami producentów i zabezpieczony przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. Wykonanie robót 
Do  wykonania  pokrycia  dachu  należy  przystąpić  po  wykonaniu  sprawdzenia  jakości  materiałów pokrycia  

dachu  z  dokumentacją  techniczną  oraz  sprzętu  do  jego  wykonania.  Kładzenie blachy powlekanej 

dachówkowej  należy rozpocząć po sprawdzeniu szczelności pokrycia.  Przy wykonaniu obróbek blacharskich 

należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje powinny  być  wykonane  w  sposób  

zapewniający  umożliwienie  przenoszenia  ruchów  poziomych  i pionowych pokrycia dachu a jednocześnie w 

sposób zapewniający szybki odpływ wody z dachu. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola prac pokrywczych obejmuje:  

•ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów ocenę 

przygotowania podłoża  

•ocenę  prawidłowości  i  dokładności  wykonania  pokrycia  i  prowadzenia  prac  zgodnie  z wytycznymi 

producentów i normami  
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•sprawdzenie mocowania obróbek ,jakość wykonania i utrzymania wymaganych spadków  

•ocenę praktyczną szczelności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne  

•Uznaje się że badania dały wynik pozytywny jeżeli wszystkie sprawdzone właściwości pokrycia są 

zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej lub normami przedmiotowymi. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest: m2 -ułożonego pokrycia dachu,   

 

8. Odbiór robót 
JEŚLI  WSZELKIE  OGLĘDZINY  I  SPRAWDZENIA  ORAZ  POMIARY  WYKAŻĄ  ZGODNOŚĆ  WYKONANIA  Z 

PRZEDMIAREM I WYMAGANIAMI INSTRUKCJI MONTAŻU ,NORMAMI I CERTYFIKATAMI WYKONANE ROBOTY 

NALEŻY UZNAĆ ZA PRAWIDŁOWE.  

Gdy jedno  z  badań  da  wynik  ujemny  całość  odbieranych  robót  uznaje  się  za  nie  zgodna  z wymaganiami i 

nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do 

ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu wypadkach roboty podlegają ponownemu 

sprawdzeniu i odbiorowi.  

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia ale nie wpływających zasadniczo na  jakość  

robót  roboty mogą  zostać  przyjęte  z  równoczesnym  odpowiednim obniżeniem  wartości robót 

 

9. Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

10. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126 z późn. zm). 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania techniczne 

przy odbiorze.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

PN-86/05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych : zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 

dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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XVI. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
KOD CPV 45453000-7 

 

1. Wstęp 
Przedmiot SST. 

Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w naprawy spękań muru 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części I Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.   

- zbrojenie spoin prętami stalowymi na zaprawie cementowej, przy czym ich średnica nie powinna przekraczać 

10 mm, 

- Spękane ściany można również zbroić prętami o konstrukcji spiralnej ze stali nierdzewnej 

 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części I Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Do 

wykonania robót związanych z konserwacją muru ceglanego przewiduje się stosowanie następujących 

urządzeń: narzędzia  do  usuwania  zniszczonych  fragmentów:  młotki,  przecinaki,  narzędzia  do  czyszczenia  

powierzchni: szczotki,  szczotki  druciane,  mieszarki  do  zapraw,  mieszadło  śrubowe,  kielnia,  kielnia  

spoinówka,  przenośne zbiorniki na wodę. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części I Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Materiały 

należy transportować w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Można je również przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy 

chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. 

Materiały  należy  składować  w  zadaszonych  magazynach.  Przed  użyciem  należy  sprawdzić  termin  ważności 

produktów. 

 

5. Wykonanie robót 
Zarysowane i spękane ściany murowe wzmacnia się między innymi przez zbrojenie spoin prętami stalowymi na 

zaprawie cementowej, przy czym ich średnica nie powinna przekraczać 10 mm ze względu na szerokość spoin i 

maksymalne wykorzystanie nośności pręta, wynikającej z przyczepności zaprawy oraz obwodu i długości pręta. 

Przed wzmocnieniem elementu wypełnia się zaprawą cementową wszystkie rysy i spękania, następnie usuwa 

tynk z obu stron ściany (co najmniej na 50 cm z obu stron pęknięcia lub rysy), usuwa zaprawę ze spoin na 

głębokość 2–3 cm (co najmniej z 2–3) spoin powyżej i poniżej rysy). 

Po dokładnym oczyszczeniu spoin i powierzchni ściany z resztek zaprawy i po zmyciu ich wodą spoiny wypełnia 

się zaprawą cementową co najmniej marki M-7 i wciska w nią pręty stalowe odpowiedniej długości (rys. 1). 

Pręty daje się nie rzadziej niż co 3 spoinę. Po wciśnięciu prętów uzupełnia się zaprawę w spoinach, a po jej 

związaniu ścianę tynkuje się [1]. 

Spękane ściany można również zbroić prętami o konstrukcji spiralnej ze stali nierdzewnej jak to jest stosowane 

w systemie wzmocnień firmy Helifix [3]. Specyficzna konstrukcja prętów zapewnia dużą wytrzymałość na 

rozciąganie ściany i jednocześnie dużą odkształcalność pozwalającą na znaczne przemieszczenia konstrukcji. 

Pręty te o średnicy 4,5 mm do 8 mm i długości 7 m, mogą być stosowane jako zbrojenie podłużne ścian. 

Wysoka wytrzymałość stali oraz unikatowy kształt zbrojenia w połączeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia 

bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia, przenoszący naprężenia rozciągające w murze przy jednoczesnej 
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znacznej odkształcalności konstrukcji. Staje się ona przez to mało wrażliwa na dalsze ewentualne 

przemieszczenia. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola prac pokrywczych obejmuje:  

•ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów ocenę 

przygotowania podłoża  

 

7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na 

podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi 

protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  

projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

 

8. Podstawa płatności 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

 


