


















1. Huśtawka dla osób na wózkach inwalidzkich – 1 szt. 

 

 

 

Wymiary urządzenia 

Szerokość 2,0 m 

Długość 3,0 m 

Wysokość 2,5 m 

Parametry strefy bezpieczeństwa 

Wymiar strefy bezpieczeństwa  6,00 x 7,00 m 

Maksymalna wysokość upadku 1,0 m 

Zgodność z normą PN-EN 1176 

Opis techniczny urządzenia 

Opis: 

Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej 

się na wózku inwalidzkim. Użytkownik może samodzielnie 

wprawić huśtawkę w ruch lub ją zatrzymać używając do tego lin.  

Kolor konstrukcji do ustalenia. 
Urządzenie zawiera: 

- 1 ramę posadowioną na 4 nogach, 

- 1 gondolę z linami połączonymi z poprzeczką, 

- 1 rampę 

- amortyzatory i sprężyny gazowe 

Specyfikacja materiałowa: 

- Urządzenia wykonane z rur i profili stalowych. 

- Elementy stalowe  zabezpieczone warstwami: ocynku 

galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby 

proszkowej. 

- Śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami z tworzywa.  

- Platforma: blacha aluminiowa ryflowana 3,00 mm, 

- Łańcuch stalowy cynkowany ogniowo osłonięty wężem 

termokurczliwym. 

- Lina zbrojona, zakończenie liny osłonięte rączką z tworzywa. 

- Amortyzatory  
- Sprężyny gazowe  

Przykładowe rysunki urządzenia 

 

 

 



 

2. Karuzela integracyjna – 1 szt. 

 

Wymiary urządzenia 

Szerokość 2,50 m 

Długość 2,50 m 

Wysokość 0,89 m 

Parametry strefy bezpieczeństwa 

Maksymalna wysokość upadku 0,89 m 

Wymiary strefy bezpieczeństwa – 

przestrzeń minimalna 
6,50 x 6,50 m 

Zgodność z normą PN-EN 1176 

Opis techniczny urządzenia 

Opis: 

Karuzela integracyjna z kierownicą jest urządzeniem zabawowym 

przeznaczonym na integracyjne place zabaw - zarówno dla dzieci 

niepełnosprawnych, jak i swobodnie poruszających się. Została 

skonstruowana w ten sposób, aby mogły na nią w bezpieczny sposób 

wjechać dwa wózki inwalidzkie. Urządzenie wprowadzane jest w 

ruch siłą mięśni ramion poprzez obracanie kierownicą. W karuzeli 

zastosowano podwójny system łożyskowania gwarantujący płynną i 

cichą pracę. Kolor konstrukcji do ustalenia. Elementy stalowe 

zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu 

epoksydowego cynkowego i farby proszkowej. Śruby i inne elementy 

mocowań osłonięte kapslami z tworzywa.  

Specyfikacja materiałowa: 

-Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. 

Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone plastikowymi 

zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. 
 - Siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt 

polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie 

warunków atmosferycznych. 

- Platforma wykonana z płyty HPL. 

- Łożyskowanie karuzeli: system łożysk kulkowych i oporowych. 

Przykładowe rysunki urządzenia 

 

 

 



 

2. Zjazd liniowy – 2 szt. 
 

Wymiary urządzenia 

Wysokość urządzenia 3,2 m 

Długość 25 m 

Szerokość 3,58 m 

Parametry strefy bezpieczeństwa 

Wymiary strefy bezpieczeństwa 25 x 4 m 

Wysokość swobodnego upadku (wg EN 

1176) 

1 m 

Zgodność z normą PN-EN 1176 

Grupa wiekowa 3 – 15 lat 

Opis techniczny urządzenia 

Specyfikacja materiałowa: 

- Konstrukcja z profilu zabezpieczonego podkładem cynkowym 

po czym malowana proszkowo; 

- Platforma startowa: antypoślizgowa płyta HDPE; 

- Trolej ze stali nierdzewnej; 

- Stalowa lina; 

- Hamulec sprężynowy; 

- Napinacz liny; 

- Siedzisko gumowe typu kwiatek; 

- Urządzenie podtrzymujące liny; 

- Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wykonane ze stali nierdzewnej.  
Maksymalne obciążenie: przy użyciu siedziska 130 kg  
Nawierzchnia amortyzująca:  

- Urządzenie wymaga zastosowania nawierzchni bezpiecznej 

dostosowanej do upadku z wysokości min. 1 metra; 

- Grubość nawierzchni piaskowej o frakcji 0,2 – 2 mm wynosi 

min. 30 cm. 

Normy i certyfikaty: 

- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN: 1176; 

Przykładowe rysunki urządzenia 

 

 

 

 


