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WSTEP

Opini¢ Geotechniczng (OG) wykonano na zlecenie Jakub Zemanek ul. Wisniowa
20/122, 31-426 Krakow. Inwestorem jest Gmina Miejska Krakéw Zarzad Zieleni Miejskiej,
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw.

Opinia geotechniczna jest podsumowaniem wynikéw prac geotechnicznych
wykonanych w ramach rozpoznania gruntéw pod planowang budowe obiektow malej
architektury w miejscu publicznym oraz przebudowa drogi w zakresie nawierzchni ciggu
pieszego w granicach pasa drogowego wraz z projektem zieleni w ramach zadania
budzetu obywatelskiego ,,Park kieszonkowy ''Olimpijka' - stwérzmy piekng przestrzen”
na dziatce ewid. 159/5, obrgb 0002 §rédmiescie w Krakowie. Prace terenowe wykonano w dniu

15.01.2024 roku.
OG sporzadzono na podstawie:

- Szczegolowej Mapy Geologiczne] Polski w skali 1:50000 arkusz 973 Krakow -
wydawnictwa geologiczne - Warszawa 1989 [1].

- Badan wtasnych.
Celem badan byto:

- Rozpoznanie 1 okre§lenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej
inwestycji.
- Wyznaczenie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych dla gruntéw

poszczegdlnych warstw geotechnicznych na podstawie prac polowych.

1. INFORMACJE OGOLNE O TERENIE BADAN

Pod wzgledem administracyjnym omawiany teren nalezy do miasta Krakow,
wojewodztwa matopolskiego. Teren dokumentowanych prac znajduje si¢ na dziatce nr 159/5
obreb 0002 w Krakowie. Lokalizacj¢ omawianego terenu przedstawia zalacznik nr 1.

Szczegbtowa lokalizacje wykonanych prac przedstawia zalacznik nr 2.
Charakterystyka uzytkowania terenu badan.

Dziatka, na ktérej przeprowadzono badania znajduja si¢ w centralnej czesci miasta
Krakéw, przy ul. Dietla (rejon skrzyzowania z ulicg Starowis§lng). Opisywany obszar stanowi

teren zielony porosnigty trawg. Miejscami wystepuja drzewa i krzewy. Od pétnocy ograniczony
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jest budynkami technicznymi ZDMK, od potudnia i wschodu szerokimi chodnikami, na ktérych
stoja kioski z prasg a od zachodu parkingiem oraz budynkiem kiosku. Rzedne powierzchni

terenu w miejscu wykonania odwiertow wynoszg okoto 204,75 m n. p. m.

2. OPIS POLOZENIA GEOGRAFICZNEGO

Pod wzgledem geograficznym jest to obszar Pradoliny Wisty.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Opis budowy geologicznej przedstawiony jest na podstawie Szczegdélowej Mapy
Geologicznej Polski — arkusz 973 Krakoéw [1] w skali 1:50 000 oraz badan wtasnych. Wedtug
Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat
nasypy, pod ktérymi zalegaja holocenskie muiki, gliny 1 piaski (mady) oraz plejstocenskie
piaski i zwiry rzeczno-peryglacjalne zlodowacenia pdéinocnopolskiego. Ponizej wystepuja

utwory miocenskie wyksztalcone w postaci itow.

Budowy geologiczna dokumentowanego obszaru wraz z podzialem na warstwy zostata

przedstawiona na karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego (zal. 3).

4. INFORMACJE Q) WYMAGANIACH TECHNICZNO
BUDOWLANYCH, KATEGORII GEOTECHNICZNEJ ORAZ
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa niewielkiego parku kieszonkowego.
Projekt zaklada wprowadzenie nawierzchni utwardzonych oraz matej architektury. Projekt zaktada
nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej poprawiajac aspekt estetyczny i ekologiczny miejsca.

Zaplanowano budowg¢ nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej bezfazowej w kolorze
jasnoszarym, ktéra poprowadzona ma by¢ po istniejgcej Sciezce. Ponadto planowane jest
umieszczenie 3 krzesel parkowych. Posadowienie odbegdzie si¢ na fundamentach Zelbetowych na
gtebokosci 35 cm.

Przy zalozeniu wymiany gruntu do gtebokosci co najmniej 0,2 m ponizej
planowanego posadowienia obiektow matej architektury (3 krzeset parkowych), na grunty
zageszczone o wskazniku zageszczenia 1i=0,98, zgodnie z Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012
[2] - poz. 463 podtoze mozna zaliczy¢ do grupy o prostych warunkach gruntowych pomimo
wystepowania w podtozu nasypow niebudowlanych. Z uwagi na planowane obcigzenia
uzytkowe i rozmiar, inwestycj¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng

decyzje co do kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant.
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5. OMOWIENIE REALIZACJI PRAC ROZPOZNAWCZYCH

W uzgodnieniu ze Zleceniodawcg i Projektantem przyjeto program badan. Celem
rozpoznania geotechnicznego omawianego obszaru wykonano: wizj¢ terenowa, otwor
badawczy 1 opisy makroskopowe gruntu. Dla okreslenia parametréw gruntéw wykonano
1 otwor o glebokosci 3,0 m p.p.t. Na karcie dokumentacyjne otworu zastosowano
nazewnictwo obowigzujagce w normie PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis” [5]. Parametry charakterystyczne dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych okreslono na podstawie badan makroskopowych. W wyniku wyzej

wymienionych analiz opracowano Opini¢ Geotechniczna.

Lokalizacj¢ otworu geotechnicznego przedstawiono na Mapie Dokumentacyjnej (zal. 2).

Wyniki profilowania zamieszczono na w karcie dokumentacyjnej otworu (zat. 3.).

5.1. ANALIZA MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Do materiatéw archiwalnych nalezy Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali

1:50 000 arkusz 973 Krakéw — wydawnictwa geologiczne - Warszawa 1989.

Wyniki wiercenia geotechnicznego wykonanego w ramach niniejszego opracowania

potwierdzajg model budowy geologicznej stwierdzony na SMGP arkusz Krakéw.

5.2. TERENOWE PRACE ROZPOZNAWCZE

Prace terenowe stanowily podstawe rozpoznania geotechnicznego. Szczegétowy opis

wykonanych prac zawarty jest w kolejnych podrozdziatach.
Realizujac terenowe roboty rozpoznawcze wykonano:
* 1 otwér wiercony sondg rdzeniowa RKS o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

W czasie wykonywania otworéw wykonano:

* Profilowanie geologiczne wyrobisk rozpoznawczych.
e Oprébowanie gruntéw podtoza.

* Obserwacje hydrogeologiczne.

Wyrobiska rozpoznawcze byly profilowane przez nadzor geologiczny posiadajacy

odpowiednie uprawnienia. W czasie profilowania otworéw z kazdej warstwy odmiennej
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litologiczne lub rdznigce] si¢ parametrami geotechnicznymi wykonywana byla analiza

makroskopowa gruntéw.

5.3. OPIS WEASCIWOSCI FIZY CZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Podstawg dla okres$lenia wtasnosci fizyczno-mechanicznych gruntéw byty badania
makroskopowe na probkach gruntowych pobranych w czasie prowadzonych prac

geotechnicznych (otwory geotechniczne) oraz obserwacje oporéw wiercenia.

Na podstawie analizy wszystkich wynikow pochodzacych z profilowania otworu
geotechnicznego, wyodrebniono 3 warstwy geotechniczne. Przy podziale uwzgledniono

istotne réznice wystepujace w parametrach geotechnicznych.

Ponizej oméwiono warstwy geotechniczne.

e Warstwa geotechniczna I

Grunty warstwy Ia — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane — glina z substancjg
organiczng, humus, fragmenty cegiet i okruchy betonu stanowigce do 50% przelotu warstwy.
Nawiercono je pod gleba w przypowierzchniowej czgsci profilu do gtebokosci 1,5 m p.p.t. Ich
migzszo$¢ wynosi 1,3 m. Jest to warstwa o niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
parametrach geotechnicznych ze wzgledu na zmienny sktad i stan. Generalnie grunty
nasypowe charakteryzuja si¢ niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi i powinny
ulec wymianie na odpowiednio zageszczone warstwy nasypowe. Nalezy przyjac, ze sa to
grunty na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego o stopniu plastyczno$ci
wynoszacym okoto I1.=0,25. Modut §cisliwosci okoto Mo = 20 MPa, wytrzymatos$¢ na $cinanie
okoto ¢ =12 kPa a kat tarcia wewnetrznego okoto ¢p.=15°.

Grunty warstwy Ib — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane — glina z substancja
organiczng, humus, fragmenty cegiet i okruchy betonu stanowigce do 30% przelotu warstwy.
Nawiercono je pod warstwa la na gigbokosci 1,5 m p.p.t. Ich migzszo$s¢ wynosi 1,0 m. Jest to
warstwa o niemozliwych do jednoznacznego okreslenia parametrach geotechnicznych ze
wzgledu na zmienny skiad i stan. Generalnie grunty nasypowe charakteryzujq sie
niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi i powinny ulec wymianie na odpowiednio
zageszczone warstwy nasypowe. Nalezy przyjac, ze sg to grunty w stanie twardoplastycznym
o stopniu plastyczno$ci wynoszacym okoto I1.=0,05. Modut Sci§liwosci okoto Mg = 35 MPa,

wytrzymato$¢ na $cinanie okoto c,=20 kPa a kat tarcia wewngtrznego okoto ¢,=18°.
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e  Warstwy geotechniczne II — grunty rodzime, spoiste

Grunty warstwy II — Pyt w stanie pétzwartym. Ich strop zalega na giebokosci 2,5 m p.p.t. Nie
osiggnieto spagu tych utworéw wykonanym otworem. Sg to grunty o korzystnych
parametrach geotechnicznych. S3a to grunty w stanie pétzwartym o stopniu plastycznosci
wynoszacym okoto I =0,00. Modut scisliwosci okoto My = 45 MPa, wytrzymatos¢ na $cinanie

okoto ¢,=25 kPa a kat tarcia wewnetrznego okoto ¢p.=18°.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonanymi otworami geotechnicznymi nie stwierdzono wystepowanie woéd

gruntowych.

Powyzsze warunki wodne zostaly okreslone dla okresu wykonania prac
geotechnicznych. Nalezy przyja¢, ze w okresie wiosennych roztopéw lub dlugotrwatych

deszczy woda gruntowa moze pojawic¢ si¢ w podtozu inwestycji.

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie analizy wynikow uzyskanych w trakcie realizacji programu prac

geotechnicznych, ktorych efektem jest niniejsza opinia stwierdza sig, ze:

1. W podiozu wyodrebniono 3 warstwy geotechniczne, w tym warstwe Ia o Ib
stanowig nasypy niebudowlane.

2. Zaleca si¢ wykonanie wymiany gruntéw nasypowych do glebokosci 0,2 m ponizej
planowanego posadowienia fundamentu zelbetowego dla krzesel parkowych.

3. Material uzyty do wymiany, powinien by¢ wbudowywany warstwami po 0,20 m
i odpowiednio zageszczony do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s>0,98.

4. Zaleca si¢ uzycia do wymiany gruntéw niespoistych piaskéw lub pospotek.

5. Przy zalozeniu wymiany gruntu na grunty zageszczone o wskazniku zageszczenia

Is>0,98 i tylko w takim przypadku warunki gruntowe podloza nalezy okresli¢ jako

proste pomimo obecnosci nasypéw niebudowlanych.

6. Inwestycje wstepnie zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Podloze (gleba) pod planowany chodnik powinno réwniez zosta¢ wymienione co
najmniej do glebokosci 15 c¢m na grunty niespoiste (piasek pospdika), ktore

powinny by¢ odpowiednio zgeszczone do 1s>0,98.
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8. Wykonanym otworem geotechnicznym nie stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych w otworach. Warunki hydrogeologiczne przedstawiono w rozdziale 6.

9. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

8. LITERATURA I MATERIALY POMOCNICZE

1. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz 973 Krakéw —
wydawnictwa geologiczne - Warszawa 1989.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 - poz. 463 ,W sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”

3. PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”.

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow”.

Eurokod 7 - PN-EN 1997 — 1 ,,Projektowanie geotechniczne — cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne”.

A

PN-EN ISO 14688-1 ,,Badania geotechniczne — oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw,

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis”
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