ZAt. 02 - Wskazania do projektu organizacji placu budowy

Na czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu projektowanych obiektéw nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi ponizej. Dotyczy to zwilaszcza drzew wskazanych do
szczegOlnego zabezpieczenia.

Ochrona drzew na placu budowy

Drzewa wskazane do szczegdlnego zabezpieczenia nalezy ostoni¢ poprzez wygrodzenie
powierzchni réwnej strefie ochronnej drzewa (SOD). W tym obszarze korzenie sg szczegdlnie narazone
na uszkodzenia. W przypadku drzew, w obrebie koron ktdorych prowadzone bedg roboty ziemne w
zwigzku z budowg obiektéw matej architektury i nie jest mozliwe wygrodzenie powierzchni rownej
SOD, nalezy ostoni¢ drzewo poprzez odeskowanie.

Odeskowanie mozna wykona¢ np. na zwojach sgczkéw drenarskich. Ten sposdb ochrony pnia
nalezy zastosowac w przypadku drzew w bezposrednim sgsiedztwie robdt budowlanych, ktérych nie
chroni bezposrednio ogrodzenie placu budowy lub drzew przeznaczonych do szczegdlnego
zabezpieczenia, w przypadku ktorych nie jest mozliwe wygrodzenie powierzchni rzutéw SOD.

Rys. 1 Sposoby zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy (Siewniak, Kusche 2010)

Wieksze grupy drzew mozna otoczy¢ tymczasowym ogrodzeniem, tak aby uniemozliwic¢
uszkodzenia mechaniczne oraz nie dopusci¢ do sktadowania pod nimi materiatéw a co za tym idzie
zageszczania sie gruntu. Nalezy wygrodzi¢ teren réwny rzutom koron.

Rys. 2 Wygrodzenie grupy drzew (Chachulski, Chirurgia i pielegnacja drzew, 2000)

Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych materiatow budowlanych.
Wszedzie tam gdzie nie ma systeméw korzeniowych, dopuszczalne jest stosowanie sprzetu
mechanicznego, ale z zachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwosci dla otoczenia. Do zalecenia



tego nalezy sie bezwzglednie stosowaé¢ w przypadku drzew przeznaczonych do szczegdlnego
zabezpieczenia i ich stref ochronnych.

W bezposrednim sagsiedztwie drzew nie nalezy dopuszcza¢ przejazddéw ciezkiego sprzetu
budowlanego, sktadowania materiatéw w obrebie ich bryt korzeniowych, aby zabezpieczy¢ glebe przed
zageszczeniem. Przed rozpoczeciem budowy, jesli to mozliwe, nalezy wytyczy¢ drogi tymczasowe dla
komunikacji maszyn i pieszej, eliminujgce ruch ze strefy systemow korzeniowych drzew. Drogi
tymczasowe mozna wykona¢ z 30cm warstwy zwiru lub uktadanych na Zwirze lub zrebkach
drewnianych ptyt drogowych, co pozwoli zredukowac zageszczenie gleby w miejscu przejazdu. W
przeciwnym razie strefe systeméw korzeniowych drzew nalezy zabezpieczy¢ warstwg zrebkow
drewnianych, na ktérych mozna uktadac¢ droge tymczasowa, a przejazdy w tej strefie ograniczy¢ do
minimum. Dotyczy to tylko drzew, ktére nie sg przeznaczone do szczegdlnego zabezpieczenia.

W bezposrednim sgsiedztwie wszystkich drzew nie nalezy dopuszcza¢ do zageszczania gruntu. Do
zalecenia tego nalezy sie bezwzglednie stosowaé w przypadku drzew przeznaczonych do szczegdlnego
zabezpieczenia i ich stref ochronnych.

Wykopy w obrebie istniejgcego drzewostanu

Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzagdzen technicznych na terenach zieleni powinny byg¢,
zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy
drzewom lub krzewom.

Wykonywanie wykopow w obrebie systemdéw korzeniowych (réwnemu co najmniej zasiegowi
koron) musi by¢ wykonywane recznie, tak aby nie uszkadzaé korzeni drzew istniejgcych. Wykonywanie
wykopdw w obrebie systemdéw korzeniowych (réwnym w wiekszosci przypadkéw zasiegowi koron) przy
pomocy maszyn (koparka) jest niedopuszczalne. Skutkowatoby to wyrywaniem korzeni wraz z
wybierang ziemig, gdyz nie ma technicznej mozliwosci wykonania tych prac koparkg bez ich
naruszenia, a to powoduje powstanie licznych ran szarpanych oraz uszkodzen w obrebie
nieodstonietego systemu korzeniowego. W zwigzku z tym konieczne wykopy muszg by¢ wykonywane
recznie. W wykopie odcig¢ reczng pitg lub sekatorem wszystkie uszkodzone korzenie, pozostawiajgc
gtadkie, réwno przyciete rany. Dobrze jest je obficie spryskaé¢ stabym roztworem wodnym
ukorzeniacza. Row nalezy zasypac najpierw martwicg (mozna dodac piasku przy zbyt duzej zwieztosci)
do 0,5 m liczac od godry, a nastepnie pozostatg glebg, po czym obficie podlaé. W trakcie wykonywania
prac w wykopie Sciane wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem i przesychaniem np. 20cm
warstwg zwiru zastabilizowang geowtdkning i szalunkiem z desek oraz zapewni¢ korzeniom drzew
odpowiednie nawodnienie. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego
nalezy pamietac, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowe;.
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Rys. 3 Przyktadowe zabezpieczenie sciany wykopu (Zrédto: Suchocka, 2003)

Nalezy przyja¢ strefe ochronng drzewa wskazang jako SOD w projekcie ochrony drzew na
zatgcznikach graficznych. Jest to zasieg korony drzewa powiekszony o 1 m.

Wykonujgc wykopy nalezy pamieta¢ o mozliwosci wykonania ciecia kompensacyjnego koron
drzew, ktére wykonane zgodnie ze sztukg jest warunkiem utrzymania bilansu energetycznego drzewa.
Takie ciecie ma zréwnowazy¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, jednorazowo nie powinno
przekroczy¢ 20% masy asymilacyjnej korony. Srednice cie¢ nie powinny przekracza¢ 5cm dla drzew o
stabych zdolnosciach grodziowania i 10cm dla drzew o dobrych wtasciwosciach grodziujgcych.



