
9
mw - mało wilgotny
w  - wilgotny
m  - mokry
nw - nawodniony

6 - nazwy gruntów
wg. PN-EN ISO 14688-1
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Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

NS/NW

NNS

wody

pł - płynny                         pzw - półzwarty                        Ms - skała mało spękana     ST - skała twarda
mpl - miękkoplastyczny     ln - luźny                                 Ss - skała srednio spękan    SM - skała miękka
pl - plastyczny                   szg - średnio zagęszczony      Bs - skała bardzo spękana
tpl - twardoplastyczny       zg - zagęszczony
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Aktywna powierzchnia poślizgu

Potencjalna powierzchnia poślizgu

Zał.3
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO D-1

OBIEKT: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
WRAZ Z PROJEKTEM ZIELENI „PARK KIESZONKOWY
"OLIMPIJKA" -
MIEJSCOWOŚĆ: Kraków ul. Dietla

Skala 1:50

Głębokość:  3,0 m p.p.t

Wysokość:   około Z = 204,75 m n.p.m.

Aparat / system wiercenia: Sonda rdzeniowa RKS
Data wiercenia: 22.02.2024r
Dozór geol.: inż. D. Mękal, upr. nr XIII-0120
Opracował: mgr inż. mgr inż. Sebastian Jurczak,
upr. VI-0391

Pył, jasno brązowy

Nasyp niebudowlany
(Glina z substancją organiczną
i z okruchami cegieł i betonu
stanowiącymi do 30%
przelotu warstwy, czarno-brunatny

Nasyp niebudowlany (glina z substancją organiczną
i z okruchami cegieł stanowiącymi do 50%),
czarno-czerwony

Gleba


