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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: BUDOWA
OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ PRZEBUDOWA DROGI W
ZAKRESIE NAWIERZCHNI CIAGU PIESZEGO W GRANICACH PASA DROGOWEGO WRAZ Z
PROJEKTEM ZIELENI W RAMACH ZADANIA BUDZETU OBYWATELSKIEGO ,PARK KIESZONKOWY
"OLIMPIJKA" - STWORZMY PIEKNA PRZESTRZEN” NA DZIALCE EWID. 159/5, OBREB 0002
SRODMIESCIE W KRAKOWIE.

2, Podstawa opracowania

e Umowa oraz ustalenia z Inwestorem

o Wizja w terenie

e Aktualna mapa do celdéw projektowych
o Polityka Miasta Krakowa.

o Obowigzujace normy i przepisy prawne

3. Cel i zakres opracowania

Projektowany zakres prac przewiduje:

e Demontaz istniejacego utwardzenia z ptyt betonowych;

e Splantowanie i oczyszczenie istniejgcego terenu opracowania, przygotowanie go pod wykonanie
projektowanych elementéw;

o Wytyczenie projektowanych utwardzen oraz lokalizacja obiektéw matej architektury;

e Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza;

o Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie;

e Budowa projektowanych nawierzchni na terenie;

¢ Wykonanie fundamentdéw pod obiekty matej architektury;

o Montaz elementéw matej architektury;

e Humusowanie i obsianie trawg projektowanych oraz rekultywowanych trawnikow oraz terenu przylegtego
w niezbednym zakresie;

¢ Nowe nasadzenia krzewdw, bylin i traw wraz z przygotowaniem terenu rabat, zaprawg dotéw, wykonaniem
obrzezy oraz wykonczeniem terenu rabat;

e Uporzadkowanie terenu.

4, Lokalizacja

Przedmiot opracowania potozony jest w Krakowie przy ulicy Dietla w Krakowie i obejmuje teren
nastepujacych dziatki 159/5, obreb 0002 Srodmiescie.



5. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

5.1.  Charakterystyka terenu

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje to ptaski obszar w potudniowej czesci dziatki 159/5,
ktdry jest wielobokiem ksztattem zblizonym do kwadratu. Obszar jest ograniczony od potudniowego wschodu
i zachodu szerokim chodnikiem wzdtuz ulic Dietla oraz Starowi$lng. Od pétnocy teren graniczy z budynkami
technicznymi ZDMK. Od zachodu teren graniczy z parkingiem oraz budynkiem kiosku.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na ruchliwym placu gdzie ruch pieszy odbywa sie szerokimi
chodnikami.

Rysunek 1 - Ortofotomapa z zaznaczong granicq opracowania

Teren w granicach inwestycji to gtéwnie trawnik z przedeptem (widocznym na ortofotomapie) oraz kilkoma
miodymi drzewami i jedng starszg i wigkszg robinig. Na terenie znajduje sie jeden kiosk oraz kilka obiektow
technicznych takich jak latarnie o$wietleniowe, stupy trakcji tramwajowej, tablica informacyjna, czerpnia
powietrza.

W najblizszej okolicy zlokalizowane sg przejscia dla pieszych, przystanki autobusowe oraz tramwajowe.
Teren jest oSwietlony przez istniejace latarnie.
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Rysunek 2 - Teren opracowania od strony potnocnego (widok z wejscia chodnikiem z parkingu)
RENTET MSEPRSE

Rysunek 3 - Teren opracowania od strony potudniowo — wschodniej (od ulicy Dietla)



5.2. Komunikacja

Obszar inwestycji jest skomunikowany poprzez droge dojazdowa do parkingu od strony pétnocnej. Teren
inwestycji otoczony jest szerokimi chodnikami oraz Sciezkami rowerowymi przez co jest bardzo dobrze
skomunikowany.

5.3. Istniejaca zabudowa

W granicach opracowania, na terenie, na ktorym planowana jest inwestycja nie znajduje sie zabudowa.

5.4. Zadrzewienie

Teren przeznaczony pod inwestycje porosniety jest roslinno$cig trawiastg oraz krzewami i drzewami. Nie
przewiduje sie usuniecia drzew ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycja.

5.5.  Uzbrojenie techniczne

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ oSwietlenia drogowego przeznaczona w catosci do
pozostawienia. Dodatkowo przez teren inwestycji przebiegajg liczne sieci:

- sie¢ instalacji teletechnicznej,

- sie¢ instalacji energetycznej,

Wszystkie projektowane sieci rowniez przeznaczone sg do pozostawienia. W obrebie istniejacych sieci
wszelkie prace nalezy wykonywacé recznie z nalezyta ostroznoscia.



6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

6.1.  Zalozenia projektowe

Projekt zagospodarowania terenu zaktada stworzenie niewielkiego parku kieszonkowego o charakterze
matego zielonego skweru. Projekt jest kompromisem pomiedzy pozostawieniem jak najwiekszej ilosci zieleni
oraz udostepnieniem terenu dla uzytkownikéw. Projekt zaktada poprawe funkcjonalno$ci zaniedbanej
przestrzeni poprzez wprowadzenie nawierzchni utwardzonych oraz matej architektury Projekt zaktada
nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej poprawiajac aspekt estetyczny i ekologiczny miejsca. Projektowany
spadek terenu, w tym nawierzchni utwardzonej w kierunku nasadzen bylinowych sprzyja retencii
krajobrazowej (btekitna infrastruktura). Jednocze$nie zaktada si¢ subtelny i delikatny wyraz projektu w
stonowanej kolorystyce i nienarzucajacej sie formie tak by odbior uspokajat ruchliwy plac.

Wprowadzono nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej bezfazowej w kolorze jasnoszarym, ktéra
poprowadzona jest po istniejacym przedepcie. Szeroko$¢ nawierzchni jest mozliwie jak najmniejsza tak aby
nie zmniejszac terendw zielonych i ma 200cm. Jest to najmniejsza mozliwa szerokos¢ ze wzgledu na zapisy
w_obowigzujacym Planie Miejscowym. UmozZliwia to minigcie sie przechodzacych oséb ale nie zmniejsza
radykalnie powierzchnie biologicznie czynnej. Teren jest na tyle maty i bardzo dobrze skomunikowany, ze nie
ma podstaw do tworzenia szerszych nawierzchni.

Kompozycja opiera si¢ na stworzenie matego wnetrza na $rodku projektowanego terenu w ksztatcie
kwadratu o boku 680cm. We wnetrzu tym ustawiono krzesta parkowe o eleganckim i lekkim wygladzie.
Kwadrat czesciowo jest z nawierzchni utwardzonej a czesciowo pozostawiono na rabate z roslinnoscig
okrywowa. Do wnetrza dochodzi projektowana alejka od strony przejscia dla pieszych przez ulice Dietla oraz
od strony parkingu.

Wokot kwadratu zaprojektowano rabaty podkreslajace ksztatt wnetrza. Zaprojektowano rosliny odporne
na trudne miejskie warunki, zarbwno nadajace sie do cienia jak i do storica.

Wzdtuz wschodniego boku zaprojektowano posadzenie wysokich —wielopniowych — krzewow
umozliwiajacych przejscie pod ich koronami, tworzacymi rodzaj odgrodzenia od ulicy ale jednoczes$nie tworzac
bezpieczng publiczng przestrzen i nie zastaniajac wnetrza zielonego skweru.

Od strony parkingu oraz budynkéw technicznych ZDMK zaprojektowano zywoptoty grabowe, ktore majg
przestoni¢ nieestetyczny widok a jednoczesnie uczytelni¢ cata kompozycie.

6.2. Demontaz

Projekt nie zaktada usuniecia istniejacych kioskow. Projekt nie zaklada demontazu nawierzchni
parkingu z trylinki oraz nawierzchni ciagow pieszych.

Projekt obejmuje demontaz 2m kwadratowych ptyt betonowych przy istniejacym kiosku w celu
wygenerowania wiekszej ilosci powierzchni biologicznie czynnej pod projektowane nasadzenia a takze 1m2
ptyt w celu dotgczenia projektowanej alejki do istniejacego chodnika od strony parkingu. Demontaz w Zzaden
sposdb nie ograniczy ciggdw pieszych.

6.3. Komunikacja oraz nawierzchnie

Obstuga komunikacyjna wokét projektowanego skweru pozostaje bez zmian (ciggi piesze i chodniki na
catym placu sg szerokie i poprowadzone tak, ze komunikujg dobrze wszystkie gtéwne kierunki naptywu
pieszych). Projekt zaktada utwardzenie istniejgcego rzadko wykorzystywanego przedeptu od parkingu w
kierunku przejscia dla pieszych przez ulice Dietla. Roboty zwigzane z nawierzchni nie wymagaja zajecia
czesci pasa drogowego.



6.3.1. Nawierzchnia N.01

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej. Kostka o wymiarach 10x20cm i grubosci
6cm w kolorze jasnoszarym. Uktad wedtug rysunkéw szczegdtowych. Planowana szeroko$¢
projektowanych utwardzen to 200cm (szeroko$¢ razem z obrzezami betonowymi). Nawierzchnie nalezy
dowigza¢ do rzednych istniejacych ciagéw pieszych. Nawierzchnie projektuje sie ze spadkiem
poprzecznym 1-2% biegnacym w strone przylegtego terenu zielonego wg rysunkow wykonawczych.

Rysunek 2 - Zdjecie poglgdowe kostki bezfazowej szarej o wymiarach 10x20cm

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej:
e Kkostka betonowa bezfazowa, gr 6 cm
e wysiewka pod kostke, gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/31,5, gr. 15¢cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 31,5/63mm, gr. 15cm,

e grunt rodzimy.

Ograniczenie z zastosowaniem obrzezy betonowym o szeroko$ci 6¢cm, fazowane jednostronnie. Od
strony istniejgcych nawierzchni projektuje sie obrzeza betonowe o szerokosci 8cm, wg rysunkow
szczegOtowych.

Projektowane obrzeza w obrebie koron istniejacych drzew projektowane o wysokosci 10cm.
Wszelkie prace w obrebie koron wykona¢ recznie.

6.4. Mala architektura

6.4.1. Zestawienie malej architektury:
Projektuje sie montaz nastepujacej matej architektury:
e Krzesto parkowe - K — 3 sztuki,

Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy matej architektury nalezy traktowac pogladowo. Mogq
zosta¢ zmienione na rownowazne za zgodg Inwestora oraz Projektanta, muszg jednak spetniaC analogiczne
standardy techniczne, jakosciowe oraz wymagane normy bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy matej architektury posadowione do fundamentéw zelbetowych (géra
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fundamentu 10cm ponizej poziomu terenu, dét fundamentu 35¢cm ponizej poziomu terenu).

Obiekty matej architektury spetniajg zapisy Uchwaty Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26
lutego 2020 roku w sprawie ustalenia ,Zasad i warunkdéw sytuowania obiektdw matej architektury, tablic
reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen”.

Projektowane obiekty matej architektury usytuowane sa w odlegtosci przekraczajacej 10m od
budynkéw i okien (odlegtosci zostaly oznaczone na rysunku PZT).

6.4.2. Krzesto parkowe - K

Projektuje sie krzesto parkowe z oparciem i podtkokietnikami, szeroko$¢ catkowita 66 cm, gteboko$¢ 76
cm, wysokos¢ catkowita 84 cm; konstrukcja ze stali, ocynkowanej, malowanej proszkowo na RAL 7021
siedzisko oraz oparcie z pretow stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na RAL 7021

Rysunek 3 - przyktadowe zdjecie projektowanych krzeset parkowych
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6.5. Projektowana zielen

Projektowany zakres prac nie koliduje z istniejaca zielenig wysoka w zakresie, ktory wymagatby decyzji
0 wycinke. Szczegdtowy projekt zieleni znajduje sie w osobnym opracowaniu — Projekt zieleni.

Projektowane nasadzenia filtrujq powietrze oraz izolujg od hatasu i wptywajg pozytywnie na nastrd;.
Przewidziano gatunki odporne na miejskie warunki, w tym na zanieczyszczenia i susze.

Kompozycja oparta 0 wnetrze w ksztatcie kwadratu wzbogacona jest rabatami okalajace wnetrze.

Wzdtuz wschodniego boku zaprojektowano posadzenie wysokich —wielopniowych —krzewow
umozliwiajacych przejscie pod ich koronami, tworzacymi rodzaj odgrodzenia od ulicy ale jednoczesnie tworzac
bezpieczng publiczng przestrzen i nie zastaniajgc wnetrza zielonego skweru. Proponowanym gatunkiem jest
$wido$liwa lamarcka.

Rysunek 4- wielopniowa swidosliwa lamarcka

11



Od strony parkingu oraz budynkdéw technicznych ZDMK zaprojektowano zywoptoty grabowe (typ rabat
R-1), ktére majq przestoni¢ nieestetyczny widok a jednoczes$nie uczytelni¢ cata kompozycie.

Rysunek 5 - Zywoplot grabowy

W $rodku wnetrza pod istniejacymi drzewami zaprojektowano okrywowg byline - bodziszek kantabryjski
“ Cambridge’ (typ rabat R-3)

Rysunek 6 - bodziszek kantabryjski
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Wokot wnetrza z siedziskami projektuje sie nasadzenia krzewow - $nieguliczka Chenaulta Hancock

//
T

e L,

Rysunek 7 - snieguliczka Hancock

Projektowana zielen po osiagnieciu maksymalnych rozmiaréw nie bedzie ogranicza¢ wymaganej
drogowej skrajni poziomej i pionowej. Projektowana zieleni nie ogranicza widocznosci i nie stwarza
zagrozenia dla bezpieczenstwa drogowego. Inwestycja bedzie realizowana bez zajmowania pasa
drogowego

6.6.  Uzbrojenie techniczne

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ingeruje ani nie zmienia istniejagcego uzbrojenia
technicznego. Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje projektow dotyczacych uzbrojenia terenu. Nie
projektuje sie nowego o$wietlenia terenu. Wszelkie prace prowadzone w obrebie sieci uzbrojenia terenu
nalezy wykonywac z nalezytq ostrozno$cig, a teren po wykonaniu robét budowlanych doprowadzi¢ do stanu
istniejacego.

1. Ochrona zabytkow i krajobrazu

Teren objety opracowaniem jest obszarem urbanistycznym objetym wpisem do rejestru zabytkéw -
zespot urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Wesota - wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-
650, decyzja z dnia 12 lutego 1984 r. Teren jest w granicach pomnika historii ,Krakow-Historyczny Zespot
Miasta” (Zarzadzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 r. - Monitor Polski nr 50,
poz. 418), a takze w strefie buforowej wpisanego na liste UNESCO. Teren jest réwniez w archeologiczna
strefe ochrony konserwatorskie;.

Teren jest rowniez w granicach strefy ochrony sylwety miasta oraz w strefie ochrony warto$ci kulturowych
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oznaczonych w Studium jako ‘dominacja’.
Teren opracowania graniczy z Parkiem Kulturowym Kazimierz Ze Stradomiem W Krakowie (granica
przebiega w osi ulicy Dietla i ulicy StarowisInej).

8. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Obszar ~ opracowania  nie  znajdule sie w  obszarze  eksploatacji  gdrniczej
i nie podlega szkodom gorniczym.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego obiektu na Srodowisko,
budynki sasiednie i zdrowie ludzi.

10. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne  wydobyte w  trakcie prac  budowlanych ~ zostang  wykorzystane
na terenie przedmiotowej dziatki. W przypadku braku mozliwo$ci ich wykorzystania zostang wywiezione do
przeznaczonego na ten cel i posiadajacego stosowne uprawnienia sktadowiska.

11. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Caly obszar inwestyciji jest dostepny dla 0sob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. W projekcie
nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier mogacych stanowi¢ przeszkode dla oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

12. Warunki ochrony p.poz

Projekt w Zaden sposob nie zmienia istniejgcego uktadu drog dojazdowych do innych obiektéw nie
wptywa zatem na ich ochrone pozarowa.

13. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010
r. nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.2)) nalezy przyjac,
ze w podiozu projektowanego obiektu panujqg proste  warunki gruntowo -  wodne,
a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

14. Zgodnos¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
podstawowymi wymaganiami technicznymi oraz uchwatami Rady Miasta Krakowa

14.1. Zgodnos¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,Wesofa — Zach6éd” UCHWALA NR XLIX/1346/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 2 grudnia 2020 r. Teren

okre$lony jest jako KP.2 - Tereny placow, o podstawowym przeznaczeniu pod place miejskie,
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Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

§10. Pkt 7. 3) Wzdtuz drég publicznych i placéw nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawnikow lub paséw
Zieleni niskiej o szeroko$ci nie mniejszej niz 2 m przy realizacji szpaleréw drzew, albo powierzchni nie mniejszej
niz kwadrat 1,5 m x 1,5 m wokdt kazdego drzewa, ponadto zaleca sie stosowanie poziomych i pionowych oston
drzew, systemow irygacyjnych, nawadniajgcych lub napowietrzajgacych, barierek ochronnych o wysokoSci
nieprzekraczajacej 0,4 m od poziomu chodnika; - warunek spetniono

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych

§ 13. 1. Ustala sie zasady ksztattowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:

1) nakaz stosowania rozwigzan technicznych zapewniajacych warunki dla poruszania sie osobom ze
szczegblnymi potrzebami, w tym w zakresie zagospodarowania, uzytkowania i utrzymania terendw komunikacii
pieszej i kotowej; - warunek spetniono

2) przestrzenie publiczne nalezy wyposaza¢ w obiekty matej architektury i odwietlenie ustalajac

kolor konstrukcii: naturalny, czarny albo grafitowy — warunek spetniono

3) nakaz zastosowania rodzimego doboru gatunkowego roslin, z wytaczeniem elementéw obcych krajobrazowo
— egzotycznych gatunkdw zimozielonych drzew iglastych z rodzajéw takich jak Thuja, Chamaecyparis, Juniperus
przy realizacji i utrzymaniu zieleni urzadzonej w przestrzeni publicznej - warunek spetniono

2. Zasady dotyczace nawierzchni w Terenach Komunikacji i w Terenach Placow :

1) ustala sie nastepujace rodzaje nawierzchni:

a) dla ciagéw pieszych: kostka granitowa lub porfirowa, ewentualnie kostka betonowa, - warunek spetniono
c) dla placéw: drewno, kostka granitowa lub porfirowa albo ptyty betonowe - warunek spetniono

z zastrzezeniem, ze:

- nawierzchnie z naturalnej kostki kamiennej (np. granit, porfir) nalezy wykonywac z cietych ptyt o szlifowanym
lub ptomieniowanym licu,

- dla placéw zabaw mozna stosowac inne materiaty budowlane np. asfaltowe lub syntetyczne,

- dla ciggdw rowerowych mozna stosowac inne materiaty budowlane np. asfaltowe lub syntetyczne za wyjatkiem
kostki brukowej,

3) ustala sie minimalng szerokos¢ ciggow pieszych (chodnikow istniejacych oraz nowych) wynoszacg min. 2 m.
- warunek spetniono

§ 51. 1. Wyznacza sie Teren Placu, oznaczony symbolem KP.2 o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie
dostepny plac miejski.

2. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala sie:

1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 20%; - warunek spetniono

2) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 5 m, jednak nie wiecej niz do wysokosci bezwzglednej zabudowy: 208 m
n.p.m.; - - warunek spetniono

3) dopuszczenie lokalizacji ogrodkéw kawiarnianych (gastronomicznych); — nie dotyczy

4) nakaz zagospodarowania placu przy wykorzystaniu réznorodnych form btekitnej infrastruktury; - warunek
spetniono

5) dopuszczenie realizacji parkingéw podziemnych i niezbednej infrastruktury drogowej obstugujacej budynki
przy placu oraz tereny drogowe KDD. - nie dotyczy
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14.2. Podstawowe wymagania dotyczace warunkow technicznych

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace warunkéw technicznych i nie
narusza obowigzujacych przepiséw a projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania podstawowe
okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

e Bezpieczenstwo konstrukcji — urzadzenia zaprojektowano tak aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w
trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do jego zniszczenia, przemieszczen i odksztatcen o
niedopuszczalnej wielko$ci, zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

e Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy

o Bezpieczenstwo uzytkowania — urzadzenia zaprojektowano w sposéb niestwarzajacy niemozliwego do
zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania

¢ Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska — Zakres projektowanych prac nie
zmienia warunkow oddziatywania istniejacego obiektu na Srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi.
Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych.

e QOchrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy

e Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii — nie
dotyczy

14.3. Zgodnos¢ z Uchwatami Rady Miasta Krakowa

Odnoszac sie do Uchwaty Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie
ustalenia ,Zasad i warunkdw  sytuowania  obiektow  matej architektury, tablic
reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen:

§ 7, ust. 1 - zakaz sytuowania obiektéw matej architektury w sposob kolidujacy z zachowaniem ciggtosci
przej$¢ pieszych i tras rowerowych — warunek spetniono,

§ 7, ust. 2 - nakaz wykonania obiektow matej architektury z wykorzystaniem materiatow wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na warunki atmosferyczne;- warunek spetniono,

§ 8, ust. 2
e Pkt 1 —wysokoS¢ obiektow matej architektury do 6m — warunek spetniono,

e Pkt 2 - dopuszczanie wykonania obiektow matej architektury z detalami nawigzujacymi do form
historycznych — warunek spetniono,

e Pkt 3 - uzyte materiaty do wykonania matej architektury: stal - warunek spetniono,

e Pkt 4 - kolorystyka uzytych materiatow  stonowana, zblizona do brazu, bezu,
szaro$ci i zieleni — kolor RAL 7021 - warunek spetniono

Odnoszac sie do Uchwaty Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakébw w ramach projektowanej inwestycji
nie wystepuja kolizje z drzewami istniejacymi. Wszelkie informacje szczegttowe zostang przedstawione w
osobnych opracowaniach — inwentaryzacji dendrologicznej oraz szczegGtowym projekcie zieleni.

Projektowana inwestycja spetnia zapisy okreslone w Zarzadzenie Nr 2282/2019 Prezydenta Miasta

Krakowa z dnia 09.09.2019r. w sprawie okreslenia kierunkéw rozwoju i zarzadzania terenami zieleni w
Krakowie na lata 2019 — 2030.
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15. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu opracowania.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na zacienianie dziatek sasiednich. Ze wzgledu na
zakfadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania odpadéw przemystowych,
mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko i dziatki sasiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaktada
powstawania $ciekow technologicznych, mogacych negatywnie oddziatywac¢ na Srodowisko i dziatki sgsiednie,
zdefiniowanych na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

16. Uwagi koricowe

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e Rysunki architektoniczne czyta¢ razem z rysunkami branzowymi, poszczegolne projekty branzowe
rozpatrywac tacznie. Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

o W wypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci lub rozbieznosci pomiedzy elementami sktadowymi
Projektu nalezy przed przystapieniem do prac skonsultowac sie z Projektantem.

e Prace budowlane i wykonczeniowe nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczna, polskimi normami,
instrukcjami producentdw, oraz sztukg budowlang i ogrodowq

o Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegolno$ci winny spetnia¢c wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

o Przedstawione w  projekcie  rozwigzania  materiastowe  mozna  zamienic na  inne
0 podobnych parametrach i wtasciwo$ciach technicznych po uprzedniej zgodzie Projektanta i Inwestora.

o Wobrebie strefy nadzoru archeologicznego , podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z robotami
budowlanymi obowigzuje nadzorowanie prac przez osobe uprawniong do prowadzenia badan
archeologicznych;

o Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupetnien projektowych, budowlanych i
technologicznych na etapie budowy.

Opracowat
mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek

Opracowat
mgr inz. arch. kraj. Jakub Zemanek
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