INSTRUKCJE UTRZYMANIA | KONSERWACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INWESTYCJI

,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CIAGU
PIESZEGO W GRANICACH PASA DROGOWEGO WRAZ Z PROJEKTEM ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. "OWOCOWY SAD W tAGIEWNIKACH" W
RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO DZIELNIC, na dziatkach ewid. nr 82/53, 82/54, 82/56, 82/57, 82/59, 82/60 P-47. , jedn. ew. Podgorze ”

RODZAJ ELEMENTU

KRZESt.O
OGORODOWE

NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BETONOWEJ
BEZFAZOWEJ

ZIELEN

OBMIAR

3 szt.

41 m2

llo§¢ szt.
podana na

rys. pzt

MATERIAL

Stal cynkowana
malowana proszkowo

Kostka betonowa
bezfazowa, gr. 6 cm,

Gatunki roslin
wskazane w projekcie

ZALECENIA DOT. KONSERWACJI | UTRZYMANIA W ODNIESIENIU DO
POSZCZEGOLNYCH MATERIALOW

Po stwierdzeniu uszkodzeh mechanicznych zabezpieczenia powierzchni ze stali nalezy dokonaé
naprawy tej nawierzchni. Naprawa polega na zabezpieczeniu wszystkich ubytkdw przed korozjg oraz
warunkami atmosferycznymi, poprzez ich uzupetnienie odpowiednia farbg wg wskazan producenta.
W razie koniecznoSci nalezy dokreci¢ poluzowane $ruby lub inne  mocowania
i zabezpieczy¢ otwory plastikowymi zaslepkami.

Powierzchnie nalezy regularnie zamiata¢ w celu usunigcia $mieci. Okresowo my¢ wodg pod
ci$nieniem. W celu zachowania wtasciwego stanu higienicznego, nie czesciej niz raz w roku mozna
zastosowa¢ $rodki biobojcze (zgodnie z instrukcjg uzytkowania, po uprzedniej konsultacji z
producentem systemu) aby usuna¢ ewentualne mchy i grzyby.

W okresie bezdeszczowym nalezy wykonywaé podlewanie roslin do petnego nasaczenia wodg
korzenionej warstwy gleby. Pozostate wymogi dotyczace pielegnacji wg projektu zieleni.



