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Szezegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - SST

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 83 wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i sanitamej realizowanej
w ramach przebudowy ulicy Powstaricéw Warszawskich w Darlowie.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres robét obejmuije:

budoweg kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,

budowe kanalizacji sanitamej

przykanaliki do dziatek prywatnych

wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej DN400
wykonanie wylotu do rzeki
Zakres robét dla kanalizacji deszczowej obejmuie wybudowanie:

— ruraPVC DN/OD 160 SN8 SDR 34 (lita) - L=110,1m
— rura PYC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=47,0m
— tura PVC DN/OD 315 SN8 SDR 34 (lita) - L=72,6 m
— rura PVC DN/OD 400 SN8 SDR 34 (lita) - L=26,6m
— rurabet. DN/ID 1000 SN8 SDR 34 (lita) - L=67,7m
— studnia PP / PVC DN/OD 400 - 13 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 - 7 szt.

— studnia bet. DN/ID 1500 - 3 szt.

— wpusty uliczny betonowe dn 500 z osadnikiem H=1,0m - 2szt,

— osadnik wirowy DN/ID 3000 - 1 szt

— separator DN/ID 3000 - 1 szt.

Zakres robét dla kanalizacji sanitamej obejmuje wybudowanie:

— rura PVC DN/OD 160 SN8 SDR 34 (lita) - L=90,3m
— rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=86,5m
— studnia PP / PVC DN/OD 400 - 16 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
opadowych,

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odplywowy.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizagji deszczowe.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Osadnik studzienki wlotowe] — element betonowy usytuowany w dnie studzienki przeznaczony do wstepnego
podczyszczenia $ciekow splywajacych z jezdni,
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka,

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewsd
kanalizacyjny.

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.
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1.5. Nazwy i kody Wspdinego stownika Zaméwien

45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow

1.6.0goIne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogélne dotyczace robot”

pkt. 1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, 0going i
szczegbtowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, normami i rozporzadzeniami oraz
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca wykona na wlasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robét,

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
STOSOAWANYCH DO BUDOWY KANALIZACJI SCIEKOWEJ

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwoséci wyrobow budowlanych podano w OST D-00.00.00" pkt. 2.

2.2 Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej i sanitarne] przewidziano zastosowanie kanatéw:

» PVC-U kielichowych klasy ,S" SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadac
uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowag rury ,lite”. Nie
dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Kanaly powinny
spefnia¢ normg PN-EN 13476-3 ,Systemy bezcignieniowe podziemnych przewodéw z tworzyw
sztucznych do odwodnient i kanalizacji. Systemy rur o $ciankach strukturainych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek
z gtadka wewnetrzna i profilowang zewnetrzng sciankg i system, typu B,

¢ Zzelbetowych kielichowych typu WIPRO DN/ID1000 k. [lI (dopuszczalne obcigzenie 150 kN/mb), z
betonu C34/45 taczonych na uszczelke klinowa,

2.3 Studnie betonowe wiazowe
Studnie kanalizacyjne muszg odpowiadaé normie PN-99/B-10729, EN -476 - :1999. Stosowaé studnie
wiazowe betonowe DN/ID1200 i DN/ID 1500 osiadajace atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajace na

nie stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych. Studzienki montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Dno studzienki z elementéw betonowych - powinno stanowic jeden element z kregiem betonowym,
wypetnienie z wyrobiong kinetg lub kinetami (studzienki potaczeniowe). Kineta w dolnej czesci, do wysokosci
potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekroj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w gomej czescei-
Sciany pionowe 0 wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej $rednicy kanatu, W przypadku zmiany $rednicy
kanatu kineta powinna stanowié przejscie z jednego przekroju w drugi. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5%
w kierunku kinety.

Komora robocza i szyb zlazowy - Powierzchnie kregow powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys,
peknie¢, ubytkow i rozwarstwien. Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki
cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wiracen. Naddatki betonu na powierzchni
roboczych elementéw ztacza sg niedopuszczalne i powinny by¢ przez producenta usuniete. Wytrzymatosé
betonu na $ciskanie w kregach przeznaczonych do transportu zewngtrznego powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
wytrzymalosci gwarantowanej (klasy betonu). Wymagania ogolne dotyczace poszczegoinych elementow
zawiera norma PN-EN 476:1997.

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 i faczone na uszczelke gumowa, Na
powierzchni kazdego kregu powinien znajdowac sig trwaty napis zawierajacy co najmniej nastepujace dane:
symbol grupy, symbol typu, symbol gatunku, Srednice i wysokos$¢ kregu, znak lub skrocong nazwe wytworni,
date produkgii. ’
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Studzienki z elementéw betonowych zlokalizowanych w drodze i w chodniku skfadajg sie z :
- elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami

kregow przejsciowych

ptyty gornej z otworem pod wiaz

- plerScienia odcigzajacego

wtazu zeliwnego wg. PN-87/H-74051-2:1994 , klasa D-400 z wypetnieniem betonowym

Studzienki z elementow betonowych Zlokalizowanych na terenie zielonym sktadaja sie z :
- elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami
- kregdw przejsciowych
- zwezki betonowe (konusy)
- wlazu zeliwnego wg. PN-87/H-74051-2:1994 , klasa C-250 z wypetnieniem betonowym
Wymagania dotyczace elementow z betonu :
- beton wibroprasowany klasy = C35/45
- wodoszczelnosé W8
- mrozoodporno$é F-150
- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%
- odporno$¢ chemiczna na $cieki
- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczna,
- element denny wraz z kinetg posiada wysokosé uzyteczng h min = 1000 mm,
- poszczegolne elementy obudowy sg ze sobg faczone za pomocg uszczelek
- elastomerowych,
- otwory pod kanaty wiotowe i kanat wylotowy s wykonane jako szczelne

Stopnie ztazowe w $cianach komory roboczej oraz komina wiazowego powinny byé mijankowo w dwoch
rzgdach, w odlegtoéciach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odlegtosciach poziomej osi stopni 30 cm. Goma
powierzchnia stopnia powinna byé¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Stopnie ztazowe i drabiny
powinny mie¢ odpowiednia wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenia.

Przejécie kanatu przez $ciane studzienki betonowej powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa
nieréwnomiemos¢ osiadania studzienki i kanatu. Przejscie powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow. Przejscia dla kanatow wykona¢ za pomoca odpowiednich
ksztattek przejéciowych z uszczelkg elastromelowa, zamontowanych fabrycznie podczas procesu wykonywania
kregu dolnego. Wyciecie otworéw na budowie do zamontowania ksztaitki przejsciowej przez $ciang mozna
wykonywa¢ w uzasadnionych przypadkach tylko mechanicznie za pomocg wyrzynarek, nie wolno stosowaé
przecinakow i mtotéw udarowych.

Zwienczenie i wlazy kanatowe do studzienek powinny odpowiada¢ normom: PN-93/H-74124: PN-94/H-
74051-1oraz PN-94/H-74051-2. Zwiefczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000. Jako zwienczenie
studzienek zlokalizowanych poza drogg i chodnikami stosowaé zwezki (konusy). Dla studzienek
zlokalizowanych w pasie drogi stosowaé pierscienie odcigzajace oraz plyty gbme z otworem pod wiaz. Wiazy
kanatowe do studzienek wiazowych powinny mie¢ Srednice nie mniejsza niz 600mm, umozliwiajaca wehodzenie
z urzadzeniami do ochrony drog oddechowych. Wiazy powinny by¢ usytuowane nad stopniami.

Odlegtos¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany komina wiazowego lub komory roboczsj,
mierzona w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wlazu i komina lub komory, powinna wynosié
10cm. Stosowac whazy klasy D 400 z wypelnieniem betonowym.

Poziom gomej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nia, natomiast na
trawnikach, Zzieleficach itp. — powinien znajdowaé sig ponad terenem , min. 15,0 cm Oznaczenie wiazu
kanalowego powinno zawierac nastgpujace kolejne dane:

- 0z€SC stowng; WLAZ KANALOWY
- symbol klasy

- symbol rodzaju

- symbol odmiany

- symbol postaci

- symbol wielkosci
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- numer normy przedmiotowej

2.4 Studzienki inspekcyjne PP/ PVC i PP-B / PE

Na zatamaniach trasy zaprojektowano studzienki inspekcyjne DN 400 PP/PVC z kinetami przelotowymi
lub zbiorczymi. Studzienka sktada sie z:
- podstawy studzienki wykonang z PP, z wyprofilowang kinetg ze spadkiem 2%. Stosowaé kinety
potaczeniowe z pojedynczym doptywem bocznym lewym pod katem 45° i 90°,
- Tury trzonowej karbowanej DN/OD 400 mm z PP-B o sztywnosci SN= 4KN/m? stanowigcej komin
studzienki,
- rury teleskopowej PVC (rura lita) DN/OD 315 mm z uszczelkg manszetowg do potaczenia z rurg trzonowa,
- zwienczenia studzienki - wlazy zeliwne klasy D-400 osadzone na stozku betonowym.

Wiazy studzienek zlokalizowanych w obszarach ruchu kotowego montowaé na zelbetowych pierscieniach
odciazajacych. Studnie powinny mie¢ mozliwo$é wykonywania w nich dodatkowych podtaczen powyzej kinety
za pomocg wktadki ,in situ” DN200.

2.5 Wpusty uliczne betonowe

Wpusty uliczne wykona¢ z elementéw betonowych DN500 z osadnikiem h=1,0 m. Wpusty instalowaé z
pierscieniami  odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym do studzienek
bedg wpusty deszczowe Zeliwne z kolnierzem 3/4 | kratg prostokatng klasy D-400 uchying osadzong na
zawiasie. Wysoko$¢ korpusu h=150 mm. Szczelnosé przejscia kanatu PVC przez $ciang betonowa wpustu
zapewniaC bedq tzw. przej$cia szczelne - adaptery. Poszczeg6ine elementy wpustu taczy¢ na zasadzie pioro-
wpust na wodoszczelnej zaprawie betonowe;.

2.6 Osadnik wirowy z separatorem lamelowym
Dane techniczne separatora:

- Materiat - zelbet, C 35/45
- Srednica wew. zbiornika - 3000 mm

- Krociec przytaczeniowy - 1000 mm

- Przeptyw nominalny -150 /s

- Przeplyw hydrauliczny -1500 /s

- Pojemno$¢ magazynowania oleju - 3000 dm3

- Dopuszczalna grubo$¢ warstwy oleju -20cm

- filtr famelowy

Dodatkowo separator powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
* skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99% dla Qnom,
* stezenie substancji ropopochodnych na wylocie dla Qnom wynoszace <2 mg/dm3
e korpus z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego C35/45 faczonych na uszczelki
gumowe o whasciwosciach:
- wodoszczelno$¢ W8,
- mrozoodporno$¢ F-150,
- nasigkliwos$¢ ponizej 4%,
* wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wiotu
* wklad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej
* korpus wykonany wg Aprobat Technicznych: IK oraz ITB, IBDIM lub posiadajacy deklaracje wiasciwosci
uzytkowych CE
 nadbudowa urzadzenia do poziomu terenu elementami tych samych wymiaréw co korpusy urzadzenia
nie dopuszcza sig zastosowania nadbudowy w formie kominéw o mniejszej Srednicy



Szezegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - SST

 korpus przykryty pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym umozliwiajacym wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora wkladu lamelowego bez konieczno$ci demontazu pokrywy
zelbetowej

Osadnik pionowy wirowy
Dane techniczne osdnika:

- Materiat - zelbet, C 35/45
- Srednica wew. zbiomika - 3000 mm

- Dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu -99cm

- Pojemnos¢ czesci osadowsj - 17350 dm3

- Krociec przytaczeniowy - 1000 mm

- Deflektor na doptywie
2.7 Wyloty do rzeki
Glowicg wylotu umocni¢ prefabrykowang konstrukcjg zelbetowa posadowiong na podbudowie
betonowej utozonej na istnigjacym umocnieniu brzegu zgodnie z dokumentacjg techniczna, Na wylocie
zainstalowa¢ klape burzowa zwrotng z PE-HD DN1000 montowang do konstrukcji zelbetowej wylotu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogbine
dotyczace sprzetu i maszyn® pkt 3.

SST nie przewiduje specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu potrzebnego do wykonania zadan
objetych zamoéwieniem. Wykonawca moze dokonaé swobodnego wyboru sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
dotyczace Srodkow transportu robét” pkt. 4.

41 Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozyc poziomej wzdtuz $érodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozié w poZyCji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géma warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdine

warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wysciotkowym (ogrubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu)

4.2 Transport kregdw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,5m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3  Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4  Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow mogg byé przewozone dowolnymi §rodkami  transportu w  sposab
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
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4.5 Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem | nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA SZCZRGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
9.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogdne dotyczagce robot” pkt

5.1  Roboty montazowe
2.1.1  Uktadanie i montaz kanatéw z PVC-U

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé sig na
przygotowanym poditozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu a grunt z podioza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym
zwrdci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkow przewodu pokrywaly sie, za$ przy potaczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca 0znaczonego na niej. Zigcza powinny pozostad odstoniete, z
pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
proby na szczelnosé przewodu.

Zgcza Kielichowe weiskane nalezy wykonywaé wkladajac do zaglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang_ pierécieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Po nasmarowaniu koncow rur nie mozna
dopuscic do ich kontaktu z gruntem podioza, poniewaz obcy materiat moze przyklei¢ sie do pokrytej srodkiem
poslizgowym powierzchni, a nastepnie zablokowaé sig pomigdzy uszczelkg a powierzchnia kieficha, W
konsekwencji moze to doprowadzi¢ do przeciekow na zlaczu. Podobna sytuacja moze wystapi¢ przy bardzo
silnych wiatrach porywajacych suche ziama gruntu i przyklejajacych sie do posmarowanej rury. Nie mozna
takze doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha,

Montujac przewody nalezy upewnié sie, ze poszczegolne odcinki rur ufozone sa w linii prostej i nie sq
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewtasciwe ustawienie moze utrudniaé Iub
uniemozliwia¢ montaz. Do wciskania bosego korica rury mozna uzywac prostych rozwiazar za pomoca drazka
stalowego i drewnianego klocka opartego o rurg (klocek drewniany zabezpiecza rurg przed uszkodzeniem
pretem) lub wyciggarek z mechanizmem zapadkowym. Nalezy pamieta¢, ze przy niskich temperaturach
uktadanie za pomocg drgzka prawidtowego klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewaz niska temperatura
powoduje, Ze pierécienie uszczelniajace stajq sie sztywniejsze. Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda
bedzie stosowana do montazu rurociagu przy niskich temperaturach. Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki
do weiskania rury prawidtowego kielich. Potwierdzeniem prawidfowego wykonania polgczenia powinno byé
osiggnigcie przez czolo kielicha granicy weisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementéw.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami PVC-U przez Sciany betonowe nalezy stosowaé
odpowiednie systemowe ksztaltki. Ksztattki przejsciowe wyposazone sg fabrycznie w uszczelke i uszorstniong
powierzchnie zewnetrzna,

512 Wytyczne montazowe dla rur zelbetowych:

1. Przy uktadaniu przewoddw zelbetowych konieczne jest wykonanie wglebier pod kielichy rur. Wglebienia
nalezy wykona¢ na calej szerokosci wykopu. Rury powinny opiera¢ sig nie na kielichach, lecz na swojej
powierzchni bocznej.

2. Rury nalezy montowa¢ przez wkiadanie bosego korica w kielich.

3. Podczas montazu rura powinna byé podwieszona.

4. Kazdg rure przed opuszczeniem jej do wykopu nalezy oczyscic, szczegdhnie doktadnie w kielichu i na
zewnetrznej powierzchni bosego korica. Starannie 0czyszczone powinny by¢ takze uszczelki gumowe.

W -okresie zimowym powierzchnia wewngtrzna kielicha i zewnetrzna bosego korica powinna by¢ chroniona
przed opadami atmosferycznymi aby uniknaé ich oblodzenia.

5. Rury nalezy uktada¢ prostoliniowo.

6. Na bosym koricu nalezy nafozyé uszczelke, szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w kierunku konca
elementu bosego. Po zalozeniu uszczelki nalezy jg naciggna¢ w dwoch przeciwnych kierunkach dia
rownomiemego roziozenia jej wewnetrznych naprezen,

7. Wewnetrzng cze$¢ kielicha | zewnetrzng cze$¢ uszczelki nalezy dokfadnie posmarowaé $rodkiem
umozliwiajacym fatwiejszy poslizg, takim jak np. pasta mydiana.
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8. W trakcie wciskania dokonuje sie takiego ustawienia potozenia rur wzgledem siebie, aby zachowane
zostaly wymiary przerwy dylatacyjnej.

9. Wciskanie rur mozna zrealizowa¢ kilkoma sposobami. Wykluczy¢ nalezy najlatwiejsze i chetnie
stosowane wciskanie przy pomocy koparki, gdyz nie zapewnia ono dostatecznej precyzji montazu.

9.1.3  Studnie kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwrécic uwage na wilasciwe ustawienie kregobw i plyt
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sig na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki ze wzgledu na zréznicowanie materialow i konstrukeji nalezy montowa¢ wg wytycznych
producentéw poszczegdinych elementéw. Do montazu nalezy stosowa¢ materiaty polecane przez producentéw
poszczegdlnych systeméw. Przy montazu studzienek betonowych nalezy pamietaé o szczegolnych
wymaganiach dotyczacych tych studzienek: Wszystkie styki kregow powinny by¢ zatarte na gladko Zaprawg
cementowa marki 80",

5.1.4  Wpusty deszczowe

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byé
usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni.

Pozostate czynnosci jak przy studniach kanalizacyjnych.

9.1.5 Proby cisnieniowe

Badanie szczelnoéci odcinkow kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610-
,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Szczelnoéé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cinienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cignienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze
niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sig wykonanie proby szczelnosci za pomocy powietrza wedtug PN-EN 1610.

9.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami normy PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999, sRoboty ziemne dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociggi uktadac w wykopach -
wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi  szalunkami stalowymi z rozporami. Metody
wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy odpowiedni
montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentadji projektowe] oraz bezpieczenstwo montera instalacji.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na wysypisko.

Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektorowi Nadzoru szczegblowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci kanalizacyjnej, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy | ochrone
wykonywanych robot.

Podsypke i zasypke wykopu wykona¢ piaskiem. Przewiduje sie catosciowa wymiane gruntu
wydobytego z wykopu.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscié oraz zniwelowag. Wypoziomowana podsypka o musi byé luzno
utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury nalezy montowaé na podsypce
gr. 10 cm, kielichami skierowanymi przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow. W przypadku natrafienia na
grunty wysadzinowe typu np. torfy, nalezy dodatkowo wymieni¢ grunt na glebokosci 0,5 m na pospdtke dobrze
zaggszczang 0-63 mm. Przewody uklada¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czgécig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur. Rurociggi obsypat warstwa piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢
recznie. Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg
gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami gr. 20 cm | zageszczat za pomoca zageszczarek wibracyjnych lub za
pomoca plytowych zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosié nie
mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 na terenach komunikacyjnych.
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9.3 Instalacja odwadniajaca

W miejscach gdzie bedzie wystepowat wysoki poziom wod gruntowych zastosowa¢ instalacje igtofiltrowg
w celu obnizenia zwierciadta wody na czas budowy sieci kanalizacyjnej. Odwodnienie wykonywa zestawem
igtofiltrow. Rozstaw i ilos¢ igiel dostosowa¢ do warunkdw wodnych panujacych na danym odcinku
wykonywanych robot. Gorna krawedz filtra zapuszcza¢ na glebokosc 1,0 m ponizej dna wykopu. Wode z
instalacji odwodnieniowej odprowadza¢ do rowdw melioracyjnych. Zaleca si¢ prowadzié roboty w okresie
nizszych stanow wod (okres wiosenno-letni).

W przypadku wystepowania matych sgczen wody zastosowaé odwodnienie wykopdw za pomocg drenazu
powierzchniowego. Drenaz wykonaé z rur PVC 110 mm. Drenaz ukladaé na podsypce wyrownawczej. Tym celu
grubos¢ podsypki w migjscu ukladania drenazu nalezy zwigkszy¢ do 20 cm. Na koricu odcinka wykona¢
studzienke zbiorczg perforowang w obsypce zwirowej d=0,6 m. Wode ze studzienki odpompowywaé do
istniejacej kanalizacji deszczowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli robot podano w OST D-00.00.00 +Ogolne zasady kontroli
jakosci robét” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét | stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robédt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;
i SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontrofi jest
Konieczny, aby zapewni wykonanie robét zgodnie z umowa,

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie | z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. W szczegolnosci

kontrola powinna obejmowaé:

*  sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1cm,

e  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

*  sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projektowa potozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wiazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

) Odchylenie odlegloci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz 5em,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ Scm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé 5mm,
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. odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

o rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

O$ kanafu powinna by¢ zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gleboko$¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z
glebokoscig okre$long w projekcie.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperow ustalonych przez geodete.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Nymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:

= 1m3, za wykonanie wykopu, zasypke i obsypke

= 1mb, sieci i przykanalikow grawitacyjnych z rur PVC, z wykonaniem wykopu i zasypaniem, podsypka i
obsypka, zageszczeniem wykopu, umocnieniem i odwodnieniem, proba szczelnosci, pomiarami
geodezyjnymi

* 1m2, dla rozebrania chodnikow i nawierzchni drogowych oraz ich naprawa i odtworzenie

= 1kpl, studnia betonowa lub PVC + wtaz zeliwny

8. ODBIOR ROBOT

8.1  Ogoine zasady odbioru roboét

Ogoine zasady odbioru rob6t — wg SST D-M-00.00.00 pkt. 8.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Badania przy odbiorze, powinny byé zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki pozytywne. -

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sig dla poszczegélnych faz robot

podlegajacych ~ zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czeéci robot,
uniemoZliwiajacych odbior robét poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

* roboty montazowe wykonania rur PCV i przykanalikow wraz z podiozem,

* wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty

¢ wykonana izolacja,

* zasypany zageszczony wykop.

10
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Odbidr robét zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50m.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbiory zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zZawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgséciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.,

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
84.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustale przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; dokumentacig projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
| nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong  wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, t dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawcze).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych w odbiorach czesciowych
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
a) protokotami odbioréw technicznych czegsciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjna,
nalezy przekazaé¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.!. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

* O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

* O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania ulicy i

sasiadujacej nieruchomosci,

8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,,Odbior ostateczny robot",

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2 Platnosci
Podstawa pfatnoéci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robdt przez inspektora nadzoru.
Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét, Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie
czynnoSci, wymagania i badania skladajace sie na j wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac
zakres robot wymieniony w punkcie 1.3. niniejszej SST.
9.3 Cena wykonania Robot
Cena wykonania Robot obejmuije:
o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
* Oplaty za wysypisko, utylizacje i ziomowanie
e Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materialow podstawowych i pomocniczych w miejscu
wykonywania robot montazowych
* Stosowanie niezbednych zabezpieczen terenu robot oraz realizacja bezpiecznych metod pracy zgodnie
z planem “BIOZ”
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Wykonanie niezbednych przekopdw i wykonanie robét zabezpieczajacych na czynnych instalacjach na
terenie objetym wykonaniem robét

Wykonanie wykopow,

Odwodnienie wykopow

Wykonanie podsypki obsypki i zasypanie wykopow

Montaz kanatow, studzienek, wpustow deszczowych,

Wykonanie wigczenia do isthiejacej kanalizacji sanitarne;

Wykonanie wylotu do rzeki

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, wywdz materiatow z demontazu i odpadowych,
zabezpieczenie ppoz. i bhp na czas wykonywania rob6t

Usuwanie awarii i przetaczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie demontazu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot
Jest ostateczna i wyklucza moZliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjq
kosztorysowg

10. P

RZEPISY ZWIAZANE
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne COBRTI
INSTAL", zeszyt nr 9, wydanie z sierpnia 2003r.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych" z 1994r,

Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 108, poz.1126, tekst jednolity Dz, U. Nr 203, poz.
2016 z 2003 r. i zmianami z 2005r.)

Planem BIOZ zawierajacym dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN -92 /B 10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -93 /H -74124 [EN 124: 2000 -Zwieficzenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowanych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéow kanalizacyjnych

PN-92/B ~ 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476: 2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przy odbiorze
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