OPIS ZAKRESU ROBOT

Przedmiotem uproszczonej dokumentacji technicznej jest wzmocnienie nawierzchni drogi

wojewodzkiej nr 180 wraz z odtworzeniem krawedzi drogi na odc. Siedlisko - Trzcianka w km od 14+250,00 do
15+250,00. Odcinek remontowanej drogi ma dtugosc 1,00 km.

Roboty mieszcza sie w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 180 - dziatki o nr ewid. 334,

329/1i 457 obreb 0014, Siedlisko.

Droga wojewodzka nr 180 jest droga klasy G. Szerokos¢ nawierzchni - 6,50 m. Odcinek znajduije sie

poza obszarem zabudowanym.
W ramach wzmocnienia nawierzchni drogi realizowany bedzie nastepujacy zakres robdt:

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE)

skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg drogowg;

utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8 cm;

utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11 KR 4 ,gr. 4 cm;

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na istniejgcych zjazdach z nawierzchni
bitumicznej;

uzupetnienie poboczy KESM (granit) O - 31,5 o $redniej grubosci 15 cm;

odtworzenie oznakowania poziomego;

roboty wykonczeniowe.

Projekt nie zaktada zmian w sposobie odwodnienia korpusu drogowego oraz zmiany wysokosciowej

niwelety drogi, a takze nie przewiduje zmian w istniejagcym uzbrojeniu terenu oraz wprowadzenia nowych
elementdw.



