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mufa stalowa, wkręcana

klej do szkła ,kładziony po

obwodzie

blacha stalowa gr. 2mm

śruba montująca monitor

profil stalowy 3x3 cm

szkło antyrefleksyjne, gr. 8

mm, bbezpieczne, hartowane,

wklejane po obwodzie

folia dotykowa, klejona do

szkła

ramka z jednego kawałka sklejki

10 mm klasy I/II, lakierowanego

bezbarwnie, matowo

monitor 15" LCD, open frame
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folia dotykowa, klejona do

szkła

ramka z jednego kawałka sklejki

10 mm klasy I/II, lakierowanego

bezbarwnie, matowo

monitor 15" LCD, open frame

klej do szkła ,kładziony po

obwodzie

szkło antyrefleksyjne, gr. 8

mm, bezpieczne, hartowane,

wklejane po obwodzie

ramka z jednego kawałka sklejki

10 mm klasy I/II, lakierowanego

bezbarwnie, matowo

profil stalowy 3x2 cm

śruba montująca monitor

blacha stalowa gr. 2mm

mufa stalowa, wkręcana

tylny panel demontowalny;

panel ze sklejki 5 mm klasy I/II,

lakierowany na biało, matowo,

półkryjąco

podłączenie monitora
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DETAL INFOMATU K1_1

sklejka 15 mm klasy I/II,

lakierowana na biało, kryjąco,

matowo

profil stalowy 3x3 cm

podłączenie monitora - w

miejscach montowania

infomatów należy przewidzieć

peszle poprowadzone pod

posadzką

sklejka 15 mm

sklejka 15 mm klasy I/II,

lakierowana na biało, kryjąco,

matowo

sklejka 15 mm klasy I/II,

lakierowana na biało, kryjąco,

matowo; elementy sklejki

łączone pod kątem 45°

montaż do podłoża - kotwa

rozporowa

K1_1 PRZEKRÓJ A-A

K1_1 PRZEKRÓJ B-B

K1_1 PRZEKRÓJ C-C

UWAGI:

• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM  DROGĄ

PISEMNĄ

• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ ROZWIĄZANIA

ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI

• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA NRO

• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

STAŁEGO

• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ SPAWANE W

WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE

• WSZYSTKIE ŚCIANY MALOWANE NA BIAŁO, CHYBA, ŻE  ZAZNACZONO

INACZEJ

• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO ŚCIAN LUB

PODŁOŻA

mufa stalowa, wkręcana do

klina drewnianego 3x3x1,4 cm
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