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blat - sklejka 30 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie
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blat - sklejka 30 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie
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sklejka 20 mm klasy I/1l
lakierowana bezbarwnie
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Z1_4 WIDOK OD PRZODU

p6tka mocowana do Sciany
za pomoca kontownikow -
rozwigzanie systemowe

sklejka 30 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie

sklejka 20 mm klasy I/1
lakierowana bezbarwnie

M m
= ,:
|
~ 1
23, b2 2,
67 ,
m
53 ~
(o}

Z1_4 PRZEKRO)

GABLOTA
ROZRYSG1_1

szkto bezpieczne

perforacja blatu i szuflady na kasete z
zelem krzemionowym zapewniajaca
naturalng wymiane powietrza; @5mm

wnetrze gabloty - sklejka 20 mm klasy
I/11 lakierowana na biato, potkryjaco,

A matowo

zawiasy oraz wszystkie
elementy mocujace ukryte
-niewidoczne z zewnatrz; zamkniecia w

systemie klucza centralnego majace
certyfikaty potwierdzajace posiadanie
jednej z klas odpornosci na wtamanie
zgodnie z PN-EN 12209; mozliwo5¢
otwarcia wszystkich gablot jednym
kluczem

szkto bezpieczne

front gabloty - sklejka 20 mm klasy I/1l
lakierowana bezbarwnie, matowo

pasek LED zagtebiony w Sciance gabloty,
wybor natezenia i barwy Swiatta
dostosowac do rodzaju eksponatu

bok gabloty - sklejka 40 mm klasy I/1l
lakierowana na zewnatrz gabloty
bezbarwnie, matowo; fragment
wewnatrz gabloty malowany na biato,

kryjaco, matowo
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G1_2 WIDOK OD FRONTU

profil stalowy 3x3 cm mocowany do profil stalowy 3x3 cm mocowany do
Sciany przy pomocy kotkéw rozporowych  Sciany przy pomocy kotkéw rozporowych

wnetrze gabloty - sklejka 20mm klasy
I/1l lakierowana na biato, patkryjaco,
matowo; poszczegolne elementy
taczone pod katem 45°

bok gabloty - sklejka 40 mm klasy I/1l
lakierowana na zewnatrz gabloty
bezbarwnie, matowo; fragment

. 164 = wewnatrz gabloty malowany na biato,
A3 51 e 50 e} 51 /3/ L potkryjaco, matowo
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G1_2 PRZEKRO)

szkto bezpieczne
wnetrze gabloty - sklejka 20mm klasy I/11
lakierowana na biato, potkryjaco, matowo

profil stalowy 3x3 cm mocowany do
Sciany przy pomocy kotkdw rozporowych

listwa drewniana 3x3 cm

szkto bezpieczne

bok gabloty - sklejka 40 mm klasy I/1l
lakierowana na zewnatrz gabloty
bezbarwnie, matowo; fragment
wewnatrz gabloty malowany na biato,
p6tkryjaco, matowo

G1_2 PZEKROJ PODLUZNY

szuflada na kasete z zelem
krzemionkowym wym. 3x8x38cm

spod gabloty - sklejka 20mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie matowo

UWAGI:

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« WSZELKIE NIESCISEOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM DROGA
PISEMNA

« PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ ROZWIAZANIA
ZAMIENNE NALEZY PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACI
« WSZYSTKIE MATERIALY STALEGO WYPOSAZENIA NRO

« BEZPIECZNE WYKONCZENIE KRAWEDZ| ELEMENTOW WYPOSAZENIA
STALEGO

« WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWE) SPAWANE W
WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE

« WSZYSTKIE SCIANY MALOWANE NA BIALO, CHYBA, ZE ZAZNACZONO
INACZE)

« WSZYSTKIE ZABUDOWY STALE MOCOWANE DO SCIAN LUB
PODLOZA
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