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UWAGI:
• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM  DROGĄ
PISEMNĄ
• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ ROZWIĄZANIA
ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI
• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA NRO
• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
STAŁEGO
• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ SPAWANE W
WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE
• WSZYSTKIE ŚCIANY MALOWANE NA BIAŁO, CHYBA, ŻE  ZAZNACZONO
INACZEJ
• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO ŚCIAN LUB
PODŁOŻA
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PÓŁKA POD MAKIETĘ
ROZRYS Z1_4

Z1_4 WIDOK Z GÓRY
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Z1_4 PRZEKRÓJ

sklejka 30 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie

sklejka 20 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie

półka mocowana do ściany
za pomocą kontowników -
rozwiązanie systemowe

blat - sklejka 30 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie

sklejka 20 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie

blat - sklejka 30 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie

Z1_4 WIDOK OD PRZODU
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GABLOTA
ROZRYS G1_1

G1_1 WIDOK Z GÓRY
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wnętrze gabloty - sklejka  20 mm klasy
I/II lakierowana na biało, półkryjąco,
matowo

zawiasy oraz wszystkie
elementy mocujące ukryte
-niewidoczne z zewnątrz; zamknięcia w
systemie klucza centralnego mające
certyfikaty potwierdzające posiadanie
jednej z klas odporności na włamanie
zgodnie z PN-EN 12209; możliwość
otwarcia wszystkich gablot jednym
kluczem

perforacja blatu i szuflady na kasetę z
żelem krzemionowym zapewniająca
naturalną wymianę powietrza; Ø5mm

szkło bezpieczne
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G1_2 WIDOK OD FRONTU
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pasek LED zagłębiony w ściance gabloty,
wybór natężenia i barwy światła
dostosować do rodzaju eksponatu

front gabloty - sklejka 20 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie, matowo

bok gabloty - sklejka 40 mm klasy I/II
lakierowana na zewnątrz gabloty
bezbarwnie, matowo; fragment
wewnątrz gabloty malowany na biało,
kryjąco, matowo

szkło bezpieczne
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G1_2 PRZEKRÓJ
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profil stalowy 3x3 cm mocowany do
ściany przy pomocy kołków rozporowych

bok gabloty - sklejka 40 mm klasy I/II
lakierowana na zewnątrz gabloty
bezbarwnie, matowo; fragment
wewnątrz gabloty malowany na biało,
półkryjąco, matowo
szuflada na kasetę z żelem
krzemionkowym wym. 3x8x38cm
listwa drewniana 3x3 cm

wnętrze gabloty - sklejka 20mm klasy
I/II lakierowana na biało, półkryjąco,
matowo; poszczególne elementy
łączone pod kątem 45°

profil stalowy 3x3 cm mocowany do
ściany przy pomocy kołków rozporowych
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G1_2 PZEKRÓJ PODŁUŻNY
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bok gabloty - sklejka 40 mm klasy I/II
lakierowana na zewnątrz gabloty
bezbarwnie, matowo; fragment
wewnątrz gabloty malowany na biało,
półkryjąco, matowo

szkło bezpieczne

profil stalowy 3x3 cm mocowany do
ściany przy pomocy kołków rozporowych

listwa drewniana 3x3 cm

wnętrze gabloty - sklejka 20mm klasy I/II
lakierowana na biało, półkryjąco, matowo

szuflada na kasetę z żelem
krzemionkowym wym. 3x8x38cm
spód gabloty - sklejka 20mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie matowo

szkło bezpieczne
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